PRZEKROJ NA PROSTEJ km 0+000,0 do 200,00

Klasa techniczna — D
Kategoria ruchu — KR2
Obcigzenie ruchem — 80KN/0S

Istnig/gcy pas drogowy

w-wa Scieralna kostka brukowa szara gr 6 cm

podsypka cp. T:4 gr 4 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA

WARSTWA KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5|7 CM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE DO

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilijowanego mechanicznie gr 10 cm | NASYP Z GRUNTU G2
w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cefpentem o Rm 1,5 Mpa gr 10 cm _ 5om ik _betonowy 15x30x100

obrzeze 8x30x[I00 cm |
obrzeze 8x30cm z oporem z befonu Klasy [ 2,50 1,, l}

o 180 054, 830 500 100 IPD
\%.20 ]0‘ 75 |

| 2,50 2,50 1,00
114_ istn pas drogowy ok 12 m
I
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Warstwy|

istniejgca konstrukcja nawierzchni do usuniecia

gorne KO2 dla grupy nosnosci podtoza G4

4cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC

6cm

Warstwa wigzgca z betonu asflatowego AC

7cm

Warstwa podbudowy z betonu asflatowego AC

20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cs0/3
stabilizowanym mechanicznie

37cm

SUMA
Warstwy dolne KD3 dla grupy nosnosci podtoza G4

28 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
wymaganym wtérnym module odksztatcenia E2250MPa na podtoZy o wymaganym

PRZEKROJ NA NA LUKU O R=20130 M
km 0+33,71 do km 0+71,01 ‘ , o
widok studni wpadowej z gory

Z STUDZIENKA | KRATA SCIEKOWA ULICZNA 2,50

020

wtérnym module odksztatcenia E;225MPa (w przypadku nie uzyskania
podtoza o E2225/MPa naleZy zwiekszy¢ grubosc warstwy ulepszonego podtoza,
tak by uzyskal na wierzchu warstwy ulepszonego podtoza E2250MPa)
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studnia wpadowa strona lewa .

studzienka_kanalizacyjna
z osadnikiem wg KPED |

IPD

istniejgca_konstrukcja nawierzchni do usuniecia

Warstwy gérne KD2 dla grupy nosnoSci podtoza G4

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC

Warstwa wigzgca z betonu asflatowego AC

Warstwa podbudowy z betonu asflatowego AC

20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
stabilizowanym mechanicznie

37cm

SUMA
Warstwy dolne KD3 dla grupy nosnosci podtoza G4

28 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
wymaganym wtérnym module odksztatcenia E2>50MPa na podtoiu o wymaganym

wtérnym module odksztatcenia E;225MPa (w przypadku nie uzyskania
podtoza o E2225MPa nalezy zwiekszyc grubosc warstwy ulepszonego podtoza,
tak by uzyska na wierzchu warstwy ulepszonego podtoza E2250MPa)

obrzeze 8x30x100 cm

Uy

7

konstrukgia nawierzchni jezdni

podsypka cem—piaskowa 1:4

1,00

0,28 /
beton Masy C12/15

ODPROWADZENIE WODY
WPUST + PRZYKANALIK

Skala 1:50

pobocze grunfowe ulepszone

warstwa gr.15 cm

umocnienie powlerzchniowe skarp

umocnienie ptytami betonowymi gr. min. 6cm

studzienka kanalizacyjna
z osadnikiem wg KPED

przvkanalik 820

grunt przepuszczalny nasypu gr.

umocnienie Korytkiem |

plytami chodnikowymi wg rys.

grunt przepuszczalny nasypu gr.

J0cm

.

Jezdnia

wpust jezdniowy zeliwny

studzienka kanalizacyjna
Z osadnikiem wg rysunku obok

sciek pobocze

WIDOK B6-B

20cm

umocnienie ptytami betfonowymi gr. min 6cm

4.11
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obrzeze 8x3
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przvkanalik wag

broM sanitarnej

Stiek drogowy frakatny 50x20cm wg

row szczelny wg rys. 4.11

KFEU karia U706

Warstwy gorne KO2 dla grupy nosnosci podtoza G4

ZJAZD LEWOSTRONNY PRZEZ CHODNIK

widok z gory
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ZJAZD LEWOSTRONNY PRZEZ CHODNIK

przekroj poprzeczny

I=

dren francus¥i_tylko naszazdach w_km0+182.50
~ ~ 201,50

ZIAZD PRAWOSTRONNY PUBLICZNY
widok z gory 1 =

0.00
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu beton astfaltowy
W granicy pasaa drogowego

ZJAZD PRAWOSTRONNY PRZEZ ROW
przekrdj poprzeczny

ZJasypka zaqgszczona do wskaznika z0gesi
1s=0,98 wg normalnej proby Proctora, \yk/
warstwami o grubosci max. 30 cm.

czenia

Konsirukcja nawierzehni zjazdu kruszywo (/31,5 stabilizowane
mechanicznie poza granicq pasaa drogoweqo

I=

dana Murek czofowy prefabrykowany przepustu 850 cm .

Biuro Projektowe:

MK - MOSTY

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dlugosza 6/21

Inwestor:

GMINA CHMIELNIK

Przedsigwziecie:

PRZEBUDOWA DROGI | MOSTU

Opracowanie:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr umowy:

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR108259R
ZABRATOWKA-KRZYWA-WOLA RAFALOWSKA

WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU

Rysunek:

PRZEKROJE NORMALNE

W WOLI RAFALOWSKIEJ ORAZ PRZEBUDOWA
SKRZYZOWANIA DROG| POWIATOWEJ

DZ. NR: 1198, 1199, 1197, 1952, 1215/1, 1215/2, 923/2

IO ; SN
RN

Rura 7 tworzywa sztucznego o sztywnoscl
obowdowej SN 8 Jub SN 12 w zaleznosci od obcigzen

obreb 0003 Wola Rafatowska jednostka ewidencyjna 181604_2 Cmielnik

podsypka z piasku drobnego 1s=0,95 gr.min. 10 cm

towa z kruszywa naturalnego 0—-63 mm gr. 25 cm
obwinigta geowlokning separacyjno—filtracyng

Fodfoze doprowadzone do wyltrzymatosci

RZ2>40MPa

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
g tech. Andrzej Iwaszek D-29/80 1212022
Projektowat: .
specjjamoéé mosty mgr inz. Krzysztof Mac 207/87 12/2022
Sprawdzit:

redinotc magr inz. Daniel Kozdrariski PDK/0037/POOD/22 12/2022
drogowa i mostowa
Pracownia 1 1 MK-MOSTY Skala: Nrrys.
pakows: | AT T D 1:100
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