
w-wa  ścieralna kostka brukowa szara gr 6 cm

podsypka cp. 1:4 gr 4 cm

w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm

w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm  1,5 Mpa gr 10 cm

nasyp z gruntu G2

ODPROWADZENIE WODY
WPUST + PRZYKANALIK

skala 1:50

grunt przepuszczalny nasypu 
grunt przepuszczalny nasypu 

umocnienie powierzchniowe skarp

konstrukcja nawierzchni jezdni

obrzeże 8x30x100 cm
pobocze gruntowe ulepszone

warstwa gr.15 cm

umocnienie płytami betonowymi gr. min. 6cm

ściek drogowy trójkątny 50x20cm wg
KPED karta 01.06

obrzeże 8x30x100 cm

umocnienie płytami betonowymi gr. min 6cm

Warstwy górne KD2 dla grupy nośności podłoża G4

obrzeże 8x30x100 cm
obrzeże 8x30cm z oporem z betonu klasy C16/20

istniejący pas drogowy

PRZEKRÓJ NA PROSTEJ km 0+000,0  do 200,00

PRZEKRÓJ NA NA ŁUKU O R=20 I 30 M
km 0+33,71 do km 0+71,01

Z STUDZIENKĄ I KRATĄ ŚCIEKOWĄ ULICZNĄ

4cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC

6cm Warstwa wiążąca z betonu asflatowego AC

20cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki  niezwiązanej z kruszywem C 90/3

stabilizowanym mechanicznie

28 cm

Warstwy dolne KD3 dla grupy nośności podłoża G4

37cm SUMA

7cm Warstwa podbudowy z betonu asflatowego AC

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o

wymaganym wtórnym module odkształcenia E2≥50MPa na podłożu o wymaganym

wtórnym module odkształcenia  E ≥25MPa (w przypadku nie uzyskania

podłoża o E 2≥25MPa należy zwiększyć grubość warstwy ulepszonego podłoża,

tak by uzyskać na wierzchu warstwy ulepszonego podłoża E 2≥50MPa)

Warstwy górne KD2 dla grupy nośności podłoża G4

1,00

0,600.40

ZJAZD LEWOSTRONNY PRZEZ CHODNIK
widok z góry

ZJAZD LEWOSTRONNY PRZEZ CHODNIK
przekrój poprzeczny
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3,40
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Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki  niezwiązanej z kruszywem C 90/3

stabilizowanym mechanicznie

28 cm

Warstwy dolne KD3 dla grupy nośności podłoża G4

37cm SUMA

7cm Warstwa podbudowy z betonu asflatowego AC

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o

wymaganym wtórnym module odkształcenia E 2≥50MPa na podłożu o wymaganym

wtórnym module odkształcenia  E ≥25MPa (w przypadku nie uzyskania

podłoża o E2≥25MPa należy zwiększyć grubość warstwy ulepszonego podłoża,

tak by uzyskać na wierzchu warstwy ulepszonego podłoża E 2≥50MPa)
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studnia wpadowa strona lewa

widok studni wpadowej z góry
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istniejąca konstrukcja nawierzchni do usuniecia

istniejąca konstrukcja nawierzchni do usuniecia

istn pas drogowy ok 12 m
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5,00 1,008,30

ZJAZD PRAWOSTRONNY PUBLICZNY
widok z góry

ZJAZD PRAWOSTRONNY PRZEZ RÓW
przekrój poprzeczny

Warstwy górne KD2 dla grupy nośności podłoża G4
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