Klasa techniczna — D
Kategoria ruchu — KR2
Obcigzenie ruchem — 80KN/0S

PRZEKROJ NA PROSTEJ
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ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DROG
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU

4 cm WARSTWA SCIERALNA Z BA 0/16 WG SST D-05.03.05
6cm WARSTWA WIAZACA BA 0/20 WG SST D-05.03.05
7cm WARSTSWA PODBUDOWY Z BA 0/25 WG SST D-04.07.01

20cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO 0/63 WG SST D—04.04.02

ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE
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WARSTWA SCIERALNA Z BA 0/16 WG SST D-05.03.05
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI' NA WZMOCNIENIU

1

WARSTWA WYROWNAWCZO—-WZMACNIAJACA BA 0/16 WG SST D—04.08.01

2

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
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Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni na wewwnetrznej czesci tuku kotowego:

- 15cm - kostka brukowa kamienna 15/17

Q - 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
m - 20cm - podbudowa zasadnicza z betonu (30/37
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA WZMOCNIENIU
WARSTWA SCIERALNA Z BA 0/16 WG SST D-05.03.05 1
WARSTWA WYROWNAWCZO-WZMACNIAJACA BA 0/16 WG SST D—04.08.01 2
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA 2qa
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU
1 WARSTWA SCIERALNA Z BA 0/16 WG SST D-05.03.05 4 cm
2 WARSTWA WIAZACA BA 0/20 WG SST D-05.03.05 Bcm
3 WARSTSWA PODBUDOWY Z BA 0/25 WG SST D-04.07.01 7cm
4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/63 WG SST D-04.04.02 20cm
6 WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO PODLOZA GRUNTOWEGO SRODKIEM CHEMICZNYM 25 CM

- 35cm - warstwa Sﬁowomm}ﬁng z kruszywa stabilizowanego cementem 1,5/2,0 MPa, uktadana
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Inwestor:

GMINA CHMIELNIK

Przedsiewziecie:

PRZEBUDOWA DROGI

Opracowanie:

ZGLOSZENIE ROBOT NIE WYMAGAJACYCH

POZWOLENIA NA BUDOWE

Nr umowy:

Rysunek:

Obiekt:
DROGA GMINNA NR108259R

ZABRATOWKA-KRZYWA-WOLA RAFALOWSKA

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
ODCINEK OD KM 0+200 DO 1+067,66
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