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1. Podstawa opracowania

1.1. Akty prawne i wiedza techniczna

[1.] Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

[2.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami),

[3.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny opowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami).

[4.] ,,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych"”, GDDKIiA,
Warszawa 2010r.

[5.] ,Katalog wzmocnief i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych”; IBDiM Warszawa
2001r.,

[6.] R.Edel —,,0dwodnienie drég”, WKik. Warszawa 2000,

[7.] Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych, w tym:

a) PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,
b) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

1.2. Dokumenty

[8.] Umowa nr 1K271.9.2019 z dnia 23-12-2019 r. zawarta pomi¢dzy biurem projektowym MK-
Mosty Krzysztof Mac z siedzibg przy ul. Dlugosza 6/21 w Rzeszowie a Gming Chmielnik.
[9.]1 Mapa do celéw projektowych opracowana na podstawie aktualizacji mapy zasadniczej, przyjeta
do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
aktualna na dzien 20 lutego 2020r.
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2. Przedmiot , lokalizacja i zakres inwestycji

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 108259R Zabratéwka — Krzywa-
Wola Rafalowska na odcinku Wola Rafatowska od km 04200 do km 1+067,66 zgodnie z obecnie
ustalonym kilometrazem przyjetym dla potrzeb przedmiotowej przebudowy.

Przebudowa drogi realizowana bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego. Polega na:

wzmocnieniu istniejgcej konstrukcji nawierzchni o pakiet bitumiczny 6+4 cm
wzmochnieniu poboczy materiatem kamiennym na szerokosci 2x 0,5 m,
regulacji istniejacych skarp,
odmuleniu istniejgcych rowéw wraz z odbudowa ich umocnien,
przebudowy nawierzchni istniejagcych zjazdéw w granicach pasa drogowego (dostosowanie do
wysoko$ci wykonanego pakietu bitumicznego na drodze giéwnej),
odmuleniu i odbudowie $cianek czolowych istniejacych przepustéw pod korona drogi i pod zjazdami,

odbudowy urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

2.2. Lokalizacja inwestyciji

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji jednoznacznie okreSla przebieg istniejgcej drogi.
Poczatek projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ w miejscowosci Wola Rafalowska, za
skrzyzowaniem z drogg powiatowg Nr 1396 R, a koniec przed skrzyzowaniem z droga wojewddzka nr
877.

Projektowany do przebudowy odcinek drogi potozony jest we wschodniej czesci gminy
Chmielnik, ktéra nalezy do powiatu rzeszowskiego.

Przedmiotowa droga w cato$ci zlokalizowana jest terenie gminy Chmielnik.

W sasiedztwie przedmiotowej drogi znajduja si¢ tereny o charakterze rozproszonej zabudowy
zagrodowej z uslugami na krétkim poczatkowym odcinku. Na znacznym odcinku ok 20% po prawej
stronie od poczatku odcinka droga przebiega w sasiedztwie potoku Biedowa Tyczynska.

2.3. Cel inwestycji

Przedmiotowa droga petni istotna role komunikacyjng dla pétnocno — wschodniej czgsci gminy.
Stanowi ona najkrétsze polaczenie terenéw polozonych wzdluz drogi wojewddzkiej nr 877 z terenem
wsi Wola Rafatowska
Inwestycja obejmujaca cz¢s¢ wyzej wymienionej drogi ma na celu:

*  dostosowanie nos$nosci drogi do obecnego i wzrastajacego natgzenia ruchu

*  zapewnienie wlasciwego stanu technicznego drogi dla osiagnigcia wymaganego komfortu ruchu
1 jego bezpieczenstwa

*  zminimalizowanie negatywnych oddziatywan ruchu pojazdéw samochodowych na ludzi i
srodowisko
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2.4. Zakres robét

Realizacja przedsiewzigcia obejmuje:

* wzmocnienie istniejacej jezdni dla dostosowania jej do ruchu KR 2,

* wykonanie niewielkich korekt w poziomym usytuowaniu jezdni i korony drogi, w granicach
istniejacego pasa drogowego

* przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

* renowacje¢ odwodnienia drogi,

* odnowe przepustow pod korong drogi,

* budowe kanatu technologicznego,

* odbudowe urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu,

* odbudowe oznakowania pionowego i poziomego drogi,

* wykonanie rob6t porzadkujgco-wykonczeniowych.
3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Dokumentacja projektowa nie narzuca wykonawcy robét okreslonej kolejnosci realizacji
inwestycji. Z technologicznego punktu widzenia jednak zasadne jest, aby po robotach zwigzanych
z przygotowaniem zaplecza budowy, w pierwszej kolejnosci zrealizowac roboty polegajace na odnowie
przepustéw pod korong drogi,. Nastepnie roboty drogowe zwigzane z przygotowaniem jezdni do
wzmocnienia pakietem bitumicznym zwigzane ze wzmocnieniem jezdni oraz wykonaniem jej
nawierzchni wraz z poboczami, a takze elementy infrastruktury technicznej zwigzanej z droga.
W koncowej fazie budowy nalezy wykona¢ roboty wykonczeniowe, oznakowanie drogi oraz montaz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu inwestycji

Droga objeta projektem przebudowy [poczatek przebudowy przyjeto w km 0+200] potozona
jest w terenie poczatkowo ptaskim a od km 04330 bardzo pofatdowanym. Rzezba terenu jest mocno
urozmaicona charakterystycznie dla terenéw podgérskich..

Poczatek przedmiotowej drogi jest przedluzeniem istniejacej drogi gminnej w miejscowosci
Wola Rafatowska (Kozielec) od skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1396 R. Droga na poczatku
polozona jest na terenie zabudowy Wola Rafatowska. Od skrzyzowania z w/w DP droga biegnie
w kierunku na wschdd. Po jej prawej stronie przy granicy pasa drogowego znajduje si¢ ogrodzenia
posesji 1953/6, a po jej lewej skarpa potoku Rafalowski. Przedmiotowa droga posiada przekrdj
szlakowy z obustronnymi poboczami.

Dalej po stronie lewej przebiega przez teren zabudowy zagrodowej a po prawej wzdtuz potoku
z niewielka ilo$cia nieuzytkéw, na ktérych obserwuje si¢ sukcesje drzew i krzewéw spowodowana
sgsiedztwem potoku Btedowa Tyczynska. Wzdluz drogi usytuowane sg rowy ktére z uwagi na spadek
podtuzny posiadaja umocnienia z elementéw prefabrykowanych. Na dalszym odcinku do km 0+500,0

przedmiotowa droga przebiega przez niezabudowany teren z niewielka iloScia nieuzytkéw miejscami
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porosnietymi drzewami 1 krzewami.

Projektowana droga posiada 10 zjazdéw do posesji po stronie prawej i 14 zjazdéw po stronie
lewej o nawierzchni kostki i gruntowej umocnionej z czego jeden po stronie lewej publiczny.

Koniec inwestycji w zakresie przebudowy jezdni drogi, znajduje si¢ w km 14+067,66 przed

skrzyzowaniem z droga wojewddzka nr 877.
W istniejgcym pasie drogowym brak jest zabudowan kolidujacych z inwestycja.
Na omawianym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Charakterystyka istniejgcej drogi.
Dtugos¢ odcinka ok. 0,867 km
Szerokos¢ jezdni 5,0 m
Szerokos¢ poboczy 1,0 w tym umocnione kruszywem 0,5m
Odwodnienie: rowy otwarte po obu stronach drogi
Konstrukcja jezdni $rednio na calym odcinku: pakiet bitumiczny 9 cm, podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 24 cm, pobocza nieumocnione.
Konstrukcja nie spetnia warunku mrozoodpornosci 1 nosnos$ci dla kategorii ruchu KR1.
Stan nawierzchni na calym odcinku dostateczny.
Réznica wysokosci pomigdzy poczatkiem i koncem odcinka wynosi 115,3 m.
Luki poziome o promieniach normatywnych dla predkosci 30 km/h.

4.2. Warunki geologiczne i hydrologiczne.
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4.3. Istniejace obiekty inzynierskie

4.3.1. Istniejace przepusty pod korong drogi

W ciagu projektowanej drogi znajduje si¢ 11 sztuk przepustow, zgodnie z ponizszym

zestawieniem.
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Oznaczenie Wymiary

przepustu km drogi podstawowe Stan techniczny

Przepust P1 | 0+320,60 | $wiatlo: 1 x @100cm | dobry
dlugo$é: 15,50m

Przepust P2 | 0+631,40 | $wiatto: 1 x @80cm | dobry
dtugosé: 7,700m

Przepust P3 | 0+820,3 swiatlo: 1¢80cm
dhugosé: 8,60m

dobry,

Przepusty nie posiadajg umocnien na wlotach i wylotach.

4.4. Istniejace drogi

Droga na odcinku przebudowy nie posiada skrzyzowan z istniejgcymi drogami publicznymi.

4.5. Istniejace uzbrojenie terenu

W pasie drogowym objetym inwestycja znajdujg si¢ lub krzyzuja z nim nastgpujace elementy
infrastruktury technicznej:

4.5.1. Urzadzenia branzy elektroenergetycznej

Linia napowietrzna NN skrzyzowanie w km 0+441,4, 0+478,7 kolizja podtuzna prawym
pasem ruchu dlugosci 20 m, km 0+652, km 0+768,1, km 0+926,8 kolizja podtuzna prawym
pasem ruchu dlugosci 26,6 m, km 1+033,0 (kabel podziemny)

4.5.2. Urzadzenia branzy teletechnicznej

Linie teletechniczne napowietrzne 0+518,0 km 0+726,0, km 0+812,80, km 0+943.0

uwidocznione na planie zagospodarowania terenu- wtasno$¢ Orange Polska S.A. oddziat Rzeszéw.
4.5.3. Urzadzenia branzy sanitarnej

4.5.3.1. Gazociagi
* gazociagi Sredniego i niskiego ci$nienia — wlasnos¢ Polska Spétka
Gazownictwa Sp. z 0.0. oddziat w Tarnowie, Zaktad w Rzeszowie:
- gazociag ¢ 25 mm , km 0+532,5, km 0+656,4, km 0+97,0 ¢ 100

4.5.3.2. Wodociagi
o wodociagi rozdzielcze — wlasno$¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Chmielniku Sp. z 0.0.:
- wodocigg ¢ 32 mm skrzyzowanie w km 0+644,50, km 0+707,3

Kanalizacja sanitarna
o kanalizacja sanitarna — wtasnos$¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej w Chmielniku
Sp.Z 0.0
- kan. sanitarna ¢ 200 mm, km 0+334,1, km 0+731,4, km 0+855,6

Realizacja inwestycji nie wymaga zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu w zakresie w/w
istniejacego uzbrojenia terenu gdyz ogranicza si¢ tylko do nawierzchni drogi..
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Realizacja przedsiewzigcia nie wymaga rozbidrek budynkéw nie wymaga wycinki drzew.
Projektowane zagospodarowanie terenu

4.6. Informacje ogblne

Projektowane zagospodarowanie terenu sktadac si¢ bedzie z obiektéw budowlanych drogowych
w spos6b wynikajagcy z projektowanego ukladu komunikacyjnego. Ponizej zamieszczono
charakterystyke uktadu komunikacyjnego oraz projektowanych obiektéw budowlanych.

4.7. Zmiany w ukladzie komunikacyjnym

Po zrealizowaniu przedsiewzigcia zajda nastepujace zmiany w istniejacym uktadzie
komunikacyjnym przedmiotowego obszaru:

4.8. Projektowane obiekty budowlane

4.8.1. Droga

4.8.1.1. Informacje og6lne

Projektowana przebudowa drogi posiada nastgpujace parametry:
. Klasa drogi - D
. Predkos¢ projektowa - 40/30 km/h teren zabudowany
. Tlos¢ i szerokos¢ jezdni:
- 1 jezdnia dwupasmowa o szerokos$ci 5, 0 m (2 x 2,50 m) w przekroju szlakowym
. Pobocza :

- szerokosci 0,75 do 1,0 m m w tym pobocze umocnione kruszywem tamanym
lub destruktem asfaltowym o szerokosci 0,50 m + umocnienie (zabrukowanie kostka
kamienna rzgdowg 20x16) na szerokosci 0,75m na wewngtrznych czegsciach tukow
poziomych.

5.3.1.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni:

P - opis 9
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Wymagana trevalosd dla zekladanej kategorii ruchu KR2:
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Uktad warstw konstrukcyjnych:

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC) KR1-KR2 konstrukcja podatna +13°C
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC) KR1-KR2 konstrukcja podatna +13°C
= Warstwa podbudowy zasadniczej 2 meszanki niezwiazanej 2 kruszyweam CO0W3E

- Warstwa mrozoochronna  mieszankl Zwigzans] speiwem hydraulcznym C1,5/2

- Podtode

Trwatose zmeczeniowa Konstrukcji
1 025 984 osi 100kMN/pas/Z0lat

SPELNIA wymagania dia KR2

W tym wzmocnienie:

warstwa Scieralna AC 11 4 cm

Warstwa wigzaco wyréwnujaca AC 16 6 cm
Istniejaca konstrukcja nawierzchni $rednio 24 cm

Projektowane zjazdy posiadaja nastgpujace parametry:
. Zjazdy publiczne
* szerokos¢ jezdni min. 3,50 m  dostosowang do istniejacych
szerokosci zjazdow
* szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m
* promienie tukéw przy jezdni min. 5,00 m
. Zjazdy indywidualne
szerokos$¢ jezdni dostosowang do istniejacych. szerokosci zjazdéw
* szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m
e promienie tukéw przy jezdni min. 3,00 m  lub skos 1:1 w wypadku
zabrukowania przy jezdni

Tabelaryczny wykaz zjazdow

P - opis
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STRONA LEWA
Sredni'cf | Diugosé | Srednica Sredn'ie'a Na\n-lierzchnia Nawierzchnia zjazdu
Lokalizaci szerokosé rur rur diugosé zjazdu w Mechani
/10 X y y . X | echaniczna
Lp jezdni na zjazdu w pasie Catkowita o Kostka | . . .
awkm Lo przepustu | przepustu . . stabilizacja Bitumiczna Uwagi
zjazdzie m ocm obrebie pasa| drogowym | (sr.)m2 Kruszywa
m drogi(m) | (sr.m2) i
1 0+203.0 4.0 5.0 40.0 2.5 13.6 25.6 KPED-KARTA 03-86
2 0+434.8 4.0 5.0 40.0 2.5 13.6 25.6
3 0+567.8 5.2 6.5 40.0 2.5 16.6 32.2 KPED-KARTA 03-86
4 0+572.6 3.6 4.5 40.0 2.5 12.6 23.4 KPED-KARTA 03-86
5 0+634.4 4.4 5.5 40.0 2.5 14.9 27.8 KPED-KARTA 03-86
6 0+686.0 6.2 7.8 40.0 2.5 19.1 37.9 KPED-KARTA 03-86
7 0+719.9 5.6 7.0 40.0 2.5 17.6 34.4 KPED-KARTA 03-86
8 0+755.5 6.6 8.2 40.0 2.5 14.9 39.7 KPED-KARTA 03-86
9 0+816.6 5.6 7.0 40.0 2.5 17.6 34.4 KPED-KARTA 03-86
10 0+850.5 3.6 4.5 40.0 2.5 12.6 23.4 KPED-KARTA 03-89
11 0+897.0 5.6 7.0 40.0 2.5 17.6 34.4 KPED-KARTA 03-89
12 0+994.3 5.6 7.0 40.0 2.5 17.6 34.4 KPED-KARTA 03-89
13 1+048.1 4.8 6.0 40.0 2.5 15.6 30.0 KPED-KARTA 03-89
14 1+070.6 4.8 6.0 40.0 2.5 15.6 30.0 KPED-KARTA 03-89
69.6 87.0 219.5 433.2
STRONA PRAWA
1 0+513.7 4.8 6.0 40.0 2.3 14.6 30.0 KPED-KARTA 03-89
2 0+571.1 2.4 3.0 40.0 2.3 9.1 16.8 KPED-KARTA 03-89
3 0+599.0 7.0 8.8 40.0 2.3 19.7 42.3 KPED-KARTA 03-89
4 0+628.0 5.6 7.0 40.0 2.3 16.5 34.4 KPED-KARTA 03-89
5 0+653.6 5.6 7.0 40.0 2.3 16.5 34.4 KPED-KARTA 03-89
6 0+691.6 5.2 6.5 40.0 2.3 15.6 32.2
7 0+785.7 4.8 6.0 40.0 2.3 14.6 30.0
8 0+832.7 4.8 6.0 40.0 2.3 14.6 30.0
9 0+946.2 5.6 7.0 40.0 2.3 16.5 34.4
10 1+052.7 5.6 7.0 40.0 2.3 16.5 34.4
51.4 64.3 154.3 318.9

Projektowane parametry techniczno — geometryczne drogi:

Przekro;:

Klasa techniczna drogi:
Obciagzenie nawierzchni:
Predkos¢ projektowa:
Szerokos$¢ jezdni:
Szeroko$¢ korony drogi
Szeroko$¢ poboczy

Kategoria obcigzenia ruchem:

1x2 (drogowy)

klasa D
80 kN/o$
Vp =40/30 km/h

od 5,0 m (na prostej) — 6,35 m (na tuku)+ 15%
7,00 m (na prostej) — 8,35 m (na tuku)+ 15%
0,75do 1,0m £ 15%

4.8.1.2.  Uksztaltowanie sytuacyjno-wysokosciowe

KR

2

Drogg objeta inwestycja poprowadzono w istniejagcym pasie drogowym po istniejacym $ladzie

z matymi korektami sytuacyjnymi tak by w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ istniejaca jezdnig

1 korpus drogowy.

Poczatek i koniec projektowanej drogi, jak i poczatki i konce poszczegdlnych jej odcinkéw

dowigzano do istniejgcych przekrojéow drogi.

W miejscu dotychczasowego skrzyzowania z drogag wojewddzka nr 877 projektuje si¢ tylko

naktadke nawierzchni z uwagi na istniejagce zagospodarowanie, ktére jest mozliwe w ramach

przebudowy.

W ciagu projektowanej drogi znajduje si¢ 14 tukéw poziomych wpisanych miedzy odcinki

proste o r6znej dtugosci. Projektowane tuki maja promienie o wielkos$ci od 22,0 do 300,0 m.

Niwelete projektowanej drogi na jej poczatku i koncu, poszczegdlnych jej odcinkach, dojazdach do

mostu dowigzano do istniejacych jezdni.

P - opis
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Projektowang niwelete jezdni poprowadzono w nawigzaniu do istniejgcej, podnoszac ja
o niezbedne grubo$ci wzmocnienia jezdni.

Na odcinkach prostych z przekrojem daszkowym spadki poprzeczne wynosi¢ beda 2 %. Na 2-
ch tukach zastosowano spadki daszkowe jak na odcinkach prostych, a na pozostatych spadki
jednostronne od 2 do 5 %, z wyjatkiem jednego ze spadkiem 6 %. Spadki te dostosowano do istniejacych
jakie znajduja si¢ na jezdni.

5.3.1.3 Odwodnienie

Projektuje si¢ pozostawienie istniejagcego powierzchniowego odwodnienia przedmiotowe]
drogi. W przekroju szlakowym wody opadowe i roztopowe z korony drogi sa odprowadzane do
rowéw. Rowy odprowadzane sa do odbiornikéw naturalnych. Z uwagi na istniejace duze spadki
podtuzne przewiduje si¢ odbudowe zniszczonych skarp i umocnien elementami prefabrykowanymi.

Pod zjazdami projektuje si¢ odmulenie i udroznienie istniejacych przepustow rurowych.

Odbiornikami wéd z rowéw otwartych sa:

* istniejacy ciek Doptyw Potoku Rafatawskiego

Obiekty inzynierskie
4.8.1.3.  Przepusty pod zjazdami

Zadaniem przepustow pod zjazdami o Srednicy 0,4 m (wyjatkowo 0,3 m) 1 dlugosci
dostosowanej do poszczegdlnych zjazdéw jest zapewnienie ciggtosci rowom drogowym i tym samym

utrzymanie sprawnosci systemu odwodnienia drogi.
4.8.2. Przebudowa infrastruktury zewnetrznej

4.8.2.1. Przebudowa i budowa sieci elektrycznej.

Nie przewiduje si¢ przebudowe urzadzen elektroenergetycznych w obrebie projektowanego
pasa drogowego i jego bezposredniego sgsiedztwa.

4.9. Ochrona srodowiska

Na terenach przewidzianych pod inwestycj¢ nie wystepuja obiekty zabytkowe podlegajace ochronie
archeologicznej i konserwatorskiej. Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowato zagrozenia
dla srodowiska przyrodniczego.Zachowanie osi drogi i mostu oraz niewielkie podniesienie niwelety
jezdni do maksymalnie do 48 cm ponad poziom niwelety istniejacej oraz nieznaczne zmiany w planie
wynikajace z dostosowania geometrycznego do normatywnych wymogow stosownych przepiséw niw
bedzie tu w zaden sposéb wptywato na istniejacy stan Srodowiska i zagospodarowania terenu. Ponadto
przeprowadzona optymalizacja niwelety i przebiegu sytuacyjnego drogi oraz obiektu konstrukcji
obiektu mostowego w nawiazaniu do wymogow normatywnych i podtoza gruntowego sprawi, ze
zaréwno droga jak i obiekt mostowy beda wlasciwie wpisane w krajobraz i dostosowane do stanu

istniejacego otoczenia drogi, nie zaktdcajac estetyki krajobrazu i sSrodowiska.

W projekcie zastosowano nastgpujace zabezpieczenia i rozwigzania chronigce srodowisko:

Projektowana przebudowa drogi planowana jest na dtugosci 867,66 m, stanowigc facznik gminny

pomigdzy drogami wojewddzka i powiatowa. Projekt obejmuje odbudowg istniejacego systemu
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odwodnienia drogi poprzez odmulenie i naprawe istniejacych rowéw. Na terenie zamierzenia, poza
inwestycja nie przewidziano zadnych zmian charakterystyki uksztattowania istniejgcego terenu oraz
nie przewiduje si¢ jakichkolwiek zmian w obecnej geometrii i przebiegu zaréwno istniejacej drogi jak

1 potoku Rafatowskiego.

Przebudowa drogi nie bedzie wymagata wykonania wycinki drzew, a wycinka krzakéw bedzie

sporadyczna, co spowoduje brak zmian w otaczajagcym Srodowisku.

W fazie rob6t budowlanych zwigzanych z robotami nawierzchniowymi wymogi technologiczne dla
Wykonawcy robét zabezpieczg wody powierzchniowe przed zamulaniem wskutek zwigkszonej erozji

powierzchni terenu budowy;

W miejscu realizacji prac po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie, nie stwierdzono gatunkéw

roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong prawna.

Z uwagi na zniszczenie skarp rowdéw zostang one odtworzone do stanu pierwotnego przy
zastosowaniu materiatu kamiennego, nieszkodliwego dla wdd i srodowiska. L.aczna dtugo$¢ robot
remontowych, nie zaktuci stanu istniejacego, a spowoduje wtasciwy sptyw wéd . Przewiduje si¢ tu
nieznaczng ingerencje w stan istniejacy, przy zastosowaniu technologii z przewazajacym procentem
rob6t recznych i ograniczeniem pracy sprzetu do robét dostawczych materiatu przewidzianego do

remontu.

Przebudowa drogi ograniczy si¢ gtdwnie do robé6t ziemnych wzdiuz nawierzchni drogi (z lokalnymi
poszerzeniami nawierzchni), profilowaniem istniejacej nawierzchni lub niewielka jej nadbudowa
warstwami nowg nawierzchnig bitumiczng. Spowoduje to unormowanie i usprawnienie ruchu

pojazdéw po drodze, zmniejszajac ilosci spalin i hatasu, wptywajac na ekologie terenu.

Realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane wpltyna okresowo na naruszenie terenu oraz szaty
roslinnej w bezposrednim sasiedztwie miejsca realizacji projektu. W obszarze oddziatywania
inwestycji wystepujaca szata roslinna nie stanowi siedlisk przyrodniczych, ktére moga stanowié
obszar ich ochrony. Dla zminimalizowania tego wptywu wykonawca zajmie mozliwie najmniejszy pas

terenu wzdtuz projektowanej drogi.

Technologia wykonania rob6t zostanie opracowana tak, aby nie wprowadzaé zawiesin, substancji
organicznych oraz zanieczyszczen ropopochodnych zwigzanych z praca sprzetu budowlanego i

srodkéw transportu do wéd powierzchniowych.

Przedsigwziecie bedzie tak zaprojektowane, zrealizowane i utrzymywane, aby nie spowodowato
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zaklécen w kierunkach sptywéw wod w rowach i ich odbiornikach.

Przedsigwziecie bedzie realizowane z zapewnieniem zasady oszczednego korzystania z terenu i
minimalnego przeksztalcenia jego powierzchni. Zaplecza oraz bazy beda lokalizowane na terenie

planowanym do zajecia pod inwestycje — gtdéwnie na terenie placu budowy

W sasiedztwie drzew, w zasiggu obrysu ich koron, prace nalezy prowadzi¢ ostroznie, tak aby nie

spowodowac ich uszkodzen, a odkryte korzenie drzew nalezy przykry¢ warstwa urodzajnej ziemi.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ plac robét, aby unikaé
tworzenia pulapek dla zwierzat, gléwnie ptazéw i matych ssakéw. Zabezpieczenie to obejmuje:

. wtasciwa technologie wykonania tych prac bez zbgdnych przerw i opdznien na ustalonych
odcinkach roboczych,

. nie pozostawianie glebokich waskich wykopéw o stromych skarpach —wykopy beda na
biezaco likwidowane przed dostaniem si¢ do nich zwierzat.

. zabezpieczanie elementéw prefabrykowanych przed mozliwoscia dostania si¢ do nich zwierzat
oraz szybki, kompleksowy montaz.

. zapobieganie powstawaniu rozlewisk 1 zastoisk wody

o] W przypadku stwierdzenia obecnos$ci zwierzat nalezy je szybko i bezpiecznie uwolni¢ poza
teren budowy, ktéry stanowi ich naturalne $rodowisko. Wykonawca prowadzit bedzie biezaca kontrole

pod katem ewentualnego przeniesienia zwierzat na teren poza budowa.

O Wskutek prowadzonych prac nie nalezy spowodowac¢ zmian stanu wody w gruntach, ze

szkoda dla gruntéw sasiednich.

0 Nalezy wykona¢ mozliwie szybko humusowanie i obsianie trawg powierzchni skarp wykopéw
i nasypéw lub inny zabieg w celu ograniczenia erozji powierzchniowej, aby frakcje tworzace

zawiesiny nie przedostawaty si¢ do wod powierzchniowych.

0 W wyniku prowadzonych robdt budowlanych nie przewiduje si¢ powstawania nadmiernego,

dtugotrwatego zmetnienia wod.

O Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie posiadat instrukcje postepowania na wypadek

wystapienia powodzi.

0 Bazy materialowe, zaplecze socjalne budowy oraz parking sprzetu i maszyn lokalizowane

beda na terenie planowanego przedsigwzigcia, poza terenem zalewanym wodami powodziowymi.

0 Scieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzone do szczelnych zbiornikéw

bezodptywowych i sukcesywnie wywozone, przez uprawnione podmioty, do najblizszej oczyszczalni
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Sciekow.

0 W toku realizacji uzywane beda materiaty bezpieczne dla §rodowiska, materiaty i surowce
beda zabezpieczone przed mozliwo$cia przedostania si¢ do srodowiska, w szczegdlnosci beda
sktadowane na terenie zapleczy, w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci przedostania si¢ ich do wod

cieku lub spowodowania zanieczyszczenia przyleglego terenu.

O Sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz bedzie stacjonowat na wyznaczonym i
wlasciwie urzagdzonym zapleczu, w szczeg6lnosci miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych
zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i

przedostaniem si¢ ich do gruntéw i wod.

0 Prowadzenie robdt w trakcie realizacji inwestycji winno odbywac si¢ w sposob ograniczajacy
maksymalnie ucigzliwo$¢ pod wzgledem akustycznym oraz wibracji wywotanych pracg ciezkiego
sprzetu, roboty szczeg6lnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj. migdzy godz. 6.00 a
22.00.

0 Transport dla potrzeb budowy bedzie prowadzony po istniejacych drogach i ewentualnych,
uzupetniajacych tymczasowych drogach technologicznych. Drogi technologiczne po zakonczeniu

budowy zostang rozebrane, a teren przywrocony do stanu pierwotnego

O Roboty w trakcie budowy i p6zniejszej eksploatacji (remontéw) musza by¢ wykonane tak, aby
nie byly Zzrédlem zanieczyszczenia Srodowiska surowcami, materiatami i odpadami lub innymi

substancjami stosowanymi w czasie ich trwania.

O W toku budowy i eksploatacji nalezy zapewni¢ wlasciwa organizacj¢ robot
z zastosowaniem sprawnego sprzetu o wysokiej, jakosci i optymalnych warunkéw jego
wykorzystania, tak, aby zminimalizowac¢ halas i emisje do powietrza.

0 Sposéb wykonywania rob6t zapewni ograniczenie emisji do powietrza poprzez minimalizacje
pylenia (w trakcie przewozu i magazynowania materiatow sypkich, ruchu sprzetu oraz robdt
ziemnych), stosowanie w maksymalnym zakresie gotowych mieszanek, przewdz mas bitumicznych
transportem posiadajagcym wymagane zabezpieczenia.

0 Stosowane surowce i materiaty powinny by¢ tak dobierane, oraz powinna by¢ zapewniona
taka organizacja robdt, aby zminimalizowac¢ ilo§¢ powstajacych odpadéw.

0 W trakcie eksploatacji utrzymanie terenéw zielonych na poboczach drogi i skarpach bedzie
zapewnione poprzez ich koszenie — nie beda stosowane herbicydy.

0 Wytworzone odpady powinny by¢ magazynowane selektywnie, w wyznaczonych i
urzadzonych miejscach.

0 Wytworzone odpady winny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi w miejscu ich
powstawania, a gdy jest to niemozliwe przekazywane specjalistycznym firmom prowadzacym

dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady winny by¢ transportowane z
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czestotliwo$cig wynikajaca z procesdw organizacyjnych i technologicznych. Magazynowanie i
transportowanie odpadéw nalezy prowadzi¢ w sposob zapobiegajacy ich rozproszeniu si¢ w
srodowisku.

0 Po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie uprzatnigty i przywrécony do stanu
umozliwiajacego jego wykorzystanie zgodnie z zatozonymi celami.

0 Kolorystyka obiektu, uzgodniona pomiedzy Wykonawca i Inwestorem bedzie dostosowana do
istniejacego krajobrazu.

0 Optymalizowane beda sposoby zimowego utrzymania drogi i mostu, przy zastosowaniu
srodkéw wykluczajacych mozliwos¢ spowodowania zagrozenia dla wod powierzchniowych oraz wéd
podziemnych.

0 Prace bedg prowadzone w taki sposob, aby minimalizowa¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod
lub ingerowania w przylegty teren.

0 Po wykonaniu Inwestycji Wykonawca doprowadzi teren przylegty do pasa drogowego oraz

teren placu budowy do stanu pierwotnego,

Ewentualne zanieczyszczenia, wynikle podczas realizacji inwestycji beda miaty charakter
krétkotrwaty i nie beda szkodliwe dla Srodowiska (np. betonowanie, zabezpieczenia powierzchni

betonowych, roboty drogowe itp.).

W trakcie prowadzonych robét zostanie ograniczone do niezbednego minimum metnienie wody, ktére

moze wystapi¢ w wyniku zatozonej technologii budowy mostu.

Oddziatywanie w postaci zmetnienia wod powierzchniowych jest oddzialywaniem krétkotrwatym,
przemijajacym i nie wptynie ono na pogorszenie ich stanu ekologicznego. Ponadto nalezy zaznaczy¢,
ze podobne zmg¢tnienie wody jest dla tego rodzaju duzych ciekéw wodnych naturalnym zjawiskiem
np. podczas gwaltownych opadéw deszczu. Prace prowadzone przy budowie filara lewobrzeznego,

zlokalizowanego w poblizu krawedzi skarpy rzeki nie wplyna na strukture strefy nadbrzeznej
7. Bilans terenu i powierzchnia przedsiewziecia

Teren, na ktérym projektowana jest droga wraz z obiektami towarzyszacymi w granicach istniejacego
pasa drogowego zajmuje powierzchni¢ okoto 0,94 ha w tym powierzchnia nawierzchni wynosi okoto
0,45 ha za$ pobocze drogi to pow. 0,17 ha. Pozostalg cze¢$¢ stanowi powierzchnia rowéw i zielen na

skarpowa.
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