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1. Wstep.

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikowym z rozpoznania geotechnicznego poditoza
wykonanego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej inwestycji realizowanej
w ramach zadania pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratowka — Krzywa —
Wola Rafatowska wraz z przebudowa mostu w Woli Rafatowskiej.”

Celem badan jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podioza budowlanego
moggcych mie¢ wplyw na realizacj¢ zamierzonej inwestycji. Wykonane profilowania
geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do wykonywania czynnosci
dozoru geologicznego w zakresie prawidlowosci wykonywanych prac, zapewniajgcych
bezpieczenistwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony s$rodowiska
naturalnego.

Opini¢ wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektdw budowlanych.

Zakres opracowania, metodyke badan oraz ilos¢ i gleboko$¢ otwordw zostaly okreslone
przez Projektanta (Konstruktora).

Opracowanie sporzadzono w czterech egzemplarzach. Trzy z nich przekazano

Zamawiajgcemu, jeden zostanie zarchiwizowany przez Wykonawce.

2. Charakterystyka rejonu prac.
2.1. Lokalizacja i sposob uzytkowania terenu.

Obszar inwestycji administracyjnie znajduje si¢ w obrebie miejscowosci Wola Rafatowska
gmina Chmielnik , powiat rzeszowski. Jednostka administracyjng wyzszego rzedu jest
wojewodztwo podkarpackie. Miejscem urzgdowania wladz gminnych jest oddalony o ok. 6 km
Chmielnik, a wladz powiatowych i wojewodzkich oddalony o ok. 23 km Rzeszow.

Ogo6lng lokalizacj¢ terenu przedstawiono na orientacji w skali 1 : 100 000 (zal. 1),
stanowigcej wycinek mapy topograficznej — arkusz Lancut, a szczegblowo na mapie
dokumentacyjnej wykonanej na podktadzie mapowym dostarczonym przez Zamawiajgcego. Mapa
dokumentacyjna sporzadzona zostata w skali 1 : 1000 (zal. 2.).

2.2. Morfologia i hydrografia.

Wedlug podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego (1978r. i pézn.),

opracowywany teren polozony jest w obrgbie mezoregionu Pogérza Dynowskiego. Region ten

przynalezy do wiekszej jednostki tj. makroregionu Pogérza Srodkowobeskidzkiego

zaklasyfikowanego do podprowincji Zewngtrzne Karpaty Zachodnie prowincji Karpaty Zachodnie

z Podkarpaciem Polnocnym i Zachodnim. Obszar potozony jest w poinocnej czesci mezoregionu.
Morfologicznie teren badan stanowi stara dolina potoku Rafatowskiego, ktory stanowi

doptyw Chmielnickiej Rzeki, a dalej poprzez rzeki Strug, Wistok i San prowadzi wody do Wisty
i Baltyku.
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Powierzchnia terenu uformowana zostala w znacznym stopniu podczas nasuniecia
karpackiego 1 przemodelowana podczas zlodowacen.

Rzgdne terenu (wg mapy dokumentacyjnej) w rejonie badan wynoszg 261-265 m n.p.m.

Ogo6lng lokalizacj¢ terenu przedstawiono na orientacji w skali 1: 100 000 (Zatgcznik nr 1),
a szczegblowo na mapie dokumentacyjnej wykonanej na podkladzie mapy dostarczonej przez
Zamawiajacego. Mapa sporzadzona zostata w skali 1 : 1000 (Zatgcznik nr 2.).

2.3. Geologia.
Teren badai pod wzgledem geologicznym polozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego.
W budowie geologicznej rozpoznanego podtoza udziat biorg utwory:

utwory czwartorzedowe —profil osadéw czwartorzgdowych rozpoczyna warstwa gleby
pomieszanych razem 2z warstwg nasypéw niekontrolowanych oraz warstwa nasypow
kontrolowanych Dalej w obserwujemy nasypy nie piaski prochnicze. Ponizej w profilu obserwuje
si¢ grunty drobnoziarniste: gliny pylaste i gliny zwigzle a takze pyly i pyly piaszczyste. Warstwe
spagowa czwartorzedu stanowig zwiry gliniaste, pyly piaszczyste i wietrzeliny gliniaste.
utwory paleogenu (podczwartorzgdowe) — stanowia je osady miocenu wyksztalcone w postaci
itow krakowieckich (warstwy przeworskich) o znacznych migzszosciach.

3. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Niniejsze opracowanie dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zostalo wykonane
dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola
Rafalowska wraz z przebudowg mostu w Woli Rafatowskiej.”

Przebudowa obejmowaé bedzie istniejacy obiekt mostowy. Zakres planowanych robot
okresli Projektant (Kostruktor) na podstawie wynikow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Sposob posadowienia obiektu uzalezniony bedzie od stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych.

4. Badania terenowe.

Badania terenowe prowadzone byly w marcu 2020 roku. Wykonano 2 profilowania
geotechniczne w oparciu o malodymensyjne geotechniczne sondowania penetracyjne
do glebokosci maksymalnej 6,0 m ppt.

Lokalizacj¢ profili geotechnicznych naniesiono na dostarczong przez Zamawiajgcego mape,
ktora stanowi Mape dokumentacyjng (Zalacznik nr 2.). Rzedng profili okreslono w oparciu
o wykonanie domiaréw do charakterystycznych punktéw w terenie. Rz¢dng repera okreslono jako
100,00 m n.p.o., a nastgpnie dowigzano do uktadu panstwowego.

Profile sporzadzono w oparciu o malodymensyjne sondowania penetracyjne, ktore
zlikwidowano po sprofilowaniu i okresleniu rodzaju gruntu oraz jego makroskopowych
wiasciwosci.
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Wyniki badan terenowych — profile geotechniczne przedstawiono na zatgcznikach nr 3.1.-
3.2. oraz na przekroju geotechnicznym obrazujgcym warunki gruntowe w rejonie obiektu —
przepusty (Zalgcznik nr 4.). Lokalizacj¢ profili geotechnicznych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 1000 stanowigce] zatgcznik nr 2.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono:

- ciggle profilowanie przewiercanych warstw,

- badania makroskopowe gruntow.

5. Warunki geotechniczne gruntow.

Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych zostala opracowana w oparciu o wyniki
badan terenowych gruntu przeprowadzonych w marcu 2020 r.

Jako kryterium do wydzielenia warstw geotechnicznych przyjeto geneze, wyksztalcenie

litologiczne oraz stan gruntow.

¢ Wyniki wiercen przedstawiono na profilach geotechnicznych w zalgcznikach 3.1-3.2,
a przestrzenny rozklad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
w zatgczniku nr 4.

Lokalizacje profili geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej sporzadzonej
na podkiadzie mapy do celow projektowych powigkszonej do skali 1 : 1000, ktéra stanowi
zalacznik nr 2.

W podlozu wydzielono pig¢ pakietow gruntow, ktore rozdzielono na 7 warstw
geotechnicznych:
Wedlug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.
Grut moze wykazywac cechy sprezystosci pod wptywem dynamicznych obcigzen.
Warstwe geotechniczng 1 stanowia gliny pylaste 1 gliny zwigzte w stanie
twardoplastycznym. Ze wzgledu na rodzaj gruntu warstwe te rozdzielono na:
) Warstwa geotechniczna Ia — zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste

(drobnoziarniste) wyksztalcone w postaci glin pylastych o barwie bezowoszarej
w stanie twardoplastycznym:

- wilgotnos¢ naturalna wp= 20,0%

- gestosé objetosciowa p = 2,10[g/m’]
- stopien plastycznosci I = 0,20

- kat tarcia wewnetrznego oy, = 14°

- spojnos¢ (kohezja) Cu= 16kPa

Warstwa geotechniczna Ib — zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste

(drobnoziarniste) wyksztalcone w postaci glin zwigztych o barwie bezowoszarej w stanie

twardoplastycznym:
- wilgotno$¢ naturalna wp= 22,0%
- gestosé objetosciowa p = 2,00[g/em’]
- stopien plastycznosci I, = 020
- kat tarcia wewnetrznego by = 14°
- spojnos¢ (kohezja) Cu= 16kPa
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Warstwa geotechniczna II- zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste
(drobnoziarniste) pyly piaszczyste lokalnie zawierajace przewarstwienia pylu piaszczystego o
charakterze namuliskowym. Ze wzgledu na rodzaj i stan gruntu warstwe ta rozdzielono na:
Warstwa geotechniczna Ila - zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste
(drobnoziarniste) wyksztalcone w postaci pylow piaszczystych lokalnie zawierajacych
przewarstwienia pytlu prochnicznego o barwie szarej i bezowoszarej w stanie plastycznym:

- wilgotno$¢ naturalna wp= 20,0%

- gestos¢ objetosciowa p = 2,05[g/lem’]
- stopien plastycznosci IL = 030

- kat tarcia wewnetrznego o = 13°

- spdjnosé (kohezja) Cu= 13kPa

Warstwa geotechniczna IIb — zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste
(drobnoziarniste) wyksztalcone w postaci pyléw piaszczystych o barwie szarej i bezowo-szarej
w stanie twardoplastycznym:

- wilgotno$¢ naturalna wp= 18,0%

- gestos¢ objetosciowa p = 2,10[g/em’]
- stopien plastycznosci IL = 0,20

- kat tarcia wewnetrznego o, = 14°

- spojnosé (kohezja) Cu= 16kPa

Wedlug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.
Warstwa geotechniczna III — zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste
(gruboziarniste z domieszka gruntéw drobnoziarnistych) wyksztalcone w postaci zwiréw

gliniastych o barwie bezowo-szarej w stanie twardoplastycznym:

- wilgotno$¢ naturalna wn= 20,0%

- gestosc objetosciowa p = 220[g/em’]
- stopien plastycznosci IL = 0,20

- kat tarcia wewngtrznego oy = 14°

- spdjnos¢é (kohezja) Cu= 16kPa

Wedtug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna IV — zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste
(drobnoziarniste) wyksztalcone w postaci wietrzelin gliniastych o barwie bezowo-szarej w stanie
twardoplastycznym:

- wilgotnos$¢ naturalna wh= 150%

- gestos¢ objetosciowa p = 220[g/cm’]
- stopien plastycznosci I = 020

- kat tarcia wewnetrznego o, = 14°

- spojnos¢ (kohezja) Cu= 16kPa

Wedlug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.
Warstwa geotechniczna V — zaliczono do niej grunty skaliste wyksztalcone w postaci skat

miekkich - lupkoéw silnie zwietrzalych i spekanych lokalnie zawierajgcych domieszki silnie
zwietrzatych piaskowcow.
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- wytrzymatos¢ na Sciskanie Re< 2MPa
- gestosé objetosciowa p = 2,05[g/cm’]

Parametry uogdlnione wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodg C
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Stopien konsolidacji gruntéw spoistych C — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane.
Glebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi h,=1,0 m.

Parametry uogélnione wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodg C
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Stopien konsolidacji gruntéw spoistych C — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane, oraz D- ity niezaleznie od pochodzenia.
Glegbokos¢ przemarzania gruntow w rejonie badan wynosi h,=1,0 m.

5.1. Warunki wodne.

Opracowywany teren badan zostal zaliczony do regionu Karpat Zewngtrznych. Podczas
obserwacji zwierciadta wod gruntowych stwierdzono wystgpowanie jednego, saczeniowego
poziomu wodono$nego zwigzanego z potokiem Rafatowskim.

W okresie intensywnych opadéw lub wiosennych roztopow, a takze dtugotrwatych brakow
dopltywu wod zwierciadto wody moze ulega¢ znacznym wahaniom.
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6. Whnioski i uwagi koncowe.

i

10.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
obiektu w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R
Zabratowka — Krzywa — Wola Rafalowska wraz z przebudowa mostu w Woli
Rafalowskiej.”

Wykonano 2 profilowania geotechniczne w postaci malodymensyjnych otworéw
penetracyjnych do glebokoseci maksymalnie 6,0 m ppt. Lacznie wykonano 7.5 mb
geotechnicznych sondowan penetracyjnych.

Podloze przedmiotowego terenu do glebokosci rozpoznania budujg grunty mineralne
rodzime wyksztalcone w  okresie czwartorzedu oraz utwory  paleogenu
(podczwartorzedowe). Charakterystyke gruntéw opisano w rozdziale 2.3 oraz rozdziale 5.
Warstwe przypowierzchniowg stanowi nasyp niekontrolowany zbudowany z gleba
zawierajaca domieszki gruzu, ktérg przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy
usungc.

W czasie prowadzenia badan geotechnicznych w przewiercanych profilach stwierdzono
wystgpowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych. Szczegélowy opis warunkéw
wodnych zamieszczono w rozdziale 5.1.

W obrgbie rozpoznanych gruntéw mineralnych rodzimych, wydzielono 7 warstw
geotechnicznych. Zestawienie parametrow geotechnicznych warstw przedstawiono
w tekscie w rozdziale 5, a ich wzajemne polozenie na profilach geotechnicznych
w zalgcznikach nr 3.1 - 3.2. Ponadto w rejonie obiektu warunki geotechniczne
zobrazowano na przekroju geotechnicznym zestawionym w zalgczniku nr 4.

Glegboko$¢ przemarzania gruntéw rejonu badan wynosi h,=1,0 m.

. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych”, na omawianym terenie przy zastosowaniu posadowienia
niwelujacego wpltyw wod oraz przy posadowieniu uwzgledniajagcym ostabienie parametréw
gruntowych warstwy I 1 II warunki gruntowe warunkowo mozna uznaé jako proste.

Majac na uwadze punktowy charakter rozpoznania podloza, w przypadku stwierdzenia
odmiennosci warunkéw niz okreslone w niniejszym opracowaniu nalezy to odnotowaé
w dzienniku budowy oraz sporzadzi¢ wymagane przepisami opracowania dla dalszego
procedowania zadania.

Wskazuje si¢ na I lub II kategori¢ geotechniczng obiektu. Ustalono, ze kategorie
geotechniczng obiektu ostatecznie ustali Projektant (Konstruktor) znajgc specyfike
projektowanego obiektu, zakres projektowanych prac i kierujac si¢ warunkami gruntowymi
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przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.



Zatgcznik nr 1.

Mapa sytuacyjna obszaru badan

Wycinek mapy topograficznej arkusz tancut
Skala 1 : 100 000
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Opinia geotechniczna dotyczgca warunkoéw gruntowo-wodnych realizowana w ramach zadania Zat. nr:
pod nazwg: Przebudowa Drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafatowska 31
wraz z przebudowg mostu w Woli Rafalowskiej. -

PROFIL GEOTECHNICZNY NR P-1

Miejscowos¢: Wola Rafatowska Glebokosé: 5,0 m Data sondowania geotechnicznego:
Gmina: Chmielnik )
P : Wspo{rzedne: Marzec 2020
rOWIED. CResIDisks Badania wykonat: Stanistaw Kruk
Wojewoddztwo: podkarpackie z=260,12m. n.p.m. b )
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
T E Ly ®  Wwilgotnose: L Stan gruntu W inne parametry
10 S - suchy pin - plynny pzw - polzwarty szg - $redniozageszczony E, -modut pierwotny odksztaicenia gruntu;
2 ’W ustabilizowany mw - (T’!au‘? wilgotny mpl - miekkoplastyczny ~ zw - zwarty zg - zageszczony R, -wytrzymatos$¢ na Sciskanie
! - W - - luz . .
L7 nawiercony m n:gf,y“y tg: ) gilvaasrgg;l?styczny In - luzny G, -grupa nos$nosci pod&oz_a (warto$¢ x -
€ saczenia nw - nawodniony od 1 do 4 w zaleznosci od grupy)
2 Profil H 2 = % s = ]
© g B @ 2 2 S8 5 S5 ©
o= =3 E Fe) o - © e
5| 28 §,§ g 5 = g@‘ﬁ%_ Opis warstw s 8|38 §§§"E-83>§2§.§‘
=| §& |®§ E 5 B SERE (rodzaj gruntu, barwa) g £ s|5|5e g-g,g% H Jg £ nanr:metry
3 é T3 8| 2 g 3 |3 I - przewarstwienia € Slglslse 33583183 gep
@ 8‘8 s £ & + - domieszki = 2|8 |5 =38 o8 S5 o
B | = 2 —| | BE 8 152
1 2 | 3 5|6 7 8 9 |10 |11 |12 |13 {14 | 15| 16 17
0.3 0,3| Gleba+Nasyp niekontrolowany Gb+NN
10 Nasyp niekontrolowany NN
10 ! (gruz+glina), brgzowoszara
1,3
1.5
vo 1,01 Glina pylasta, bezowoszara Gr tpl 20,0 2,100'50%::118 la
£ a 23
o ur
2.5 I &l
§ g 07| Glina zwiezia, bezowoszara Gz tpl 22,0/2,00 OI,L2=0QT==11€ ib
sol 2 < 3.0
£ R
3 (3
35 Pyl piaszczysty//Pyt prochniczny, 1= 013
g 1.0} pesowoszara Tp//TH pl 120,012,055 35213 lla
T
o T e
aofll @ ) AV 40
40 -
0,5| Zwir gliniasty, szara Zg tpt 22,0(2,20 0|L2—03,=—113 1]
/= 45
47102| Pyl piaszczysty, bezowo-szara Ip tol [18,0[2,10/0'508Z74 b
5.0 1= [b=14
0,8| Wietrzelina gliniasta, bezowo-szara KWg tpl |15,0{2,20 0}2—0%}16 \%
55 55
z
w Skata miekka bardzo spekana (Lupek), R.<2,0
8 051 pezowo-szara SMes &0 V| MPa
8,0 o 6.0
=
g
6,5
7.0
75
8,0
8,5
9.0 /
Opracowat: Data Poﬁy{s Y
Stanistaw Kruk 9.2022 W
\.




Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych realizowana w ramach zadania
pod nazwa: Przebudowa Drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafatowska
wraz z przebudowg mostu w Woli Rafalowskiej.

Zat. nr:

3.2.

PROFIL GEOTECHNICZNY NR P-2

Miejscowos¢: Wola Rafatowska

Glebokose: 1,5 m

Gmina: Chmielnik
Powiat: rzeszowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wspdirzedne:
z=263,73 m npm.

Data sondowania geotechnicznego:
Grudzien 2020
Badania wykonat: Stanistaw Kruk

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczacé

T8y ®  wilgotnose: " Stan gruntu 7 inne parametry
10 s-suchy pin - plynny pzw - pdlzwarty  szg - $redniozageszczony | E. -modut pierwotny odksztalcenia gruntu
2 1? ustabilizowany mw - Ta*o wilgotny mpl - miekkoplastyczny ~ zw - zwarty zg - zageszczony R. -wytrzymalosé na sciskanie
w - wilgotny i - pl In - luz s s
¥ nawiercony m- mogkry tgl - &zigg;g;tyczny o G <gfupd nosnosel podipz_a (wartosC x -
€ saczenia nw - nawodniony od 1 do 4 w zaleznosci od grupy)
Q — € - (]
. g - Profil z . z S g s 3 | .qc_,J
LY < > 0 o = x R 49 .le ®
2 £3 {%B‘ 3| 0§ z S _13_ Opis warstw s § g 5 §§ %“g-§)§§_§.g
E ﬁ% =3 : 3 gégg (rodzaj gruntu, barwa) %’ £ g|5 (5o %-g,g% H g GE Inne .
i o (= 3= =
2! § w3 Nl @ 8 2 % /I - przewarstwienia o 2la| § S|z Ty 2|8l Sgrreme
g N Nl & | & [S) O N : : £ 2|38 5|2 %35/5 828
o k] [ = kg + - domieszki > 2|9 |7&l% |S S| Z o
28a g s @ = eg |18 |38
6 N |$a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 {1011 |12 |13 |14 15} 16 17
= YV O
£
g CER 03 0.3| Gleba Gb
3 &
- = o o L= 014
© z 05| Zwir gliniasty, szara 22,012,20)5' 005 16| 1
he] 0,8 :
H E ! = o=
1,0 2 3] 1.011,0! Wietrzelina gliniasta, bezowo-szara KWg tol 115,012,200 L5 014 1y
8 = 9 P 0,20C=16)
2 = -
S O Skata migkka bardzo spekana (Lupek), R.<2,0
15 & 9 15 05] bezowo-szara SMes 09 ¥ MPa
|
g
2,0
25
3,0
3,5
4,0
-
50
5.5
6,0
6,5
7,0
7.5
8,0
8,5
9 ol ; /
Opracowat: Data opp{s /]
Stanistaw Kruk 9.2022 f




Zatgcznik nr 4.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I’

Skala 1: 100

NW
m npm. _;2_ m npm.
264,0—, 263,73 —264,0
263,0— [263 0
262,0— 262,0
) ;
261,0— [261,0
260, i 260,0
259,0 259,0
258.,0 258.0
257,0 257,0
256, 256,0
0,0 1,0 5,0 9.0 10,0
)
OBJASNIENIA ZNAKOW
P-2  Nrprofilu geotechnicznego Inne znaki: Rodzaj gruntéw
268,76 Rzedna terenu [m npm.] Il - przewarstwienia Gb - Gleba
_ ' /- grunt na pograniczu NN - Nasyp niekontrolowany
I Numer warstwy geotechnicznej . + - domieszki Tlp - Pyt piaszczysty
w_ ustabilizowany Poziom wody gruntowe; Stan gruntéw: I1H - Pyt préchniczy
Lz nawiercony (piezometryczny) mpl - migkkoplastyczny Zg - ngir gliniasty
¢ Poziom sgczenia pl - plastyczny gn e g:{"a DY'?Sﬁ
L tpl - twardoplastyczn z - Glina zwiezi
0.8 Gigboko$¢ potozenia [mp.p.t.] szg - Sredniozagteysz czyony KWg - Wietrzelina gliniasta

SM;, - Skata migkka bardzo spekana

Przekroj geotechniczny I - I’

Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych
realizowana w ramach zadania pod nazwg: Przebudowa Drogi
gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola
Rafatowska wraz z przebudowg mostulw V)Ioli Rafatowskie;j.

SKALA: OPRACOWAL : :ﬁ DATA:
1:100 Stanisfaw Kruk d Wrzesien 2022
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