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Zat. Nr 1 Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy Gming Chmielnik i MK — MOSTY Krzysztof Mac

- mapa do celdéw projektowych

- badania techniczne podtoza gruntowego

- obowigzkowe normy i przepisy:

a) Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
63/99 poz. 735;

b) Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r
poz.1642

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019r. zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643)

e) PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia

- normy:

a) PN -91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone. Projektowanie”

b) PN-EN 1991-2 ,Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2:

Obcigzenia ruchome mostéw”

c) PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

d) PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow

palowych”

e) PN —83/B — 03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

f) PN —EN 206 — 1" Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnosc*

g) Literatura techniczna

2.  Zakres Inwestycji:

Realizacja obejmowata bedzie wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr
108259 R wraz z budowg mostu statego, zastepujgcego nie normatywny obiekt
istniejgcy przez potok Rafatowski w m. Wola Rafatowska. Inwestycja zrealizowana
zostanie w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 108 269 R
Zabratowka — Krzywa — Wola Rafatowska wraz z przebudowg mostu w Woli
Rafatowskiej”

Inwestycja realizowana bedzie przy catkowitym zamknieciu odcinka drogi,
ze skierowaniem ruchu na objazd tymczasowy wyznaczony innymi drogami
publicznymi wyznaczony przez Wykonawce robét i uzgodniony przez Inwestora.

Niniejsza czes¢ dotyczy wykonania przebudowy mostu wraz z odcinkowym
remontem koryta potoku i obejmuje:

. roboty rozbiérkowe istniejgcego mostu, w tym:

v" demontaz nawierzchni bitumicznej mostu
v' demontaz wyposazenia obiektu
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v' demontaz podpér betonowych mostu — do poziomu terenu

v' roboty ziemne w obrebie inwestycji - rozkopy za przyczétkami

v" demontaz muru oporowego wzdituz potoku przy wjezdzie do Firmy HIPAR

. wykonanie podpér mostu, w tym:

v' wykonanie fundamentéw palowych

v" wykonanie korpuséw przyczétkdw, wraz z izolacja bitumiczng, w tym wsporniki
pod ptyty przejsciowe;

v' wykonanie zasypek przyobiektowych;

. wykonanie ustroju nosnego, w tym:

v' montaz belek prefabrykowanych typu DS na korpusach przyczotkéw

v wykonanie monolitycznego, zbrojonego nadbetonu oraz poprzecznic
podporowych

v' ulozenie izolacji ptyty mostu

v' wykonanie warstw bitumicznych jezdni obiektu

v" montaz kraweznikéw kamiennych

v' wykonanie kap chodnikowych z prefabrykowang deskg gzymsowa;

v" montaz barieroporeczy,

v' montaz ptyt ucigglajgcych

v" montaz dylatacji mostu

. wykonanie muréw oporowych, podtrzymujacych nasypy w tym:

v" wbicie Scianek stalowych z profili LARSEN w podioze gruntowe, z zagtebieniem
min. 0,5 m w warstwe wietrzeliny gliniastej

v" wykonanie zelbetowych oczepéw monolitycznych

v' montaz barieroporeczy na oczepach muréw oporowych

v" wykonanie gzymséw prefabrykowanych

v wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odstonietej czesci konstrukcji

stalowej muréw oporowych

roboty remontowe koryta potoku w obrebie obiektu, w tym:
profilowanie skarp, z witgczeniem ich odcinkami przejsciowymi do koryta
istniejgcego

v' umocnienie skarp potoku opaska kamienng

v" umocnienie dna potoku narzutem kamiennym

. Mostowe roboty wykonczeniowe, w tym:

v' Uporzgdkowanie placu budowy w obrebie obiektu i remontu koryta potoku
v

3

3.

rekultywacja terenu

Opis stanu istniejacego:
1. Opis ogodlny:

W stanie istniejgcym planowane zadanie stanowi droga gminna Nr 108259 R
Zabratowka — Krzywa — Wola Rafatowska oraz przedwojenny most staty przez potok
Rafatowski, zlokalizowany w km 0 + 50,07. Droga przebiega przez miejscowos¢
Wola Rafatowska i stanowi tgcznik pomiedzy drogg powiatowg Nr 1296 R i drogg
wojewodzkg Nr 877. Zakres czesci Il (mostowej) dokumentacji zawiera sie w
projektowanym odcinku przebudowy drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+257,93.

Z uwagi na catkowity brak normatywno$ci istniejgcego obiektu mostowego o
nie normatywnej skrajni jezdni, wymagajgcej ruchu wahadtowego przy przejezdzie
przez most staty oraz brak wydzielonych paséw dla pieszych, a takze brak
normatywnej nosnosci, wystgpita potrzeba dokonania jego wymiany (w ramach
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przebudowy drogi gminnej) na petnonormatywny most, z dwupasowg jezdnig i
obustronnymi chodnikami wyniesionymi ponad poziom drogi.

W stanie istniejgcym w obrebie obiektu nie wystepuje zadna zabudowa
mieszkalna lub zabudowania Firm REWA i HIPAR, a istniejgcy teren to nieuzytki
nadbrzezne. Droge wjazdowg do Firmy HIPAR podtrzymuje tu betonowy mur
oporowy, wbudowany w istniejgca skarpe potoku

3.2. Istniejacy most staly:

Przedmiotowy most staty to obiekt jednoprzestowy o nastepujgcych parametrach:

— dtugos¢ catkowita L:=4,90 m

— szerokosc¢ catkowita mostu Bc=4,40m

— szerokosc¢ uzytkowa mostu Bu=4,00 m

— Swiatto mostu B=4,60m (14,13 m)
— nosnos¢ administracyjna 10,0 T (Administracyjna)

— skos mostu: a=64°

Jest to obiekt jednoprzestowy, ptytowy o diugosci ok. 4,9 m i szerokosci ok.
4,4 m, o nosnosci ustalonej administracyjnie 10,0T. Most usytuowano na krotkim
odcinku prostym, stanowigcym tgcznik pomiedzy odwrotnymi tukami poziomymi drogi
gminnej, pod katem o = 64°, wzgledem stycznej do tuku osi potoku. Z uwagi na
skrajnie poziomg na obiekcie odbywa sie ruch wahadtowy, bez wydzielonych paséw
dla ruchu pieszego.

Ustr6j nosSny mostu to zelbetowa ptyta jednoprzestowa, swobodnie podparta
o statej wysokosci ok. 90 cm i nawierzchni bitumicznej. Spod ptyty mostu wyniesiono
na wysokos¢ ok. 2,75 m ponad dno potoku.

Ptyte mostu oparto bezposrednio na tawach tozyskowych betonowych podpér,
posadowionych w warstwie skaty miegkkiej. Podpory wykonano o zréznicowanej
konstrukgciji.

Na brzegu lewym wykonano podpore o jednolitym przekroju poprzecznym, zas
na brzegu prawym wykonano nadbudowe istniejgcej, starej podpory. Nasypy drogi
podtrzymujg betonowe skrzydta wolnostojgce, posadowione w warstwie skaty
miekkiej. Skrzydta te wykonano po cieciwach tuku, co powoduje, ze obiektu w rzucie
poziomym posiada linie tamang, dostosowang do tukow drogi. Most posiada stalowe,
nie normatywne balustrady, mocowane do krawedzi ptyty nosnej obiektu.

Stan techniczny mostu jest niezadowalajgcy. Stwierdzono tu liczne ogniska
korozji chlorkowej betonu oraz znaczng ilos¢ ubytkow betonu, a takze duzg
powierzchnie ubytkédw powierzchniowych. Podpory mostu nie sg zabezpieczone
przed nurtem wody i podlegajg procesowi podmycia przez wody potoku. Balustrady
sg nie normatywne, o zbyt matej wysokosci i brak im przeciggdw poziomych,
zabezpieczajgcych pieszych lub pojazdy przed upadkiem do potoku. Nawierzchnia
wykazuje ubytki powierzchniowe warstwy Scieralnej oraz miejscowe spekania
o roznej orientacji. Nosnos¢ mostu i jego Swiatto takze nie spetniajg wymogéw
normatywnosci.
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3.3. Potok Rafatowski:

Potok Rafatowski to ciek wodny, stanowigcy doptyw potoku Chmielniczanka.
Posiada on zwarte koryto, o wysokich, ostrych skarpach. Przed i za mostem przebieg
potoku jest prostoliniowy, przechodzgcy pod mostem w tuk poziomy- odcinki proste
potgczone sg tukiem poziomym, zlokalizowanym pod obiektem, co jest niekorzystne
dla mostu statego.

Szeroko$¢ dna potoku i waha sie od 2,0 — 3,2 m, (w tym pod obiektem 3,20
m). Ponizej mostu do potoku wpada potok bez nazwy, bedacy jego lewostronnym
doptywem. Od strony dolnej wody wykonano niewysokg przegrode, powodujgcg
spowolnienie nurtu wody i zmniejszenie dziatalnosci erozyjnej wod potoku w
stosunku do podpor mostu istniejgcego. Pod mostem krawedzie koryta potoku
zamykajg przyczotki betonowe istniejgcego mostu, znaczgco zawezajgc Swiatto nurtu
wody.

Stan techniczny potoku jest zadowalajgcy. Koryto i skarpy sg stabilne, cho¢
wykazujg lokalne ubytki i nadmierne pochylenia skarp. Jedynie pod obiektem
nastgpito zniszczenie skarp potoku, spowodowane zbyt matym Swiattem obiektu oraz
zawirowaniami, zwigzanymi z przebiegiem cieku po tuku poziomym.

3.4. Uwarunkowania srodowiskowe:

Teren objety niniejszym projektem to droga gminna Nr 108259 R wraz z
mostem i korytem potoku Rafatowskiego. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng i
pobocza oraz rowy przydrozne ziemne porosniete roslinnoscig trawiastg i tgkowg o
charakterze nieuzytkbw. Zabudowa mieszkalna w wigkszosci wyposazona jest w
przydomowe ogrodki, na ktorych uprawia sie warzywa o raz wystepujg krzewy i
drzewa owocowe, a takze krzewy i drzewa ozdobne, rosngce zazwyczaj przy
ogrodzeniach.

Po obu stronach drogi wystepujg kompleksy obszaréw zielonych. Gtéwne
skupiska komplekséw zadrzewionych zlokalizowane sg po stronie prawej drogi
wzdtuz potoku bez nazwy, stanowigcego lewostronny doptyw potoku Rafatowskiego.
Po stronie lewej drogi, gdzie zabudowa jest bardziej intensywna wystepujg niewielkie
skupiska, gtéwnie zakrzaczenh oraz tereny zielone z roslinnoscig trawiasta.

W obrebie pasa rzecznego, gdzie zlokalizowany jest projektowany most staty
od strony gornej wody brzeg lewy potoku jest jednoczesnie skarpg drogi (przebieg
drogi rownolegty do lokalizacji koryta potoku), zas brzegu prawy jest usytuowany
poprzecznie do drogi gminnej. Koryto potoku (obszar w obrebie mostu i muréw
oporowych) porosniete jest tu roslinnoscig trawiastg o charakterze nieuzytkéw
nadbrzeznych. Po stronie dolnej wody, ponizej obiektu oprécz w/w roslinnosci
wystepujg takze lokalne zakrzaczenia.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty objete ochrong
konserwatorskg i archeologiczng. W analizowanym obszarze nie zinwentaryzowano
obiektow znajdujgcych sie pod prawng ochrong przyrody ikrajobrazu ani nie
wystepujg tu zespoty zabytkowe. Nie przewiduje sie tez wprowadzenia tych form
ochrony.
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4. Stan projektowany:

4.1. Opis ogolny przebudowy mostu:

Planowana przebudowa mostu, z uwago na jego znaczne poszerzenie
wzgledem obiektu istniejgcego przewiduje catkowity demontaz obecnego mostu, z
demontazem podp6r do poziomu terenu. Dodatkowo wzdtuz zjazdu z drogi na teren
firmy HIPAR wykonano mur oporowy, podtrzymujgcy w/w zjazd, wyniesiony ponad
skarpe cieku wodnego. Mur ten znajduje sie w obrebie poszerzenia mostu i takze
zostanie zdemontowany.

Nowy obiekt przewidziano w miejscu lokalizacji obecnego mostu i sytuacyjnie
przebiegat on bedzie po prostej, stanowigcej fgcznik pomiedzy odwrotnymi tukami
drogi, znajdujgcymi sie tuz za projektowanym obiektem.

Most bedzie jednoprzestowym obiektem o konstrukcji ptytowej, sprezonej z
belek prefabrykowanych typu DS na obcigzenie klasy ,A” wg PN-85/S-10030,
spetniajgcych jednoczesnie nosnosc klasy Il wg Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
29.08.2019 (Dz.U.2019 poz.1642), spietej z projektowanymi podporami kotwami
stalowymi. Podpory mostu przewidziano Zzelbetowe, o konstrukcji ramownicowej,
posadowione na palach wierconych mocowanych w korpusach, stanowigcych
jednoczesnie ich zwienczenia.

Zaprojektowano most staty o dtugosci L. =9,80 m iszerokosci uzytkowej
B =10,00m, zjezdnig szerokosci 6,80 m, oraz obustronnymi chodnikami po
chodnikiem szerokosci 2,20 m. Most usytuowany bedzie wzgledem koryta potoku
pod katem o = 64

Jezdnia mostu stanowita bedzie tu przedtuzenie jezdni, a obustronne chodniki
przediuzenie chodnikdw projektowanej przebudowy drogi gminnej. Most
zabezpieczaty bedg barieroporecze. Jezdnia mostu bedzie bitumiczna, a chodniki
wykonane zostang w formie kap zelbetowych, wyniesionych ponad poziom jezdni
obiektu.

Z uwagi na niewielka dlugos¢ most nie bedzie posiadat oddzielnego
odwodnienia, a uksztattowanie podiuzne i poprzeczne nawierzchni spowoduje
odptyw wod opadowych i roztopowych z obiektu do projektowanego odwodnienia
przebudowy drogi.

Wobec niedogodnosci sytuacyjnych lokalizacji mostu, w tym skomplikowanego
usytuowania wzgledem koryta potoku Rafatowskiego jak réwniez niewielkiej
szerokosci pasa drogowego zrezygnowano tu z wykonania typowych skrzydet
wiszgcych ze stozkami, zastepujgc je murami oporowymi do wysokos$ci nawierzchni
drogi. Przewidziano tu mury oporowe o konstrukcji stalowej w formie Scianek
szczelnych, zwienczonych zelbetowymi gtowicami (gzymsami), wbitych w istniejgce
nasypy drogi lub skarpe potoku (grn. woda na brzegu lewym potoku), z oparciem w
warstwie wietrzeliny gliniastej, co zapewni im wfasciwg stabilnos¢ pracy w osrodku
gruntowym. Mury usytuowane bedg wzdtuz krawedzi chodnikow i zamykaty przekrgj
normalny, podtrzymujgc nasypy projektowanej drogi.
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Z uwagi na wysokos¢ nasypow przewidziano tu wydtuzenie barieroporeczy
mostu na dtugosci projektowanych murow oporowych, ktére zapewnig witasciwe
bezpieczenstwo w przypadku pojazdu najezdzajgcego na chodnik drogi.

Zastgpienie skrzydet murami oporowymi utatwi wiec dostosowanie obiektu i
drogi w jego obrebie zarowno do szerokosci pasa drogowego jak réwniez
projektowanej ich geometrii, a tez i do przebiegu koryta potoku.

Przebudowa mostu wraz z dojazdami zlokalizowana bedzie w istniejgcym
pasie drogowym, a nowy most zastgpi obecny obiekt, likwidujgc wystepujgce obecnie
niebezpieczenstwo jego uzytkowania.

4.2. Opis szczegobtowy:
4.2.1. Przebudowa mostu:
4.2.1.1. Podstawowe parametry mostu po przebudowie:

Realizacja przebudowy mostu spowoduje uzyskanie nastepujgcych
parametréw na obiekcie:

e dlugosc catkowita L:=9,80m

e rozpietosc przesta Li=9,11m

e szerokosé catkowita B = 11,10 m (¥ 12,35 m)

e szeroko$¢ uzytkowa B, =10,00 m

e Swiatto mostu L=7,50m (L 6,74 m)

e nosnosc obliczeniowa klasa Il wg Rozp. Ministra Infrastruktury
z dnia 29.08.2019 (Dz.U.2019 poz.1642)

e kat skrzyzowania z przeszkodag o = 64°

Projektowane parametry przekroju poprzeczneqo

e szerokos¢ pasow ruchu Bi=2x3,40=6,80m

e opaska bezpieczenstwa Bop =1x1,00=1,00 m (wraz z
kraweznikiem)

e chodnik Bch =1 x2,20 =2,20 m (wraz
z kraweznikiem)

e szerokos¢ balustrad i gzymsow By =0,50+0,60=1,10m

e szerokosc¢ catkowita B.=11,10 m

4.2.1.2. Prefabrykowany ustréj nosny:

Ustréj nosny mostu zaprojektowano jako prefabrykowang konstrukcje
sprezong. Zastosowano tu przesto ptytowe z belek sprezonych DS o dtugosci 9,00 m,
na obcigzenie klasy ,A” wg PN-85/S-10030, spetniajgcych nosnosc¢ klasy Il wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U.2019 poz.1642)] o wysokosci 24 cm, z
warstwg nadbetonu grubosci zmiennej od 27 — 21 cm (w osi jezdni 27 cm) oraz
zelbetowymi, monolitycznymi poprzecznicami skrajnymi o grubosci zmiennej (z uwagi
na ukos mostu) 77 — 33 cm (L 69 - 30 cm) i wysokosci dostosowanej do spadkéw
poprzecznych nawierzchni obiektu.
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Stanowi go ptyta jednoprzestowa o dlugosci catkowitej L = 9,80 m i
rozpietosci Ly = 9,11 m, spieta z przyczétkami za posrednictwem kotew z pretow
stalowych ¢ 25 mm, w rozstawie co 40 cm, umiejscowionymi w 0si projektowanych
pali posadowienia mostu. Nalezy tu pamieta¢c o wiasciwej dtugosci mocowania
pretow w konstrukcji oraz lokalizacji zgodnej z osig podtuzng pali.

Wysokos¢ konstrukcji ptyty jest zmienna i wynosi 51 — 45 cm. Plyte przesta
zaprojektowano  szerokosci 10,99 m, w tym szerokos¢ konstrukgcji
prefabrykowanej10,79 m.

W obrebie przyczotkow belki skrajne nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed
przesunieciem poprzecznym za posrednictwem trzpieni z pretow ¢ 25 mm,
wbetonowanych w korpusy podpor.

Zamkniecie przekroju poprzecznego ptyty realizowaty bedg deski
gzymsowe o grubosci 5,5 cm, dostosowane do wysokosci konstrukcji i w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

Przestrzen pomiedzy belkami, warstwe nadbetonu oraz poprzecznice
monolityczne nalezy wykona¢ z betonu kasy C 30/37 i zbroi¢ stalg zebrowana
gatunku Alll-N. Zbrojenie czesci prefabrykowanej nalezy wykonac¢ typowe, wg
katalogu belek, a zbrojenie nadbetonu ¢ 12 mm i poprzecznic ¢ 14 mm zamontowac
wg szczegotdw zbrojenia na rysunkach. Pamieta¢ tu nalezy o zmiennej wysokosci
poprzecznic w przekroju poprzecznym i ich zbrojenie (w tym strzemiona) dostosowac
do w/w zmiennej wysokosci.

Czes¢ monolityczng przesta wraz z poprzecznicami podporowymi nalezy
wykonac tgcznie jako jednolitg, zespolong z belkami prefabrykowanymi. Prefabrykaty
belek DS oparte bedg bezposrednio na tawach tozyskowych korpusow przyczotkow.
Oparcie to jest zmienne i wynosi 38-82 cm ( w osi 60 cm). Przy montazu belek nalezy
pamietac, ze szczelina miedzy belkami nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 cm.

4.2.1.3. Przyczé6tki mostu:

Podpory mostu zaprojektowano jako konstrukcje ramownicowa, z
korpusami przyczétkbw zamocowanymi w tawach fundamentowych pali i
stanowigcych ich zwienczenie.

Zaprojektowano tu pale wiercone ¢ 100 cm, dtugosci 6,00 m, oparte w
warstwie wietrzeliny gliniastej, stanowigcej strop skaty miekkiej (tupki). Przewidziano
tu jeden rzad pali w ilosci 6 sztuk, w rozstawie co 3,50 m (po ukosie). Pale
mocowane bedg w monolitycznej fawie fundamentowej, w miejscu podparcia
teoretycznego przesta (w osi kotew zespalajgcych).

Pale nalezato bedzie wykonac¢ w ostonie z rur stalowych, wycigganych w
trakcie betonowania pala. Pamieta¢ tu nalezy, ze ten rodzaj skaly jest bardzo
nieodporny na wode i przy kontakcie z nig catkowicie zmienia swa konsystencje. Pale
nalezy wi¢ wykona¢ w orurowaniu (rury w trakcie betonowania mozna wyciggac), a
otwor wykonac¢ na gtebokos¢ mniejszg o 15 — 20 cm niz dtugos¢ pala i warstwe tg
usung¢ dopiero bezposrednio przed witozeniem zbrojenia i betonowaniem pala.
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Pale nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37 i zbroi¢ stalg Alll-N, pretami
zebrowanymi ¢ 32 mm co ok. 21 cm (13 szt./1 pala), ze spiralami ¢ 12 mm, o skoku
25 cm, a prety pionowe dodatkowo nalezy stezy¢ obreczami dystansowymi $rednicy
min. ¢ 25 mm, w rozstawie co 1,50 m.

Korpusy zaprojektowano grubosci 1,45 m (41,61 m) i dtugosci 12,23 m
(L10,99 m). Wysokosc¢ podpdr jest zroznicowana, dostosowana do niwelety drogi i
wynosi 3,50 m (od strony Chmielnika — droga powiatowa) oraz 3.65 m (od strony
Albigowej — droga wojewodzka). PamietaC tu nalezy o wykonaniu krotkiego
wspornika pod ptyte przejsciowg o wysiegu 35 cm (X 39 cm). Korpusy wykonaé z
betonu C30/37 i zbroi¢ pretami ze stali Alll-kN ¢ 20 mm. Przewidziano tu prety
poziome, spiete strzemionami, uktadanymi po obwodzie korpusu. Dodatkowo nalezy
pamieta¢ o zazbrojeniu tzw. ,ukrytej” tawy tozyskowej grubosci 50 cm. Przewidziano
tu zbrojenie ¢ 20 mm, co 15 cm (szt. 10) utozone w dwoch rzedach, w odlegtosci
miedzy rzedami 30 cm, spiete strzemionami ¢ 14 mm, spawanymi do pretoéw
poziomych, w rozstawie co 20 cm.

Scianki zwirowe przyczétkéw nalezy wykonaé z betonu C30/37 o grubosci
40 cm i wysokosci dostosowanej do wysokosci konstrukcji przesta — o zmiennej
wysokosci w przekroju poprzecznym, dostosowanym do spadkow poprzecznych
nawierzchni mostu. Zbrojenie stanowig prety zebrowane ze stali Alll-N. Sg to prety
poziome ¢ 20 mm uktadne w rozstawie co 15 cm, spiete otwartymi strzemionami
pionowymi otwartymi ¢ 14 mm co 20 cm.

W trakcie wykonywania podpdr nalezy pamietaé o zabetonowaniu kotew
spiecia podpér z ustrojem nosnym, opisane w konstrukcji ustroju nosnego oraz
zabetonowaniu we wspornikach kotew dla ptyt przejsciowych. Pamietaé tez nalezy o
zaizolowaniu powierzchni stykajgcych sie z gruntem przy uzyciu powtok
bitumicznych. Podpory zbroi¢ zgodnie 2z rysunkami konstrukcji przyczotkow
palowych.

Za przyczétkami, w obrebie rozkopdéw przewidzianych do wykonania przy
demontazu mostu istniejgcego nalezy wykona¢ zasypke z gruntu piaszczystego
0 parametrach: @min=34°, y~18,5 kN/m>. Grunt nalezy uktadaé¢ warstwami grubosci po
20 — 30 cm i zageszczac tak, aby wskaznik zageszczenia wynosit Is = 1,0.
4.2.1.4 Nawierzchnia mostu:

Konstrukcje nawierzchni jezdni na moscie zaprojektowano z asfaltu
modyfikowanego utozonej na izolacji z papy termozgrzewalnej grubosci ok. 0,6 cm:

— warstwa Scieralna — BA 0/12,8 modyfik. odporny na odkszt. trwate — gr. 4 cm;
— warstwa wigzgca — BA 0/16 modyfik. odporny na odkszt. trwate — gr. 4 cm

Na szerokosci chodnika i opaski bezpieczenstwa, zaprojektowano
nawierzchnie z zywic epoksydowych gr.0,6 cm. Nawierzchnia z zywic stanowi
jednoczesnie jednowarstwowg izolacje kap projektowanych kap zelbetowych.
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Kapy o wysokosci 23 cm bedg wykonane z betonu C30/37 i zbrojone stalg z
pretow stali Alll-N, ¢$12 mm, kotwione dodatkowo do kraweznikow kotwami
poziomymi ¢ 14 mm oraz do konstrukcji ustroju nosnego kotwami talerzowymi .

Od strony jezdni kapy ograniczajg krawezniki kamienne, a od strony krawedzi
obiektu gzymsy prefabrykowane. Na gornej powierzchni kazdej kapy nalezy umiescic
marki stalowe, wraz z ich kotwami, do mocowania stupkow barieroporeczy.

Jezdnia posiadata bedzie poprzeczny spadek daszkowy o i = 2%, zas kapy
jednostronne spadki w kierunku jezdni o i = 3%. Kapy bedg wyniesione ponad
jezdnie na wysokos¢ 14 cm.

4.2.1.5. Wyposazenie mostu:
Wyposazenie mostu stanowig:

- krawezniki

- barieroporecze

- gzymsy prefabrykowane
- dylatacje bitumiczne

- ptyty przejsciowe

Przewidziano ustawienie kamiennych kraweznikéw mostowych o wymiarach
przekroju 20 x 22 cm, na tawie z betonu.

W miejscach gzymsow bocznych przewidziano zastosowanie
polimerobetonowych, prefabrykowanych ptyt gzymsowych, spetniajgcych role
kapinoséw, oston antykorozyjnych ielementow elewacyjnych, a takze bocznych
deskowan kap podchodnikowych.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego i kotowego zaprojektowano
barieroporecze stalowe, sprezyste. Nalezy zamontowaé tu barieroporecze
spetniajgce poziom powstrzymywania H2, przy maksymalnej szerokosci
wspotpracujgcej W3. Barieroporecze kotwione sg w kapie chodnikowe;.

Projektowany obiekt o schemacie statycznym belki wolnopodpartej, spietej z
podporami wykazywat bedzie niewielkie przesuwy termiczne. Dlatego przyjeto
bitumiczne przekrycie dylatacyjne na catej szerokosci mostu tj. na jezdni oraz w
obrebie chodnikéw. Dylatacje przyjgc dla przesuwodw nie przekraczajgcych 3,5 cm.

Zgodnie z wymogami wytycznych projektowania mostéow, zastosowano
pltyty przejsciowe. Ich wymiary to 30 x 400 cm. Piyty sg oparte na uksztattowanym
wtym celu wsporniku $ciany tylnej korpusu przyczétka poprzez kotwy
przytrzymujgce. Plyty wykonane sg z betonu C30/37, zbrojonego stalg z pretéw ¢ 12
mm i ¢ 16 mm. Piyty utozy¢ na gruncie na warstwie betonu B15 grubosci 10 cm. Na
ptycie przejsciowej wykonaé powtokowg izolacje bitumiczng sprowadzajgc jg ze
Scianki zaplecznej ikonczgc przy drenie piyty przejsciowej. Nachylenie piyty
zaprojektowano 10% od strony scianki, a na zakonczeniu ptyty wykonany zostanie
poprzeczny dren z perforowanej rury drenarskiej $125 mm otoczony gruntem
przepuszczalnym w postaci filtru odwrotnego, ktéry odprowadza wode zbierajgca sie
za sciang przyczotka na zewngtrz nasypu drogowego.
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Drenaz ptyty nalezy wyprowadzi¢ poza przyczotki, przechodzgc nimi przez
stalowe mury oporowe

4.2.1.6. Mury oporowe:

Projektuje sie mury oporowe w formie $cianek szczelnych stalowych.
Zaprojektowano tu Scianki z profili stalowych GU 16N o minimalnym wskazniku
wytrzymatosci 1670 cm?®, ktdre nalezy wbié na glebokosé ok. 30 cm ponizej stropu
skaty miekkiej (tupka). W przypadku niemozliwosci wbicia Scianki szczelnej w
podtoze skalne dopuszcza sie tu zmniejszenie gtebokosci wbicia do poziomu stropu
skaty (zabicie na catg migzszos¢ warstwy wietrzeliny gliniastej. Dopuszcza sie inny
rodzaj Scianki szczelnej, po uzyskaniu zgody od Inspektora nadzoru oraz
spetniajgcych wymow w/w wskaznika wytrzymatosci.

Mury oporowe winny by¢ zwiehczone oczepem zelbetowym, z gzymsem
prefabrykowanym, analogicznym jak dla gzymsu mostu. Oczep zelbetowy nalezy
wykonac¢ z betonu C30/37 i zbroi¢ stalg zebrowang Alll-N — prety ¢ 12 mm. Zbrojenie
nalezy przyspawac¢ na do scianki szczelnej, na catej dtugosci styku preta z profilem
stalowym.

Odstoniete czesci $cianki, wystajgce ponad teren nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie. Nalezy tu zastosowac jednolity system antykorozyjny, zawierajgcy
warstwy podkfadowe i nawierzchniowe o tgcznej grubosci min 325 um, po uprzednim
oczyszczeniu do stopnia min. Sa3,5. Przed zastosowaniem wybranego zestawu
Wykonawca uzyska aprobate Inspektora Nadzoru dla jego zastosowania.

4.2.3. Remont koryta potoku:

Projektuje sie lokalny remont potoku na dtugosci 31,00 m, w tym 8,15 m (od
din wody) i 22,85 m (od grn wody).Przewidziano tu odcinek remontu potoku od km 2
+111,85do km 2 + 142,85 m.

Z uwagi na stan potoku i miejscowe uszkodzenia przekroju jego koryta
przewidziano odcinkowy remont cieku polegajgcy na wyréwnaniu dna i profilowaniu
skarp, z uzupetnieniem ich ubytkow.

Potok pod mostem przebiegat bedzie w tuku poziomym o promieniu R = 30,00
m, tgczgcym ze sobg prostoliniowe odcinki cieku przed i za obiektem. Szerokos¢ dna
potoku jest tu stata iwynosi 3,20 m (analogicznie jak w stanie istniejgcym), a
profilowanie w ramach remontu skarp przewidziano w pochyleniu 1:1,5, w
dostosowaniu do projektowanych przyczotkow obiektu. Po stronie prawej potoku
przewidziano potke poziomg pod mostem, wtgczong nastepnie w istniejgce skarpy
koryta naturalnego cieku. Podtka ta tezbedzie dostosowana do krawedzi
projektowanego przyczétka prawostronnego. Remontowany odcinek potoku
wigczony odcinkami przejsciowymi do istniejgcego koryta cieku wodnego.

Potok posiadat bedzie tu nastepujgce umocnienia:

v" Umocnienie dna — narzut kamienny grubosci 30 cm, na S$cieli faszynowej,
z wklinowaniem w istniejgce podtoze

v" Umocnienie skarp potoku opaska z kamienia ciezkiego o wymiarach ok. 70 cm,
nascieli faszynowej
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4.2.4. Roboty rozbiérkowe:

Dokumentacja przewiduje catkowitg wymiane konstrukcji mostu oraz roboty

adaptacyjne na dojazdach do obiektu, co powoduje konieczno$¢ wykonania robét

rozbiorkowych. Nalezg do nich:

v" Demontaz nawierzchni bitumiczne;j

v" Demontaz wyposazenia — istniejgce balustrady mostu, ktére nalezy zesktadowac
na placu Inwestora

v" Demontaz zelbetowej konstrukcji ustroju nosnego — dopuszcza sie zastosowanie
gruzu w nasypach projektowanej przebudowy drogi

v' Demontaz betonowych podpér mostu do poziomu terenu — dopuszcza sie
wykorzystanie gruzu do formowania nasypow drogi.

v" Rozkopy w obrebie podpér mostu

5. Uwagi koncowe:

1.

Zgodnie z mapa zasadniczg nie wystepuje kolizja z sieciami uzbrojenia terenu,
jednakze przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona kontroli lokalizacji
sieci pod katem zakresu inwestycji. Przed przystgpieniem do przetargu
Wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej pod katem uzbrojenia terenu.
Roboty w korycie rzeki prowadzone bedg recznie z pracg sprzetu ciezkiego z
poziomu drogi

Realizacja obejmowata jednoetapowe wykonanie przebudowy mostu wraz z
dojazdami i remontem Kkoryta potoku. Do chwili zakonczenia realizacji
zamierzenia ruch kotowy odbywat sie bedzie po wyznaczonym objezdzie
tymczasowym, zgodnie z przekazanym przez Inwestora zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Lokalny ruch pieszych odbywat sie bedzie po
udostepnieniu przez Wykonawce tymczasowej kitadki technologicznej. W
trakcie robot Wykonawca tak zorganizuje technologie realizacji inwestycji, aby
umozliwiaé dojazd mieszkancéw do swej zabudowy mieszkaniowe] —
Wykonawca uzgodni zastosowang organizacje ruchu z Inwestorem i
mieszkancami, a takze Witascicielami Firm REWA i HIPAR (zwtaszcza Firmy
HIPAR)

Konstrukcje prefabrykowang wykona¢ w Wytworni i przywiez¢ na plac
budowy, gdzie nalezy dokonac jej montazu na podporach obiektu. Pamietac tu
0 spieciu podpdr mostu z przyczétkami obiektu

Pamieta¢ o izolacji bitumicznej podpor oraz wtasciwym zageszczeniu nasypow
odtworzenia drogi.

Roboty rozbiérkowe obiektu istniejgcego i muru oporowego na brzegu lewym
od grn wody koordynowac z Inwestorem.

Uzgodni¢ zakres i miejsce przewozu materiatdw pozostatych z mostu
istniejgcego i nadajgcych sie do wykorzystania.

W trakcie realizacji robét palowych nalezy wykonac profile geologiczne gruntu,
poréwnujgc je z o dostarczonym operatem geotechnicznym.

str. 13



MK- MOSTY Krzysztof Mac

9. Wykonawca zlokalizuje plac budowy z uwzglednieniem mozliwosci zalania
terenow przylegtych do potoku. Bedzie ponadto na biezgco monitorowat stan
wod rzeki i stosownie reagowat na wezbrania nurtu wody w obrebie terenu
prowadzonych robot budowlanych.

10.Wykonawca stosowat bedzie przepisy dotyczgce ochrony przyrody oraz
uwarunkowania podane w decyzji srodowiskowej. Przewiduje sie tu wycinke
krzakdw rosngcych w obrebie robét budowlanych

11.Nie dopuszcza sie wykonywania pali bez ostony z rur, ktére w trakcie
betonowania bedg wyciggane. Zwraca sie tu uwage rodzaj skaty podatnej na
wplyw wody gruntowej — nalezy zastosowacC technologie wykonania pali
zgodnie z niniejszym opisem

12.W trakcie robot stosowac¢ odnosne przepisy BHP i prawa wiasno$ci.

13.Przed rozpoczeciem robdt winny byC¢ uregulowane wszystkie sprawy
dotyczgce wtasnosci terenu. Wykonawca winien opracowac¢ ,BIOZ” oraz
stosowne PZJ i projekty technologiczne budowy mostu.

14.Przebudowe mostu wykona¢ zgodnie z niniejszym opisem, rysunkami oraz
SST i przedmiarem robdt.
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Zat. Nr 2 Wyniki obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych

Opracowat:
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1.1. Zatozenia
Podstawowymi materiatami uzytymi do przebudowy mostu sa:

— Beton klasy C 35/45, C30/37 wg PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe”. Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.”

— Stal zbrojeniowa AllIN, zebrowana wg PN - 91 / S - 10042 ,Obiekty mostowe.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.”

1.2. Charakterystyka materiatow

BETON STAL ZBROJENIOWA
MATERIAL
C30/37 C35/45 All AIllIN
Wytrzymatosc¢
obliczeniowa 20,2 28,8 295 355
[MPa]
wspotczynnik
sprezystosci E 34,6 37,8 206 206
[GPa]

- zasypka za przyczoétkami

— ciezar objetos$ciowy: y = 18,5 kN/m>
— kat tarcia: ¢ = 34°

— stopien zageszczenia: Is = 1,0

1.3. Obciazenia

— obcigzenie klasy Il i ttumem pieszych wg PN-EN 1991-2 Eurokod 1.
Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw

— obcigzenia wywotane zmianami temperatury wg PN-85/S-10030

— obcigzenie parciem gruntu wg PN-85/S-10030 i PN-83/B-03010

1.4. Metody obliczen

Obliczenia ustroju nosnego wykonano w oparciu o normy:

— PN-91/5-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.”
Nosnos¢ podpér sprawdzono w oparciu o normy

— PN-83/B-02482 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

— PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentow
palowych”.
,otatyka i Dynamika konstrukcji zagtebionych w gruncie” — GI Gluszkow,

ARKADY 1970 r — obliczenie pali zagtebionych w podtozu skalistym
1.5. Ustréj nosny mostu

Ustréj nosny stanowi prefabrykowana ptyta sprezona z prefabrykowanych
belek strunobetonowych typu DS dtugosci L = 15,00 m, na obcigzenie klasy
A" wg PN-85/S — 10030, spetniajgce nosnosc¢ klasy Il wg ,PN-EN 1991-2
Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome
mostow”.
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1.5.1. Sprawdzenie nosnosci belek:

M(kl. ,A”) = 413,86 kNm > M(Ilkl.) = 407,59 kNm
T(kl. ,A”) = 208,78 kNm > T(llkl.) = 198,51 kNm
Belki DS./kI.”A” spetnia nosnosc klasy Il

1.6. Podpory mostu

- nosnos¢ pali:
llos¢ pali 4 szt. pali ¢ 100 cm, w jednym rzedzie.

Dtugos¢ pali 6,00 m — oparcie podstawy w warstwie wietrzeliny gliniastej.

Np = 1334,50 kN > 1161,69 kN
- nosnos¢ podtoza skalnego

Smax = 1650 kKN/m? < 1700 kN/m?
1310 KN/m? > 0

- przemieszczenie glowicy pala
am:h=0,013<0,015 (dop.)

- nosnos¢ boczna:

o(h) = 282,73 kN/m? < 1700,00 kN/m?

- konstrukcja:
> pale:
M = 455,54 kNm
N =1161,69 kN
e = 0,39 m — duzy nimosrod
Op = 12457 kN/m? < Ry, = 20200 kN/m?
0, = 109441 kN/m? < R, = 295000 kN/m?

o', = 61885 kN/m? < R, = 295000 kN/m?
> korpus (oczep) przyczétka:

- kierunek podtuzny ,,x”

M, = 1501,62 kNm
oy = 347 KN/m? < 2000 kN/m?

- kierunek poprzeczny ,,y”

M, = 483,57 kNm
Trmax = 796,62 kN

R = 1487,42 kN

oy = 163 kN/m? < 2000 kN/m?

Vp = 1475,06 kN > 796,62 kN,

VR = 2156,30 kN > 1487,42 kN — przebicie
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> kotwy:
Hy = 44,24 kN
Nk = 86,75 kN
5 = 90102 kN/m? < R = 177000 kN/m?
o = 176680 kN/m? < R = 295000 kN/m?
Gar. = 235735 kN/m? < 1,1R = 324500 kN/m?

> lawa tozyskowa:

R = 2689,29 kN
64 = 218 kKN/m? < Ry = 24038 kKN/m?
> scianka zwirowa

M = 56,34 kNm
0 = 224 kN/m? < R, = 2000 kN/m?

> Mur oporowy (grodzice GU16N — lub inne im odpowiadajace):

P = 98,79 kN
tw =3,00 m>t, (min) = 2,23 m

M = 299,39 kNm

o = 179240 kN/m? < R = 195000 kN/m?
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Zal. Nr 3 Opinia geotechniczna
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1. Opis ogdélny warunkéw geotechnicznych

Opinia geotechniczna jest opracowaniem wynikowym rozpoznania
geotechnicznego podtoza gruntowego dla potrzeb przebudowy mostu przez potok
Rafatowski w Woli Rafatowskiej.

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznyym teren pofozony jest
w obrebie mezoregionu Pogoérza Dynowskiego, nalezacego do makroregionu
Pogérze Srodkowobeskidzkie, zaklasyfikowanego do podprowincji Zewnetrzne
Karpaty Zachodnie, prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Poétnocnym
i Zachodnim. Morfologicznie teren badan stanowi stara dolina potoku Rafatowskiego,
stanowigcego doptyw Chmielnickiej Rzeki, a dalej poprzez Strug, Wistok i San
prowadzi wody do Wisty.

Teren badan pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie
zapadliska Przedkarpackiego. Wystepujg tu utwory czwartorzedowe oraz utwory
patogenu (podczwartorzedowe).

Utwory czwartorzedowe rozpoczyna warstwa gleby, przemieszana z warstwg
nasypow niekontrolowanych, zalegajgca nad warstwg piaskow prochniczych.
Warstwa zalega nad warstwami drobnoziarnistymi spoistymi jak gliny pylaste
i zwiezte oraz pyty piaszczyste, wystepujace nad warstwg zwirdw gliniastych.

W/w warstwy oparte sg o warstwy skaty miekkiej tupki, ktérych gérng warstwe
stanowi zwietrzelina gliniasta.

Podczas obserwacji zwierciadta wod gruntowych stwierdzono wystepowanie
jednego tgczeniowego poziomu wodonosnego, zwigzanego z potokiem Rafatowskim.
W okresie intensywnych opadow lub wiosennych roztopdw, a takze dtugotrwatych
brakéw doptywu wod zwierciadto wody moze ulega¢ wahaniom.

Badania wykazaty tu grunty klasyfikowane przez Projektanta do kategorii
w prostych warunkach gruntowych.

Opracowat:
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2. Opinia geotechniczna:
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgca warunkoéw gruntowo-wodnych dla opracowania projektu

realizowanego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 108259

R Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafalowska wraz z przebudowg mostu

w Woli Rafalowskiej.”

Miejscowosé:
Gmina:

Powiat:

Wojewddztwo:

Opracowat:

v

Stanistaw Kruk

Rzeszow, wrzesien 2022

Wola Rafatowska
Chmielnik
rzeszowski

podkarpackie
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Opinia geotechniczna dotyezgea warunkéw gruntowo-wodnyeh dla opracowania projektu realizowanego w ramach zadania pn.:
., Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafatowska
wraz z przebudowq mostu w Woli Rafatowskiej.”

Spis tresci:

T T L TRt 3
2 Charaktery SEY KA TC  ONILPTAC. i ireiirssessss s iassonss i ass e nes s n e an et s s oo FE R S SRsOR s o 3
2.1 Lokalizac]ai SDOSODUZVIIOWARIATCTENN. ..-:.psesevisssorsiessianstiosshssensintsnsormensssissas nsssvnsnnso 3
NN Ol OB G T T O h A s v soaocs et enadsnshasinnneniidas e sanabesTinssnasaonsnsnstaresaassrusodohdhvossss 3
e Gl o oy L R L R O S LR NN ORI SO0 oy S O s e P o 4
3. Charakterystyka projektowanego obiektu......... 4
Ty (T 10 N T T T T

5. Warunki geotechniczne gruntow. ...
S W AP NI W OANe - 5viis dsrsnstsivotives vitivivsstinibaniismontetsdeciie sstiionssisiaslteusvassavbasvetsnsdodiins 7
6, VT O S KT W I O COWEL . o i isivinsn s obtranmse dom e sEaum abodsn b as voR e AR OR SR VR SRBAO TR ST e b eho e oRe RN 8

Spis zalgcznikow:

1. Mapa sytuacyjna obszaru badan. Skala 1 : 100 000.
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000.

3.1-3.2 Profile geotechniczne, skala 1 : 50.

4. Przekrdj geotechniczny, skala 1 : 100.

Spis literatury i materialéw wykorzystanych do opracowania:

1% Klimaszewski M. red., Geomorfologia Polski tom 1. PWN, 1972.

2, Kondracki J. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa 2009.

3 Normy gruntowe: PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, PN-B-02481, PN-88/B-04481, PN-B-
02479, PN-EN 1997 Eurokod 7.

4. Pazdro Z. Kozerski B. — Hydrogeologia ogélna. WG Warszawa 1990.

3. B. Paczynski, A. Sadurski. — Hydrogeologia regionalna Polski. Tom I. Wody Stodkie.
Panstwowy Instytut Geologiczny Warszawa 2007.

6. N. Oszczypko — Powstanie i rozwoj polskiej czesci zapadliska przedkarpackiego,
W: Przeglad Geologiczny vol. 54 nr 5, Ministerstwo Srodowiska Warszawa 2006.
74 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012r.
(Dz. U. 2012 poz. 463).
8. Instrukcja badan podtoza budowli drogowych i mostowych, GDDKiA Warszawa

1998.

9. Stupnicka E., Geologia regionalna Polski - Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa
1989r.

10. Witun Z., Zarys geotechniki, WKil., Warszawa 1987.

11.  www.wikipedia.org

12.  mapy.geoportal.gov.pl
13.  geolog.pgi.gov.pl
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Opinia geotechniczna dotyczqca warunkéw gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach zadania pn.:
,» Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafatowska
wraz z przebudowqg mostu w Woli Rafatowskiej.”

Powierzchnia terenu uformowana zostala w znacznym stopniu podczas nasunigcia
karpackiego i przemodelowana podczas zlodowacen.

Rzedne terenu (wg mapy dokumentacyjnej) w rejonie badan wynoszg 261-265 m n.p.m.

Ogolng lokalizacjg terenu przedstawiono na orientacji w skali 1: 100 000 (Zalgeznik nr 1),
a szczegdlowo na mapie dokumentacyjnej wykonanej na podkladzie mapy dostarczonej przez
Zamawiajacego. Mapa sporzadzona zostata w skali 1 : 1000 (Zatgcznik nr 2.).

2.3. Geologia.

Teren badan pod wzgledem geologicznym polozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego.

W budowie geologicznej rozpoznanego podtoza udziat biorg utwory:

~ utwory czwartorzgdowe —profil osadéw czwartorzgdowych rozpoczyna warstwa gleby
pomieszanych razem z warstwg nasypow niekontrolowanych oraz warstwa nasypow
kontrolowanych Dalej w obserwujemy nasypy nie piaski prochnicze. Ponizej w profilu obserwuje
si¢ grunty drobnoziarniste: gliny pylaste i gliny zwiezle a takze pyly i pyly piaszczyste. Warstwe
spagowa czwartorzedu stanowig zwiry gliniaste, pyly piaszczyste i wietrzeliny gliniaste.
utwory paleogenu (podczwartorzgdowe) — stanowia je osady miocenu wyksztalcone w postaci
itow krakowieckich (warstwy przeworskich) o znacznych migzszosciach.

3. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Niniejsze opracowanie dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zostalo wykonane
dla zadania pn. .Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola
Rafatowska wraz z przebudowg mostu w Woli Rafatowskiej.”

Przebudowa obejmowa¢ bedzie istniejgcy obiekt mostowy. Zakres planowanych robot
okresli Projektant (Kostruktor) na podstawie wynikow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Sposob posadowienia obiektu uzalezniony bedzie od stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych.

4. Badania terenowe.

Badania terenowe prowadzone byly w marcu 2020 roku. Wykonano 2 profilowania
geotechniczne w oparciu o malodymensyjne geotechniczne sondowania penetracyjne
do glebokosci maksymalnej 6,0 m ppt.

Lokalizacj¢ profili geotechnicznych naniesiono na dostarczong przez Zamawiajacego mapg,
ktéra stanowi Mape dokumentacyjng (Zalacznik nr 2.). Rzedna profili okreslono w oparciu
o wykonanie domiaréw do charakterystycznych punktéw w terenie. Rzgdng repera okreslono jako
100,00 m n.p.o., a nastepnie dowigzano do uktadu panstwowego.

Profile sporzadzono w oparciu o matodymensyjne sondowania penetracyjne, ktdre
zlikwidowano po sprofilowaniu i okresleniu rodzaju gruntu oraz jego makroskopowych
wlasciwosci.
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Opinia geotechniczna dotyezqea warunkéw gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach zadania pn.:
.. Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafatowska
wraz z przebudowq mostu w Woli Rafalowskiej.”

Powierzchnia terenu uformowana zostalta w znacznym stopniu podczas nasunigcia
karpackiego i przemodelowana podczas zlodowacen.

Rzgdne terenu (wg mapy dokumentacyjnej) w rejonie badan wynoszg 261-265 m n.p.m.

Ogolng lokalizacj¢ terenu przedstawiono na orientacji w skali 1: 100 000 (Zatgcznik nr 1),
a szczegélowo na mapie dokumentacyjnej wykonanej na podkladzie mapy dostarczonej przez
Zamawiajacego. Mapa sporzadzona zostata w skali 1 : 1000 (Zatgcznik nr 2.).

2.3. Geologia.
Teren badan pod wzgledem geologicznym polozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego.
W budowie geologicznej rozpoznanego podtoza udziat biorg utwory:

utwory czwartorzgdowe —profil osadow czwartorzgdowych rozpoczyna warstwa gleby
pomieszanych razem z warstwg nasypow niekontrolowanych oraz warstwa nasypow
kontrolowanych Dalej w obserwujemy nasypy nie piaski prochnicze. Ponizej w profilu obserwuje
si¢ grunty drobnoziarniste: gliny pylaste i gliny zwigzte a takze pyly i pyly piaszczyste. Warstwe
spagowg czwartorzedu stanowig zwiry gliniaste, pyly piaszczyste i wietrzeliny gliniaste.
utwory paleogenu (podczwartorzgdowe) — stanowia je osady miocenu wyksztalcone w postaci
itéw krakowieckich (warstwy przeworskich) o znacznych migzszosciach.

3. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Niniejsze opracowanie dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zostalo wykonane
dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola
Rafalowska wraz z przebudowg mostu w Woli Rafatlowskiej.”

Przebudowa obejmowac bedzie istniejagcy obiekt mostowy. Zakres planowanych robdt
okresli Projektant (Kostruktor) na podstawie wynikoéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Sposdb posadowienia obiektu uzalezniony bedzie od stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych.

4. Badania terenowe.

Badania terenowe prowadzone byly w marcu 2020 roku. Wykonano 2 profilowania
geotechniczne w oparciu o malodymensyjne geotechniczne sondowania penetracyjne
do glebokosci maksymalnej 6,0 m ppt.

Lokalizacje profili geotechnicznych naniesiono na dostarczong przez Zamawiajacego mapg,
ktora stanowi Mape dokumentacyjng (Zatacznik nr 2.). Rzedna profili okreslono w oparciu
o wykonanie domiaréw do charakterystycznych punktéw w terenie.. Rz¢dng repera okreslono jako
100,00 m n.p.o., a nastepnie dowigzano do ukladu panstwowego.

Profile sporzadzono w oparciu o matodymensyjne sondowania penetracyjne, ktore
zlikwidowano po sprofilowaniu i okresleniu rodzaju gruntu oraz jego makroskopowych
wilasciwosci.
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Opinia geotechniczna dotyczgea warunkéw gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach zadania pn.:
., Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafatowska
wraz z przebudowg mostu w Woli Rafatowskiej.”
Wyniki badan terenowych — profile geotechniczne przedstawiono na zalgcznikach nr 3.1.-
3.2. oraz na przekroju geotechnicznym obrazujacym warunki gruntowe w rejonie obiektu —
przepusty (Zatgcznik nr 4.). Lokalizacje profili geotechnicznych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 1000 stanowiacej zatacznik nr 2.
W trakcie wykonywania wiercen prowadzono:
- ciagle profilowanie przewiercanych warstw,
- badania makroskopowe gruntow.

5. Warunki geotechniczne gruntéw.

Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych zostata opracowana w oparciu o wyniki
badan terenowych gruntu przeprowadzonych w marcu 2020 r.
Jako kryterium do wydzielenia warstw geotechnicznych przyjeto genezg, wyksztalcenie
litologiczne oraz stan gruntéw.
= Wyniki wiercei przedstawiono na profilach geotechnicznych w zafacznikach 3.1-3.2,
a przestrzenny rozklad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
w zalgcezniku nr 4.,

Lokalizacje profili geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej sporzadzonej
na podkladzie mapy do celéow projektowych powiekszonej do skali 1 : 1000, ktora stanowi
zatacznik nr 2.

W podlozu wydzielono pie¢ pakietow gruntéw, ktore rozdzielono na 7 warstw
geotechnicznych:
Wedtug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.
Grut moze wykazywac cechy sprezystosci pod wplywem dynamicznych obcigzen.

Warstwe geotechniczng I stanowia gliny pylaste i gliny zwigzle w stanie
twardoplastycznym. Ze wzgledu na rodzaj gruntu warstwe te rozdzielono na:

Warstwa geotechniczna Ia — zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste
(drobnoziarniste) wyksztalcone w postaci glin pylastych o barwie bezowoszarej
w stanie twardoplastycznym:

- wilgotnos¢ naturalna wp= 20,0%

- gestos¢ objetosciowa p = 2,10 [g/em’]
- stopien plastycznosci I = 020

- kat tarcia wewnegtrznego oy = 14°

- spojnos¢ (kohezja) Cu= 16kPa

Warstwa geotechniczna Ib — zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste

(drobnoziarniste) wyksztalcone w postaci glin zwigzlych o barwie bezowoszarej w stanie
twardoplastycznym:

- wilgotnos¢ naturalna whn= 22,0%

- gestos$¢ objetosciowa p = 2,00 [g/cm3]
- stopien plastycznosci I = 020

- kat tarcia wewnetrznego oy = 14°

- spdjnos¢ (kohezja) Cu= 16kPa
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Opinia geotechniczna dotyezgea warunkdéw gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach zadania pn.:
., Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafalowska
wraz z przebudowg mostu w Woli Rafatowskiej.”

Warstwa geotechniczna II- zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste
(drobnoziarniste) pyly piaszczyste lokalnie zawierajace przewarstwienia pylu piaszczystego o
charakterze namuliskowym. Ze wzgledu na rodzaj i stan gruntu warstwe ta rozdzielono na:
Warstwa geotechniczna Ila — zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste
(drobnoziarniste) wyksztalcone w postaci pylow piaszezystych lokalnie zawierajacych
przewarstwienia pytu prochnicznego o barwie szarej i bezowoszarej w stanie plastycznym:

- wilgotno$¢ naturalna wan= 20,0%

- gesto$¢ objetosciowa p = 205 [g/cm3]
- stopien plastycznodci I, = 030

- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 13°

- spojnos¢ (kohezja) Cu= 13kPa

Warstwa geotechniczna IIb — zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste

(drobnoziarniste) wyksztalcone w postaci pyldw piaszczystych o barwie szarej i bezowo-szarej
w stanie twardoplastycznym:

- wilgotno$¢ naturalna wh= 18,0%

- gestos¢ objetosciowa p = 2,10 [g/em’]
- stopien plastycznosci IL = 0,20

- kat tarcia wewnetrznego ¢y = 14°

- spojnos¢ (kohezja) Cu= 16kPa

Wedtlug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna III — zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste
(gruboziarniste z domieszkg gruntéw drobnoziarnistych) wyksztalcone w postaci zwir6w
gliniastych o barwie bezowo-szarej w stanie twardoplastycznym:

- wilgotno$¢ naturalna wn= 20,0%

- gestos¢ objetosciowa p = 2,20[g/cm3]
- stopien plastycznosci IL = 020

- kat tarcia wewngtrznego b = 14°

- sp6jnos¢ (kohezja) Cu= 16kPa

Wedlug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna IV — zaliczono do niej grunty mineralne rodzime spoiste
(drobnoziarniste) wyksztalcone w postaci wietrzelin gliniastych o barwie bezowo-szarej w stanie
twardoplastycznym:

- wilgotno$¢ naturalna whn= 15,0%

- gestosé objetosciowa p = 220[g/em’]
- stopien plastycznosci It = 020

- kat tarcia wewngtrznego oy = 14°

- spojnos¢ (kohezja) Cu= 16kPa

Wedtug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna V — zaliczono do niej grunty skaliste wyksztalcone w postaci skat
miekkich - tupkéw silnie zwietrzatych i spekanych lokalnie zawierajacych domieszki silnie
zwietrzatych piaskowcow.
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Opinia geotechniczna dotyczgea warunkéw gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach zadania pn.:
. Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratowka — Krzywa — Wola Rafalowska
wraz z przebudowq mostu w Woli Rafatowskiej.”

- wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc< 2MPa
- gestos¢ objetosciowa p = 2,05[g/cm’]

Parametry uogélnione wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metoda C
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Stopien konsolidacji gruntéw spoistych C — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Glebokod¢ przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi h,=1,0 m.

Parametry uogdlnione wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metoda C
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Stopien konsolidacji gruntéw spoistych C — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane, oraz D- ity niezaleznie od pochodzenia.

Glgbokosé przemarzania gruntéw w rejonie bada wynosi h,=1,0 m.
5.1. Warunki wodne.

Opracowywany teren badan zostal zaliczony do regionu Karpat Zewngtrznych. Podczas
obserwacji zwierciadla wod gruntowych stwierdzono wyst¢gpowanie jednego, saczeniowego
poziomu wodonosnego zwigzanego z potokiem Rafalowskim.

W okresie intensywnych opadéw lub wiosennych roztopow, a takze dlugotrwatych brakow
doptywu wod zwierciadto wody moze ulegaé¢ znacznym wahaniom.
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Opinia geotechniczna dotyczqca warunkéw gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach zadania pn.:

. Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafatowska
wraz z przebudowg mostu w Woli Rafatowskiej.”

6. Wnioski i uwagi koncowe.

1.

10.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
obiektu w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 108259 R
Zabratowka — Krzywa — Wola Rafalowska wraz z przebudowa mostu w Woli
Rafatowskiej.”

Wykonano 2 profilowania geotechniczne w postaci malodymensyjnych otworéw
penetracyjnych do glebokosci maksymalnie 6,0 m ppt. Lacznie wykonano 7,5 mb
geotechnicznych sondowan penetracyjnych.

Podtoze przedmiotowego terenu do glebokosci rozpoznania budujg grunty mineralne
rodzime  wyksztalcone w  okresie  czwartorzgdu oraz  utwory  paleogenu
(podczwartorzgdowe). Charakterystyke gruntéw opisano w rozdziale 2.3 oraz rozdziale 5.
Warstwe przypowierzchniowa stanowi nasyp niekontrolowany zbudowany z gleba
zawierajaca domieszki gruzu, ktérg przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy
usungg.

W czasie prowadzenia badan geotechnicznych w przewiercanych profilach stwierdzono
wystgpowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych. Szczegdlowy opis warunkéw
wodnych zamieszczono w rozdziale 5.1.

W obrgbie rozpoznanych gruntéw mineralnych rodzimych, wydzielono 7 warstw
geotechnicznych. Zestawienie parametrow geotechnicznych warstw przedstawiono
w tekscie w rozdziale 5, a ich wzajemne polozenie na profilach geotechnicznych
w zalgcznikach nr 3.1 - 3.2. Ponadto w rejonie obiektu warunki geotechniczne
zobrazowano na przekroju geotechnicznym zestawionym w zatgczniku nr 4.

Glgboko$¢ przemarzania gruntéw rejonu badan wynosi h,=1,0 m.

. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych”, na omawianym terenie przy zastosowaniu posadowienia
niwelujacego wpltyw wod oraz przy posadowieniu uwzgledniajgcym ostabienie parametréw
gruntowych warstwy I i II warunki gruntowe warunkowo mozna uzna¢ jako proste.

Majac na uwadze punktowy charakter rozpoznania podloza, w przypadku stwierdzenia
odmiennosci warunkéw niz okreslone w niniejszym opracowaniu nalezy to odnotowaé
w dzienniku budowy oraz sporzadzi¢ wymagane przepisami opracowania dla dalszego
procedowania zadania.

Wskazuje si¢ na I lub II kategori¢ geotechniczng obiektu. Ustalono, ze kategorie
geotechniczng - obiektu ostatecznie ustali Projektant (Konstruktor) znajac specyfike
projektowanego obiektu, zakres projektowanych prac i kierujgc si¢ warunkami gruntowymi

~Sig JL

UpPr.geol,08001/XL10001/XL.

przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
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Zatgcznik nr 1.
Mapa sytuacyjna obszaru badan
Wycinek mapy topograficznej arkusz tarncut
Skala 1 : 100 000

1

nik = Db
-ea;.

O Lokalizacja terenu badan
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Mapa dokumentacyjna

Objasnienia:
® P-1 nr profilu geotechnicznego
177,06 rzedna profilu {[m npm.]

Mapa dokumentacyjna

Opinia geotechniczna dotyczaca warunkow
gruntowo-wodnych realizowana
w ramach zadania pod nazwa:
Przebudowa Drogi gminnej Nr 108259 R
Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafatowska
wraz z przebudowg mostu w Woli Rafatowskiej.

T

OPRACOWAE: ~[DATA:
Stanfstaw Kruk | SKALA: Wrzesieri 2022
PODPIS: (Az’ 1:1000 Zalgcznik nr 2.
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MK- MOSTY Krzysztof Mac

Opinia geotechniczna dotyczgca warunkéw gruntowo-wodnych realizowana w ramach zadania Zat. nre
pod nazwa: Przebudowa Drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafatowska 3.1
wraz z przebudowg mostu w Woli Rafatowskiej. e
PROFIL GEOTECHNICZNY NR P-1
Miejscowos¢: Wola Rafatowska Glebokos¢: 5,0 m Data sondowania geotechnicznego:
Gmina: Chmielnik Wepbirzedne: Marzec 2020
Soiier [Eeas vl Badania wykonat: Stanistaw Kruk
Wojewddztwo: podkarpackie z=260,12 m. n.p.m. Y i
objaénienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
T8 oy ®  wilgotnose: i Stan gruntu 7 Inne parametry
10 s - suchy pin - plynny pzw - pdlzwarty  szg - éredniozageszczony E, -modut pierwotny odksztatcenia gruntu|
2 1L:15‘Ebi“Z°W3nY mw - (?a'? wilgotny mpl - migkkoplastyczny 2w - zwarty 2q - zageszczony R, -wytrzymalo$é na $ciskanie
5 w - wilgotny pl - plastyczny In - luzny :
7 nawiercony - moki 3 G, -grupa no$noéci podioza (warto$¢ x -
Ty A alkiion 0d 1 do 4 w zaleznosci od grupy)
3 Profil B = g s [E ,‘
o @ =) 2 |e T
o 2 = e |2 2 § o Zl8, 1@ ew €
g | 28 §S‘ g ] z f ___S_ Opis warstw 5 3 5 % 23S 2%} }§§§!
sl B2 =g E s 8 ERE (rodzaj gruntu, barwa) < £ls|® 8 o ’é‘g 212 9|z fano
8| & |g3l B| 2 g g a I/ - przewarstwienia 2 & 9|8 g@ g8 518%/8
% 82 tlim 2 K + - domieszki s (218 |a 538 5|8 &5
EF 5 s 2 T 2& 5 8
1 2|3 4 5|6 7 8 9 {10 |11 |12]|13 |14 |16 |16 | 17
0.3 0,3| Gleba+Nasyp niekontrolowany Gb+NN
%
% 10 Nasyp niekontrolowany NN
10 ‘ (gruz+glina), brazowoszara
13
1.5
1,0| Glina pylasta, bezowoszara G tpl 20,0[2,10/)> ‘%-:14 la
= ! pylasta; i3 Pl 120,012,100 20=16
E a 23
o wr
25 B E
£ S 07| Glina zwiezia, bez G tol (22,012,000 50851 1b
£ o k ina zwigzia, bezowoszara 74 pl 22,012,001 '20c=16
3 o
3,0 = < 3.0
g g
H &)
35 Pyt piaszczysty//Pyt préchniczny, 1= 0713
g 110/ EEREE Tp//H Pl 20,0[2,05)' 308213 lla
o
aofll A A4 40
40 e
. 0,5| Zwir gliniasty, szara Zg tpl [22,0] 7,70U:-2'0Fj;11§ 1]
/ .
4.710,2| Pytpiaszczysty, bezowo-szara Ilp tpl 18,0 2,100'50@113 Ilb
50 1= =14
0,8| Wietrzelina gliniasta, bezowo-szara KWg tpl [15,0{2 7"0“206,=16 v
55 55
2z :
w Skata migkka bardzo spekana (Lupek), R.<2,0
8 051 pezowo-szara SMes 2,05 V| WPa
8,0 o 6.0
-
g
6.5
7,0
7,5
8,0
8,5
9.0 / il
Opracowat: l Data P#Piﬂ
Stanislaw Kruk | 9.2022 W
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MK- MOSTY Krzysztof Mac

Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych realizowana w ramach zadania Zat. nre
pod nazwag: Przebudowa Drogi gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola Rafatowska 392
wraz z przebudowa mostu w Woli Rafatowskiej. S
PROFIL GEOTECHNICZNY NR P-2
Miejscowoéé; Wpla Rafatowska Giebokosé: 1,5 m Data sondowania geotechnicznego:
Gmu_'na. Chmielnik ) Wspéirzedne: Grudzien 2020
P et sz awski : Badania wykonat: Stanistaw Kruk
Wojewodztwo: podkarpackie z =263,73 m npm. . g S
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
T8y 9 Wilgotnos¢: n Stan gruntu 17 Tnne parametry
10° s - suchy pin - plynny pzw - pélzwarty  szg - éredniozage y | Eo -modut pierwotny odksztaicenia gruntu|
2 lL:JS’Sbi“ZOWSDY mw - Ta‘? wilgotny mpl - migkkoplastyczny  zw - zwarty 2g - zageszczony R. -wytrzymalos¢ na $ciskanie
e T w - wilgotny pl - plastyczny in - luzny G i
7 nawiercony - moki i . -grupa no$nosci podioza (warto$¢ x -
S sacionia r:w .T:wgdniony tpl - twardoplastyczny od 1 do 4 w zaleznosci od grupy)
3 Profi B 3 sAE s & ] .
8: BB . Bl y ¢ 5|82 pEliceslid
] = is warstw g 2|1 g5 |e3(LElE= g
§ %é gg Els 5 SEQE (rodzajps’;ruﬁtu. barwa) ] % § g Egg %é 2 § %E In"t:
8l 8 33 S| 2 g & I/ - przewarstwienia £ glg|§Sel8% gggggm metry]
@ 38 o £ + - domieszki & 28| 2|3 Egi
K 5 cl§ (7]
1 2708 4 5|6 7 8 9 (10|11 1213 |14 (15|16 ] 17
g’ !0%[ g 03|03| GCleba Gb
-l g 1= o
© 1 0,5| Zwir gliniasty, szara 22,0[2,20)y' 00z 16 11l
h-1 E 0,8 ,20;
1,0 g’ E 1.011,0| Wietrzelina gliniasta, bezowo-szara Kwg tpl [15,0 2.200'50@_";113 v
5 w Skata migkka bardzo spekana (tupek), R.<2,0
E 8 15 05 bezowo-szara SM 2,09 v MPa
1,5 o d
-
&
2,0
25
3,0
35
4,0
s
5,0
55
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
85
9.0
1 Opracowat: | Data l mme
[ stanistaw kruk | 92022 | J{AMY
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Zatgcznik nr 4.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |-’

Skala 1: 100
m npm. m npm.
264,0— T-264,0
263,0— -263,0
262,0— B L-262,0
P-1
261,0— 260,12 —261,0
260,0— v —hs B 12600
2
259,0— . —259,0
- ;
25801 L258,0
257,0 —257,0
256,0— L 256,0
m
e B i e |
00 10 50 90 10,0

P2 Nr profilu geotechnicznego
268,76 Rzedna terenu [m npm.]

| Numer warstwy geotechnicznej

y_LVustsbv!izowmy Poziom wody gruntowej
nawiercony (piezometryczny)

e Poziom saczenia

0.8 Gieboko$¢ potozenia [m p.pt.]

OBJASNIENIA ZNAKOW

Inne znaki:
Il - przewarstwienia
/- grunt na pograniczu
+ - domieszki
Stan gruntéw:
mpl - migkkoplastyczny

pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
szg - $redniozageszczony

Rodzaj gruntow
Gb - Gleba
NN - Nasyp niekontrolowany
Ilp - Pyt piaszczysty
[IH - Pyt préchniczy
Zg - Zwir gliniasty
Gr - Glina pylasta
Gz - Glina zwigzfa
KWg - Wietrzelina gliniasta
SM,; - Skata migkka bardzo spekana

Przekroj geotechniczny I - I’

Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych
realizowana w ramach zadania pod nazwa: Przebudowa Drogi
gminnej Nr 108259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola

Rafatowska wraz z przebudowag most

W({fi Rafatowskiej.

SKALA:
1:100

OPRACOWAL:

m DATA:
Stanistaw Kruk Wizesien 2022

LLCACE UL L
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Zat. Nr4 Czesc¢ rysunkowa
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NSO\
Q SraaN N
AN umocnienie dna narzutem
A N SN\ kamiennym gr. 30c s
KA A R \\ a scieli faszynowej—
) Q Q RS K
Q Q g N \\\\ N umo.cmem.e skarp z opaski -
Q Q N \ kamiennej gr. 30cm e
Q AR Q \\\\\ | [ 'w pfotkach faszynowych q“\)\;‘
\ ) SN | fona Scieli faszynowe] aNz
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PRZEKROJ PODLUZNY SKALA 1:100

1

SWIATLO POZIOME?7,50m

) — 7,20mb

) — 6,0mb

) | | 2293 ‘ p
a1 | | i
, 500 , 1073 L 720 b
| | 1 i
| Lc=980 |
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. 7o |
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| —
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| o S
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N umocnienlie skarp z opaski kamiennej gr. v
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H H H H H ://,\,/ ///%/ ,2“5/,/ VN //,/// //,/// ~ 7 ,//%/ ,////% } : } | 1 ///;// - 4 brus/y stalowe od strony Woli Refof; (G.W) — 2,40mb
| ‘ l N \ /(// — 12 brusdow stalowych od strony Zob.mtovvk\ (Gw
| | } : } \ //,// — 12 bruséw stalowych od strony Woli Rafat. (DW) — 7,20mb
: ! ! e — 10 bruséw stalowych od strony Zabratéwki (DW
| | ‘ I ‘ | //J’//
89 s 39 , 89 s 39 s, 089 , 89 »y 39 , 89 s 39 s, 089 , 089 s 39 J Lo ! L
7 7 7 7 T 7 7 7 7 7 7 7 } : 54J25 ‘ ,/// 7
1 1089 v LS " : 25[H6m<§/ ///
| ; 77 | |
v ! 1079 )i | !
| | 7 | |
! |
! |
! |
! |
! |
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| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
) : - | :
| | | | | |
| | - | | MOST W CIAGU DROGI GMINNEJ NR108259R
| | | | | | 4
warstwa cieralna — beton asfaltowy gr. 4em | | @ | | ZABRATOWKA - KRZYWA - WOLA RAFALOWSKA
warstwa wigzqeca — beton asfaltowy |gr. 4am ! | | |
ot 7qp§p0 o e é : X | | . L . - i W M. WOLA RAFALOWSKA W KM 0+050,07
warstwa_wyréwnawcza — beton C20/25 qr. 21crh-27cm | NAWer ALnia_xdpy GROAnicowe] — SMUIS|d astafows . | KM POTOKU RAFALOWSKIEGO - 2+120
modyfikowana polimerami gr. 0.6 tm o, ;i
kapa chodnikowa — beton C30/37 gr. 21cm DELUGOSC KONSTRUKCJI NOSNEJ 9,80m
e e | SZEROKOSC CALKOWITA 11,10m

KONSTRUKCJA NOSNA - BELKI DS L=9,0m

Biuro Projektowe:

mgr inz. Krzysztof MAC

M_I:_.:’\_': = M@S&EI‘Y—I/J ul. Dtugosza 6/21

Inwestor:  GMINA CHMIELNIK
Chmielnik 50; 36 — 016 Chmielnik

Przedsigwzigcie:
Przebudowa mostu statego

Pracownia MK-MOST'Y | 1:50
projektowa: /( \I\I‘“l—l/l/l/ T\[\ 1:100

1:200

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT TECHNICZNY | vowa
Obiekt:  prsehudowa drogi gminnej nr 108 259 R Rysunek: B
Zabratowka — Krzywa — Wola Rafalowska wraz RYSUNEK OGOLNY MOSTU
z przebudowa mostu w Woli Rafatowskiej
Funkcja: Tytul, imi¢ i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Eﬁ;?ﬁZMOSTQW'A mgr inz. KrZySZtOf MAC 207/87 12.2022
A ostowa | mgr inz. Daniel KOZDRANSKI| PDK/0230/POOM/21 12.2022
Skala: Nr Iys.

3




PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

C_ SKALA 1:20 5 A PRZEKROJ PODLUZNY C-C

SKALA 1:20

25
319 3

1099
/J/ ——— ———
, 340 , 340 , 275 ,
7/ Ve 7 7 D 980
. R / > ; 4 98 98 98 98 98 92 98 08 98 98 1
7 69x15=1035 d 5107 —— D ¥ / / / / / / / / 7/ } D
/S /1 @moy 95x16=950 105
7/ /7

@WO@ @WO@ @WO()
o R VA VAR XTI ,‘\,Mm ;

010 (55 910, 219 53) 210 (5.9 "2 7259 218G 210 (5.3)
T T T T

p14
- pa— e s —— ——"= () 910
~ (I a7 e R R R I 7 N R /17 W VR R 7 T T[T o oV @ @WOC @WO@ mo@ WO@ @WO@ @WO@ @WO@ @
« e - o] 2% T e 1 o A AR e AR A R R R O Tz U XRAR |
°d = A . A R Be , e
Ak @ - ﬁ e 42 0999092222200909092929292922292222922292222220929022922029222022222922290229222922220902292222222229222929292422225240252725220242% 09990009292222222242222229290929222909p9992.922222222 e
3|~ 2022%2 A )
0 o o | 42 4.2
N o~ 42 4.2 424240
— 4242 42 3
g - i
—— B N1 g14 1=974, 148 st i oia 214 (7
974 y #o10 31D 9, oL
7 1 A——S A 5
974 9 S/
Nr 2.1 914 L=1215, 98 szt 7 B 7 '
. 28 , 378 , 302 y
7 7 7 7 —
178 177

- 578 178 378 - 302 ZESTAWIENIE STALI

Nr 2.2 T ;%m@, 98 sat POPRZECZNIC I PLYTY NADBETONU
4

‘ ZESTAWIENIE MATERIALOW

1216
PRZEKR(’) J POPRZECZNY B B DLA KAP CHODNIKOWYCH OBIEKTU Srednica | Dtugos¢
(mm) (m) ., ciezar stali zbrojeniowej
. Nr llos¢
C SKALA 1:20 beton klasy C30/37  V=2920 m°
- - stal min. AII G=15 256,46kg $ 10 $14
/V 1 14 9,74 148 1441,52
145 , 540 , 540 L, 273 P T 10 N5 614 =84 9925t 2.1 14 12,15 98 1190,70
d s 70x15=1050 s 15 10 D 5 24 préy W S 2.2 14 12,16 98 1191,68
yaya H nalezy spawac '
/7 7/ 7 7/ g w zamkniete strzemiona 3.1 10 0,49 11 5,39
69x15=1035 15107 ———— hematu obok
' AP an - E 1 et ove 3.2 10 0,46 33 15,18
014 @ 014 /7 7/ 3 =
- 3.3 10 0,48 22 10,56
R e S e e SR R A ﬁ#ﬁ’—ﬁ’_ﬁﬂ—#—jﬁﬁ*‘ﬁ‘T—‘ﬂ*ﬂ*‘—T*‘ﬁ‘ﬁﬂ—ﬁ*ﬂ*hﬁ‘ﬁﬂ—ﬂ*ﬂ*hﬁ‘ﬁﬂ—ﬂ*ﬂ_’ﬁ_ﬂd’f—j—ﬁfﬂ*—fﬁ—ﬂkﬁ—’ﬁﬁd’ﬁ’_ﬂd#%ﬁ % % 3.4 10 0,50 33 16,50
> 1 1 1 1 1 1 1 ol 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ol 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 11 1 1 1 o 1 1 ol ol N ol ol ol ol ol ol N ol JlTe o 35 10 0’52 11 5’72
o
S e At e [ I I I e e e I e I e N I It G S A N S A I IS 3.6 10 0,47 11 5,17
3.7 10 0,53 11 5,83
P14 @ 914 @ C
4.1 14 12,15 3 36,45
4>
Nr 2.2 914 L=1216, 98 szt 4.2 14 12'16 14 170'24
1216 P 5 14 0,84 292 245,28
V4 Dl,ugos'é razem (m) 64, 35 4 275,87 Biuro Projektowe: MK - M@S&EY ﬁgglﬁzgogﬁs/zzt{)fMAc
fefe Cigzar 1mb (kg)| 0,620 1,220 TR TN
Nr 4.1 @14 |=1215, 3 szt Masa razem (kg) 39’90 5 216,56 _ mCOS:;l:.lmk 50; 36 — 016 Chmielnik PrzebudowaNn:z:;s;afego
157 578 378 502 Masa og6tem (kg) 5 256.46 ’ ' PROJEKT TECHNICZNY | yvowa
/7 / /y /y /y g g - Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 108 259 R Rysunek:
| 1 770 Zabrat(’)wka—Krzy\;aiWOIaJRafa%owska wraz RYSUNEK KONSTRUKCYINY
178 z przebudowg mostu w Woli Rafatowskiej PLYTY POMOSTU
’/\‘ 1 7 80 /_\ Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
157 378 578 3072 BRANoA MOSTOWA mgr inz. Krzysztof MAC 207/81 12.2022
Nr 4.2 914 |=1216, 14 szt e stowa | mgr inz. Daniel KOZDRANSKI | PDK/0230/POOM/21 122022
1216
/J/ ) . Skala: Nr rys.
Pracownia MEEZR = TMIF S\
976 ojekaowa: | A1 \l\ﬁ—n/l/l/T\MK MOSTY | 10 |42




RYSUNEK WYTYCZENIA PODPOR
SKALA 1:100

730 161

WOLA RAFAL. \

Podpora Nr 1

Nr wspolrzedne geograficzne
punktu N Y

1 59538872.25 | 7584555.39

2 5538869.18 | 7584557.11

S 5538866.12 | 7584558.83

4 5538863.07 | 7584560.55
Podpora Nr 2

Nr wspblrzedne geograficzne
punktu X Y

2 5538872.77 | 7584564.49

6 5538869.72 | 7584566.21

/ 5538866.67 | /584567.93

3 5538863.61| /584569.65
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1099

T,

/ABRATOWKA

Inwestor:

Biuro Projektowe:

. LD )
MEK

GMINA CHMIELNIK

- MOSTY

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dlugosza 6/21

Chmielnik 50; 36 — 016 Chmielnik

Przedsigwziecie:
Przebudowa mostu statego

Zabratowka — Krzywa — Wola Rafatowska wraz
z przebudowa mostu w Woli Rafatowskiej

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT TECHNICZNY  |inowa
Obiekt:  p_ohudowa drogi gminnej nr 108 259 R Rysunek:

RYSUNEK WYTYCZENIA PODPOR

Funkcja: Tytul, imi¢ i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
gﬁ)ﬁ?}‘umsmw mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 12.2022
AN stowa | mgr inz. Daniel KOZDRANSKI | PDK/0230/POOM/21 12.2022

- ] Skala: Nr rys.
Pracownia MK-MOSTY
projektowa: /( T T N 1:100 5.1




WIDOK Z PRZODU NA PODPORE NR 1 PRZEKRO]J 1-1
SKALA 1:100 SKALA 1:50

RYSUNEK KONSTRUKCYINY ZESTAWIENIE MATERIALOW

i 1099 . ,
X X . PALA POD PRZYCZOLKAMI DLA PALI
_2b3./om o o
i ) . , .
SKALA 1:50 pod przyczotkami
Nr 2 916 L=17911
S
| | | | s < 5
| | | | - . beton klasy C30/37 V=8x4,71m*= 37,68 m?
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styropian
chudy beton C12/15 gr. min. 10cm B

X N 402
izolacja bitumiczna gr. Smm

(1)25x15=373

rety siatki gome] i don® 0. — £
g8 12 11

v~ = chudy beton C12/

v. [ perforowana rura PCV #125mm L=20m-. - o o -iv B O ko " epusty f
e e w tkaninie geotechnicznej w zasypce . v - cwlog S v e T "_'V'y_ T3 Sl p d S
I_‘;_'_'_"_"'—_'_"'__Lg.uuntu_pp;epuszczglaeg.o______'__._‘l-_'_'_-__;_'_-_;v-_'__'_"_—_jl'__-_-_'-_'__';'_'_u;v_"_-;_'_ ___________
o promieniu odwrotnym R=25cm
#12 =65 szt. 27@
916 =428 szt. 114 @ J
=
388
/ /
7 /7

ZESTAWIENIE STALI DLA PLYTY PRZEJSCIOWE] ZESTAWIENIE MATERIALOW

DLA PLYT PRZEJSIOWYCH
Srednica | Diugos¢ S beton klasy C30/37 V=2 x9,50m* = 19,00 m?
e | mmp (Mg | Ciezarstalizbrojeniowe stal min. ATl G=12x 1 159,45 kg = 2 318,90 kg
012 016
1 12 8,40 50 420,00 UWAG,I o
5 16 428 114 487,92 1. Promien gigcia pretow wedlug PN 91/S-10042
3 12 0,65 27 17,55 2. Prety nalezy laczy¢ na zaklad wedtug PN 91/5-10042
D"Ugf’é_é ralze?((li“; 403:;85 418;;902 3. Na rysunku przedstawiono zbrojenie dla jednej ptyty przejsciowe;
iezar Imb (kg , , . . . , . .
Viasa razem (ke) | 388,54 7061 dla drugiej nalezy wykona¢ analogicznie
Masa ogotem (kg) 1159,45
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RYSUNEK ZBROJENIA KAPY CHODNIKOWEJ 1:20 RYSUNEK ZBROJENIA KAPY CHODNIKOWEJ 1:20

. ZESTAWIENIE STALI
4 4
62 87 107 7 - o 7 KAP CHODNIKOWYCH
7 7 7 /
Py 98 P 35 P 73 P 49 54 29
/7 /7 /7 /7 p ] y
/19 e v 207 1, v, 0, 0 v, v, 17019 19 514 14 14 17 17 17 18 7 Srednica | Dtugosc
} 7L 7L 7$ 7L 7L 7L 7L 7L ?%%Hﬁ Y S Y Nr (mm) (m) lo&é ciezar stali zbrojeniowej
77 /7 7 7 7 7 /o4
— 012 016 ©20
1 12 10,64 46 489,44
BARIEROPORECZ MOSTOWA BARIEROPORECZ MOSTOWA 2.1 12 3,30 89 293,70
2.2 12 3,29 89 292,81
g 2.3 12 1,85 89 164,65
4 2.4 12 1,85 89 164,65
3 12 0,31 56 17,36
4 M16 0,38 80 30,40
KRAWEZNIK PREFABRYKAT GZYMSOWY 5 20 0,42 22 9,24
KAMENNY 18x20 7 POLIMEROBETONU — '
4 Dtugosérazem (m)| 1422,61 30,40 9,24
KRAWEZNIK - — (Y a3
PREFAERggGLEGRZOYE:fEST%m N 1820 /\ T 1 . 1 1 1 1 1 © Ciezar 1mb (kg) 0,888 1,580 2,470
— B X R T (R i Masa razem (kg)| 1263,28 48,03 22,82
o [ L 7
@i AN [1 7 I T R B e — /\ / Masa ogdtem (kg) 1334,13
~ == | BRI | S I 1 i a—
L/
b ZESTAWIENIE MATERIALOW
DLA KAP CHODNIKOWYCH OBIEKTU
beton klasy C30/37 V=6,70m?*+ 3,12m?* = 9,82 m?
stal min. AII G=1334,13 kg
Nr 2.1 [=3,30m 912 89szt. Nr 2.5 L=1,85m co 12cm 912 89szt.
302 158
/V /V Nr 3 L=0,31m #12 56szt. /V /V
. r 303 o 3 158
= | s Nrd Nr 4 1=0,38m M16 80szl. o 1.
e o r |-
3 =
3 _
ﬁi | Nr 2.2 L=3,29m ¢12 89szt | e L’Ww’?g ple et | mt
. Z
ﬁ 503 — Lo
0O | = [ Nr 5 [=0,42m 820 22szt. 158
/ 4
303 = 7/ 7/
4 4
/7 /7
1064
4 4
/7 /
@ 912 L=1064 szt. 46
UWAGA: Biuro Projekt
. 1uro rrojektowe: = - = ~ = : Kl" fMAC
Pret Nr 4 - Pret systemowej kotwy kapy MK - MOST"Y ‘hicoononl
ChOdﬂikOWGj V4 blachq kOtWiE}CE}, OS&dZOl’ly Inwestor:  GMINA CHMIELNIK Przedsiewziecie:
: : . . Chmielnik 50; 36 — 016 Chmielnik Przebudowa mostu statego
na kleju na bazie zywic epoksydowych S — —
Prety 2.1 - 2.4 uktada¢ w skosie . PROIEKT TECHNICZNY | umowa
Obiekt: Przrebudowa drogi gminnej nr 108 259 R Rysunek: RYSUNEK KONSTRUKCYINY
¥.aczenie pretow na dlugosci stosowacé O pebudons mosty  Woli Rafefonskie] KAP CHODNIKOWYCH
Wg I'egu{ U.S'[aIOIIYCh W PN—B/ 03264:2002 Funkcja: Tytut, imi¢ i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. branzaostowa | mgt inz. Krzysztof MAC 207/87 12.2022
Obliczenia statyczne i projektowanie BRAN/Awosrowa | mgr inz. Daniel KOZDRANSKI| PDK/0230/POOM/21 122022
, ' ) ) os: Skala: Nr rys.
racownia L.‘ _'.‘KF'L.‘ _|.‘ S E_ElJY'
projektowa: /r \l\ﬁ_‘l/l/l/ T\[\M MOS 1:20 7
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PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
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ZESTAWIENIE STALI

SCIANKI DLUGOSCI 7,46m

Srednica | Dtugo$¢ " .
ciezar stali
Nr (mm) (m) llos¢ zbrojeniowej
$12
1 12 7,40 13 96,20
2 12 0,28 36 10,08
3 12 0,42 12 5,04
4 12 0,66 24 15,84
5 12 0,13 15 1,95
6.1 12 2,11 12 25,32
6.2 12 2,14 12 25,68
7.1 12 0,77 2 1,54
7.2 12 0,80 4 3,20
7.3 12 1,32 2 2,64
7.4 12 1,24 2 2,48
Dtugos¢ razem (m) 189,97
Ciezar 1mb (kg) 0,888
Masa razem (kg) 168,69
Masa ogdtem (kg) 168,69

ZESTAWIENIE STALI
SCIANKI DEUGOSCI 2,66m

Srednica | Dtugosé n )
ciezar stali
Nr (mm) (m) llos¢ zbrojeniowej
$12
1 12 2,60 13 33,80
2 12 0,28 36 10,08
3 12 0,42 12 5,04
4 12 0,66 24 15,84
5 12 0,13 15 1,95
6.1 12 2,11 12 25,32
6.2 12 2,14 12 25,68
7.1 12 0,77 2 1,54
7.2 12 0,80 4 3,20
7.3 12 1,32 2 2,64
7.4 12 1,24 2 2,48
Diugosé razem (m) 127,57
Ciezar 1mb (kg) 0,888
Masa razem (kg) 113,28
Masa ogétem (kg) 113,28

ZESTAWIENIE MATERIALOW
DLA GLOWIC SCIANEK SZCZELNYCH

beton klasy C30/37
stal min. ATl

V=2x2,42m’ + 2,04m* + 0,93m?* = 7,81 m?
G=12x168,69 + 154,84 + 113,28 = 605,50 kg

ZESTAWIENIE STALI
SCIANKI DEUGOSCI 6,26m

Srednica | Dtugos¢ - )
ciezar stali
Nr (mm) (m) llos¢ zbrojeniowej
012
1 12 6,20 13 80,60
2 12 0,28 36 10,08
3 12 0,42 12 5,04
4 12 0,66 24 15,84
5 12 0,13 15 1,95
6.1 12 2,11 12 25,32
6.2 12 2,14 12 25,68
7.1 12 0,77 2 1,54
7.2 12 0,80 4 3,20
7.3 12 1,32 2 2,64
7.4 12 1,24 2 2,48
Dtugos¢ razem (m) 174,37
Ciezar 1mb (kg) 0,888
Masa razem (kg) 154,84
Masa ogotem (kg) 154,84
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