PRZEKROJ NA PROSTEJ km 0+000,0 do 0+200,00
Klasa techniczna — D

Kategoria ruchu — KR2
Obciqzenie ruchem — 80KN/0S

20,0 projektowany pas drogowy

w-wa scieralna kostka brukowa szara gr 6 cm

podsypka cp. 1:4 gr 4 cm

w-wa podbuflowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm

w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm 15 Mpa gr 10 cm

nasyp z gruntu G2

obrzeze 8x30x100 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA

_ WARSTWA KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 7 CM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE DO
. NASYP Z GRUNTU G2

obrzeze 8x30cm z oporem z befonu klasy
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- istniejgca konstrukcja nawierzchni do usuniecia
Warstwy|gorne KD2 dla grupy nosnosci podtoza G4
Warstwy gérne KD3 dla grupy nosnosci podtoza G4
4cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC
6cm Warstwa wigzgca z betonu asflatowego AC
7cm | Warstwa podbudowy z betonu asflatowego AC
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
20cm | stapilizowanym mechanicznie
3%cm | SUMA
Warstwy dolne KD3 dla grupy nosnosci podtoza G4
28 cm | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
wymaganym wtérnym module odksztatcenia £ 2>250MPa na podtozu o wymaganym
wtornym module odksztatcenia E,2=25MPa (w przypadku nie uzyskania
podtoza o Ez225MPa nalezy zwiekszy¢ gruboS¢ warstwy ulepszonego podtoza,
tak by uzyskaé na wierzchu warstwy ulepszonego podtoza E 2250MPa)
widok studni wpadowej z gory
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istniejgca konstrukcja nawierzchni do usuniecia

Warstwy gorne KD2 dla grupy nosnosci podtoza G4

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC

6cm

Warstwa wigzgca z betonu asflatowego AC

Fcm

Warstwa podbudowy z betonu asflatowego AC

20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
stabilizowanym mechanicznie

37cm

SUMA
Warstwy dolne KD3 dla grupy nosnosci podtoza G4

28 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
wymaganym wtérnym module odksztatcenia E 2250MPa na podtozu o wymaganym

wtérnym module odksztatcenia E,225MPa (w przypadku nie uzyskania
podtoza o £2225MPa nalezy zwiekszy( gruboS¢ warstwy ulepszonego podtoza,
tak by uzyskal na wierzchu warstwy ulepszonego podtoza E 2250MPa)

ZJAZD LEWOSTRONNY PRZEZ CHODNIK

widok z gory
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ZJAZD LEWOSTRONNY PRZEZ CHODNIK

przekrdj poprzeczny
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu beton asfaltowy
do granicy pasaa drogowego
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ZJAZD PRAWOSTRONNY km 0+121,30

Z przepustem 2 50cm przekrd,
poprzeczny
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/asypka zageszczona do wskaZnika zageszczenia

1s=0,98 wg normalnej proby Proctora,
warstwami o grubosci max. 30 cm.
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Inwestor:

GMINA CHMIELNIK

Przedsigwzigcie:

PRZEBUDOWA DROGI | MOSTU

Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY
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Warstwy gorne KD2 dla grupy nosnosci podtoza G4

Rura z tworzywa sztuczneqo o szlywnosci
obowdowey SN 8 Jub SN 12 w zaleznosci od obcigzen
podsypka z piasku drobnego /s=0,95 gr.min. 10 c¢m

tawa z kruszywa naturalnego 0-63 mm gr. 25 cm
obwinieta geowtokning separacyjno—filtracying
Podfoze doprowadzone do wytrzymalosci

R2>40MPa

Obiekt:

DROGA GMINNA NR108259R
ZABRATOWKA-KRZYWA-WOLA RAFALOWSKA

WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU

PRZEKROJE NORMALNE
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