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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Projektant mgr inz. Krzysztof Mac oswiadcza, ze
PROJEKT BUDOWLANY
dla inwestyciji:
»Przebudowa drogi gminnej nr 108 259 R Zabratéwka — Krzywa — Wola

Rafatowska wraz z przebudowa mostu w Woli Rafatowskiej”

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2021, poz. 2351 zezm.) jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.

GLOWNY PROJEKTANT
TYTUL, IMIE ,
FUNKCJA s NR UPRAWNIEN SPECJ. | PODPIS
GLOWNY mgr inz. 207/87
PROJEKTANT  |Krzysztof Mac konstrukeyjno ~ inZynieryjna
ZESPOL PROJEKTOWY
TYTUL, IMIE .
FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPEC..
D-29/80
jalnosc¢ k trukcyjno —
PROUECE 1A Andrzej lwaszek oyniening w 2akiesia drog

Branza drogowa i lotniskowych drég startowych

oraz manipulacyjnych

PROJEKTANT . PDK/0230/POOM/21
SPRAWDZAJACY mgr inz. specjalnosé inzynieryjna mostowa
Branza drogowa / Daniel Kozdranski PDK/037/POOD/22
mostowa specjalnos¢ inzynieryjna drogowa

Rzeszow, grudzieh 2022 r.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa drogi gminnej nr 108 259 R
Zabratobwka — Krzywa — Wola Rafatowska wraz z przebudowg mostu w Woli
Rafatowskiej. Rodzaj i kategoria obiektéw budowlanych, w oparciu o Zatgcznik do
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przedstawia sie jak nizej:

Budowle inzynierskie |lgdowe:
— Rodzaj obiektu: droga kotowa
— Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
— Rodzaj obiektu: most drogowy,

— Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty
mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przej$cia podziemne, wiadukty, mosty,
tunele.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana droga i obiekt mostowy sg obiektami uzytecznosci publicznej,
otwartej. Dla tego typu obiektow nie jest wymagane opracowanie programu
uzytkowego obiektu budowlanego.

Projektowany most jest konstrukcjg typowa, nieskomplikowang, nie jest
wymagane opracowanie programu uzytkowania i eksploatacji obiektu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
| KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH
ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, AW
PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH
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Projektowane zamierzenie realizowane jest w oparciu o pozwolenie na
budowe dla odcinka drogi gminnej wraz z obiektem mostowym — tego typu
zamierzenie nie wymaga przeprowadzenia analizy pod wzgledem uktadu
przestrzennego.

Celem ograniczenia wptywu projektowanego przedsiewziecia na lokalny
krajobraz, zastosowane zostang stonowane barwy (naturalny kolor betonu, tj. szary
lub zblizony do niego oraz zielony i jego odcienie) kolorystyki projektowanego obiektu
mostowego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI

a) kubatura

Nie dotyczy. Przedmiotem robdt jest przebudowa drogi i obiektu mostowego.
Tego typu obiekty budowlane nie sg obiektami kubaturowymi.

b) zestawienie powierzchni

b.1. Projektowany most

— powierzchnia mostu: 108,94 m?

b.2. Projektowany odcinek drogi gminnej

Projektowana droga gminna

1. powierzchnia jezdni drogi gminnej: 1294,00 m?
2. powierzchnia robét w korycie potoku i na skarpach: 360,00 m?
3. powierzchnia robdt poza granicg istn. pasa drogowego: 90,00 m?
4. powierzchnia rob6t w granicach istniejgcego pasa drogowego 2251,00 m?

Projektowane roboty na drodze powiatowej Nr 1396R
1. powierzchnia robo6t w granicach pasa drogowego DP Nr 1396R 543,00m?
c) wysokosé, dluqosé, szerokosé, srednice

c.1. Projektowany most

Projektowane parametry konstrukciji:

e dtugosé L =9,80m

e szerokosc¢ Bc=11,10m

e rozpietos¢ przesta Li=9,11m

e Swiatto mostu B=7,50m (L 6,74 m)

e nosnosc¢ Kl. I wg Rozp. Min. Infrastr. z dnia 29.08.2019 r
(Dz.U. z 2019 r poz. 1642)

e skos mostu a = 64° (styczna do tuku poziomego potoku)

Projektowane parametry przekroju poprzeczneqo

e szerokosc jezdni Bi=2x3,40m = 6,80 m
e szeroko$¢ chodnika Beh=1x2,20m = 2,20 m
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e szerokosc opaski bezpieczenstwa Bop=1x1,00m = 1,00 m
e szerokosc barier, balustrad i gzymséw By =0,50+ 0,60 m= 1,10 m

szerokos¢ catkowita B. = 11,10 m
Przyczotki mostu

W projekcie zatozono rozbiorke istniejgcych i wykonanie nowych podpor
mostu. Zaprojektowano przyczétki Zzelbetowe o konstrukcji  ramownicowej,
posadowione za posrednictwem zelbetowych pali wierconych. Przyczétki zostang
spiete kotwami z ustrojem nosnym.

Korpusy zaprojektowano grubosci 1,45 m i zmiennej wysoko$ci, mocowane
do pali wierconych ¢ 100 cm, o dtugosci 6,00 m, oparte w warstwie skaty miekkiej
(tupek). Dla kazdej z podpor nalezy wykonac po 4 szt. pali.

Podpory od strony koryta potoku przewiduje sie ostoni¢ poprzez odtworzone,
wyprofilowane i umocnione skarpy, zas$ nasypy podtrzymywane bedg za
posrednictwem murow oporowych, wykonanych ze Scianek szczelnych stalowych.

Za przyczétkami, w obrebie rozkopéw nalezy wykona¢ zasypke z gruntu
piaszczystego, a od strony ziemi beton korpusdéw nalezy zaizolowa¢ powtokami
bitumicznymi.

Mury oporowe stalowe

Projektowane mury oporowe, podtrzymujgce nasypy drogi gminnej zastgpig
typowe skrzydta wiszgce. Spowodowane to zostato potrzebg dostosowania tych
muréw do istniejgcej, zréznicowanej konfiguracji terenu, a takze zabezpieczenia
chodnika od grn. wody, po stronie prawej potoku od koryta cieku wodnego, ktérego
skarpa stanowi jednoczesnie skarpe projektowanej przebudowy drogi — nie
przewiduje sie tu korekty tej skarpy potoku.

Mury zostang wykonane za posrednictwem profili LARSEN (lub
odpowiadajgcych mu innych profili Scianek szczelnych i ze wzgledu na podtoze
wbitych w gérng, zwietrzalg warstwe skalng, tworzgcg wietrzeline gliniasta.
Powierzchnia gérna murow zostanie zwienczona zelbetowym oczepem, mocowanym
w wykonanej Sciance szczelnej, z balustradg stalowg zabezpieczenia pieszych na
chodniku lub poboczu drogi. Odkryte powierzchnie muréw zostang zabezpieczone
antykorozyjnie.

Ustroj nosny

Ustréj nosny mostu zaprojektowano o jednoprzestowej konstrukcji ptytowe;j,
opartej bezposrednio na zelbetowych przyczétkach mostu. Jest jednoprzestowy
obiekt prefabrykowany, wykonany z belek sprezonych typu DS L = 9,00 m, spietych
monolityczng warstwg nadbetonu zbrojonego oraz poprzecznic podporowych.
Wysokos¢ tgczna konstrukcji wyniesie tu 52 cm (tgcznie z nawierzchnia bitumiczng
61 cm). Z uwagi na ukos mostu o = 64° belki sprezone ukladane bedg
z przesunieciem wzgledem siebie, w dostosowaniu do tego ukosu.

Nawierzchnia jezdni i chodnikéw

Nawierzchnia mostu wykonana zostanie na zaizolowanej gérnej powierzchni
ptyty. Przewidziano wykonanie warstw bitumicznych grubosci 8,0 cm, uktadane na
izolacji termozgrzewalnej gr. 1 cm., uktadanej bezposrednio na powierzchni gornej
warstwy nadbetonu ptyty ustroju nosnego i na ptytach przejsciowych.
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Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac¢ bitumiczng, o daszkowym spadku
poprzecznym. Pochylenie poprzeczne nawierzchni zaprojektowano tu w spadku 2%.

Warstwe Scieralng nalezy wykona¢ z mieszanki SMA, natomiast warstwe
ochronng z AC16W.

Chodniki wykonane zostang w formie kap Zzelbetowych, o spadku 3%
w kierunku jezdni obiektu. Chodniki ograniczone zostang prefabrykowanymi
gzymsami i kraweznikami kamiennymi. Nawierzchnia na chodnikach zaprojektowana
zostata z warstwy zywicy epoksydowej o grubosci 6 mm.

Wyposazenie obiektu

— krawezniki kamienne
— gzymsy prefabrykowane
— ptyty przejsciowe
— barieroporecze stalowe
— dylatacje bitumiczne

Przewidziano ustawienie kamiennych kraweznikéw mostowych na tawie
zbetonu. W miejscach gzymsow bocznych  przewidziano zastosowanie
polimerobetonowych, prefabrykowanych ptyt gzymsowych, spetniajgcych role
kapinosow, oston antykorozyjnych ielementow elewacyjnych, atakze bocznych
deskowan kap podchodnikowych.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego ikotowego zaprojektowano barieroporecze
stalowe, sprezyste. Barieroporecze kotwione sg w kapie chodnikowej. W obrebie
muréw oporowych wykonane zostang balustrady stalowe, mocowane w oczepach
zelbetowych tych murdw i nalezy je wykonac typowe, stalowe o wysokosci 1,10 m.

Zgodnie z wymogami wytycznych projektowania mostoéw, zastosowano ptyty
przejsciowe. Ich wymiary to 30 x 400 cm. Piyty sg oparte na uksztattowanym w tym
celu wsporniku Sciany tylnej przyczotkbw mostu. Ptyty wykonane sg z betonu B30
i uktadane na gruncie. Na koncach ptyt przewidziano typowe odwodnienie
poprzeczne za posrednictwem drenéw z perforowanej rury drenarskiej $125 mm
otoczonej gruntem przepuszczalnym z umocnionym wylotem w nasypie drogi.

Projektuje sie tu dylatacje bitumiczne dla przesuwéw do 3,0 cm, uktadane na
koncach obiektu.

Odwodnienie obiektu

Z uwagi na niewielkg dlugos¢ mostu, ktéra wynosi 9,80 m odwodnienie
zaprojektowano jako grawitacyjne. Odptyw wdd z obiektu zapewni spadek niwelety
podtuznej wynoszacy i = 0,5% i uformowany przekrdj poprzeczny mostu o spadku
daszkowym jezdni i = 2% oraz jednostronnych spadkach kap Zzelbetowych,
w kierunku jezdni o i = 3%. Nie przewiduje sie wykonania wpustow w konstrukcji ptyty
mostu. Woda opadowa przed i za mostem zostanie odprowadzona z mostu zgodnie
z projektowanym systemem odwodnienia drogi przy zastosowaniu kanalizaciji
otwartej (rowu prawostronnego — odcinek drogi na lewym brzegu potoku) lub
bezposrednio do potoku (odcinek drogi na prawym brzegu potoku).

Parametry budowanego mostu sg zgodne z wydang przez PGW Wody Polskie
decyzji wodnoprawnej.

c.2. Projektowana droga gminna:

Droge zaprojektowano szerokosci w koronie 8,30m.
e jezdnie: szerokosci 5,00 m;
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¢ lewostronny chodnik dla pieszych o szerokosci 2,30 m
e pobocze 1,0 m

Zakres projektowanej przebudowy i przebudowy drogi obejmuje km 0+000 do
km 0+257,93. W obrebie projektowanych rob6t przewidziano wymiane nawierzchni o
konstrukcji dla ruchu KR3. Z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni przewidziano
petng wymiane konstrukcji drogi na catym projektowanym odcinku.

Droga po wykonaniu robét posiadata bedzie nastepujgce parametry:

e kategoria drogi — droga gminna
e klasa techniczna — droga klasy D
e kategoria ruchu — KR 3
e nosnos¢ nawierzchni — 100 kN/o$
e droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa;
e jezdnia bitumiczna szerokosci 5,00 m (2x2,50 jezdnia)
1 x 2,0m chodnik (bez kraweznika i obrzeza)
1 x pobocze 1,0 m
Przewidziano tu nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
e warstwa Scieralna: BA gr.4cm
e warstwa Scieralna: BA gr.6 cm
e warstwa podbudowy BA gr.7cm
e podbudowa z kruszywa famanego 90/3 gr. 20 cm
e warstwa wzmocnionego podtoza srodkami chemicznymi gr28 cm
e RAZEM: gr. 65 cm

Chodnik lewostronny z kostki brukowej, w obramowaniu od strony nawierzchni
kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30 na tawie betonowej z oporem od strony
terenu ograniczony obrzezem 8x30 na tawie betonowej z oporem W projekcie
zatozono budowe prawostronnego pobocza wzmocnionego kruszywem naturalnym
0/31,5 stabilizowanym mechanicznie.

Jezdnia posiadata bedzie pochylenie poprzeczne daszkowe o spadku i = 2%,
zas chodniki pochylenie w kierunku jezdni 0 i = 3%.

Odwodnienie drogi przewidziano powierzchniowe, przy zastosowaniu krat
Sciekowych ulicznych z poprzecznym odprowadzeniem przykanalikami do
projektowanego przebudowanego prawostronnego rowu o konstrukcji szczelnej.

Projektowane odwodnienie drogi sktada sie z:

e 4 studni wpadowych prefabrykowanych lub wykonanych na mokro

e 5 krat Sciekowych osadzonych na studzienkach srednicy 50 cm z osadnikami

e 5 wylotdw prefabrykowanych jednootworowych (4 zlokalizowanych na
projektowanym prawostronnym rowie szczelnym i 1 bezposrednio do potoku
Rafatowskiego)

c.3. Koryto potoku

W ramach inwestycji, celem zabezpieczenia mostu planuje sie wykonanie
lokalnego remontu koryta wraz z wykonaniem umocnien skarp brzegowych i dna
w jego obrebie.

Projektuje sie odcinkowy remont potoku na dtugosci 31,00 m, w tym 8,15 m (od
din wody) i 22,85 m (od grn wody), tj. na odcinku potoku od km 2 + 111,85 do km
2+ 142,85 m.
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Z uwagi na stan potoku i miejscowe uszkodzenia przekroju jego koryta
przewidziano odcinkowy remont cieku polegajgcy na wyréwnaniu dna i profilowaniu
skarp, z uzupetnieniem ich ubytkow.

Potok pod mostem przebiegat bedzie analogicznie jak obecnie w tuku
poziomym o promieniu R = 30,00 m, tgczagcym ze sobg prostoliniowe odcinki cieku
przed i za obiektem. Szeroko$¢ dna potoku jest tu stata iwynosi 3,20 m
(analogicznie jak w stanie istniejgcym), a profilowanie w ramach remontu skarp
przewidziano w pochyleniu 1:1,5, w dostosowaniu do projektowanych przyczotkow
obiektu. Po stronie prawej potoku przewidziano potke poziomg pod mostem,
wigczong nastepnie w istniejgce skarpy koryta naturalnego cieku. Pdtka ta tez
bedzie dostosowana do krawedzi projektowanego przyczétka prawostronnego.
Remontowany odcinek potoku witgczony odcinkami przejSciowymi do istniejgcego
koryta cieku wodnego.

Potok posiadat bedzie tu nastepujgce umocnienia:

v Umocnienie dna — narzut kamienny grubosci 30 cm, na S$cieli faszynowej,
z wklinowaniem w istniejgce podtoze

v" Umocnienie skarp potoku opaskg z kamienia ciezkiego o wymiarach ok. 70 cm,
nascieli faszynowej

c.4. Kanat technologiczny

W zwigzku ze zmiana prawa dopuszczajgcg mozliwos¢ rezygnacji
z obowigzkowego wykonania kanatu technologicznego zakres przedmiotowe;j
inwestycji nie przewiduje jego wykonania. Powyzsza decyzja jest zgodna z Art. 14. 1.
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1783) i na etapie obecnego wniosku
oraz wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, Inwestor zdecydowat
o zastosowaniu przepisu art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca o drogach
publicznych w brzmieniu nadanym w/w ustawy zmieniajgcej w sprawie koniecznosci
budowy ,kanatu technologicznego”. Zarzadca drogi rezygnuje wiec z wykonania
kanatu technologicznego w catosci zakresu, zwigzanego z jego budowa.

c.6. Organizacja ruchu na czas budowy

Zaprojektowano jednoetapowg realizacje robdt przy zastosowaniu zamkniecia
odcinka drogi gminnej na dtugos$ci realizowanego zamierzenia, z wprowadzeniem
objazdu tymczasowego innymi drogami publicznymi, wyznaczonymi przez
Wykonawce, po uzgodnieniu z Inwestorem.

d) liczba kondygnaciji

Nie dotyczy. Przedmiotem robdét jest przebudowa drogi i obiektu mostowego.
Tego typu obiekty budowlane nie posiadajg kondygnaciji.

e) inne dane niz_wskazane w_ lit. a—d niezbedne do stwierdzenia
zgodnosci usytuowania obiektu 2z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Przedmiotem robdét jest przebudowa drogi i obiektu mostowego.
Tego typu obiekty budowlane nie sg uzgadniane pod wzgledem wymogdéw ochrony
przeciwpozarowe;.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Inwestycje zaliczono do |l kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowych

zaprojektowanie odwodnien budowlanych
Projekt posadowienia powinien uwzgledniac:
— zapewnienie wymaganej nosnosci podfoza i jego osiadan przy znanych
obcigzeniach,
— zapewnienie zabezpieczenia $cian wykopu w sgsiedztwie nadbrzeza
cieku,
— wilasciwe odwodnienie wykopu na czas budowy.

przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach
ziemnych

W podtozu projektowanej budowy stalowych muréw oporowych wystepuja

warunki gruntowe jak nizej, tj.:

— Nasypy niekontrolowane stanowigce zréznicowane i stabonosne podtoze,
wystepujgce jedynie lokalnie w gornej czesci podtoza do gtebokosci okoto 1,30
m i nie majg wptywu na no$nos¢ konstrukciji.

— Woystepowanie w dolnej czesci stabonosnych gruntéw plastycznych o
migzszosci do 1,0 m. Pomimo stabych parametrow sg to grunty nosne, nie
stanowigce zagrozenia dla projektowanej konstrukcji muréw oporowych

— Stosunkowo gtebokie wystepowanie wody gruntowej o charakterze
swobodnym (woda na poziomie woéd powierzchniowych potoku) nie
wptywajgca niekorzystnie na nosnosc konstrukcji muréw oporowych

— Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych takich jak: ryzyko szkod
gorniczych, krasowych, deformaciji filtracyjnych, osuwiskowych,
ekspansywnych, itp.

zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych:;

Nie dotyczy.

okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podioza
gruntowego;

Okreslono w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, stanowigcej zatacznik do
projektu budowlanego.

ustalenie wzajemnego oddziatlywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploataciji, a takze wzajemnego
oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujacymi;
— Konsolidacja gruntéw pod wptywem obcigzenia
— Oddziatywania srodowiska gruntowo — wodnego przy wykonywaniu robét
umocnieniowych w korycie potoku
— Oddziatywanie na konstrukcje posadowienia mostu i mury oporowe - z
uwagi na posadowienie posrednie mostu w orurowaniu oraz konstrukcje
muru oporowego w formie scianki szczelnej stalowej oddziatywania te nie
majg wptywu na w/w konstrukcje



Projekt Architektoniczno — Budowlany 11

— Odprezenie gruntu w wykopie
— Powstanie osuwiska, w przypadku prowadzenia gtebokich robdt ziemnych
bez zabezpieczenia wykopu.

7) ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow;

Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych takich jak: ryzyko szkdd gérniczych,
krasowych, deformaciji filtracyjnych, osuwiskowych, ekspansywnych lub wptywu
Ssrodowiska gruntowo-wodnego na konstrukcje posadowienia mostu lub muru
oporowego.

8) wybér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow;

Zaprojektowano posadowienie posrednie i mur oporowy w formie Scianki
szczelnej, wbitej w podtoze wietrzeliny gliniastej. Nie projektuje sie wzmocnienia
podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow i nasypéw.

9) ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego;

Wody gruntowe zwigzane z poziomem wody swobodnej w potoku Rafatowskim
wystepujg powyzej poziomu posadowienia obiektu, przy czym warstwy
wodonosne $cisle zwigzane z wahaniem poziomu wéd w potoku mogg
wykazywac okresowe nieznaczne wahania spowodowane lateralnym doptywem
oraz stanem wody w cieku.

10) ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow.

Nie dotyczy - Zaprojektowano most posadowiony posrednio, na palach
wielkosrednicowych.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Przedmiotem robot jest przebudowa drogi i budowa mostu oraz murow
oporowych podtrzymujgcych nasypy drogi. Projektowane obiekty uzytecznosci
publicznej nie wymagajg koniecznosci zapewnienia specjalnych iniezbednych
warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne i starsze. Projekt nie zawiera
rozwigzan, ktore stanowitby istotng bariere w komunikacji oséb niepetnosprawnych
i starszych.

W celu utatwienia korzystania z rozwigzan drogowych zaprojektowano m.in.:

— obustronne chodniki dla pieszych na moscie i drodze, umozliwiajgce
bezpieczne poruszanie sie pieszych. Zejscia z chodnikdéw zaprojektowano
z obnizonym kraweznikiem, umozliwiajgc tym samym mozliwos¢ przejazdu
osobom niepetnosprawnym;
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— pochylenia podtuzne niwelety drogi w miejscu chodnikow dla pieszych
poprowadzono w normatywnych spadkach, umozliwiajgcych bezproblemowg
komunikacje;

— na caltym odcinku drogi nie zaprojektowano schodow, barier pionowych,
uskokoéw, stromych podjazdéw, ktore w istotny sposéb uniemozliwitby
komunikacje os6b niepetnosprawnych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych

Przedmiotem robot jest przebudowa drogi wraz z mostem. Projektowane
obiekty w okresie uzytkowania nie generujg zapotrzebowania na dostawe wody, stad
nie okresla sie jej jakosci oraz iloSci.

Projektowane zamierzenie nie generuje sciekow. llosci odprowadzanych wod

opadowych przedstawiajg sie nastepujgco:

- masksymalna ilos¢ wod opadowych i roztopowych — 12,89 [dm®s] = 0,013

[m~/s]

— maksymalne godzinowe natezenie sptywu — 20,52 [m®h] = 0,0057 [m?/s]

— S$rednioroczne natezenie sptywu — 1093,23 [m>/rok]

— $rednio dobowe natezenie sptywu — 7,05 [m3/d]

o wskaznikach nieprzekraczajacych ponizszych wartosci:

— zawiesiny ogolne 100 mg/I

— weglowodory ropopochodne 15 mg/I

Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z projektowanego mostu oraz
odcinka drogi gminnej nr 108259 R wraz z chodnikami bedzie realizowane poprzez
projektowany system odwodnienia drogi. Projektuje sie odwodnienie mieszane przy
zastosowaniu krat sciekowych ulicznych i kanalizacji otwartej (umocnionego rowu
prawostronnego) przekroj lewostronny z chodnikiem lub bezposrednio do potoku
przekroj prawostronny z poboczem bezposrednio do w/w kanalizacji otwartej sptyw
wody powierzchniowej z nawierzchni przez umocnione pobocze. Na moscie, z uwagi
na jego niewielkie gabaryty nie przewiduje sie urzgdzen odwadniajgcych.

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez odpowiednie nadanie jezdni
i chodnikom spadkow poprzecznych i podtuznych do projektowanej kanalizacji drogi,
a docelowym odbiornikiem tych wod bedzie potok Rafatowski. Warunki, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi okresla obowigzujgce
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca
2019 r. w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019r. poz.1311).

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem wody opadowe Ilub roztopowe ujete
w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne nie powinny zawierac
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substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin
ogolnych oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych.

llo§¢ odprowadzanych wdéd opadowych lub roztopowych z drogi gminne;j

nr 108259 R jest zgodna zapisami decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej
przez PGW Wody Polskie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ
rozprzestrzeniania sie

Przedmiotem robot jest budowa drogi wraz z obiektem mostowym. Tego typu
obiekty budowlane w trakcie ich uzytkowania nie emitujg zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Majgc na uwadze, iz planowane przedsiewziecie dotyczy realizacji mostu,
ktorego zadaniem bedzie przywrocenie funkcjonalnosci drogi, a nie zwiekszeniu
udziatu pojazdéw czy zmianie trasy, stwierdza sie, ze nie wptynie ono istotnie na
zmiane klimatu. Budowa mostu i przebudowa odcinka drogi gminnej, aza tym
poprawa ptynnosci ruchu na terenie miejscowosci, moze potencjalnie zmniejszy¢
emisje spalin, w tym gazow cieplarnianych.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, na placu budowy pracowat
bedzie sprawny technicznie i wtasciwie eksploatowany sprzet budowlany, zaplecze
materialowo-sprzetowe przygotowane bedzie w sposéb zabezpieczajgcy
przedostanie sie, np. substancji ropopochodnych do wéd lub do ziemi, w poblizu
planowanego przedsiewziecia. Woda wykorzystywana na cele budowlane i bytowe
zatrudnionych pracownikéw, pobierana bedzie ze zrodet wtasnych wykonawcy robét
i bedzie dowozona na teren prowadzonych prac. Potrzeby sanitarne ekip
budowlanych zabezpieczone bedg w przeno$nych sanitariatach.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z rozbiérkg mostu i ktadki dla pieszych
zastosowane bedg, np. maty i wtdkniny, umozliwiajgce zebranie gruzu i wywiezienie
go poza teren budowy tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod potoku.

d) wilasciwosci ___akustycznych oraz___emisji___drgan, a takze
promieniowania, w szczeqolnosci jonizujaceqo, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

Przebudowa drogi wraz z wymiana istniejgcego mostu na nowy obiekt nie
spowoduje wzrostu natezenia ruchu pojazddéw kotowych, a usprawni znaczgco
przejazd pojazdéw po przedmiotowym odcinku drogi, w tym zlikwiduje ruch
wahadtowy na dtugosci mostu istniejgcego, a takze wprowadzi na most pasy dla
ruchu pieszych, co dodatnio wptynie na poprawe warunkéw s$rodowiskowych
i bezpieczenstwa uzytkownikdéw ruchu w obrebie zakresu inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie zrédtem emisji hatasu, generowanego przez
pracujgce maszyny i urzgdzenia (koparki, spycharki, tadowarki, dzwigi) oraz $rodki
transportu w trakcie jego realizacji. Ucigzliwos¢ ta bedzie miata charakter nieciggty,
lokalny, przemijajgcy i ustanie po zakonczeniu prac.

Na etapie realizacji zadania wystepujg rowniez emisje drgan i wibracji,
wynikajgce przede wszystkim z pracy ciezkiego sprzetu budowlanego, gdzie wibracje
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sg czynnikiem celowo wprowadzanym do urzgdzenh (zageszczenie gruntdow oraz
warstw nawierzchni) oraz recznych narzedzi uderzeniowych. Ruch pojazdow
budowlanych bedzie réwniez dodatkowym zrédtem drgan.

Z uwagi na wystepujgce obiekty budowlane zlokalizowane w zasiegu
mozliwych drgan, przed rozpoczeciem prac wykonana bedzie inwentaryzacja
budynkow i budowli (fotograficzna i opisowa) zlokalizowanych w odlegtosci do 50 m
od granicy terenu przedsiewziecia. Badania te nalezy przeprowadzi¢ réwniez po
zakonczeniu prac.

Najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustycznym w rejonie
zaplanowanych prac, to tereny, dla ktérych wartosci dopuszczalne poziomow hatasu
dla zrédet w postaci drég lub linii kolejowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014r., poz.l 12) wynoszg 65 dB(A) w porze dnia oraz
56 dB(A) w porze nocy. Najblizsze pojedyncze budynki mieszkalne potozone sg
w odlegtosci ok. 20 m od przewidywanej lokalizacji robét budowlano-montazowych
przy realizacji zamierzenia. .

Dodatkowo po zrealizowaniu zamierzenia, dzieki poprawie jakosci nawierzchni
drogi oraz likwidacji obecnego ruchu wahadtowego na obiekcie, jak rowniez
wykonaniu obustronnych chodnikéw drogi zwiekszajgcych likwidacje kolizji miedzy
pieszym i pojazdem kotowym ruch pojazdow bedzie bardziej ptynny, przez co
zmniejszy sie emisja spalin oraz hatasu.

e) wplywu obiektu budowlanego na _istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Otoczenie miejsca realizacji przedmiotowego zadania stanowig tereny stabo
zurbanizowane o niskim stopniu zabudowy. Istniejgcg zabudowe tworzg
rozmieszczone wzdtuz drogi gminnej pojedyncze dwa budynki mieszkalne budynki
z towarzyszgcymi im przydomowymi ogréodkami oraz zabudowa firm REWA i HIPAR,
odsunietymi poza pas drogowy — Wzdtuz ogrodzenia firmy REWA wystepujg rosngce
drzewa i krzewy, ktére nie kolidujg z zamierzeniem.

Po obu stronach drogi wystepujg kompleksy obszaréw zielonych. Gtéwne
skupiska komplekséw zadrzewionych zlokalizowane sg po stronie prawej drogi
wzdtuz potoku bez nazwy, stanowigcego lewostronny doptyw potoku Rafatowskiego.
Wystepujg tu tereny zadrzewione o zréznicowanych gatunkach jak np. brzozy,
topole, czy wierzby i buczyny przeplatane obszarami zakrzaczen i niewielkich
polanek z roslinnoscig tgkowg. Po stronie lewej drogi, gdzie zabudowa jest bardziej
intensywna wystepujg niewielkie skupiska, gtownie zakrzaczen oraz tereny zielone z
roslinno$cig trawiasta.

Bezposrednio w obrebie pasa drogowego oraz w jego bezposrednim
sgsiedztwie wystepujg jedynie zakrzaczenia oraz tereny zielone i nieuzytkow
nadbrzeznych, porosniete roslinami trawiastymi, przy czym kompleksy zakrzaczen
nie przekraczajg jednorazowo 25 m? — tereny zadrzewione odsuniete sg tu od
istniejgcej drogi gminnej na odlegtos¢ nie kolidujgcg z jej przebudowg (poza
projektowanym pasem drogowym). W obrebie pasa rzecznego o przebiegu
w przyblizeniu rownolegtym do drogi od strony gérnej (przed mostem) wody koryto
cieku porosniete jest roslinnoscig trawiastg o charakterze nieuzytkow nadbrzeznych.
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Po stronie dolnej wody, ponizej obiektu oprécz w/w roslinnosci wystepujg
takze lokalne zakrzaczenia. Kompleksy te nie przekraczajg jednolitego obszaru
0 powierzchniach ponizej 25 m?.

Podpory mostu wykonane zostang poza korytem. Prace w Kkorycie cieku
realizowane bedg ze stanowisk brzegowych (nie bedg prowadzone roboty
z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu w korycie) i wykonywane bedg poza okresem
tarta ryb oraz rozrodu ptazow.

Przy wykonaniu umocnieh koryta potoku zastosowane bedg naturalne
materiaty w postaci kamienia, faszyny (opaski kamienne na Scieli faszynowej, narzut
kamienny). Z uwagi na uwarunkowania terenowe oraz zwarte koryto potoku,
z wysokimi skarpami niemozliwym jest (tak obecnie jak i po przebudowie)
przemieszczanie sie wzdiuz koryta zwierzgt (poza drobnymi ptazami). Realizacja
zadania bedzie wymagata wycinki krzakéw, przylegajgcych bezposrednio do pasa
drogowego, w tym rosngcych w rowach przydroznych. Wycinka wykonana zostanie
poza gtdwnym okresem legowym ptakoéw, lub w przypadku takiej koniecznosci po
uprzedniej kontroli drzew przez ornitologa pod katem obecnosci gniazd, drzewa nie
przeznaczone do wycinki, w sgsiedztwie ktérych wykonywane bedg prace ziemne
zostang wiasciwie zabezpieczone przed mozliwymi mechanicznymi uszkodzeniami,
przesuszeniem itp. Na catej dlugosci odcinka drogi i w obrebie obiektu wymagane
bedzie takze usuniecie roslinnosci trawiastej wraz z humusem — w obrebie zakresu
robét budowlanych (technologia przewiduje zeskiadowanie, zabezpieczenie
i ponowne wykorzystanie zdjetej warstw humusu).

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000152, bedgcej monitorowang czescig
wod, w dobrym stanie iloSciowym i chemicznym oraz niezagrozong ryzykiem
nieosiggniecia celu srodowiskowego, ktorym jest zachowanie dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd nie zostata zaliczona
do obszarow chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczona do spozycia.

Droga na odcinku jej przebudowy, wraz z mostem znajduje sie w obszarze
Hyzniensko-Gwoznickiego, utworzonego na mocy uchwaty XXXIX/781/13 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 28.10.2013 r., natomiast nie nalezy do
zadnego Parku Narodowego i obszaru NATURA 2000 lub Parku Krajobrazowego.
Nie wystepujg tu zadne Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe lub rezerwaty Przyrody,
a teren zakresu przebudowy drogi i mostu nie obejmuje zadnych pomnikéw przyrody
lub roslin chronionych. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty objete
ochrong konserwatorskg iarcheologiczng. W analizowanym obszarze nie
zinwentaryzowano obiektdow znajdujgcych sie pod prawng ochrong przyrody
i krajobrazu ani nie wystepujg tu zespoty zabytkowe. Nie przewiduje sie tez
wprowadzenia tych form ochrony. Ponadto na przedmiotowym terenie nie wystepujg
ustanowione aktami prawa miejscowego obszary gatunkowej ochrony roslin
i zwierzat, obszary ochrony lesnej iinne. W oparciu o dane obserwacyjne nie
stwierdza sie zmian w skfadzie gatunkowym, przebiegu wegetacji i produktywnosci
roslin, zewnetrznego zanieczyszczenia nadziemnych czesci roslin.
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f) Wplyw obiektu budowlaneqgo na srodowisko ze wzgledu na rodzaj
i zakres przedsiewziecia, wraz z informacja o obszarach ochrony

Na planowane zamierzenie uzyskano Decyzje o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach. Nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, o ile bedg spetnione zostang warunki w niej wydane.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do realizacji na terenie
znajdujgcym sie poza granicami form ochrony przyrody funkcjonujgcych w oparciu
o aktualne obowigzujgce akty prawne.

Najblizszym obszarem Natura 2000 wzgledem obszaru obejmujgcego
realizacje przedsiewziecia, jest obszar o nazwie ,Nad Husowem” PLH 180025
(odlegtosc ok. 2,84 km).

Teren planowanego zamierzenia znajduje sie natomiast w obszarze
Hyzniensko-Gwoznickiego, utworzonego na mocy uchwaty XXXIX/781/13 Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28.10.2013 r, jednak na przedmiotowym
terenie nie wystepujg ustanowione aktami prawa miejscowego obszary gatunkowej
ochrony roslin izwierzat, obszary ochrony lesnej iinne. W oparciu o dane
obserwacyjne nie stwierdza sie zmian w sktadzie gatunkowym, przebiegu wegetaciji
i produktywnoéci roslin, zewnetrznego zanieczyszczenia nadziemnych czesci roslin.

Obszar objety przedsiewzieciem znajduje sie ponadto poza granicami korytarzy
ekologicznych.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z istotnymi warunkami korzystania
ze srodowiska, wyszczegodlnionymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
0S.6220.4.2020 z 18.08.2020 r, pkt 1 - 6, ze szczegdinym uwzglednieniem
koniecznos$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych i zasobéw naturalnych oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Projekt budowlany zostat opracowany z uwzglednieniem warunkéw ochrony
srodowiska, okreslonych w w/w decyzji Wojta Gminy Chmielnik, tj.:

1. Prace ziemne zwigzane z odmulaniem/oczyszczeniem rowow przydroznych oraz
prace w obrebie przepustow nalezy wykonywac poza okresem rozrodu ptazéw,
tj. poza okresem 1 marca — 30 czerwca

2. Wycinke krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza gtbwnym okresem legowym
ptakdw, tj. poza 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci
dokonania wycinki krzewéw w ww. okresie legowym , mozliwe jest wykonanie
prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny
sie odby¢ w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), ze dany krzew
nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak réwniez, ze
wycinka nie bedzie stanowita zagrozenia dla innych gniazdujgcych w sgsiedztwie
ptakdw.

3. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane 2z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w zasiegu rzutu
pionowego koron drzew nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na
zewnatrz od tego zasiegu, nalezy wykonywac¢ w sposob najmniej szkodzacy, f{j.
w szczegolnosci:

— Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas
przebudowy poprzez ich owinigecie matami wiklinowymi lub stomianymi, a
nastepnie ich oszalowanie do wysokosci 1,5 — 2 m (w zaleznosci od wysokosci
drzewa)
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—  Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew (co najmniej w zasiegu okapu
korony) przeprowadzi¢ recznie lub niewielkimi koparkami.

— Przycinanie korzeni nalezy prowadzi¢ ostrymi, zdezynfekowanymi narzedziami
tngcymi, niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych; nie
nalezy uszkadzac¢ korzeni szkieletowych (odpowiedzialnych za statyke drzewa);
nie nalezy zabezpieczac ran po cieciach zadnymi preparatami

— Nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny
poziom terenu i krzewéw powyzej wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom
terenu

4. Prace w obrebie koryta cieku ,potok Rafatowski” bedg podlegaty wykonaniu
profilowania koryta potoku (tj. odtworzenia zniszczonych skarp) bezposrednio
pod obiektem mostowym i na krétkich odcinkach dowigzania po ok. 5 — 10 m
oraz z wykonaniem jego umocnienia materiatem kamiennym. tgczna dtugosc
odcinka objetego pracami wynosi¢ bedzie ok. 33 m.

5. Dno w/w cieku zostanie wyréwnane poprzez wyprofilowanie narzutem
z kamienia o Sredniej grubosci 30 — 40 cm

6. Wykonanie kanatu technologicznego pod dnem potoku Rafatowski zostanie
zrealizowane metodg przewiertu sterowanego — w zwiazku ze zmiang prawa
dopuszczajaca mozliwosé rezygnacji z obowigzkowego wykonania kanatu
technologicznego zakres przedmiotowej inwestycji nie przewiduje jego
wykonania. Powyzsza decyzja jest zgodna z Art. 14. 1. ustawy z dnia 5 sierpnia
2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1783) na etapie obecnego wniosku oraz wniosku o uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego Zarzadca drogi rezygnuje z wykonania kanatu
technologicznego w catosci zakresu, zwigzanego z jego budowa.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Przedmiotem robdt jest przebudowa drogi wraz z mostem. Tego typu obiekty
budowlane w trakcie ich uzytkowania nie sg wyposazane w elementy instalacji
zapewniajgcej uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Zakres inwestycji nie
przewiduje wykonania kanatu technologicznego — w zwigzku ze zmiang prawa
dopuszczajgcg mozliwo$s¢ rezygnacji z obowigzkowego wykonania kanatu
technologicznego zakres przedmiotowej inwestycji nie przewiduje jego wykonania.
Powyzsza decyzja jest zgodna z Art. 14. 1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2022
r. poz. 1783) na etapie obecnego wniosku oraz wniosku o uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego Zarzadca drogi rezygnuje z wykonania kanatu technologicznego w
catosci zakresu, zwigzanego z jego budowg
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9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Nie dotyczy. Przedmiotem robét jest przebudowa drogi wraz z mostem. Tego
typu obiekty budowlane nie wymaga uzyskania warunkéw ochrony
przeciwporazeniowe;j.



