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LEGENDA: — RAPORT Z BADAN LABORATORYINYCH DLA SYSTEMU SZTUCZNEJ TRAWY ~
POTWIERDZAJACY ZGODNOSE Z NORMA PN-EN 15330- 1:2014 W POSTACI
PROJ. NAWIERZCHNIA BOISKA PILKARSKIEGO CERTYFIKATU, LUB APROBATA TECHNICZNA LUB REKOMENDACJA TECHNICZNA @ ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH A-02
— ITB LUB WYNIKI BADAK SPECJALISTYCZNEGO CERTYFIKOWANEGO LABORATORIUM WLODZIMIERZ LOCHOCKI
| BADAJACEGO NAWIERZCHNIE SPORTOME. NAZWA BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
J—EJK/QEL/EUTCEECNHTNECZNA OFEROWANEJ NAWERZCHNI POTWERDZONA PRZEZ INWESTYCU! TOWARZYSZACA W JANKOWIE, G, PAKOSC
WYMAGANIA DOTYCZACE NAWIERZCHNL: ~ ATEST PZH DLA OFEROWANEJ NAWERZCHNI | WYPELNIENIA LUB DOKUMENT RYSUNEK BOISKO DO PILKI NOZNEJ - SCHEMAT BUDOWY
ROWNOWAZNY. UWAGH:
— AKTUALNY CERTYFIKAT FIFA QUALITY PRO DLA NAWERZCHNI Z ~ ¢ iy v
OFEROWANEGO SYSTEMD SZTUGZNE) NAWERZCHNI (SZTUCZNA TRAA — AUTORYZACJA PRODUCENTA NAWIERZCHNI TRAWY, WYSTAWIONA DLA 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM INWESTOR GMINA PAKOSC, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOSC.
PENENE <R LB EPoll - SPENALCE 06 DO e ZhCE T WYKONAWCY NA REALIZOWANA INWESTYCJE WRAZ Z POTWIERDZENIEM GWARANC.I TECHNICZNYM, . )
¢ A A A UDZIELONEJ PRZEZ PRODUCENTA NA TE, POWIERZCHNIE, 2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, ADRES OBIEKTU | DZ. NR EWID. 87/35, 882, 89/7, OBREB JANKOWO
ZAWARTOSCI METALI CIEZKICH) ~ POWINNA ZAPEWNIAC DOBRE WARUNKI DO GRY W RGZNYCH TEMPERATURACH NORMAMI | ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
- RAPORT Z BADAN PRZEPROWADZONYCH PRZEZ LABORATORIUM TJ. 0D =5 DO +25 STOPNI CELSJUSZA. 3. MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY PROJEKTANT mgr. inz. arch. Robert Lochocki
AKREDYTOWANE PRZEZ FIFA, POTWIERDZAJACY WYMAGANE PARAMETRY _ POWNNA ZAPEWNIAC STALE | TRWAEE UTRZYMANE ROWNOSCI NAWIERZCHNI £ WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA OBMIARU ARCHITEKTURA upr. 65/DSOKK/2021
OKRESLONI'; PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ORAZ POTWIERDZAJACY ZGODNOSC JE WOKRESIE EKSPLOATAC . PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIALU.
PARAMETROW Z FIFA QUALITY CONCEPT FOR TURF — EDYCJA 2015. — POWINNA BYC BEZPIECZNA DLA ZOROWA | 7YCIA 0SOB 7 NIES 5. WYMARY NALEZY SPRAWDZIC W STANIE RZECZYWISTYM.
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