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ELEWACJA PILKOCHWYTOW 2 - POLUDNIE

WYMAGANIA:

— WSZYSTKIE LINIE BOISKA MAJA SZEROKOSCI 5 CENTYMETROW,
ZROBIONE Z WYTRZYMALEJ TASMY - W KOLORZE KONTRASTUJACYM DO
BARWY PIASKU.

- StUPKI MUSZA BYC ZAOKRAGLONE | GtADKIE, PRZYTWIERDZONE DO
PODLOZA BEZ ODCIAGOW,

— StUPY, SIATKE, ORAZ ELEMENTY MOCOWANIA WYKONAC WG ZALECEN
PRODUCENTA,

— WSZYSTKIE URZADZENIA STWARZAJACE NIEBEZPIECZENSTWO SA
ZABRONIONE!

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA

- OGRODZENIE WYKONAC SYSTEMOWO WG INSTRUKCJ MONTAZU
PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z JEGO ZALECENIAMI.

- StUPKI OGRODZENIA O PRZEKROJU ZAMKNIETYM 80 X 80 X 3 MM
0D GORY SYSTEMOWA ZASLEPKA 7 TWORZYWA SZTUCZNEGO,

- SIATKA POLIPROPYLENOWA OCZKO 8X8 CM, GRUBOSC SPLOTU 5MM,
- CAtOSC METALOWEJ KONSTRUKCJI OC YNKOWANA | MALOWANA
PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT RAL 7016

- StUPKI OSADZIC W FUNDAMENCIE ZELBETOWYM

— LINA PODTRZYMUJACA SIATKE U GORY NIE MOZE BYC CIENSZA NIZ
OMM

— SIATKI W KOLORZE METALOWEJ KONSTRUKC I

SLUPKI DO SIATKOWKI
POWINNY SPEFNIAC
WYMAGANIA NORMY PN-EN
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STEZENIE POZIOME
PROFIL STALOWY 40X20
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0BWODZIE
PILKOCHWYTU

POLIPROPYLENOWA
0CZKO 8X3CM

SIATKA

POLIPROPYLENOWA
0CZKO 8X8CM

LINKA STALOWA
POZIOMA W OULTINIE
MOCOWANA NA

SRUBY Z OKIEM PO

0BWODZIE
PILKOCHWYTU o
SRUBY RZYMSKIE DO : :
. ; NACIAGANIA LIN \ o
r m STALOWYCH mn o mw
o . o
L |
," aue —
TULEJA : :
STOPA . : :
FUNDAMENTOWA | b
BETON €20/25 ! ! b !
50X50X100CM ~ L Do L]
2 KOTWY **30 P
1=30, 012 - Lo
oty 2 | 0
DETAL PILKOCHWYTU
1:25 ZAKELAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE 7 OPISEM

TECHNICZNYM,

2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE 7 POLSKIM PRAWEM,
NORMAMI | ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

3. MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY
4. WYKONAWC A JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA OBMIARU

PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIALU.
S WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W STANIE RZECZYWISTYM.
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A-05

NAZWA BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z INERASTRUKTURA
INWESTYCJI TOWARZYSZACA W JANKOWIE, GM. PAKOSC

RYSUNEK BOISKO DO SIATKOWKI - SCHEMAT BUDOWY
INWESTOR GMINA PAKOSC, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOSC

ADRES OBIEKTU | DZ.NR EWID. 87/35, 88/2, 89/7, OBREB JANKOWO
PROJEKTANT mgr. inz. arch. Robert Lochocki
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