
P2 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA AŻUROWA

KOSTKA/PŁYTA AŻUROWA WYPEŁNIONA KRUSZYWEM
PODSYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0-5mm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5MM 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
GEOWŁÓKNINA
WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU 0/4MM
GRUNT RODZIMY

P1 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BET.  DLA PIESZYCH
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-
10cm

-

BET. KOSTKA BRUKOWA/ BET. KOSTKA Z WYPUSTAMI
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5MM 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
GEOWŁÓKNINA
WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU 0/4MM
GRUNT RODZIMY
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15-20cm

-
10cm

-

1-2% 1-2%

1% 1%

ISTN. ZIELEŃ -
TRAWA

NAW. TRAWIASTA

OBRZEŻE BETONOWE
8/30/100CM

ŁAWA BETONOWA 
C16/20

CHUDY BETON

T1 NAWIERZCHNIA TRAWA 

5cm
13cm

-
20cm

-

TRAWA
WARSTWA WEGETACYJNA
SIATKA PRZECIW KRETOM PCV O OCZKACH 18X18MM
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA ŻWIR.-PIASK. 0-16MM
GRUNT RODZIMY
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10
15

4
8 8

32

28

8
4

15
10

28

8
10

15
15

8
4

22
10

8
32

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
15X22CM

PODSYPKA CEM.-
PIASK. /1:4/

ŁAWA BETONOWA 
C20/25

ISTNIEJĄCA JEZDNIA,
DROGA

P3

8cm
4cm

22cm

-
10cm

-

BET. KOSTKA BRUKOWA/ BET. KOSTKA Z WYPUSTAMI
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5MM 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
GEOWŁÓKNINA
WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU 0/4MM
GRUNT RODZIMY
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OBRZEŻE BETONOWE
8/30/100CM

ŁAWA BETONOWA 
C16/20

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BET.  DLA SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH I PIESZYCH

CHUDY BETON

DETAL 
CHODNIKA

DETAL 
NAWIERZCHNI 
UTWARDZONEJ 
AŻUROWEJ

DETAL 
NAWIERZCHNI 
TRAWIASTEJ

DETAL POŁĄCZENIA 
TERENÓW 
UTWARDZONYCH Z 
KOSTKI BET. Z 
JEZDNIĄ DROGI 
WEWNĘTRZNEJ
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8
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UWAGI:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM 
TECHNICZNYM,
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, 
NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
3. MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU 
PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
5. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.
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