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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres prac objety niniejszym opracowaniem:

1. roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
ogrodzenie,

2. prace pomiarowe, wytyczenie posadowienia i trasy instalacji technicznych,

3. prace rozbiorkowe - usuniecie istniejacych elementéw zagospodarowania, wycinka
zieleni niskiej,

4. roboty ziemne - usuniecie humusu, wykopy fundamentowe, wykopy

szerokoprzestrzenne koparka, niwelacja gruntu, tworzenie nasypéw ziemnych,

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem boiska sportowego, wzmocnienia nabrzeza stawu

zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

wykonanie skarp, wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,
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wykonanie podbudowy i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim

zageszczeniem,

9. wykonanie nawierzchni syntetycznej

10. zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

11. roboty betonowe - fundamenty, prefabrykaty betonowe,

12. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

13. montaz ogrodzen systemowych, bram, furtek, pitko chwytow, roboty wysokos$ciowe
zwigzane z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego,

14. montaz elementéw matej architektury

15. roboty instalacyjne - wykonanie instalacji wewnetrznych wraz z osprzetem,

16. przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

17. prace zwigzane z zagospodarowaniem dziatki.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie posesji znajduje sie infrastruktura sieci telekomunikacyjnej,
4 bramki do gry w pitke nozna, boisko do siatkéwki plazowej wraz ze stupkami, zjezdzalnia
linowa

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA I ZYCIA LUDZI
Istniejace elementy zagospodarowania, sprzet sportowy i urzadzenia rekreacyjne -

niebezpieczenstwo przygniecenia, zranienia przy demontazu.

Prace w wykopach i prace przy zbiorniku wodnym
Prace na wysokosciach powyzej 1m

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIE]JSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

a. prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3m a w szczego6lnosci



- wykonywanie ogrodzenia panelowego i pitkochywdéw: niebezpieczenistwo upadku z
rusztowan badz drabin.

- niebezpieczenistwo przy recznym przenoszeniu elementow ogrodzenia.

b. wykonywanie wykopo6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokos$ci powyzej 1,5m,
prace w wykopach i prace przy zbiorniku retencyjnym

c¢. wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig

d. wykonywanie prac z udziatem koparki/sprzetu ciezkiego: niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem sie materiatu transportowego i uszkodzeniami pojazdu, potraceniem.

e. wykonywanie prac betonowych: niebezpieczenstwo przecigzenia deskowania mieszanka
betonowa.

f.  wykonywanie robot instalatorskich: uzywanie elektronarzedzi, niebezpieczenstwo
porazenia prgdem

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

 Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem ogrodzenia nalezy przeszkoli¢ personel
budowy w zakresie prac na wysokosci oraz w wykopach.

¢ Pracownik powinien posiada¢ witasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia robot w
wykopach i na wysokos$ciach.

» Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby InZynieré6w Budownictwa.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez
zatrudnionych pracownikéw przypadku wykonywania prac specjalistycznych powinien
sprawdzi¢ kwalifikacje zawodowe.

« Jesli prace sg prowadzone w bliskim sasiedztwie linii elektroenergetycznych nalezy
postepowac zgodnie z Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych §55.

* Przed przystapieniem do robét przy liniach telekomunikacyjnych nalezy dokonac identyfikacji i
inwentaryzacji przebiegajacych linii teleinformatycznych oraz rozpozna¢ uzytkownika linii.

» Na trasach zidentyfikowanych, podziemnych linii elektroenergetycznych nalezy umiescic
tablice informujace o niebezpieczenstwie porazenia pragdem. Tablice nalezy umiesci¢ tak, by co
najmniej jedna z nich byta widoczna z kazdej odlegtosci robocze;j.

¢ Przed skrzyzowaniami ciggdw komunikacyjnych z liniami napowietrznymi, niepodlegajacymi
wylaczaniu nalezy ustawi¢ bramki ograniczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych
pojazdéw. Bramki nalezy ustawia¢ po obu stronach ciggéw komunikacyjnych, poza granica strefy
niebezpiecznej, nie blizej niz 15 m od miejsca skrzyzowania. Wysoko$¢ gérnej krawedzi bramki
powinna by¢ dostosowana do gabarytow przejezdzajgcych pojazdéw, lecz nie mniejsza niz 4 m.

» Nalezy dazy¢ do tego, by prace byly wykonywane tylko i wytgcznie przy wytaczonej linii
elektroenergetyczne;.

¢ W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac przy czynnej linii, przed przystapieniem do
realizacji zadania nalezy z jej uzytkownikiem uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy.

* Przed przystgpieniem do prac w obrebie wytaczonej linii elektroenergetycznej nalezy uzgodnié
Z 0sobg wylaczajaca sposob jej zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem. Przy
urzadzeniu odcinajacym nalezy umiesci¢ informacje o tresci ,Nie zatgcza¢” oraz dokonaé
uziemienia wytaczonej linii.



» Wszelkie prace zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ w minimum
dwuosobowej obsadzie, zapewniajac $rodki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania oraz
asekuracje i ewentualng pierwsza pomoc w razie potrzeby.

» Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefon6w i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow i urzagdzen przeciwpozarowych.

 Kierownik budowy powinien przygotowac plan BIOZ w zakresie prac i zagrozen opisanych

powyzej.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZABEZPIECZAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

» Ogrodzi¢ plac budowy.

« Strefy niebezpieczne nalezy oznaczy¢, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku takze
oswietli¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie ich oznaczenia.

 Stosowac:

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

* Roboty na wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i paséow
indywidualnych zabezpieczajacych.

* Prace na gtebokosciach wykonywac przy zachowaniu warunku ubezpieczenia pracownika
ubezpieczajacego na powierzchni.

« Stosowac sie do przepiséw BHP.

¢ Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .

* Sprawdzac¢ w czasie robo6t ziemnych zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie do celéw
projektowych.

* Rozpoczecie robdt zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
* Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac.
Sprzet powinien posiada¢ wtasciwy atest.

Pracownikéw, przed przystapieniem do robot, nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zapoznac
ze wszelkimi zagroZzeniami jakie moga wystapi¢ na placu budowy.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora i wtadze konserwatorskie.
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