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Kroscienko termomodernizacja

2.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy

2.1. Dla powyzszych robét materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport
Transport materialéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony laduriek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

.1, Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowa¢ i odnies¢ Iub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.
5.2.3. Rozbiérka pokrycia, obrébek blacharskie i orynnowania

(1) Obrébki blacharskie rozebraé recznie. Materialy posegregowaé i odnies¢ lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania..

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
—Rozbiérki obiektéw kubaturowych — [1 m’]
— Rozbiérki obrébek blacharskich — [m?]

8. Odbior robét
Wazystkie roboty objgte SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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Kroicienko termomodernizacja

9. Podstawa platnosci
Wg kontraktu
10. Uwagi szczegélowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. Tfosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.
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Kroécienko termomodernizacja

22 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

kod CPV 45421130-4 Stolarka okienna i drzwiowa

1.

2.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wchodzi:

- Okna

- Drzwi zewngtrzne

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonamia oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
ogdlne”.

Whbudowaé nalezy stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

Okna z PCV uchylno- rozwierane o nastepujacych parametrach:

- ocieznice i skrzydta: profile izolowane termicznie

- okucia obwiedniowe z mikrowentylacja, przeciwwywazeniowe

- uszczelki : przylgowe wciskane

- pakiet trzyszybowy

- wspGlczynnik przenikania ciepla dla catego okna (profil, szyba) U = 0,9 [W/(m2K)}:

- wsp6lczynnik izolacyjnosci akustycznej dla szyby Rw [dB]: 35-46

- infiltracja powietrza: 0,8

Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej

Stolar! wiowa z trzna:

Drzwi ocieplane z wypelnieniem i przeszkleniem szybg P3A

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U. = 1,3 [W/(m2K)]:

Stolarka powinna spefniaé wymagania dokumentacji projektowe;j oraz poszczegblnych norm, a takze
posiadac atest producenta.

Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome iréwne.

Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy do przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
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5. Wykonanie robét

51 Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oécieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oécieze nalezy naprawic€ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymogami podanymi w tabeli ponizej.

5.1.3 Skrzydta okienne i drzwiowe , oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej
w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach
dystansowych. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwg
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mmna 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3mm
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2mm przy dtugosci przekatnej do Im
- 3mm przy dhugosci przekatnej doZm
- 4mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2m
Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
micdzy o$ciezem a ofcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwa ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialtéw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
* Osadzone okno po zamontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢ .
» Osadzenie parapetéw wykonaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej
« Oécieznicg mocowaé za pomocg kotew lub kotew rozporowych osadzonych w osciezu
» Szczeliny miedzy oécieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego

celu swiadectwem ITB

» Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania
- sprawdzenie jako$ci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegStow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcj onowania
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest: szt. lub m2 whudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
0dbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoblnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Wg kontraktu
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Kroécienko termomodernizacia

10. Przepisy zwiazane

PN-EN ISO 10077-1 Wlasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Czgs¢ 1 Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10077-2 Wlasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Czgs¢ 1 Metoda numeryczna

PN-EN ISO 12567-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Czg$¢ 1 Metoda numeryczna - metoda
skrzynki

PN-EN 410 Szklo w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych wlasciwosci oszklenia

PN-EN 673 Szklo w budownictwie. Okreélenie wspélczynnika przenikania ciepta U. Metoda obliczeniowa
PN-EN 14351 Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacej odpornosci ogniowej i
dymoszczelnosci.
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2.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45320000-6 Qcieplenie $cian zewngtrznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru docieplenia $cian budynku plytami ze styropianu metodg lekkg-mokrg wraz z robotami

towarzyszgcymi okreslonymi w przedmiarze robét

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

ocieplenie budynku plytami styropianowymi metoda lekko-mokra, oraz plytami z welny mineralnej wg

przedmiaru robot.

W sklad tych rob6t wchodzi:

- mocowanie do §cian systemu warstwowego, skladajacego si¢ z materiatu termoizolacyjnego w postaci
plyt z welny mineralnej, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujacymi sg zaprawa
klejowa i faczniki mechaniczne czyli kotki Z PCV posiadajgce atest.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz porzagdkowych obowiazujacych na terenie Szkoly.

2. Materialy -
2.1. Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu.
Termoizolacja - Plyty styropianowe
- Piyty z welny mineralnej
Warstwa zbrojona - Siatka z wiékna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej.
Podkiad pod tynk - Systemowy §rodek gruntujacy.
Wyprawa tynkarska - Tynk sylikatowo-sylikonowy

2.1.1. Pivty z welny mineralnej — Parametry techniczne:

ZASADNICZE PARAMETR DEKLAROWANY JEDNOSTKA
CHARAKTERYSTYKI POZIOM L/LUB
KLASA
Reakcja na ogieft Reakcja na ogien Al Euroclass
Uwalnianie si¢ substanciji Uwalniapie si¢ substancji | NPD -
nicbezpiecznych niebezpiecznych
‘Wskaznik pochtaniania Pochlanianie dzwigku NPD -
dzwigku
Wskaznik izolacyjnosci od Sztywnos¢ dynamiczna NPD MN/m2
diwu;kéw uderzeniowych Gruboéé, dL 30-99 mm
Scigliwosi¢, c NPD mm
Op6r przeplywu powietrza | NPD kPa.s/m2
Wiskaznik izolacyjnosci od Opér przeptywu powietrza | NPD kPa.s/m2
diwickéw przenoszonych
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2.1.2.

2.13.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.2.

droga bezposrednia
Ciagle spalanie w postaci Ciagle spalanie w postaci | NPD -
Zarzenia Zarzenia
Opdr cieplny Op6r cieplny i Tabela - Opér cieplny | m2K/W
wspdlczynnik 0,035 W/mK
przewodzenia ciepla
Grubasé T5 mm
Przepuszczalnosé wody Krétkotrwata nasigkliwosé | <1 kg/m2
woda
Dhugotrwata nasigkliwodé | <3 kg/m2
woda
Przepuszczalnosé pary wodnej | Przenikanie pary wodnej | MUL -
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie Wytrzymalo$é na sciskanie | 20 kPa
Obcigzenie punktowe NPD -
Trwatosé reakcji na ogien w | Trwato$¢ wlasciwoscei Al Euroclass
funkcji ciepta, warunkéw
atmosferycznych,
starzenia/degradacji
Trwalos¢ oporu cieplnego w | Opdr cieplny - 0,035 W/mK
funkgji ciepia, warunkow wspétczynnik
atmosferycznych, przewodzenia ciepta
starzenia/degradacji Trwalos¢ whasciwosei | <1 %
Stabilnos¢ wymiarowa w
okreslonej terperaturze
Stabilnoé¢ wymiarowa w | <1 %
okre$lonych warunkach
temperaturowych i
wilgotnosciowych
WYTRZYMALOSC NA WYTRZYMALOSC NA 10 KPA
ROZCIAGANIE/ZGINANIE ROZCIAGANIE PROSTOPADLE
DO POWIERZCHNI
CZOLOWYCH
TRWAEOSC PEEZANIAPRZY | PEEZANIEPRZY SCISKANIU | NPD MM
$CISKANIU W FUNKCIT
STARZENIA/DEGRADACII

Zaprawa klejowa do mocowania welny mineralnej — klej systemowy dostosowany do warunk6w
atmosferycznych,

Siatka zbrojaca - siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze

145 g/m?,

Tynk sylikatowo-sylikonowy Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ i sprawdzenie materiatu na
podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawcg (Swiadectwo jakoéci, aprobata
techniczna).

Tynk mozaikowy — systemowy tynk mozaikowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ i
sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawcg
($wiadectwo jakosci, aprobata techniczna).

Plyty z welny mineralne;j:

Wspétczynnik przewodzenia ciepla A= 0,035W/m°C,

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy nzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora N adzoru.

4. Transport
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Materialy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, wymaganiami Szczegélowej
specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami  dotyczgcymi
wykonania systemu docieplef, z uwzglgdnieniem dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych oraz
wytycznymi Inspektora Nadzoru

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymagania producenta systemu docieplen.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatéw,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etap6w systemowo okreslonych robét .
kontrola przygotowania podioza, kontrola jakosci klejenia plyt izolacji termicznej, kontrola wykonania
mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania
powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej ( tynku akrylowego)

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest:— m?

8. Odbior robdt

Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i odbiorowi koficowemu.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegblnione w punkcie 5.
Qdbiér po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje oceng stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robét poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstaws do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
dokonania potracet wynikajacych z obniZzonej jakosci robot.

9. Podstawa platnosci
Wg kontraktu

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja;

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabryczne. Specyfikacja;

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.
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24 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45442000-7 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:

- Malowanie tynkow.

1.4, Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe
2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2, Srodki gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

_ powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pgdzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robaét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukoficzeniu robét elektrycznych,

_ calkowitym uloZeniu posadzek,

- usunigciv usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytk6w zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciek6w zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, arysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3.Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzes, smug, plam i Sladéw pedzla.

6. Kontrola jakoSci

6.1, Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoniczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

_dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenic powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskic nalezy uznaé za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Tloé robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach pafstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednia szpachl6wka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

/
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w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér robodt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natgzemia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswita i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeiniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifiknjacym
powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkks, weniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotk lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Wg kontraktu

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania

PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery - Wyroby lakicrowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz - Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnatiz - Czgéé 2: Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 1062-1:20Q5 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury
i beton - Czgsé 1: Klasyfikacja
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2.5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
i kod CPV 45261100-5 Roboty ciesielskie
kod CPV 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ciesielskich i rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem drewna.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych rob6t malarskich:

- Remont wigzby dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dostarczone na budowe materialy
powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieé
aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobatg
techniczng dopuszczajacg do ich stosowania. 2.2. Srodki gruntujace

2.2. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla Wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stosuje sig¢ drewno klasy C24.

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mmi -2 mm3.

2.3. Laczniki.

a) gwoZdzie nalezy stosowaé gwoZdzie okragte wg BN-70/5028-12

b) $ruby nalezy stosowaé : $ruby z lbem szeéciokgtnym wg PN — EN - ISO 4014:2002 Sruby z fbem
kwadratowym wg PN — 88/ 82151

c) nakretki Nalezy stosowaé: nakretki szesciokgtne wg PN — EN — ISO 4034:2002 nakretki kwadratowe wg PN
— 88/ 82151

d) podktadki pod $ruby Nalezy stosowa¢: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

¢) wkrety do drewna: Nalezy stosowaé: wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501 wkrety do
drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

f) systemowe laczniki do elementéw drewnianych — wg. instrukcji montazowej producenta.

2.4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziatamiem ognia powinny byé stosowane
wylacznie érodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.

Impregnacjia ma na celu uodpornienie drewna na oddzialywanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych, szkodnikéw
biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowaé jedna z dopuszczonych metod impregnacji: — smarowanie, — natrysk, —
krétkotrwale oczenie, — gleboka impregnacja — kapiel zimna dlugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy
powinni by¢ szczelnie ubrani, osiadaé rgkawice i maski. Adaptacja poddasza w technologii suchej zabudowy z
wykorzystaniem wetny mineralnej jako izolatora to jedyny sposéb stworzenia na strychu pelnowartosciowych pomieszczen

>

. " ProKon” Andrzej Swierczek, ul.Kopernika 40, 34-240 Jordanéw 13



Krojcienko termomodernizacja

uzytkowych. System suchej zabudowy gwarantuje wiasciwg dla tego typu pomieszczefi odpormo$é ogniows, zapewnia
utrzymanic stalej temperatury przy zmiennych warunkach pogodowych i dobrze izoluje akustycznie.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczeg6lnych materialéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozZone
dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami i utraty statecznosci. Materialy i elementy z drewna powinny by¢
skladowane na poziomym utwardzonym podlozu. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglo$¢ skiadowanych
elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy
sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacj techniczna przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiggnigcie projektowanej
wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiar6w konstrukcji.

5.2. Wigzba dachowa.

a) przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng inwentaryzacjg stanu
przed rozbiérka,

b) nowe elementy nalezy wykonaé wg. projektu.

d) dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki: w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi w diugoéci elementu do 20 mm w odlegtoéci migdzy wezlami do 5 mm w
wysokosci do 10 mm

e) elementy wigzby dachowej stykajgce si¢ z murem powinny byé w miejscach styku odizolowane jedna
warstwa papy.-

5.3. Deskowanie potaci dachowej Podtoze powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B —
10240. Deskowanie wykona¢ plytami OSB 3 o grubosci 25mm Czola plyt powinny styka¢ si¢ na krokwiach.
Szczeliny miedzy ptytami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Montaz za pomocg wkretéw stalowych.

W trakcie budowy po odkryciu wszystkich belek nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zgodno$¢
zatozonych przekrojéw i rozstawéw elementéw. W przypadku niezgodnosci skontaktowa¢ si¢ z projektantem.
Waszystkie elementy konstrukcji dachowej bedace w niedostatecznym stanie technicznym przewidywane sg do
naprawy lub wymiany.

Wzmocnienie i naprawa uszkodzonych drewnianych elementéw konstrukcji dachowej Uszkodzenia elementow
noénych konstrukcji dachowej majg charakter lokalny. Wynika to z faktu, ze najczgstsza przyczyna uszkodzef
byly przecieki przez nieszczelne pokrycie dachowe jak i ubytki i usterki spowodowane wykonang wczesniejsza
przebudows poddasza.. Uszkodzenia tez wystgpuig tylko w pewnych miejscach dachu. Przewiduje si¢ naprawg
element6w uszkodzonych przez przeprowadzenie nastgpujacych robot:

- Impregnacje istniejacych elementéw wigzby dachowej i deskowania

- Ociosanie element6w porazonych przez korozje biologiczng do zdrowej ( twardej ) tkanki

- Wymiane uszkodzonych fragment6w elementéw wigzby, w ktérych stwierdzono istotne ostabienie przekroju
nosnego

- Wymiang uszkodzonych calych elementéw wigzby, w ktérych stwierdzono istotne oslabienie przekroju
nosnego

- Wzmocnienia elementéw o przekrojach ostabionych

- Zamontowanie elementéw brakujacych

Do zabiegéw naprawczych nalezy stosowaé powietrzno-suchy, zaimpregnowany, dobry material, jak
najbardziej zblizony do oryginalnego — dla elementéw konstrukcji klasy nie mniejszej niz C24. Przewiduje sig
okolo 5 do 10% elementéw wigzby dachowej do naprawy.
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6. Kontrola jakosci

7.1. Zasady ogolne

- Ogélne zasady kontroli jakosci robét budowlanych podano w Specyfikacji ogélnej

- Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem wigzby i podkiadu pod pokrycie dachéwka powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie wymaganiami ujgtymi w Normach

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta.

- Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materialow przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny mingt.

- Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagaf nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robGt uznaC za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

- Kontrola wykonania wigzby i podioza.

Kontrola wykonania wigzby i podioza powinna by¢ przeprowadzona przed przystgpieniem do wykonywania

pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN - 80 /B -10240 p.4.3.2. oraz wymaganiami ujetymi w

niniejszej specyfikacji.

7.2. Kontrola wykonania okladziny. Kontrola wykonania ulozenia boazerii: na $cianach zewnetrznych deski

boazeryjne powinny by¢ ulozone w taki sposéb jak istniejgce na obickcie. Na $cianach wewngtrznych i dachu -

szczelnie, bez szpar wzdhuznych. Eaczenia pionowe i krawgdzie wykoniczyé listwami drewnianymi wg. zalecef

projektanta podczas robot wykoficzeniowych.

8. Obmiar robdt

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w »Specyfikacji Ogélnej”

Jednostka obmiarows robét budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianej konstrukeji dachu jest 1 m3
wykonanej konstrukceji

Jednostka obmiarows rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianego podtoza dachu jest 1 m2
wykonanej powierzchni

Jednostka obmiarowg robét budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianego okladziny jest 1 m2
wykonanej powierzchni

Hlogé robét okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robét

8.1. Wymagania og6lne.

Odbiér robét budowlanych, polegajacych na wykonania drewnianej wigzby i drewnianego podioza powinien
odby¢ sig przed wykonaniem robét pokrywcezych,

podstawg do odbioru robét powinny stanowic nastepujace dokumenty Dokumentacja projektowa z
naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania robét. Dziennik budowy. Dokumenty
dotyczace jakosci wbudowanych materialéw Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzi¢. Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej
Protokoty z odbior6w czgsciowych i realizacjg postanowiefi dotyczaca usunigcia usterek, Aktualnosé
Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,

8.2. Odbiér konstrukcji drewnianych. Badania podtoza nalezy przeprowadzié w trakcie odbioru
czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci. Sprawdzenie nalezy
wykona¢ wedtug warunkéw ujetych w niniejszej Szczegotowej Specyfikacii.

9. Podstawa platnosci
Wg kontraktu

10. Przepisy zwiazane

PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy. PN- EN —
844 — 1: 2001. Drewno okragle i tarcica, Terminologia. Terminy wspéine dla drewna okraglego i tarcicy.

/
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2.6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45321000-3 Roboty izolacyjne dach i strop nad 1 pigtrem

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét dotyczacych wykonania i odbioru izolacji termicznej poddaszy, a w szczeg6lnosci potaci dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastgpujacych robot:

- Ocieplenie dachéw skosnych.

- Ocieplenie stropu nad poddaszem

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Qg6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowg materiaty
powinny spelnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieé
aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodnosci badZz dokumentacjg zgodnosci z PN i aprobate
techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

Do wykonania robot nalezy uzyé materialéw wyszczeg6lnionych w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie poszczegélnych typéw materialéw powinno byé zgodne z zaleceniami ich producent6w. Przy
wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowaé jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

« certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywolania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materialow a nie 53
wskazaniem na producenta.

Materialy shuzace do laczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziatac destrukcyjnie na
Iaczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odporno§¢ w srodowisku,

w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan
podanych. w normach pafstwowych i swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2 Materiaty podstawowe

2.2.1 Folia paroizolacyjna

Pomiedzy ceglanym dachem skosnym oraz ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z welny mineralnej nalezy
zastosowaé szczelng paroizolacje, ktéra ogranicza naplyw pary wodnej do materialu termoizolacyjnego od
strony wnetrza.

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opér dyfuzji pary wodnej > 850 m 2hxhPa/g wodochtonnosé < 1% ;
przesi%s’é przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h - niedopuszczalne przesigkanie ;
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klasyfikacja ogniowa : wyr6b trudno zapalny B2,

i nierozprzestrzeniajacy ognia ; szerokosé rolki 2,0m , dugosé 50 - 75m.

2.2.2 Folia wiatroizolacyjna

Folia wiatroizolacyjna PP ; cigzar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalno$¢ pary wodnej > 1200g/m2 / 24h;
wspélczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymalo$é na rozerwanie wzdhuz 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ;
klasyfikacja ogniowa : wyr6b trudno zapalny

B2, szeroko$¢ rolki 1,5 - 2,0m , dlugosé 50 - 75m.

2.2.3 Welna mineralna

Welna mineralna niepalna klasa Al; A,_= 0,035 W/(m K), ggstos¢ powyzej 15 kg/m3 ; wspolczynnik

oporu dyfuzyjnego pary wodnej MUI.

Welna uktadana na potaciach pochytych dachu stanowigcych przegrody zewngtrzne powinna by¢ odpowiednio
oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca :

+ nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

« nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

« rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

« zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

« klasa reakcji na ogien,

+ deklarowany opdr cieplny,

« deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepla,

«  wymiary nominalne : grubosé, dlugos¢, szerokos,

» kod oznaczenia,

¢ liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

224  Materiaty uzupelniajace

Iaczniki do zamocowania izolacji do krokwi,

inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcOow lub
producentéw.

3. Sprzet

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST. "Wymagania ogélne”

3.2  Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zam6wienia zgodnie ze sztuka budowlana i
zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywn na jako$é i srodowisko wykonywanych

rob6t. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji
robét. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania og6lne”

4.2. Przewozone materialy muszg by¢ odpowiednic opakowane, a $rodki transportowe musza zapewni¢ ich
bezpieczny przewoz na budowg. Zamawiajacy nie precyzuje szczegblowych wymagan w tym zakresic.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.
43. Wyroby moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrob6w w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym
w osprzgt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4. Zatadunek i wytadunek wyrob6w transportowanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych

takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki

6ProKon" Andrzej Swierczek, ul.Kopernika 40, 34-240 Jordandw 17



Kroscienko termomodemizacja

5. Wykonanie robot

5.1 Jednowarstwowa izolacja termiczna dachéw skosnych i stropow

Maty lub plyty izolacyjne stanowia wypeinienie przestrzeni mi¢dzy krokwiami izolujgc termicznie i akustycznie
przegrody zewngtrzne.

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatk6w tynk6éw, pyhu, thuszezu, nalotéw czy wykwitow.

Do ocieplenia dachu stromego mozna przystapi¢ po szczelnym zabezpieczenin konstrukcji dachu przed
wplywem opad6w atmosferycznych i wiatru - tzn. najlepiej po ulozeniu poszycia dachowego, a w przypadku
wykonywania termomodernizacji poddasza w ramach remontu wczesniej wykonanego budynku - po
sprawdzeniu stanu pokrycia i usunigciu wszelkich nieszczelnoéci pokrycia, sprawdzeniu stanu wigzby
dachowej, usunigciu uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna $rodkami chemicznymi.

Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az welna rozprezy sig do
wymiaréw nominalnych.

Do ocieplenia dachu stromego przystgpujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wplywem
opadéw atmosferycznych i wiatru - najlepiej po ulozeniu poszycia dachowego.

Ostrym narz¢dziem nalezy ucigé na prostej listwie pas filcu, ktérego diugosé réwna jest odleglosci w swietle
miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powigkszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania welnyw
przestrzeni migdzy krokwiami i szczelnego wypeinienia nieréwnosci.

Tzolowanie powinno byé rozpoczgte od dohu krokwi, a kazdy nastgpny element dokladnie docisnaé do
wezeéniej zamontowanego, co pozwala unikng¢ mostkow termicznych.

Na wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocg zszywek folia paroizolacyjna o wysokiej
paroprzepuszczalnosci - bezposrednio do krokwi. Zaklady miedzy platami folii powinny wynosi¢ ok. 10 cm i
by¢ szczelnie potaczone tasma dwustronnie klejaca.

6. Kontrola jakosci

6.1 Materialy izolacyjne

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumenter.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta

ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jakoéci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materialow izolacyjnych, ktérych whasciwoéci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2 Bledy przy wykonywaniu rob6t

Nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na bledy popelniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu sko$nego weing
mineraing:

- montaz za krétko przycietych lub zbyt diugich odcinkéw weiny,

. stosowanie welny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym

rozstawie,

» niedokladne przyleganie sgsiednich odcinkéw weliny mineralnej, co znacznie obniza zdolno$¢ materialu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

. brak wystarczajacej szczeliny izolacyjnej, za maly przekr6j wlotu i wylotu powietrza w systemie wentylacji
(dotyczy zwhaszcza potaci wielospadowych, dachéw o matym pochyleniu),

. zastosowanie nieodpowiedniej lub niewladciwe ulozenie folii - czgsto wykonawcy myla strony folii, tzn.
paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieplej,

. montowanie plyt (mat) zawilgoconych, przez co okladziny narazone s3 na dzialanie nadmiernej wilgoci,

- nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z welna
mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.3 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 wykonanej powierzchni

8. Odbioér robot

8.1 Odbiér robét izolacyjnych powinien sig odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robot
wykonczeniowych.

8.2 Wymagana jakosé materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaéwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem;

8.3 Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

8.4 Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

 dokumentacja techniczna,

+ dziennik budowy,

. zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

« protokoty odbioru poszezegélnych etapéw robét zanikajacych,

» protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

9. Podstawa platnosci
Wg kontraktu

10. Przepisy zwiazane

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspéiczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wsp6tczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych

1 obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno - wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych

i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej
wilgotnoéci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.

Cze$é 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrob6w budowlanych i elementéw budynkéw. Czesc 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej.

-
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| 277 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| kod CPV 45261200-6 Wykonanie pokry¢ dachowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku
tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrobki blacharskie

- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.2. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.3. Blacha stalowa lekana grub 0.5-0.8

2.4. Blachy faldowe

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,55 mm. Cata powierzchnia zabezpieczona jest obustronnie
powloka akrylows lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza sig posypkeg zewngtrzng z piasku kwarcowego. Kolor
okreéla projekt techniczny.

Blachy faldowe musza posiada¢ aktualng decyzjg¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opini¢
Pafistwowego Zaktadu Higieny.

2.5. Faczniki

Do mocowania blach faldowych stosowaé wkrety samowietrne wg wskazan producenta materialow
pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Transport materialéw do pokry¢ moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu

5. Wykonanie roboét

5.1. Podklady pod pokrycia z blach

Wymagania ogdlne:

a) T6wno$é powierzchni deskowania i at powinna by¢ taka, aby prze$wit migdzy nig a tatg kontrolng o dtugosci
3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegltym,

b) podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podkladzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybijaé do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowag si¢ na krokwiach,

f) rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,
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5.2. Obrébki blacharskie

e obr6bki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej

od -15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy powlekanej

e rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw i skiadany w elementy wieloczlonowe,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm,

e spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

5.4, Pokrycie z blachy fatldowej

Blacha faldowa gr. 0,70 mm powlekanej spelniajacej wymagania norm dla stali - normy PN-EN 14782:2008.
Blacha ukladana na zaktad i mocowana lacznikami systemowymi do lat drewnianych na konstrukcji dachu.
Rozstaw kontrlat oraz sposéb i wymagania przy ukladaniu blach pokrycia wg technologii opisanej w
instrukcji montazu producenta blachy oraz zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci
Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czgsci ogdlnej.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest:

— m? pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlosé rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podloza
e badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a
1ata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét po zych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbior6w czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeéciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pbzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza (deskowania i fat),

- jakoéci zastosowanych materialéw,

_ dokladnoéci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czeiciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.

Odbiér koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

polaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.3. Odbiér obrébek blacharskich. rynien i rur spustowych powinien obejmowag:

e sprawdzenie prawidtowosci polgczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

¢ sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

e sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewod6w kanalizacyjnych.
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9. Podstawa platnosci
Wg kontraktu
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2.8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45262520-2 Roboty murarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t murowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét abjetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i naprawg muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiekt6w tzn.:

- wykonaniem $cian bloczkéw z betonu komérkowego i cegly.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu wg. PN-EN 206+A1:2016-12

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do robit murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popioiéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych naleZy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego Z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolit i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objctosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawy budowlane do cienkich spoin

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komérkowego przeznaczona jest wznoszenia muréw metods
murowania na cienka spoing $cian z bloczkéw z betonu komérkowego. Mozna nig murowaé réwniez cegly,
pustaki oraz inne elementy murowe.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

o Proporcje mieszania: od 5 do 7 litrtéw wody na 25 kg zaprawy

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C — otoczenie i podioze

Czas zachowania wiasciwosci roboczych: do 2 godz.

Grubo$¢ spoiny: max 3 mm

Czas korekty: do 7 minut

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: Klasa M5

Wytrzymalo$é spoiny (warto$é tabelaryczna wg PN-EN 998-2:2012, zatgeznik C): > 0,3 N/mm?

Zawartosé chlorkéw: < 0,02% suchej masy zaprawy

Reakcja na ogien: Euroklasa Al

Absorpcja wody: < 0,8 kg/(m’*min®®)

Przepuszczalno$é pary wodnej (wartosé tabelaryczna wspélezynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN
1745:2012 , tabela A.12): p =5/20

e & 6 & 5 ¢ & o o o
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e Wsp6lczynnik przewodzenia ciepla (wartos¢ tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%):
A 10dymae < 0,45 W/mK

e Trwalosé: mrozoodporna

e Grubos¢ kruszywa: < 2 mm

o Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki

o Zuzycie: okolo 4,5 kg suchej zaprawy na 1m? muru o grubo$ci 24cm, przy grubosci 3mm, przy murowaniu
elementéw murowych profilowanych na piéra i wpusty, czyli ze spoinami pionowymi niewypelnionymi

o Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkcji, w szczelnie zamknigtych, oryginalnych i nieuszkodzonych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)

2. loczki z betonu komérkowego

Bloczki gazobetonowe profilowane odmiany 500, tacznie Klejows Zaprawa Murarskg do Cienkich Spoin, lub
na zaprawie cem-wap. Zalety betonu komérkowego dobra izolacyjnos¢

Wymiary [cm] Wymiary [cm] 6x24x49 6x24x59 8x24x49 8x24x59 10x24x49 10x24x59 12x24x49 12x24x59
15%24x49 15x24x59 18x24x49 18x24x59 24x24x49 24x24%59 30x24x49 30x24x59 36x24x49 36x24x59.
Do taczenia w/w bloczk6w mozna stosowaé zaprawg klejows do cienkich spoin. Do murowania uzywa si¢
systemowych narzedzi (np. kielni), ktére znacznie utatwiajg i przyspieszajg prace murarskie. Bloczki 1 inne
elementy latwo przyciaé pila reczna, a wszystkie elementy systemn sg do siebie idealnie dopasowane.

2.3. Cegla budowlana klasy 15

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo§é cegiel poléwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$é na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapic wyszczerbienie lub jej peknigcie. Tlos¢ cegiel nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiel

H* K % H X ¥ ¥

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubogci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowaé strzgpia zazgbione koficowe.

c) Cegly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed uloZzeniem w murze polewaé
lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

€) W przypadku przerwania robt na okres zimowy lub z inmych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnik6w atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
mur6w, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Montaz nadprozy
W miejscach przewidzianych na otwory nalezy ulozy¢ nadproza - zgodnie z dokumentacja projektowa w tym
zakresie. Przed wbudowaniem, nadproza powinny zostaé ostroznie sprawdzone pod katem wystgpowania
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jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia. Nadproza nalezy oprze¢ na zaprawie cementowej o
grubosci 12 mm i wypoziomowaé w kierunku podluznym i poprzecznym. Minimalna glebokos$¢ oparcia
koficowego nadproza winna wynosi¢ nie mniej niz 125m z kazdej strony. Nadproze w Scianie zewngtrznej
musi mieé ocieplenie, dlatego pomigdzy belkami (czterema lub pigcioma, zaleznie od grubosci éciany) trzeba
umiesci¢ wkiadke termoizolacyjng grubosci od 8 do 12 cm.

6. Kontrola jakeSci

6.1. Materi. urow

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

o pr6by doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w

spos6éb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg rob6t jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbicr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoniczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoly odbioru materialéw i wyrobow,

8.2, Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
- Wg kontraktu
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29 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robé6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robt wechodzg:

- Wykopy.

- Zasypki.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robét wg SST materialy nie wystepuja.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialow budowlanych itp.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozZone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem,

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budows obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykop6w konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
pawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

—  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegigbienia wykopow

Wykolgwinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

: ’ Prokon” Andrzej Swierczek, ul.Kopernika 40, 34-240 Jordanéw 26



Kroécienko termomodernizacja

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpocz¢cie zasypek

Wykonawca moze przystgpié do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw budowlanych
i $mieci.

Ukladanie i zageszczanie grunt6w powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociows;.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie zZ normami

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowag:
- zgodno$é wykonania robét z dokumentacja

- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

~ grubosé i réwnomiernos¢ warstw zasypki

- spos6b i jako$¢ zaggszczenia.

— Podtoze pomigdzy $cianami fundamentowymi nalezy zaggsci¢ do wskaznika 1S=0,95

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
— wykopy ~ [m’]

— zasypki — [m’]

8. Odbioér robét
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Wg kontraktu /A
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