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» Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r, poz. 682 t..), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze
dokumentacja projektowa opracowana dla Inwestora: Gmina Lipno, dotyczacy ,Przebudowa drdg
gminnych na Osiedlu Gronowym w m. Gronowko” sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie
w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych wyze;j.

Projektant
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU 222/D0S/08
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Agata Pawlikowska w specjalnosci drogowej

Wilkowice, Sierpien 2023 r.
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnie

DOLNODALASHA
OKREGOWA
I 2 B &
INZYMIERGW
BUDTWNIC TR
CKREGDWA KONSIA KWALIFIKACYINA

e

7 ||

-

QKK 7131-224/2008/08

h budowlanych

Wrociaw, dnia 15 grudnia 2008 r

DECYZJA

Ma podstawie ar 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnis 20007, o samarzgdach Zawodowych archilekiow,
Inzynierow budownictwa craz urbanistow {Dz.U. z 2007 Nr & poz 42 1pdin Zm,) ol 13ust 1 pkt1

i usl. 2 art 14 usl 1 pkt 23

ustawy z dnia T lipca 18847 Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156

poz. 1118, zpd#n.zm) | 511 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Trnsporid | Budownictwa z dnig
2B kwielnia 2006r, w sprawie samodziginych funkcii technicznych w budownictwie (Dgz 4. Nr 83, poz. 578,

Zpoin. zm), wezwigzku zar 104 Kodeksu postepowania adminisiracyneno

poz. 1071, z pdin, zm.)

(Oz.U 2 2000r Nr 98

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB

nadaje
Pani

Agata Malgorzata Pawlikowska
magister inzynier 2 kierunku budownichwe
urodzona dnia 18 ipca 1960 r. we Wroclawu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 222/DOS/08

w specjainosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie) Okregowej Izby Inzynieriw Budownictwa we Wrockzwiu
na podstawie protokokow 2 postepowania kwallikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Agata Malgorzata Pawlikowska posiada wymagane prawem: wykszlalcenie | prakiyks zawodows
oraz uzyskala pozylywny wynik egzaming - kenieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specialnoge

dregowe| do projektowania bez ograniczer.

Szczegolowy zakres uprawnier jest okredlony na adwrocie ninigjsze) decyzji

Pouczenia

. Zgodnie zarl. 12 wsl. 7 wiw uslawy Frawo budowlane - podstawe dowgkonywania samodzisirych  Funkej

technicznych w budownictwie slanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspeklora Nadzor
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwe] izby samorzgdu zawodmwego, patwierdzony zatwiadozeniem
wydanym przez fe izbe. z chredlonym w nirm lerminem waznosei

doreczena

Dd nirigjszej decyz shey odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacynej Polskie) lzby Ingyniertw Budownicta

w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Keradifisacyjne] DOIE we Wioclawiu w ta?ninie 14 dni od dnia (g

Otrzymujg;

1 Pani Agata Malgorzala Pawhkowska
Ul Pilczycka B1/5
54-150 Wrockaw

2 Okrggowa Rada Izby

3 Glawny Inspekior
Madzoru Budowianego

4 ala
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1 mgringZ Brluniéﬂg‘ernPiek
L el i

2. praf. dr inz. Kazimierz Czapiitski
P L

3. mgrinz. Mﬁg_w'?&tlé\'ldimta]ewsk&
Jenigczyk b

Strona3z10



Fani Agata Malgorzata Pawlikowska jest uprawnions
W specialnoéci  drogowej - na podstawie arl 12 USL 1 pki 1 ian 13 usl 4 ustawy Prawe budewlane

W zwigzky 2 £ 18 ust 1 rozporzadzenis Ministra Transpary + Budawnictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006r
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do
1} projektowania obieklu budowlanego takiego jak:
ajdreda. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, 2 wylaczeniem drogowych obiekiow
ingynierskich oprocz preepusiow
b} droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych ofaz przepust,
2} sprawdzania projekiow budowlanych i sprawewania nadzoru aulorskiego,
3} sprawawania kantroli technicznej utrzymania obiskléw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podslawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 2B kwietmia EI:ICIE:r
W sprawie samodziginych funkcji lechnicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze  uprawniajg
do sporzadzania projekitw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie speciainoéci drogowe;.

i
[

|
Skiad maeh#a_cy CIKK

1. mgr Inz Eli'Dn'ElE_w Josiek
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Zaswiadczenie o przynale znosci do wla $ciwej izby in zynieréw budownictwa.

@ POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9HR-X9D-55Q *

Pani Agata Matgorzata Pawlikowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0093/10
adres zamieszkania ul. Wtodarczaka 27/9, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa, w zakresie branzy drogowej
dotyczacej inwestycji pn.: ,Przebudowa drég gminnych na Osiedlu Gronowym w m. Gronéwko”.
Celem opracowania jest przygotowanie materialdbw ukazujgcych rozwigzanie sytuacyjne
i wysokosciowe projektowanej budowy nawierzchni jezdni. Projektowane rozwigzania
przedstawiono na aktualnej mapie zasadniczej.

Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

.Przebudowa drég gminnych na Osiedlu Gronowym w m. Gronéwko” zlokalizowana jest
w istniejgcych pasach drogowych drég gminnych.

Wody deszczowe odprowadzane sg powierzchniowo. Brak wydzielonych ciggéw pieszych
i rowerowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje ,Przebudowe drog gminnych na Osiedlu Gronowym w m. Gronéwko”.
Inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Lipno, na nieruchomosciach oznaczonych
w ewidencji gruntdw i budynkéw nr 14/1, 14/2, 135/2, 26/44, 626/5, 338/2, 337, 339, 348, 349,
350, 344, 341, 342, 340 obreb 0003 Grondwko jednostka ewidencyjna 301302_2 Lipno.
Przebudowa drég zlokalizowana jest w istniejacych pasach drogowych drég gminnych. Wody
deszczowe odprowadzane sag powierzchniowo. Brak wydzielonych ciggéw pieszych
i rowerowych.

Planuje sie wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i nawierzchni jezdni z kostki betonowej
0 szerokosci 4,5 m. Jezdnia bitumiczna zostanie ograniczona obustronnym poboczem
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5mm, szerokosci 0,50m i
grubosci 10 cm. W miejscach zjazdéw oraz na tukach jezdnia zostanie ograniczona opornikiem
betonowym 12x25x100 cm na fawie betonowej z betonu klasy C12/15.

Nawierzchnia z kostki betonowej zostanie ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm
na tawie betonowej z betonu klasy C12/15 oraz w celu poprawy sptywu wéd opadowych
$ciekiem betonowym 15x60 cm na fawie betonowej z betonu klasy C12/15.

Zakres robot do realizacji.

»  Zestawienie dlugo $ci, charakterystyka podstawowych elementéw i parame trow:

Ulica nr ,0S1”
. Dtugos¢ odcinka km 0+399,30
. Klasa drogi - klasa L,
. Droga jednojezdniowa,
. Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h,
. Przekroj drogi — uliczny,
. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe na catym odcinku.
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Ulica nr ,,0S2”

. Dilugo$¢ odcinka km 0+472,65

. Klasa drogi - klasa L,

. Droga jednojezdniowa,

. Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h,

. Przekroj drogi — uliczny,

. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe na catym odcinku.
Ulica nr ,,0S3”

. Dilugo$¢ odcinka km 0+133,17

. Klasa drogi - klasa L,

. Droga jednojezdniowa,

. Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h,

. Przekréj drogi — uliczny,

. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe na catym odcinku.
Ulica nr ,,0S4”

. Dtugos¢ odcinka km 0+090,93

. Klasa drogi - klasa L,

. Droga jednojezdniowa,

. Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h,

. Przekroj drogi — uliczny,

. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe na catym odcinku.
Ulica nr ,0S5”

. Dtugos¢ odcinka km 0+441,97

. Klasa drogi - klasa L,

. Droga jednojezdniowa,

. Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h,

. Przekroj drogi — uliczny,

. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe na catym odcinku.
Ulica nr ,,0S6”

. Dilugo$¢ odcinka km 0+021,31

. Klasa drogi - klasa L,

. Droga jednojezdniowa,

. Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h,

. Przekréj drogi — uliczny,
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. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe na catym odcinku.

Ulica nr ,0S8”

. Dtugos¢ odcinka km 0+308,19

. Klasa drogi - klasa L,

. Droga jednojezdniowa,

. Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h,

. Przekroj drogi — uliczny,

. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe na catym odcinku.
Ulica nr ,,0S09”

. Dilugo$c¢ odcinka km 0+154,70

. Klasa drogi - klasa L,

. Droga jednojezdniowa,

. Predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h,

. Przekréj drogi — uliczny,

. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe na catym odcinku.
Ulica nr ,,0S10”

. Dtugos¢ odcinka km 0+060,31

. Klasa drogi - klasa L,

. Droga jednojezdniowa,

. Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h,

. Przekroj drogi — uliczny,

. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe na catym odcinku.
Ulica nr ,0S11”

. Dtugos¢ odcinka km 0+228,56

. Klasa drogi - klasa L,

. Droga jednojezdniowa,

. Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h,

. Przekroj drogi — uliczny,

. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe na catym odcinku.
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Ulica nr ,,0S12”

. Dilugo$¢ odcinka km 0+415,49

. Klasa drogi - klasa L,

. Droga jednojezdniowa,

. Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h,

. Przekréj drogi — uliczny,

. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe na catym odcinku.

4.2. Konstrukcja:
4.2.1. Konstrukcja jezdni:

Ulica nr ,,0S1”
—5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
—15cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji
0/31,5mm,
-10cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o klasie
C3/4,

- Jezdnia zostanie ograniczona obustronnym poboczem z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, frakcji 0/31,5mm, szerokosci 0,50m i grubosci 10 cm

— w miejscach zjazddw jezdnia zostanie ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm na
tawie betonowej z betonu klasy C12/15.

Ulice nr ,,0S2” —,0S12”

—8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego,,

—5cm — podsypka piaskowo-cementowa,

-10cm - podbudowa z betonu klasy C8/10,

- Jezdnia zostanie ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm na fawie betonowej
z betonu klasy C12/15 lub Sciekiem betonowym 15x60 cm na fawie betonowej z
betonu klasy C12/15.

 Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne nawi agzujace do warunkow
terenowych.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé¢ wykopy kontrolne, a roboty
ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania
rob6t. Napotkane istniejace przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie. Na kable energetyczne nalezy natozy¢ rury ochronne
dwudzielne. Wykopy w sasiedztwie stupdw istniejacych linii napowietrznej wykona¢ ze
szczegolna ostroznoscia.
Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji rob6t, a nie naniesione na planie
zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne i zastosowaé zabezpieczenia odpowiednie dla
danego typu przewodu. O terminie przystgpienia do wykonania rob6t ziemnych nalezy
powiadomié wszystkich uzytkownikéw sieci obcych, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot.

* Rozwiazania niezb ednych elementéw wyposa zenia budowlano — instalacyjnego.

Na projektowanych odcinkach gdzie projektuje sie nawierzchnie woda opadowa zostanie
odprowadzona poprzez spadki poprzeczne powierzchniowo.
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Uwagi ko hcowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz Szczegbtowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystgpieniem do rob6t zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw,
ktorych urzadzenia znajdujg sie na terenie przedmiotowego zakresy o terminie
rozpoczecia robot.

Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcego terenu oraz
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Opracowata:
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