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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZEGO — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont, przebudowa oraz rozbudowa parterowego
budynku swietlicy wiejskiej potozonej na dziatce nr 91/12 we wsi Witkow.
Objety opracowaniem obiekt nalezy do IX kategorii obiektéow budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejgca funkcja budynku (Swietlicy wiejskiej) nie ulega zmianie. Projektowana rozbudowa ma na celu
polepszenie ergonomii uzytkowania istniejgcego budynku. Projektuje sie zmiane lokalizacji oraz
powiekszenie istniejgcych 2 pomieszczen sanitarnych (dla kobiet i mezczyzn) oraz wykonanie nowej dla
niepetnosprawnych. Zmienia sie lokalizacje kuchni oraz wykonuje sie dla niej dodatkowe pomieszczenie na
talerze oraz magazyn). Przy wejsciu do budynku lokalizuje sie wydzielong szatnie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY ORAZ TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Istniejgca forma budynku (jednokondygnacyjnej swietlicy wiejskiej wybudowanej na planie prostokata) nie
ulega zasadniczej zmianie — projektowana rozbudowa jest jej uzupetnieniem. Projektowany aneks
magazynowo-gospodarczy wykonany bedzie jako murowana przybuddwka przykryta dachem bedacym
przedtuzeniem dachu istniejgcego (krytego blachg). Projektuje sie takze docieplenie catosci budynku.

Analize dostosowania obiektu do warunkéw wynikajgcych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zamieszczono w pkt. 12 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura obiektu 1211,5 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu 204,28 m?

Wysokos¢ (wg WT), dtugosé, szerokosé obiektu 5,25x 17,20 x 16,76 m
Liczba kondygnacji 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W ramach badan terenowych wykonano dwa otwory geotechniczne o gtebokosci 1,2-1,7m. W obszarze
objetym rozpoznaniem pod 0,8-1,2m warstwy nasypu o skfadzie gruzu i tupka z okruchami cegiet i
humusem stwierdzono wystepowanie skaty bardzo zwietrzatej [zwietrzelina] w stanie zageszczonym ID 2
0.65. Warunki gruntowo-wodne w granicach terenu przeznaczonego na inwestycje nalezy zaliczy¢ do
prostych. Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.
Projektuje sie posadowienie obiektu na tawach fundamentowych, na statym poziomie -0110m wzgledem
projektowanego poziomu * 0.00 budynku. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw
stabszych/nienosnych lub w przypadku watpliwosci co do rodzaju gruntéw i ich stanéw w stosunku do
informacji zawartych w opinii geotechnicznej konieczny bedzie odbiér gruntu (z wykopu) przez
uprawnionego geologa. tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podkfadowego gr. ok
10cm.
Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza przed wykonaniem robot fundamentowych w
gruntach spoistych. Roboty te najlepiej wykonywaé w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10cm)
wykonaé bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego. Uplastycznione gruntu nalezy wybrac i
zastgpi¢ betonem podktadowym (,,chudym”) lub nasypem z piasku Sredniego, grubego lub pospotki
zageszczanych warstwowo.
Grunty nasypowe oraz stabonosne zalegajgce w poziomie posadowienia oraz nizej nalezy wymienic na
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grunt stabilizowany. Roboty ziemne zwigzane z usunieciem humusu, przemieszczeniem mas ziemnych,
wykopami fundamentowymi, zagospodarowaniem terenu oraz zatadunkiem i wywozem nadmiaru gruntu,
nalezy w miare mozliwosci wykonywac sposobem mechanicznym. Reczne roboty ziemne nalezy stosowa¢d
jako technike uzupetniajgcy i towarzyszacg technologii mechanicznej oraz jako technike podstawowg przy
wykonywaniu robdt w strefie zblizen i kolizji z uzbrojeniem technicznym terenu oraz w sgsiedztwie
istniejgcych fundamentdéw. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym
uprawnionego geologa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ metodg dostosowang do charakteru oraz zakresu wykonywanych robot z
uwzglednieniem warunkdéw lokalizacyjnych, sgsiedztwa i uzbrojenia technicznego terenu. O doborze
technologii decyduje kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Roboty ziemne nalezy
realizowad z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, warunkéw bhp oraz warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub
nieumocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a
gtebokosci wykopu nie bedzie wieksza niz: 1.25 m w gruntach matosopistych i 1.5 m w gruntach spoistych.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz powyzej nalezy wykonywac ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu (np.:
2:1 w gruntach zwieztych i bardzo spoistych, 1:1.25 w gruntach matospoistych, 1:1.5 w gruntach sypkich)
lub z umocnieniem scian wykopu, np.: petne deskowanie. W wykopach umocnionych nalezy wykonac¢
wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) Scian wykopow powinien byc¢ sprawdzany okresowo oraz
niezwfocznie po np. intensywnym deszczu.

Robét fundamentowych nie nalezy wykonywac w trakcie trwania opaddéw atmosferycznych mogacych
spowodowac uplastycznienie i rozluznienie struktury gruntu rodzimego w poziomie posadowienia. W
strefie zblizen oraz strefach ochronnych dla podziemnego uzbrojenia inzynierskiego terenu roboty ziemne
wykonywac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem wtascicieli lub administratoréow
tych urzadzen.

UWAGA: NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY WEZWAC PROJEKTANTA NA BUDOWE W CELU
SZCZEGOLOWEJ WERYFIKACJI WARUNKOW POSADOWIENIA BUDYNKU.

Wyniki z przeprowadzonych badan majg dostarczy¢ niezbednych informacji o podtozu gruntowym, ktére
umozliwig dokonanie ostatecznego wyboru rozwigzan technicznych budowli oraz postuzg do okreslenia
parametréw geotechnicznych gruntéw podtoza, potrzebnych do zaprojektowania konstrukcji obiektu
budowlanego.

5.1. INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Posadowienie rozbudowywanego obiektu bezposrednie na zelbetowych tawach fundamentowych.

OCENA STAN TECHNICZNEGO BUDYNKU

6.1. SCIANY
Budynek wykonano w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Podstawowymi elementami
konstrukcyjnymi sg $ciany z cegty. Sciany dziatowe z cegty ceramicznej 12cm lub z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie grubosci 12cm, wygtuszone wetng mineralna.

6.2. DACH
W budynku wykonano dach na wigzarach stalowych. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢.

6.3. WNIOSKI
Budynek w dobrym stanie technicznym nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zycia
uzytkownikéw. Projektowana przebudowa budynku jest mozliwa z zachowaniem odpowiednich norm
i przepiséw prawa.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych przeprowadzi¢ nalezy prace rozbiérkowe w zakresie usuniecia
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starych pokryé ceramicznych i PCV z podtdg i scian, catosci stolarki okiennej i drzwiowej oraz likwidacji
oznaczonych w dokumentacji Scian dziatowych. Odspajajacy sie naroznik budynku nalezy przemurowaé na
nowo.

7.1.

7.2.

7.3.

SCIANY

Sciany i ich czeéci przewidziane do wyburzenia pokazano na rysunkach projektowych.
Przemurowania w istniejgcych Scianach wykonywac z cegty petnej lub bloczkéw wapienno-
piaskowych. Nowo projektowane Sciany wykanczac tynkiem cementowo-wapiennym naktadanym
maszynowo. Wszystkie Sciany w obrebie budynku malowac farbami lateksowymi wewnetrznego
stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni). Nie odspajajace sie i bedgce w dobrym stanie
tynki zachowac (zaktada sie koniecznos¢ wymiany do 30% powierzchni tynkdw w budynku).
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni $ciany licowaé ptytkami ceramicznymi biatymi (o
minimalnych wymiarach 20x30cm) na wysoko$¢ 2m (Sciany impregnowac folig w ptynie). Fakture
ptytek uzgodnié z Inwestorem. Powyzej malowadé tatwo zmywalnymi farbami lateksowymi. W pom.
1/10 przy urzadzeniach sanitarnych wykona¢ fartuchy z ptytek ceramicznych do wys. 160cm.

W wszystkich pomieszczeniach poza pom. nr 1/11 projektuje sie ptytki podtogowe typu gress. W
pom. nr 1/11 zachowuje sie pokrycie istniejgcej posadzki. Typ do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawczym. W pom. 1/1 ze wzgledu na zwiekszone obcigzenie uzytkowe wykona¢ nascienne tynki
mozaikowe do wys. 150cm (kolorystyka do ustalenia).

Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem (gr. 15cm) i wykoriczy¢é metoda lekka mokra (tynki
silikonowe, barwione w masie) w ramach wybranego, atestowanego systemu ocieplen. Jako
kolorystyke przyjac kolory matowe, jasne bezowe. Kolorystyke dobra¢ w porozumieniu z Inwestorem
oraz projektantem w ramach wybranego systemu.

STROPY, POSADZKI | PODtOGI
W obrebie dobuddéwki wykona¢ podtoge o uwarstwieniach jak na rysunku przekrojowym. Wykonac¢
systemowg mineralng hydroizolacje pozioma.

Ze wszystkich podtdg poza pom. nr 1/11 usungé nalezy wierzchnie warstwy licujgce, wymieniajac je
na jednolite wizualnie ptytki typu gress o wymiarach 30x30cm o IV klasie Scieralnosci (w pom.
»mokrych” — antyposlizgowych o minimalnej klasie R9). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniach ,,mokrych” przed potozeniem ptytek izolowa¢ posadzke folig w ptynie lub
stosowac izolacje z zaprawy wodoodpornej. W narozach utozy¢ tasme uszczelniajgcg z tkaniny
poliestrowej i zastosowaé fuge wodoodporna.

We wszystkich pomieszczeniach wyktadziny nalezy wywing¢ na wysokos$¢ 10 cm na powierzchnie
pionowe, a w przypadku zastosowania ptytek ceramicznych nalezy wykona¢ cokaét.

Usunac¢ wszystkie sufity podwieszone w obrebie budynku i wykonaé nowe. Malowac farbami
lateksowymi wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni. Sufity nalezy
dociepli¢ ptytami z wetny mineralnej wg rys. przekrojowych z zastosowaniem przepon paro - i
wiatroizolacyjnych o wsp. A=0,030. Zastosowac folie paroizolacyjng z tkaniny poliestrowej o oporze
dyfuzyjnym 0.3 < Sd < 25,0 gr. 0,02mm.

STOLARKA
Wszystkie okna nalezy wykonac jako PCV w kolorze biatym, przy zachowaniu istniejgcych podziatow.
Wszystkie parapety zewnetrzne nalezy wymienié na wykonane z blachy tytan-cynk.

Dla stolarki zewnetrznej okiennej nalezy przyja¢ maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta Uk max
=0,9 W/(m?K). Wspdtczynnik infiltracji powietrza dla okien powinien miesci¢ sie od 0,5 do 1,0 m3/



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W

INVENT WITKOWIE

/(m-h-daPa2/3). Zastosowaé nawiewniki okienne dla okien o wspétczynniku a<0,3 m3? /(m-h-daPa2/3).

Na istniejgcych otworach okiennych oraz drzwiowych w obrebie kondygnacji parteru montowac
zewnetrzne rolety antywtamaniowe typ RC2. Kolor wg preferencji inwestora.

Drzwi wewnetrzne montowac jako petne z ptyt HDF, ptycinowe, wzmocnione (oScieznice metalowe)
w kolorze wg preferencji Inwestora. Na etapie wykonywania otworéw drzwiowych nalezy
przewidzie¢ pozostawienie rezerwy montazowej (luzu montazowego — 1,5cm z kazdej strony).

Drzwi zewnetrzne wykonac jako aluminiowe o jednym nieblokowanym skrzydle o wym. min.
90x200cm. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz. Skrzydta pokryta folig z filtrami UV o kolorze biatym.
Dla drzwi zewnetrznych przyjgé minimalny wsp. Uk max =0,9 W/(m?K). Stolarka drzwiowa wejsciowa
zamkiem dostosowanym pod dwie wktadki patentowe i bolce antywywazeniowe. Wyposazenie:
klamka, rozeta klasa B antywtamaniowa, kolor srebrny, wktadki (géra + dét) w systemie , jednego
klucza”.

W pomieszczeniach sanitarnych zamontowac skrzydta drzwiowe wyposazone w otwory nawiewne o
przekroju min. 220cm2. Wymiary i oznaczenia przedstawiono na rysunkach rzutéw

Parapety wewnetrzne z PCV o grubosci do uzgodnienia z inwestorem.

PRZEWODY WENTYLACYINE
Wg opracowania branzowego instalacji sanitarnych. W nowo wydzielonych pomieszczeniach
sanitarnych nalezy wpig¢ sie z wentylacjg do istniejgcych, wolnych kanatéw wentylacyjnych.

DACH

Istniejgce pokrycie dachu do wymiany.

Nowoprojektowang drewniang konstrukcje dachu w obrebie dobuddéwki impregnowad
przeciwgrzybicznie, zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do R30. Na potaciach zastosowac folie
wiatroizolacyjng o oporze dyfuzyjnym Sd< 0,01.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
Obrobki parapetéw zewnetrznych, gzymséw, komindw, kotnierzy, rynny i rury spustowe w catosci do
wymiany na nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8mm.

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE
Przed wejsciami gtdwnymi do budynku montowad wycieraczki metalowe, seratowane, ocynkowane
w ramie metalowej wysokiej (120x40cm i 60x40cm).

KOMINY
Wykona¢ nasady systemowe wentylacyjne zgodnie z opisem na rysunku projektowym.

CERAMIKA | ARMATURA SANITARNA

Istniejgcy ceramike i armature sanitarng w catosci wymieni¢ na nowga. W toaletach zamontowac
uchwyty na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Miski ceramiczne i umywalki (kolor biaty)
montowac jako wiszgce. Brodziki — akrylowe, biate. Armatura — mosiezna, chromowana (konkretny
typ do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji).

W pom. sanitarnych montowac pojemniki na mydto ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej
(okoto 0,5 pojemnosci) oraz uchwyty na papier toaletowy i reczniki. W pom. 1/3 zamontowad
stanowisko do przewijania dzieci i niemowlat sktadane poziome

7.10. PROJEKTOWANY ZAKRES ZMIAN W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
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1/1 — Korytarz

1/2 — Szatnia

1/3 — WC NPS

1/4 — Przedsionek WC K

1/5-WCK

1/6 — Przedsionek WC

M
1/7-WCM
1/8 — Kuchnia

1/9 — Pom. na talerze
1/10 — Magazyn/pom.
porzgdkowe

1/11 — Swietlica
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Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, wymiana drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych
tynkéw i wykonanie nowych, w tym nasciennego tynku mozaikowego,
wykonanie sufitu podwieszonego malowanie wszystkich $cian i sufitow.
Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, wykonanie
sufitu podwieszonego malowanie wszystkich $cian i sufitow.

Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami
typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w
koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych, wykonanie
sufitu podwieszonego malowanie wszystkich scian i sufitéw. Montaz
ceramiki i armatury sanitarnej oraz stanowiska do przewijania dzieci i
niemowlat sktadane poziome

Wyburzenie $ciany. Wykonanie nowych $cian. Usuniecie podtogowych
ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana
drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkow i
wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie
wszystkich Scian i sufitdw. Montaz ceramiki i armatury sanitarnej.
Wyburzenie sciany. Wykonanie nowych Scian. Usuniecie podtogowych
ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym
zakresie starych tynkdéw i wykonanie nowych, wykonanie sufitu
podwieszonego malowanie wszystkich scian i sufitow. Montaz ceramiki i
armatury sanitarnej.

Wyburzenie $ciany. Wykonanie nowych $cian. Usuniecie podtogowych
ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress, wymiana
drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkow i
wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie
wszystkich scian i sufitdw. Montaz ceramiki i armatury sanitarne;j.
Wyburzenie sciany. Wykonanie nowych $cian. Usuniecie podtogowych
ptytek ceramicznych, pokrycie posadzki ptytkami typu gress,
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym
zakresie starych tynkdéw i wykonanie nowych, wykonanie sufitu
podwieszonego malowanie wszystkich Scian i sufitow. Montaz ceramiki i
armatury sanitarnej.

Wykonanie nowych scian. Usuniecie podtogowych ptytek ceramicznych,
pokrycie posadzki ptytkami typu gress, przemurowanie otworu i
wykonanie nowego, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym
zakresie starych tynkdw i wykonanie nowych, wykonanie sufitu
podwieszonego malowanie wszystkich $cian i sufitdw. Montaz ceramiki i
armatury sanitarnej.

Nowe pomieszczenie. Peten zakres robot.

Nowe pomieszczenie. Peten zakres robot.

Wykonanie nowego otworu drzwiowego, wymiana drzwi i okien,
likwidacja w koniecznym zakresie starych tynkéw i wykonanie nowych,
wykonanie sufitu podwieszonego, malowanie wszystkich scian i sufitéw.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZEGO — BRANZA KONSTRUKCYJNA
1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji rozbudowy budynku éwietlicy wiejskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Polskie normy i przepisy budowlane
e PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy,
ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢é 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem.
e PN-EN 1991-1-4:2009 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢é 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywanie wiatru.
e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
e PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.
e PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc 1-2: Postanowienia ogdlne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na
warunki pozarowe.
e PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
e PN-EN 1996-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes$¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe.
e PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢é 2: Wymagania projektowe, dobér materiatdw i wykonanie muréw.
e PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 3: Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych.
e PN-EN 1997-1:2008/AC2:2010 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc 1: Zasady ogodlne.

3. PRZYJETE DO OBLICZEN OBCIAZENIA STALE | ZMIENNE.

e Obcigzenie $niegiem przyjete zgodnie z PN-1991-1-3
dla 1 strefy klimatycznej H= 260 m n.p.m. $x=0,70 kN/m?

- Dach ptaski
Kat nachylenia potaci: 10°
111=0,80
e  53,=0,56N/m?
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e  Obcigzenie wiatrem przyjete zgodnie z PN-1991-1-4

dla 1 strefy wiatrowej H=260 m n.p.m.

Bazowa predkos¢ wiatru Vp=22,0 m/s

Cisnienie predkosci wiatru: wartos¢ bazowa av= 0,3 kPa;
wartosc szczytowa gp=0,5 kPa

Wspdtczynnik konstrukcyjny CsCq= 1,0;

Kategoria terenu Il

- Dach

Kat nachylenia potaci — 10°
Wspotczynnik ekspozycji Ce(Z) = 1,68

Powierzchnia FG H Powierzchnia | J
Cpe =0,10 Cpe =-0,10
e p=0,05kPa e p«=-0,05kPa

- Sciany pionowe

Wspotczynnik ekspozycji Ce(Z) = 1,68

Powierzchnia A Powierzchnia B
Cpe =-1,20 Cpe =-0,80
® p«=-0,59kPa o pi=-0,39kPa
Powierzchnia D Powierzchnia E
Coe=0,71 Cpe=-0,31
e py=0,35kPa e p=-0,15kPa

e Obcigzenie state i zmienne przyjete zgodnie z PN-1991-1-1:

- Poz. GS.1 — Dach o konstrukcji drewnianej - Poz. GS.2 — Sciana zewnetrzna tynkowana
Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartosc [ Jednostka [ Oddziatywanie char. | ['Nr Rodzaj obcigzenia Warto$¢[[ Jednostka [[Mnoznik | Oddziatywanie char.
[kN/m?] [kN/m?]
1 [Blacha trapezowa 0,10f [kN/m? 0,10 | 1 [Tynk 0,29 [kN/m? 0,29
2 [[Ptyta OSB-3 25mm 0,18 [kN/m? 0,18| | 2 ||Bloczki Silka E24 3,60[ [kN/m? 3,60
3 [[Wetna min. ptyta péttwarda 0,30 [kN/m? 0,30 | 3 [|Styropian 0,07| KN/m? 0,07
4 [[Ptyty GK na ruszcie stalowym 0,35 [kN/m? 0,35/ | 4 |Tynk zewnetrzny 0,19 [kN/m? 0,19
5 [Instalacje 0,30f [kN/m? 0,30] Gi2=| 4,15
G1=[| 1,23 Sciana h=3,3m 3,3 13,70
[kN/m?] [kN/m?]

Wartosci obliczeniowe oddziatywan w trwatych i przejsciowych sytuacjach obliczeniowych przyjeto przy uwzglednieniu nastepujgcych
wspotczynnikdw:

- YGj,sup = 1,35

- YaGj,inf =1,15

- Ya1 = 1,50 — jezeli niekorzystne dla wiodgcego oddziatywania zmiennego

- Yai = 1,30 — jezeli niekorzystne dla towarzyszacych oddziatywan zmiennych
- Yai = 0 —jezeli korzystne dla wiodacego oddziatywania zmiennego

- Yai =0 —jezeli korzystne dla towarzyszacych oddziatywan zmiennych

4. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463) warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania ocenia sie jako proste.

W oparciu o powyzsze rozporzadzenie ustalono, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Do obliczen przyjeto podtoze o nastepujgcych parametrach:
Piasek drobny
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* Ciezar objetosciowy: 1950 (kG/m3)
e Ciezar wihasciwy szkieletu: 2700 (kG/m3)
e Kat tarcia wewnetrznego:  30°

» Stopien zageszczenia Ip: 0,40
* Mo: 52.00 (MPa)
o M: 65.00 (MPa)

5. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana jako obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej,
posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z
bloczkéw wapienno piaskowych silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wewnetrzne
murowane z bloczkdw wapienno-piaskowych silikatowych na zaprawie klejowej cementowo-wapiennej.

5.1.FUNDAMENTY.

Projektuje sie posadowienie rozbudowywanej czesci budynku na fawach fundamentowych, na gruncie
rodzimym, na poziomie posadowienia taw istniejgcych nie wyzej niz -0,90m wzgledem projektowanego zera
budynku.

tawy fundamentowe L.1 o przekroju 60x40cm, zbrojenie gtéwne podtuzne 2712 dotem i gora, strzemiona
J6 co 25cm. Minimalna otulina dolna pretéw crom=5cm. Beton C20/25 (B25) — XC1, stal Bst500S f,x=500MPa
klasy B (strzemiona 6 klasy A) (A-IlIN).

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci minimum 10cm.

5.2.SCIANY

Sciany fundamentowe do poziomu terenu o grubosci 24cm, murowane z bloczkéw betonowych M6 na
zaprawie cementowej klasy M5.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne o gruboséci 24cm — z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 15 murowane
na zaprawie termicznej klasy M5, docieplone ptytami styropianu EPS o grubosci 15cm.

Nadproza okienne i drzwiowe z typowych belek prefabrykowanych strunobetonowych SBN oraz w czesci
istniejacej z belek stalowych dwuteowych IPN 160.

W s$cianach dziatowych murowanych z pustakéw, nadproza z prefabrykatéw systemowych lub belek
prefabrykowanych.

5.3. WIENCE.

Wienice W.1 o przekroju 24x24cm zbrojone po 2(J12 dotem i géra, strzemiona 6 co 20cm
zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) — XC1 zbrojone stalg Bst500S f=500MPa klasy B (A-lIIN).

5.4 DACH.

Dach zaprojektowano jako przedtuzenie potaci dachu o nachyleniu 10°. Pokrycie dachu z blachy trapezowej
o profilu zgodnym z pokryciem dachu istniejgcego. Blacha mocowana do deskowania z ptyty OSB-3
wodoodpornej gr. 25mm. Warstwy izolacyjne wg czesci architektonicznej. Konstrukcje dachu stanowig krokwie
o przekroju 10x20cm w rozstawie <=100cm, oparte z jednej strony w gniazdach wykonanych w istniejgcej
Scianie, z drugiej strony na murtacie mocowanej do wierica na kotwy M16 w rozstawie co 90-100cm. Koncowki
belek w gniazdach nalezy zabezpieczy¢ papa, a nastepnie gniazda wypetni¢ betonem.
Elementy wiezby dachowej z drewna klasy C24. Potagczenia elementéw drewnianych ciesielskie wzmacniane
typowymi okuciami i blachami perforowanymi. Potgczenia konstrukcyjne na wkrety lub gwozdzie
pierscieniowe z minimalnym zakotwieniem 8d w materiale. Drewno zabezpieczy¢ impregnatami plesnio- i
grzybobdjczymi oraz srodkami obnizajgcymi palnosé do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.
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6. PODSTAWOWE SCHEMATY | WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH.

POZ. KROKIEW

@ 0,800
1
\ | v=4,550
\ 4,550 | H=0.800

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 0 1 4,550 0,800 4,620 1,000 1 B 20x10

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

Materiait: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
134 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6

11
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OBCIAZENIA:
N asN
0,560 0,560
il 0,060
0,950 1
0,060
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: P "Pokrycie" State Ye= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 0,950 0,950 0,00 4,62
Grupa: S "Snieg" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,560 0,560 0,00 4,62
Grupa: V "Wiatr z lewej" Zmienne vo= 1,50
1 Liniowe 10,0 0,060 0,060 0,00 4,62
W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM Win v. 11.114 licencja nr 20111
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: Y o/ yl/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00
P -"Pokrycie" State 1,35/1,00
S -"Snieg" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
V -"Wiatr z lewej" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0

1 ZAWSZE : CW+P
EWENTUALNIE: S+V

12
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

paanansisss

““\“ e

s
\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\““ Bl

s

5,435

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [kNm] QO[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 2,310 5,435%* 0,000 -0,022 1,35-:0,85 - (CW+P)+1,5"-(S
0,000 0,000%* 4,706 -0,827 1,35:0,85 - (CW+P)+1,5: (S
4,620 0,000%* -4,581 0,806 1,35:0,85 - (CW+P)+1,5-S (b)
4,620 0,000 -4,706%* 0,784 1,35:0,85 - (CW+P)+1,5 " (

13
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4,706%* -0,827 1,35

‘0,85 (CW+P)+1,5-(S+0,6 V) (b)

-4,581 0,806* 1,35-0,85 -(CW+P)+1,5-S (b)
4,706 -0,827* 1,35:0,85  (CW+P)+1,5:(S+0,6 V) (b)
* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.T rzedu
"Kombinacja obcigzen"

Obciazenia obl.:

R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:
4,307 1,35 (CW+P)+1,5-(0,5-8+0,6 V) (a)
4,778 1,35-:0,85 - (CwWw+P)+1,5-(S+0,6 V) (b)
2,388 CW+P (a)
3,224 1,35 (CW+P) (a)
2,741 1,35:0,85 - (CW+P) (b)
4,307 1,35 (CW+P)+1,5-(0,5-8+0,6 V) (a)
4,778 1,35-:0,85 - (CwWw+P)+1,5-(S+0,6 V) (b)
2,388 CW+P (a)
4,307* 1,35 (CW+P)+1,5-(0,5-8+0,6"V) (a)
4,180 1,35 (CW+P)+1,5-0,5 -8 (a)
4,652 1,35-:0,85 - (CW+P)+1,5-8S (b)
2,388 CW+P (a)
3,224 1,35 (CW+P) (a)
2,741 1,35:0,85 - (CW+P) (b)
4,299 1,35 (CW+P)+1,5-(0,5-8+0,6 V) (a)
3,895 1,35-:0,85 - (CW+P)+1,5-(0,5-S+V) (b)
2,508 CW+P+1,5:0,6 -V (a)
2,588 CW+P+1,5:V (b)
4,299 1,35 (CW+P)+1,5-(0,5-8+0,6 V) (a)
4,771 1,35:0,85 - (CW+P)+1,5-(S+0,6 V) (b)
2,388 CW+P (a)
4,299%* 1,35 (CW+P)+1,5-(0,5-840,6"V) (a)

* = Wartoéci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
"Kombinacja obcigzen"

Obciagzenia char.:

R[kN] M [kNm] Kombinacja obcigzen:
3,747 CW+P+8+0,6 -V
2,388 CW+P
3,747 CW+P+S8+0, 6V
2,388 CW+P
3,747* CW+P+8+0,6 -V
3,602 CW+P+S
2,388 CW+P
3,158 CW+P+0, 5 -S+V
2,521 CW+P+V
3,742 CW+P+8+0,6 -V
2,388 CW+P
3,742%* CW+P+8S+0, 6 'V
* = Wartoséci ekstremalne

14
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DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"

Pret L/f Kombinacja obciazen:
1 357,5 CW+P+S+0, 6 -V

Przekréj: 1 ,,.B 20x10”
Wymiary przekroju: h=200,0 mm b=100,0 mm.
R . =Y 8 Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=6666,7; Jzg=1666,7 cm*; A=200,00 cm?; iy=>5,8; iz=2,9 cm;
Wy=666,7, Wz=333,3 cm?.

—100—
Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 2 klase uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka tygodni
w roku) oraz klase¢ trwania obcigzenia: Sredniotrwale (1 tydzien - 6 miesigcy, np. obcigzenie uzytkowe).
Kinoa = 10,80 ym=1,3
ke = min [(150/100)%2; 1,3] = 1,084
Cechy drewna: Drewno C24.

fmx = 1,000%x24,00=24,00 fma= 14,769 MPa
frox=1,084x14,50=15,72 fr04=9,677 MPa
Sroox = 0,40 fr904= 0,246 MPa
Seox=21,00 fe0a=12,923 MPa
Seoox =2,50 fes0d= 1,538 MPa
fvk=4,00 fva=2,462 MPa

E 0mean = 11000 MPa
E 90,mean — 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa
G mean = 690 MPa
p k=350 kg/m?
Sprawdzenie nos$nosci
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci wielkosci
statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,~4,620 m; x,=0,000 m; prz¢sto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+P)+1,5-S (b)”.
Pole powierzchni przekroju netto 4, = 200,00 cm?.

0 104=N/A,=0,806/200,00 x10 = 0,040 < 9,677 = f 0.4 (6.1)
Nosnosé na Sciskanie:
Wyniki dla x,=2,310 m; x,=2,310 m; prz¢sto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+P)+1,5-(S+0,6-V) (b)”.
- dtugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie Y:
le=p1=1,000%3,956=3,956 m
- dlugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie Z:
le=ul1=0,300x4,620 = 1,386 m
Wspotczynniki wyboczeniowe:
Ay=lcyliy=3,956/5,7735 x10* = 68,52
Ao=1cz/i,=1,386/2,8868 x10? = 48,01

15
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Dy = Ay TN froi! Eogs = 68,52/ x+21/7400 =1,162  (6.21)

Draz= A7 fooi! Egos =48,01/x x [21/7400 =0,814  (6.22)

ky=0,5[1+ Be(rely - 0,3) + A2rery] = 0,5%[140,2%(1,162 - 0,3) + (1,162)?] = 1,261 (6.27)
ky= 0,5 [1+ B (Aretz - 0,3) + 22eis] = 0,5%[140,2%(0,814 - 0,3) + (0,814)?] = 0,883 (6.28)

koy= Uk, + k) =200 ) = 1/1,261 +12612- 1,162 )= 0,571 (6.25)
ke,=1/(k, +\/kf —22..) = 1/(0,883 +/0,8832-0,8142 ) = 0,817  (6.26)

Powierzchnia obliczeniowa przekroju A4 = 200,00 cm?.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c04=N/A4= 0,022 /200,00 x10 =0,001 < 7,378 =0,571x12,923 =k fc o4

Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,310 m; x,=2,310 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
»1,35-0,85-(CW+P)+1,5-(S+0,6-V) (b)™:

o, o O,
,0,d + m,y,d +km ,Z,d — 0,001 + 8,153 + 0’7>< 0,000 — 0,552 <1 (6.23)
keyJeoa  Jmya Sza  0571x12,923 14,769 14,769
GC O O'm 2
,0,d km m,y,d + ,Z2,d — 0,001 + 7 8,153 + 0,000 — 0,387< 1 (6.24)
ke.feoa Jmya  Jwza  0,817x12,923 14,769 14,769

Nosnosé¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,310 m; x,=2,310 m; prz¢sto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+P)+1,5-(S+0,6-V) (b)”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze stalym momentem zginajgcym, przy obciazeniu przylozonym do
powierzchni gornej, wynosi:

los=1,0x1000,0 + 200 + 200 = 1400,0 mm

) 0,78x100?
07857 - _ 200x1400,0
h l 0,05 —
ef

vt = Al Sk | Tomerie = ~24,00/206,143 =0,341  (6.30)

Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla /1 rel,m < 0,75 kcrit = 1

7400
=206,143 MPa (6.32)

O m,crit —

Warunek stateczno$ci:
Omd=M/W=5435/666,67 x10° = 8,153 < 14,769 = 1,000x14,769 = k c1it fma (6.33)
Nosnos¢ dla x,=2,310 m; x,=2,310 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+P)+1,5-(S+0,6-V) (b)”:

9 Gm, d cSm,z,
1,0,d " vd | d _ 8,153 n ><0,000 =0,552<1 (6.17)

Sroa  Suya " Smea 14769 14,769

c c, G,.

004 k, od | Omzd _ ’ . 8,153 +M:0,386<1 (6.18)
Jioa Jova  Swza 14,769 14,769

Nos$nos¢ ze sciskaniem dla x,=2,310 m; x,=2,310 m; przegsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach
»1,35-0,85-(CW+P)+1,5-(S+0,6-V) (b)”:
2

Gc Gm, d cSm,z,d

04—l 4k = 0.001% 8,153 4 52,0000 _pssp<1 (6.19)
Sfooa  Juya Sonza 12,9232 14,769 14,769

2
Gc Gm, d csm,z,

Z,O,d + " Yy + d — 0,0012 + ’7>< 8,153 4 0,000 :0,386<1 (620)
Sioa Joya  Juza 12923 14,769 14,769
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Nosnos$é na scinanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=4,620 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+P)+1,5-(S+0,6-V) (b)”.
Naprezenia tnace:
T2a= 1,5V, / (ke A) = 1,5%4,706 / (1,00%200,00) x10 = 0,353 MPa
Tyd=1,5Vy/ (ke A)=1,5%0/(1,00x200,00) x10 = 0,000 MPa
Przyjeto k.= 1,000.

Warunek nosnosci

ta=\Toa +Tog = 03532+ 0,000 = 0,353 < 2,462 = 1,000x2,462 = k+

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=4,620 m; x,=0,000 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,CW+1,35-0,85-P+1,5-V (b)”.

M,
for _ 0 x10° = 0,000 < 2,708 = 1,100x2,462 = kypape fva  (6.14)

nb*h  0,245x10,0°x20,0

Ttor,d —

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=2,310 m; x,=2,310 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,Char: CW+P+S+0,6-V; Q-S:
CW+P+0-(S+V)” liczone od cigciwy preta.
Wartosci graniczne ugi¢¢ koncowych:
Uz fingr =1/200=4619,8 /200 =23,1 mm
Uy fing =1/200=4619,8 /200 = 23,1 mm
Ugiecia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uzint = U, =12,92=12,92 mm
Uying =ty =0,00=0,00 mm
Ugiecia koncowe obliczone z uwzglednieniem ugi¢é od petzania wyznaczonych dla quasi-stalej kombinacji obcigzen
(poprawka A2:2014):
U 2fin = (U zinst T U zcreep) = (12,92 + 6,59) = 19,51 mm
Uy fin = (Uyinst T Uycreep) = (0,00 + 0,00) = 0,00 mm
Warunki SGU:
U zinst = 12,9

U 7,fin = 19,5 < 23,1 = Uz fingr
7. UWAGI KONCOWE.

Niniejszy projekt zostat opracowany celem uszczegdtowienia Projektu Budowlanego i uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Zarzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zastosowane w projekcie rozwigzania systemowe mozna zastgpi¢ odpowiednikami innych producentéw o
nie gorszych parametrach technicznych. Zamiana rodzajéw materiatéw $cian i stropéw lub rozwigzan
konstrukcyjnych wymaga pisemnej zgody projektantéw czesci architektoniczno-konstrukcyjnej.

Do realizacji niniejszego projektu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlanej.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych elementéw robdt nalezy przestrzegaé zasad sztuki budowlanej,
warunkéw BHP oraz warunkdéw wykonania i odbioru poszczegdlnych elementéw robdt, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami ,,Prawa budowlanego” oraz normami wymienionymi w pkt. 1 niniejszego projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ wprowadzone tylko

po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

Do realizacji budynku nalezy uzywa¢ materiatow budowlanych posiadajgcych niezbedne atesty.
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA MONOLITYCZNA
L1<tawa (BxH) 60x40cm
W.A<Weniec (BxH) 24x24cm

KONSTRUKCJA DREWNIANA

KR.1<~Krokiew (BxH) 10x20cm

~Murfata (BxH) 14x14cm

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH. OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU
JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM
A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC
TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.

- TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYC UZYWANY
LUB REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU
DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

INVEN

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inz. Jacek Krawczynski
ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:

SWIETLICA WIEJSKA

adres inwestycji:

Witkéw, dz.nr 91/12, identyfikator 021904_5.0012.91/12

inwestor:

Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slgska

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

KONSTRUKCJA

projektant/nr uprawnieri:
mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczef

247/99/DUW
DO$/B0/0519/01

podpis:

sprawdzajgcy/nr uprawnieri:

podpis:

rysunek:

Konstrukcja rozbudowy $wietlicy

data:

22.12.2022

skala:

1:100

nr rysunku:

K-1
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ZESTAWIENIE STALI - PRETY

NO
(@)
No
n

SZTUK d Dtugost Masa Razem
(mm) (m) (kg) (m)
1 12 156,00 138,53 156,00
68 6 1,36 0,30 92,48
85 6 0,96 0,21 81,60
RAZEM DtUG. (KLASA STALI Bst500S)
g/m) (m) (kg)
0,22 174,08 38,65
0,88 156,00 138,53
MASA - Razem 177,18
* metry biezace (w zaokragleniu!)

STAL Bst500S,B500A (A-IIIN)
BETON C20/25 (B25)

SCHEMAT GIECIA' ZBROJENIA
Stal B500A Bst500S,Bst500M,8500SP

SREDNCA GECIA PRETOW 9m

HAKI | PETLE | 6w o

PRETY ODGIETE | Scomm mpeimie

>10cm oraz >7¢ 10¢
> 5cm oraz >3¢ 15¢ ., —
= 5cm oraz <3¢ 200 DLUGOSC PRETOW L = £s ‘.77

Wymiary zbrojenia sa wymiarami zewnetrznymi (gabarytowymi)

I N V E N PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inz. Jacek Krawczynski

ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:

SWIETLICA WIEJSKA

adres inwestycji:

Witkéw, dz.nr 91/12, identyfikator 021904_5.0012.91/12

inwestor:
Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slgska

@l ¢ 12 (156.00)

Zbrojenie ciagte taczyt
na zaktad [s=60cm

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

KONSTRUKCJA

projektant/nr uprawnieri: podpis:
mgrinz. 'Il')omsz leerklanlsukko ke 247/99/DUW
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczef DO$/BO/0519/01

sprawdzajgcy/nr uprawnieri: podpis:

rysunek:
SzczegOty taw i wiencow

data: skala: nr rysunku:
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