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GRZEINIK HYBRYDOWY ELEKTR. GRZEUNIK HYBRYDOWY ELEK
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yjny i na podczerwief
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JW1.02—jednostka kasetonowa ‘
moc chfodnicza Qp,=6,8 kW,

moc grzewcza Qg=7,4 kW
Pel.=220 W |

1400 W, 140/60,/4cm

43

L

LEGENDA | UWAGI:

projektowana instalacja chtodnicza

projektowana instalacja odprowadzania skroplin
z klejonego grubosciennego PVC

} @ - parter

—— istniejaca kanalizacja sanitarna

1 SYFON syfon z suchym mechanicznym zamknigciem
przeciwzapachowym i czyszczakiem, z zasyfonowaniem
wodnym min. 15 cm, w przypadku zabudowy z dostepem
przez drzwiczki rewizyjne

- temperaruta w pomieszczeniu

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

| =

| BBl - jednostka wewnetrzna kasetowa
\

\

\

} - straty ciepta / zapotrzebowanie na moc grzewczg
\
\
\
\
\
\
\

JZ1.—jednostka zewnetrzna

agregat skarplajgcy o mocy chfodniczej
Q=68 kW, grzewczej Qg=7,4 kW Pel.=3,3 kW,
U=400V, SEER/SCOP:5,9/3,9

ciezar 60 kg

zakres temperatury (chfodzenie): —10~501C
zakres temperatury (grzanie): —20~24C

JZ1.—jednostka zewnetrzna

POM.1/2
7.54 m?

agregat skarplajgcy o mocy chfodniczej
Q=6,8 kW, grzewczej Q=7,4 kW Pel.=3,3 kW,
U=400V, SEER/SCOP:5,9/3,9

ciezar 60 kg

zakres temperatury (chfodzenie): —10~50C
zakres temperatury (grzanie): —20~24°C

mgr inz. Jacek Krawczynski

lNVE NT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:
/2\ BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
\\ \//// adres inwestycji:

Witkéw, Gmina Jaworzyna SI., dz. nr 91/12 obreb 0012 Witkéw

inwestor:
Gmina Jaworzyna Slgska, ul. Powstancéw 3, 58-140 Jaworzyna SI.

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

INST. SANITARNE

PROJEKTOWAL INST. SANITARNE podpis:

mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNE: podpis:

mgr inz. Marek Malesza
118/DOS/13

rysunek: RZUT BUDYNKU - INST. OGRZEWCZA i KLIMATYZACJI

data: skala: nr rysunku:
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