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OPIS TECHNICZNY- WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | WLZ
1. ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU - WLZ

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowo pomiarowego ZK-P posadowionego przy wejsciu gtbwnym do budynku.
Od ztgcza kablowo-pomiarowego utozyé wewnetrzna linie zasnajaca(ukiad TN-S) do tablicy bezpiecznikowej TB
budynku. Wiz wykona¢ kablem YKY 5x16 mm? utozonym w ziemi i pod posadzkg oraz dodatkowo ostonic¢ rurg

fi 40 mm koloru niebieskiego.

Projektowana rozbudowa powoduje kolizje z kablem zasilajgcym ztgcze kablowo-pomiarowe, kiéry jest w
eksploatacji przez TAURON Dystrybucja. Nalezy odkopac istniejacy kabel i dokona¢ wstawki z okoto 10 metrow
kabla(najprawdopodobniej kabel YAKY 4x35 mm ) Zastosowac zestaw naprawczy do tgczenia kabli. Kabel
utozy¢ minimum 1 metr od budynku.

Do sygnalizatora napetnienia zbiornika $ciekéw utozy¢ kabel YKY 3x2,5 mmZ. Kabel na catej trasie utozy¢ w rurze
ostonowej o $rednicy 40 mm.

2. OPIS TECHNICZNY.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania sg:
- Zlecenie Inwestora,
- Podkiady budowlane w skali 1:100.
- Uzgodnienia branzowe,
- Obowigzujgce przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
- Instalacje sitowg
- Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
- Potaczenia wyrownawcze.
- Instalacje piorunochronng

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU

Budynek posiada tylko jedno zasilanie elektryczne ( jedno przy’fascze . Budynek nie musi by¢ wyposazony w
pozarowy wytgcznik pradu( kubatura jest mniejsza niz 1000 mm® ). Poniewaz, ztgcze kablowo-pomiarowe
posadowione jest przy wejsciu gitbwnym do budynku, utatwia to wyiaczeme napiecia w nagtych wypadkach. Na
sali zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacji. Dla o$wietlenia awaryjnego sali dobrano oprawy LED 3W
1h. Do oznaczenia drogi ewakuacyjnej zastosowac oprawy Led 3W 1h z piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne”. Na
zewnatrz zastosowac oprawe klasy IP 65 przystosowang do pracy w niskich temperaturach. Pozwoli to w
przypadku wytaczenia zasilania elektrycznego na ewakuacje oraz prowadzenie akcji ratowniczej.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Instalacje elekiryczng os$wietlenia wykonaé przewodami YDY 3,4 i 5x1,5 mm? z izolacjg na napiecie 450/750V.
Przewody uktada¢ pod tynkiem w liniach prostych. W $cianach regipsowych, nad sufitem podwieszanym oraz pod
posadzkg przewody uktada¢ dodatkowo w rurach karbowanych gietkich. Wytaczniki montowac na wysokosci 1,2-
1,3 m od posadzki. Do oswietlenia sali zaprojektowano oprawy Led zintegrowane w formie paneli Led o mocy
50W i strumieniu $wietinym 5500 Im. W kuchni zastosowa¢ oprawy LED 72W przystosowane o pracy w
temperaturze do 50 st.C. W toaletach, pomieszczeniach socjalnych i komunikacji zastosowac¢ oprawy ze zrodtem
Swiatta typu Led. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé wytaczniki hermetyczne o stopniu ochrony 1P44
oraz oprawy ze zrédtem Led bryzgoszczelne. Na zewnatrz zamontowac¢ naswietlacze Led. Zastosowaé zrédta
Swiatta o barwie neutralnej tj. 4000 st.K. Plan instalacji elektrycznej oswietlenia przedstawiono na rysunku E1.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ SILOWA

Instalacje elekiryczng gniazd wtykowych wykonac¢ przewodaml YDY 3x2,5 mm® z izolacjg na napiecie 450/750V.
Instalacje sitowg wykona¢ przewodami YDY 5x2,5 i 5x4 mm? . Przewody uktadac pod tynkiem w liniach prostych.
W $cianach regipsowych oraz pod posadzkg przewody ukiadac dodatkowo w rurach karbowanych gietkich.
Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3, 0,6, 1,0 oraz 1,4 m od posadzki w zaleznosci od potrzeb i rodzaju
pomieszczenia. W pomieszczeniach wilgotnych, na zewnatrz oraz w toaletach zastosowaé¢ gniazda o stopniu
ochrony IP44. Gniazda do grzejnikéw oraz podgrzewaczy wody podumywalkowych zamontowa¢ na wysokosci
0,6 metra od posadzki. Plan instalacji elekirycznej gniazd wtykowych i instalacji sitowych przedstawiono na
rysunku E2.

TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB

Tablice TB zasili¢ ze ztgcza kablowo-pomiarowego kablem YKY 5x16 mm2. Kabel utozy¢ w ziemi pod tynkiem
lub posadzkg w rurze ostonowej. Gtéwng tablice bezpiecznikowa TB zabudowac w korytarzu na wysokosci 1,4
metra od posadzki. Wykonac jg w oparciu o obudowe podtynkowa 4x18 + N + PE. W tablicy zamontowac¢
wytgcznik gtéwny, wytaczniki réznicowopragdowe oraz wytaczniki instalacyjne. Na rys. E4 pokazano schemat
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tablicy TB z dobranymi przewodami dla poszczegélnych obwoddw elektrycznych. Podano rowniez typ i wielkos¢
zabezpieczen dla poszczegdlnych obwodow.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH
W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajaca.
Giowna szyne uziemiajacg (GSU) potaczy¢ z:
uziomem budynku

- metalowymi elementami konstrukcji budynku,

- metalowymi rurami mediéw dostarczanych do budynku,

- miejscowymi potgczeniami wyrdwnawczymi

- ochronnikami przepie¢
Potaczenia wykona¢ przewodami LgY 16 mm? w sposob metaliczny staty przy pomocy potgczen skrecanych
(obejmy dwusrubowe). Koncowki przewoddw miedzianych na styku z elementami stalowymi ocynkowac.
Wszystkie przewody wyrownawcze gtéwne i gtbwna szyna uziemiajgca, powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
barwg zielono-zéttg zgodnie z obowigzujgcg norma. Bednarke FeZn 30x4 mm z uziomu otokowego potgczy¢ z
gtéwng szyng uziemiajgca.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepieciowej przed skutkami przepie¢ taczeniowych oraz przepie¢ od wytadowan atmosferycznych
zaprOJektowano ogranicznik przepiec¢ klasy I+1(B+C). Ogranlcznlk zabudowac w tablicy bezpiecznikowej TB

i potaczy¢ z gtdbwng szyng uziemiajaca przewodem LgY 16 mmZ.

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg wykonaé zgodnie z wymogami norm. Zwody poziome instalacji odgromowej oraz przewody
odprowadzajgce wykonaé drutem stalowym ocynkowanym [ 8 mm (rys E3). Zwody poziome instalowane na
dachu wykona¢ w technologii nienaprezanej. Do ochrony kominéw zastosowac typowe iglice kominowe.
Konstrukcje stalowe na dachu potgczy¢ metalicznie ze zwodami. Przewody odprowadzajace utozy¢ na uchwytach
z kotkiem mocowanych do $ciany. Zastosowac typowe ztgcza kontrolne drut-ptaskownik. Blaszane pokrycie
dachu wiaty potaczy¢ metaliczne z projektowana instalacjg odgromowa. Wykonac¢ sztuczny uziom otokowy.
Utozy¢ w odlegtosci minimum 1m od budynku bednarke FeZn 30x 4 mm. Wszystkie potgczenia spawane
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazenh pradem elektrycznych. Zastosowano
samoczynne wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych i réznicowoprgdowych oraz potagczenia wyréwnawcze.
Jako system zasilania przyjeto system TN-S przy czym rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na
neutralny N i ochronny PE nastepuje w projektowanej skrzynce WGH( skrzynka wytacznika gtéwnego ).
Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzgdzen, ktére wskutek uszkodzenie izolacji mogg znalezé
sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych,

- bolce ochronne gniazd wtykowych,

- metalowe obudowy opraw oswietleniowych,
powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodnie z
normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznacza¢ nastepujgco:

- przewdd neutralny N - barwg jasnoniebieska,

- przewdd ochronny PE — barwg zielono-zo6tta,
tak aby rownoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.
Wszystkie przewody wyrownawcze powinny byé oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-zéttg zgodnie z
obowigzujgca norma.

3. OBLICZENIA.

BILANS MOCY

Oswietlenie 1,8 KW x0,9= 1,6 kW

Gniazda 124 kW x 0,4 = 5,0 kW

Klimatyzacja 6,6 KW x0,9= 5,9kW

Grzejniki elektryczne 14,4 kKW x 0,7 = 10,1 kW

Kuchenki elektryczne 17,0kW x 0,6 = 10,2 kW

Ogrzewacze wody 86 kW x05= 43kW

Moc szczytowa Psz = 37,1 kW
Prad szczytowy Isz=59,6 A



DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

Lp | Okreslenie obwodu Ps; lssz Dobrany przewod zabezpieczenie
[kW] [A] typ lag typ lbn | Miejsce
zainst.
1 | od ZK-P do TB w budynku 37,1 59,6 |YKY 5x16 mm® 102 Wt 00 63 ZK-P
2 | od TB do gn. 3-f na zewnatrz 9,0 14,5 | YDY 5x2,5 mm? 23 C16 16 B
3 | od TB do podgrzewacza wody 2,2 19,2 | YDY 3x2,5mm2 26 B16 16 B
4 | od TB do ptyty elektrycznej 7,5 12,1 | YDY 5x2,5 mm? 23 B16 16 B
5 | od TB do ptyty elektrycznej 2 12,0 19,3 | YDY 5x4 mm? 35 B25 25 B
6 |od TB do JZ klimatyzacji 3,3 14,4 |YDY 3x2,5 mm® 26 B16 16 B
7 |od TB do grzejnikéw G5 i G6 2,8 12,2 | YDY 3x2,5 mm® 26 B16 16 TB
Lp Typ przewodu | Przekrdj | Dtug. Przewo- | Obcia- llos¢ | Spadek
Nazwa obwodu 2yt przew. dnosé zenie faz napiecia
[mm°] m Ms/m W [%]
1 | Od TB dogn. 3-fna YDY 5x2,5 2,5 22 56 9000 3 0.88
zewnatrz
2 | Od TB do podgrzewacza YDY 3x2,5 2,5 19 56 2200 1 1,13
wody
3 | Od TB do piyty YDY 5x2,5 2,5 14 56 7500 3 1,04
elekirycznej 7,5kW
4 | Od TB do ptyty YDY 5x4 4 15 56 12000 3 0,40
elekirycznej 12kW
5 | Od TB do grzejnikéw 2,5 24 56 2800 1 1,82
G1/5iG1/6 YDY 3x2,5

Doboru przewodoéw | zabezpieczen na obcigzalno$¢ pradowg dtugotrwale, dokonano zgodnie z normg PN-IEC
60364-5-523 , oraz na dopuszczalny spadek napiecia dla wiz i instalacji odbiorczych.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.

Obliczona impedancja petli zwarcia dla tablicy TG

Wynosi Zp = 0,39 om

Prad zwarcia 1z =230/2Zp Iz =589 A

Prad wytaczajacy z czasem t < 0,4 s dla bezpiecznika WT00gG 63A
wynosi 8,4xIn la=8,4x63 =529,2 A

Dla uktadu TN-S

Obliczona impedancja petli zwarcia dla gniazda 3-f 16A/Z
Wynosi Zp = 0,89 om

Prad zwarcia Iz = 230/ Zp lz =258 A

Prad wytaczajacy z czasemt < 0,4 s dla wytacznika

typu ,,C”wynosi 10xIn la=10x16A =160 A

la<lz -warunek samoczynnego wylaczenia jest spetniony
4. WNIOSKI KONCOWE

- Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia, dokonujgc montazu w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji, uziemien oraz
skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

- Cafosé¢ instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami wykonywania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.

- Wszystkie urzgdzenia i materiaty winny posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia i $wiadectwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

budowlane (Dz.U. z 2021.2351) z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze
niniejszy projekt techniczny " PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIE] W WITKOWIE " zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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