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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414 z pbézniejszymi zm.) podpisani ponizej projektanci oswiadczaja, ze objety niniejszg dokumentacjg projekt
zagospodarowania terenu p.n. ,,REMONT ORAZ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
WITKOWIE” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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WITKOWIE

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont, przebudowa oraz rozbudowa budynku swietlicy
wiejskiej potozonej na dziatce nr 91/12 we wsi Witkow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Objeta zakresem opracowania dziatka potozona jest we wsi Witkdw. Dziatka jest zabudowana budynkiem
Swietlicy wiejskiej wraz z przynalezng wiatg i uzbrojony w petng infrastrukture techniczng i komunikacyjng
niezbedng do funkcjonowania obiektu. Dziatka jest niezadrzewiona.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1.

3.2.

ARCHITEKTURA

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie:

e rozbudowe istniejgcej Swietlicy wiejskiej o aneks gospodarczy,

e wykonanie obwodowo dopasowanego do rozbudowy utwardzenia przySciennego (opaski) -
zgodnie z rysunkiem PZT-01.

USYTUOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiekt lokalizuje sie wzgledem granic dziatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - warunkami
technicznymi oraz warunkami zawartymi w obowigzujagcym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

MIEJSCE TYMCZASOWEGO SKtADOWANIA ODPADOW STALYCH
Nie dotyczy.

POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przyjety poziom posadowienia dopasowuje sie do poziomu posadzki istniejgcego budynku.

ZIELEN
Bez zmian.

DOJAZDY, DOJSCIA ORAZ ZEWNETRZNE MIEJSCA PARKINGOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
Bez zmian.

UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ ZJAZD INDYWIDUALNY — WPIECIE KOMUNIKACYJNE
Bez zmian.

INSTALACIJE SANITARNE ZEWNETRZNE

PRZYtACZE WODOCIAGOWE — OD ZASUWY WODOCIAGOWEJ DO NOWEJ LOKALIZACJI
ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W SZAFCE WODOMIERZOWEJ W BUDYNKU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA, SPOSOB WYKONANIA

Projektuje sie przytagcze wodociggowe wody zimnej podtgczone do istniejgcego rozdziatu
przytgcza wodociggowego o $Srednicy w40 PEHD przebiegajgcej w dziatce inwestora przy
bydnku.

Projektowane przytgcza dostarczac beda wode na cele socjalno-gospodarcze dla budynku
Swietlicy.
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Przytgcze wykonane zostanie z rur polietylenowych PE 100; SDR 17; PN10 o srednicy De 40-
x3,7 mm PEHD SDR17. Wpiecie przytgcza wodociggowego do istniejgcego rozdziatu przytgcza
wodociggowego wykonac poprzez zastosowanie tréjnika PEHD De40. Na przytgczu
przewidziano montaz zasuwy o srednicy dn32. Obudowe zasuw zamkng¢ skrzynka zeliwng z
tabliczkami informacyjnymi. Przytgcza prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku
sieci.

Zestaw wodomierzowy zabudowany w pomieszczeniu technicznym w budynku.

ZESTAW WODOMIERZOWY:

w szafce wodomierzowej podtynkowej:

1. zawor odcinajacy grzybkowy przelotowy dn32
. redukcja dn32/dn20

. prostka dn20

. wodomierz iPER SENSUS dn20

. redukcja dn20/dn32

. zawor odcinajgcy grzybkowy przelotowy ze spustem dn32
. filtr siatkowy do wody pitnej dn32

. zawor antyskazeniowy typu BA dn32

. zawor odcinajgcy grzybkowy przelotowy dn32

OCooONOTULPWN

Do budowy przytgcza wodociggowego wykonuje sie wykopy liniowe, wasko przestrzenne, o
scianach pionowych odeskowanych i rozpartych lub $cianach skarpowanych bez obudowy
zgodnie z normga. Wykop mechaniczny na odktad z pdzniejszym zasypaniem wodociggu.
Roboty reczne stanowig 10% catosciowych prac zwigzanych z wykopami. W miejscu zblizer do
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonacd recznie. Przed przystgpieniem do wykonywania
wykopow nalezy zebrac i zabezpieczy¢ warstwe ziemi urodzajnej, ktérg po zakoriczeniu robot
nalezy ponownie rozplantowac. Zasypywanie wykopdéw przewidziano jako reczne w 30%, a
plantowanie terenu jako mechanicznie. Przytgcza wodociggowe po zmontowaniu nalezy
obsypac warstwg piasku minimum 20 cm ponad wierzch rury, nastepnie przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Tasme ostrzegawczo lokalizacyjng niebieskg z wktadka z drutu miedzianego utozy¢
40 cm nad rurg. Rury stosowane do budowy wodociggu muszg posiada¢ aktualny atest
wytrzymatosciowy, decyzje o stosowaniu ich w budownictwie oraz opinie PHZ o dopuszczeniu
ich do przesytu wody dla celdw pitnych. Przed zasypaniem wykonanego przytgcza nalezy zrobic
pomiar geodezyjny powykonawczy.

Do budynku nalezy wprowadzi¢ przytgcze rurg De40 PEHD, 1,0 MPa, przejscie przez Sciane
fundamentowg wykona¢ w rurach ochronnych dn 63 mm oraz zastosowaniem przejscia
sciennego szczelnego.

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gteboko$¢ minimum 1,40-1,60
m p.p.t. liczac od dna wykopu do terenu.

Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potgczen rur do czasu wykonania
préby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewoddw winna zostac zasypana do wys. 20 cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzgcych z wykopu. Préby
ciSnieniowe wykona¢ okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.

SPOSOB WYKONANIA

Wykopy pod przytagcze nalezy wykonac:

- mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

- w miejscach kolizji odkrywke wykonac recznie

- Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736
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,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
- Warunki techniczne wykonania.

Trasowanie przytgcza wodociggowego:
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu zgodnie z niniejszg
dokumentacja.

Lokalizacja przytgcza wodociggowego:
Szczegdtowa lokalizacje projektowanego przytagcza przedstawiono graficznie na mapie
zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

Oznakowanie przytgcza wodociggowego:

Po wykonaniu przytagcza wodociggowego, lecz przed oddaniem do eksploatacji, nalezy
oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i
hydrantdow). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewodow
sieci wodociggowej na Scianach zewnetrznych budynkéw, trwatych parkanach.

Préby i odbidr przytgcza wodociggowego:
Préby cisnieniowe wykonaé okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.
Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb Technicznych.

KANALIZACIJA SANITARNA — PRZYtACZE DO ISTNIEJACEGO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA
NIECZYSTOSCI CIEKLE

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie podtgczone do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego. Istniejgcy zbiornik bezodptywowy nalezy wyposazy¢ w sygnalizator stanu
napetnienia zbiornika. Szambo nalezy wyposazy¢ w kominy wtazowe oraz ptyty wiazowe z
otworami inspekcyjnymi do wyciggania nieczystosci, przykryte wtazami zeliwnymi D400.
Pokrywy wtazowe nalezy wyposazy¢ w zamkniecia ( rygle ) przed niepozgdanym otwarciem
majace za zadanie uniemozliwi¢ otwarcie pokrywy wtazu bez specjalnego klucza, a tym samym
zabezpieczenie studni przed dostepem oséb niepowotanych. Wlot do szamba nalezy wykona¢
o $rednicy 160 mm. Zbiorniki komér zbiornika bezodptywowego nalezy wyposazyé w kominy
wentylacyjne o $rednicy 110 mm, zakoriczone daszkiem, wykonane z stali kwasoodpornej.
Przed wpieciem do zbiornika przewidziano montaz studni rewizyjnej wykonanej z PVC o
srednicy $425 mm. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek
kielichowych typu PVC-U klasy min SN8; SDR 34; PN 8 o srednicy Dy = 160 mm, uszczelnionych
na uszczelki gumowe — trasowanie jak na zataczonym rys. PZT.

Na instalacji kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne $425 wykonane z PVC.
Przykrycie studzienki rewizyjnej, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy C
250 mm w wykonaniu szczelnym dla ciggu pieszych oraz klasy D 400 dla ruchu pojazddw.
Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym, a na odcinku uniemozliwiajgcym prace sprzetu
mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegac przepiséw ogdlnych
BHP, oraz postanowien normy BN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i
wodociggowe” i zalecen instytucji uzgadniajgcych.

W przypadku prowadzenia prac w gruncie z wysokim poziomem wadd gruntowych lub w
gruncie niespoistym wykopy nalezy odpowiednio oszalowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie mas ziemnych. Wykopach z wysokim poziomem wadd gruntowych nalezy
odwodni¢ na czas prowadzenia prac montazowych zgodnie z zachowaniem przepiséw BHP
oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej 10-20 cm. W przypadku wystepowania gruntéw
piaszczystych jako podsypke wykorzystac grunt rodzimy. Zasypka przewodu powinna by¢
wykonana do wysokosci minimum 20 cm nad rurg piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie
wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie drewnianymi ubijakami.
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Prace budowlane wykonywaé¢ w wykopie wasko przestrzennym, sciany wykopu zabezpieczy¢
obudowg poziomga luzna.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze geodezyjne pomiary trasy przewodéw
kanalizacyjnych przed jej zasypaniem.

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenie siatkg Hmin=1,5 m wokodt zbiornika bezodptywowego z
furtkg zamykana na klucz, z napisem na furtce "OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP
WZBRONIONY".

KANALIZACJA DESZCZOWA — DO ISTNIEJACEJ STUDNI CHtONNEJ

Odprowadzenie wdd opadowych realizowane jest do istniejgcej studni chtonne;j -
odprowadzenie wdd deszczowych do zagospodarowania na terenie inwestora. Istniejgca
kanalizacja deszczowa — do przebudowy.

Przykrycie istniejgcej studni chtonnej, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym
klasy D 400.

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur i ksztattek kielichowych PVC klasy S; SDR
34; SN 8 o srednicy Dy = 160 mm, uszczelnionych na uszczelki gumowe — prowadzonych jak na
rys. PZT — po trasie istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wéd opadowych z odwodnienia rur spustowych z dachu do studni
inspekcyjnych systemowych PVC o $rednicy wewnetrznej min. @ 425 mm wyposazone w rure
teleskopowa, pierscien odcigzajacy i pokrywe zeliwng klasy C250 w ciggach pieszych i terenach
zielonych oraz klasy D400 w ciggach jezdnych oraz poprzez studnie rewizyjne o $rednicy 1000
mm i studnie betonowg osadnikowg wyposazong w osadnik denny o pojemnosci 1,0 m3.
Przykrycie studzienek rewizyjnych, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy
C 250 (na terenie przeznaczonym dla ruchu pieszych ) oraz D400 ( na terenie z
przeznaczeniem dla ruchu samochodowego ) o srednicy dn = 600 mm w wykonaniu szczelnym.
Studnie wykonane z PVC nalezy docigzy¢ pierscieniem docigzajgcym, zabezpieczajgacym przed
obcigzeniami pojazdami.

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenie siatkg Hmin=1,5 m wokdt zbiornika bezodptywowego z
furtkg zamykana na klucz, z napisem na furtce "OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP
WZBRONIONY".

3.3. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU — WLZ

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowo pomiarowego ZK-P posadowionego przy wejsciu
gtéwnym do budynku. Od ztgcza kablowo-pomiarowego utozyé wewnetrzng linie
zasilajgcg(uktad TN-S) do tablicy bezpiecznikowej TB budynku. Wlz wykona¢ kablem YKY 5x16
mm2 utozonym w ziemi i pod posadzka oraz dodatkowo ostoni¢ rurg fi 40 mm koloru
niebieskiego. Projektowana rozbudowa powoduje kolizje z kablem zasilajgcym ztgcze kablowo-
pomiarowe, ktory jest w eksploatacji przez TAURON Dystrybucja. Nalezy odkopac istniejgcy
kabel i dokona¢ wstawki z okoto 5 metrow kabla (najprawdopodobniej kabel YAKY 4x35
mm?2). Zastosowac zestaw naprawczy do tgczenia kabli. Kabel utozy¢ minimum 1 metr od
budynku. Do sygnalizatora napetnienia zbiornika sciekdw utozy¢ kabel YKY 3x2,5 mm2. Kabel
na catej trasie utozy¢ w rurze ostonowej o srednicy 40 mm.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
BUDOWLANEJ
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10.

WITKOWIE

Pow. dziatki nr 91/12 1200 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych 247,83 m?
Powierzchnia utwardzona (powierzchna drdg, parkingdw, placéw i chodnikéw) 241,88 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 710,29 m?

DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy.

DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST BUDYNEK, JEST WPISANA
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w strefie "OW" obserwacji archeologiczne;.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
Nie dotyczy.

INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przy projektowaniu obiektu zapewniono warunki w zakresie ochrony srodowiska oraz zdrowia ludzi (w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALtYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

10.1. PRZEPISY PRAWA, W OPARCIU O KTORE OKRESLONO OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:

. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu,

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199
j.t)-PzP,

. ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP,

. Rozporzgdzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT,

. Rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS.

10.2. USYTUOWANIE OBIEKTOW NA DZIALCE — §12 | §18-23 WT
Obiekt usytuowany zostat w odlegtosciach wymaganych w WT: $cianami z otworami zlokalizowane w
odlegtosciach co najmniej 4m od granic sgsiednich dziatek.



11.

12.

13.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
INVENT WITKOWIE

10.3. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH - §18, §19. WT
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.4. ODLEGLOSC PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD OBIEKTOW Z POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI
NA POBYT LUDZI NA DZIAtKACH SASIEDNICH UMOZLIWIA NATURALNE OSWIETLENIE TYCH
POMIESZCZEN (§ 13 WT).

Nie dotyczy. W bezposrednim sgsiedztwie nie ma obiektéw o parametrach mogacych spowodowac
przestanianie budynkéw. Tym samym warunek jest spetniony.

10.5. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH - §23.1. WT
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.6. NASLONECZNIENIE POMIESZCZEN W BUDYNKACH NA DZIAtKACH SASIEDNICH (DLA ZABUDOWY
SRODMIEJSKIEJ) — § 60 WT.
W bezposrednim sgsiedztwie nie ma obiektéw o parametrach mogacych spowodowac negatywny
wptyw na nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich. Tym samym warunek
jest spetniony.

10.7. USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE — § 271-273 1 213 WT.
Budynek zlokalizowany w wymaganej odlegtosci od granic z sgsiednimi dziatkami oraz budynkami.

10.8. INWESTYCJA NIE ZALICZA SIE ANI DO PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZAWSZE ZNACZACO, ANI
POTENCJALNIE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO — NIE WYZNACZA SIE STREF
OCHRONNYCH WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIAtKI OBJETEJ INWESTYCIA.

10.9. INWESTYCJA NIE JEST ZRODLEM UCIAZLIWOSCI WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIALKI
OBJETEJ INWESTYCJA, A POWODOWANYCH PRZEZ HALAS, WIBRACJE, ZAKLOCENIA ELEKTRYCZNE |
PROMIENIOWANIE, ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, WODY | GLEBY, STREFY SANITARNE.

WYZNACZA SIE OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI OBEJMUJACY DZIAtKI INWESTORA NR
91/12. OBSZAR ZAZNACZONO W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie ma.

ANALIZA ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU

A.14.U (UCHWALA NR XVII1/44/16 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE éLASKIEJ Z DNIA 23 SIERPNIA 2016

R. W SPRAWIE: UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI

WITKOW)

MPZP obejmujacy przedmiotowg dziatke (oznaczenie terenu A.14.U — zabudowa ustugowa) przewiduje:

e maksymalna intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu
do powierzchni dziatki budowlanej: 0,8 — warunek spetniono (jest 0,23),

e minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej: 15 % — warunek spetniono (jest 0,59).

INFORMACIJE DODATKOWE

Projektowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie zalicza sie do przedsiewzie¢
moggacych zawsze oraz potencjalnie oddziatywac na sSrodowiska i nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego



REMONT ORAZ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) W

WITKOWIE INVENT

istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac prowadzenie wszelkich robdt moggcych
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczy¢ go przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz
powiadomic¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wadjta (burmistrza, prezydenta miasta) o jego
odkryciu.

Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe stanowi odstgpienie w
zakresie:

1) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w przypadku zwiekszenia obszaru oddziatywania
obiektu poza dziatke, na ktérej obiekt budowlany zostat zaprojektowany;

2) charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego dotyczacych:

a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczajacym 5%,

b) wysokosci, dtugosci lub szerokosci w zakresie przekraczajacym 2%,

c) liczby kondygnacji;

3) warunkdéw niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci;

5) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagajacym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwolen lub uzgodnien, ktére s3 wymagane do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub do dokonania zgtoszenia:

a) budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub

b) przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o ktérym mowa w art. 29
ust. 3 pkt 3 lit. d;

7) zmiany Zrédta ciepta do ogrzewania lub przygotowania cieptej wody uzytkowej, ze zrédta zasilanego
paliwem ciektym, gazowym, odnawialnym zrédtem energii lub z sieci cieptowniczej, na Zzrédto opalane
paliwem statym.

5a. (uchylony)

5b. Przepisow ust. 5:

1) pkt 1 nie stosuje sie do urzagdzen budowlanych oraz obiektow matej architektury;

2) pkt 6 nie stosuje sie w zakresie odstgpienia od:

a) projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jezeli odstgpienie zostato uzgodnione pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

b) wymagan zawartych w pozwoleniu wtasciwego konserwatora zabytkéw wydanego na podstawie
przepisOw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, jezeli odstgpienie zostato uzgodnione z
witasciwym wojewodzkim konserwatorem zabytkdw,

c) projektowanych warunkdw higienicznych i zdrowotnych, jezeli odstapienie zostato uzgodnione z
witasciwym panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym.
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istniejgca wiata - poza zakresem opracowania

\ istniejgca powierzchnia utwardzona pod wiatg/w pasie

n@qcy stup podpierajgcy krokiew'wchodzacy w kolizje z
b qowa 7 do przesuniecia poza/obrys rozbudowy

.Y

N

D3 27% >
257,20

1. Odkopac istniejacy kabel na ocinku AB(7m)
2. Wykona¢_podsypke z piasku
3. Kabel YAKY"4x35 mm?

4. Nad kablem utozy¢-tasme ostrzegawczg w kolorze
czerwonym.

LEGENDA

granica dziatki Inwestora

~---===-==== |inia rozgraniczajgca teren inwestycji

%

nieprzekraczalna linia zabudowy

obszar oddziatywania inwestycji
projektowana przebudowa istniejgcego budynku 1k
projektowana rozbudowa istniejgcego budynku 1k

projektowane tereny zielone w obrebie dziatki Inwestora

i

projektowane tereny utwardzone w obrebie dziatki
Inwestora

s gtéwne wejscia do budynkéw

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTOWANE:

- PROJEKT. ODCINEK PRZYLACZA | INST. KAN. SANIT.

- PROJEKT. ODCINEK PRZYLACZA | INST. KAN. DESZCZ.

Dx - OzN. STUDNI KAN. DESZCZOWEJ

SX - OZN. STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJE SANITARNE - ISTNIEJACE:

ZB - OZN. ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

D1 - OzN.ISTN. STUDNI CHLONNEJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTOWANE:

- PROJEKT. ODCINEK PRZEBUDOWY LINIl KABLOWEJ
ELEKTRYCZNEJ YAKY 4x35 mm?

- PROJEKT. ZASILANIE INST. SYGNALIZACYJNEJ
W ZBIORNIKU BEZODPLYWOWYM YKY 4x2,5 mm?

Uwaga: podpisany ponizej projektant poswiadcza o zgodnosci
niniejszej mapy z oryginatem

| NVE N PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inz. Jacek Krawczynski

ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.p!
opiekt:
SWIETLICA WIEJSKA

adres inwestycji:

Witkéw, dz.nr 91/12, identyfikator 021904_5.0012.91/12

inwestor:
Gmina Jaworzyna Slgska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slgska

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien (architektura): podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

projektant/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:
mgr inz. Jacek Krawczynski

DOS/0419/PWBS/17

projektant/nr uprawnien (instalacje elektryczne): podpis:

Zestawienie powierzchni w obrebie dziatki ewid. nr
91/12:

» pow. dziatki - 1200m?2

* pow. zabudowy - 247,83m?

* pow. utwardzona - 241,88m?

* pow..zielona - 710,29m?

mgr inz. Andrzej Niczyporuk
UAN.VI-f/3/26/89

rysunek:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
data: skala: nr rysunku:

22.12.2022 1:500 PZT-01




INVEN

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
MGR INZ. JACEK KRAWCZYNSKI

UL. SPOLDZIELCZA 11/4; 58-100 SWIDNICA; TEL. 607-165-021, INVENT@G.PL

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W WITKOWIE

ADRES INWESTYCII:
KATEGORIA OBIEKTU:

INWESTOR:
PROJEKTANT:

BRANZA

PROJEKTANT
(ARCHITEKTURA)
OPRACOWUJACY
(KONSTRUKCJA)
OPRACOWUIJACY
(INSTALACJE SANITARNE)
OPRACOWUIJACY

(INST. ELEKTRYCZNE)

WITKOW, DZ.NR 91/12 , IDENTYFIKATOR 021904 _5.0012.91/12
IX

GMINA JAWORZYNA SLASKA, UL. WOLNOSCI 9,

58-140 JAWORZYNA SLASKA

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ GRZYBOWSKI

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Zi;'bnsw":rkfh Andrze] AN, VI-£/3/50/90
T

E‘éu:;y:zﬁfk DO$/0419/PWBS/17
mii;;girﬁﬁdmj UAN.VI-f/3/26/89

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, 22 GRUDZIEN 2022



Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414 z pdzniejszymi zm.) podpisani ponizej projektanci oswiadczajg, ze objety niniejsza dokumentacjg projekt
architektoniczno-budowlany p.n. ,,REMONT ORAZ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
WITKOWIE” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
(ARCHITEKTUR) o e A9 uAN. vi/3/50/90
(KONSTRUKCA) e awr/souw

8:2?:&\2':;]?:; ITARNE) ?rirwlgzzyﬁﬁfk DOS$/0419/PWBS/17
OPRACOWUIJACY mgr inz. Andrzej

(INST. ELEKTRYCZNE) Niczyporuk ka2
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SPIS TRESCI

SPIS TRESCI .ttt ettt ettt e e e e s e et e et et e e s e e s e et et eeeeese et sseeess et et eeeseaseeeeesese et eteee seetesaas st etesessesseeeessaseseseseanssaeas 1
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO .....o.eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e s s s s s s s s enenenenna 3
CZESC RYSUNKOWA (BRANZA ARCHITEKTONICZNA) — ELEWACIE = A-OT ..o en s 8
CZESC RYSUNKOWA (BRANZA ARCHITEKTONICZNA) — RZUT PARTERU = A-02 ... 9
CZESC RYSUNKOWA (BRANZA ARCHITEKTONICZNA) = RZUT DACHU = A-03 ... 10

CZESC RYSUNKOWA (BRANZA ARCHITEKTONICZNA) — PRZEKROJ A-A — A-O4.....o.ooeeeieeeerereeeeeeeeeeesesese e 11
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont, przebudowa oraz rozbudowa parterowego
budynku swietlicy wiejskiej potozonej na dziatce nr 91/12 we wsi Witkow.
Objety opracowaniem obiekt nalezy do IX kategorii obiektéow budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejgca funkcja budynku (Swietlicy wiejskiej) nie ulega zmianie. Projektowana rozbudowa ma na celu
polepszenie ergonomii uzytkowania istniejgcego budynku. Projektuje sie zmiane lokalizacji oraz
powiekszenie istniejgcych 2 pomieszczen sanitarnych (dla kobiet i mezczyzn) oraz wykonanie nowej dla
niepetnosprawnych. Zmienia sie lokalizacje kuchni oraz wykonuje sie dla niej dodatkowe pomieszczenie na
talerze oraz magazyn). Przy wejsciu do budynku lokalizuje sie wydzielong szatnie.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY ORAZ TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Istniejgca forma budynku (jednokondygnacyjnej swietlicy wiejskiej wybudowanej na planie prostokata) nie
ulega zasadniczej zmianie — projektowana rozbudowa jest jej uzupetnieniem. Projektowany aneks
magazynowo-gospodarczy wykonany bedzie jako murowana przybuddéwka przykryta dachem bedgcym
przedtuzeniem dachu istniejgcego (krytego blach3). Projektuje sie takze docieplenie catosci budynku. Z
racji braku ustalen szczegétowych MPZP dla objetego opracowaniem obszaru stosuje sie zapisy § 6
nakazujace zachowanie bryty, geometrii i ksztattu dachu wraz z kolorystykq i rodzajem pokrycia:
zachowuje sie istniejgcg kolorystyke zaréwno elewacji jak i budynku (elewacji — jasng seledynowg, dachu —
szarg) oraz typ pokrycia dachu.

Analize dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zamieszczono w pkt. 12 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura obiektu przed przebudowa 1045,5 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu przed przebudowa 274,33 m?

Wysokos¢ (wg WT), dtugosé, szerokosé obiektu przed przebudowa 5,25x 12,36 x 16,46 m
Liczba kondygnacji 1 (bez zmian)
Kubatura obiektu po przebudowie 1211,5 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu po przebudowie 204,28 m?

Wysokos¢ (wg WT), dtugosé, szerokosé obiektu po przebudowie 5,25x 17,20 x 16,76 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463) warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania ocenia sie jako proste.

W oparciu o powyzsze rozporzadzenie ustalono, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA: NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY WEZWAC PROJEKTANTA NA BUDOWE W CELU
SZCZEGOtOWEJ WERYFIKAC)I WARUNKOW POSADOWIENIA BUDYNKU.

Wyniki z przeprowadzonych badan majg dostarczy¢ niezbednych informacji o podtozu gruntowym, ktére
umozliwig dokonanie ostatecznego wyboru rozwigzan technicznych budowli oraz postuzg do okreslenia
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parametréw geotechnicznych gruntéw podtoza, potrzebnych do zaprojektowania konstrukcji obiektu
budowlanego.

5.1. INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Posadowienie obiektu bezposrednie na zelbetowych tawach fundamentowych.

OCENA STAN TECHNICZNEGO BUDYNKU

6.1. SCIANY
Budynek wykonano w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Podstawowymi elementami
konstrukcyjnymi sa $ciany z cegty. Sciany dziatowe z cegty ceramicznej 12cm lub z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie grubosci 12cm, wygtuszone wetng mineralna.

6.2. DACH
W budynku wykonano dach na wigzarach stalowych. Nie stwierdzono nadmiernych ugieé.

6.3. WNIOSKI
Budynek w dobrym stanie technicznym nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zycia
uzytkownikéw. Projektowana przebudowa budynku jest mozliwa z zachowaniem odpowiednich norm
i przepiséw prawa.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
1.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W
TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Dostep bezposredni z poziomu terenu.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM

10.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLtOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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12.

13.

14.

15.

WITKOWIE

10.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZE-
STRZENIANIA SIE
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Obiekt z uwagi na matg wysokos$é nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdéw.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Nie dotyczy.

INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W budynku zaprojektowano IS:

- wymiana istniejgcego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte na nowy

- przebudowa istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej

- remont i przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej

- wymiana instalacji wod-kan w budynku

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie klimatyzacji w budynku

- wykonanie wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej z wspomaganiem mechanicznym w
budynku

W budynku zaprojektowano IE:

- Instalacje sitowa

- Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
- Potgczenia wyréwnawcze

- Instalacje piorunochronng

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem osob do tego uprawnionych.
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16. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

16.1. PROJEKTOWANY OBIEKT SPELNIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:

Bezpieczenstwa konstrukgji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczenistwo
zaréwno uzytkowania obiektu, jak i oséb trzecich.

Bezpieczenstwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem
pozarowym obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych
elementéw i przegréd budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczenstwa uzytkowania.
Obiekt zostat zaprojektowany z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

Warunkow higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska realizowane jest poprzez:

e  materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow,

e  obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby,

e w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniaja
nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikdw wydzielanych przez grunt, materiaty,
state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

e  obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

e  w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewng oraz zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarno-higienicznych uzytkownikéw obiektu.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisow dotyczgcych warunkdw sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska przez
uzytkownikdéw.

Ochrona przed hatasem i drganiami.
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu oraz prace w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Nie dotyczy.

16.2. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:
Usuwanie sciekdw, wody opadowej i odpadow.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

16.3. MOZLIWOSC UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego obiektu.
Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i
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elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektu bedzie nalezato utrzymanie wtasciwego
stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do uzytkowania, przeprowadzenie odpowiednich
przegladdw, ocen oraz biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw
zarzadcy nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Ogdlne przepisy bhp regulujg zawartos¢ instrukcji bhp, ktéra powinna okreslac: czynnosci do
wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposdb bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po zakoniczeniu pracy, czynnosci zakazane, warunki dopuszczenia
pracownika do pracy oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie
zycia lub zdrowia pracownikow.

OCHRONA LUDNOSCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBIJETYCH
OCHRONA KONSERWATORSKA
Obszar objety opracowaniem znajduje sie w strefie "OW" obserwacji archeologicznej.
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STROP NAD PARTEREM

* pokrycie dachu z blachy trapezowej

* wiatroizolacja

* plyta OSB hydrofobizowana

* konstrukcja nosna dachu (krokwie drewniane)

* wetna mineralna gr. 30cm

* membrana paroizolacyjna

* plyty g-k gr. 2x1,25mm na ruszcie metalowym
podwoéjnym

STROP NAD PARTEREM

* pokrycie dachu do wymiany

* wiatroizolacja

* pustka powietrzna/konstrukcja nosna dachu

* wetna mineralna gr. 30cm

* membrana paroizolacyjna

* ptyty g-k gr. 2x1,25mm na ruszcie metalowym
podwoéjnym
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izolacja $cian pionowych od
wewn.- wetna min. gr. 5cm
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izolacja scian zewn.- styropian gr. 15cm

izolacja scian zewn. w gruncie - styropian

hydrofobizowany gr. 15¢cm chroniony matami z folii

kubetkowej

posadowienie fundamentu analogicznie jak w

istniejgcym pudynku (min. 80cm ponizej poz. terenu)
obrzeze betonowe o0 wym. 6x20x100cm

CHODNIK/OPASKA

* kostka betonowa gr. 6cm

* podsypka piaskowo-cementowa gr. 3-5cm

* podbudowa z mieszanki kamienia famanego 0/31.5
gr. 15cm zageszczona mechanicznie

* pioasek sredni gr. 12cm

* grunt rodzimy

PODtOGA NA GRUNCIE

* podtoga (ptytki ceram., gress) gr. 1-2cm

* (w pom. mokrych - folia w plynie)

* jastrych cementowy gr. 5cm

* folia polietylenowa klejona na zaktad

* styropian gr. 10cm

* hydroizolacja z mas bitumicznych lub
mineralnych

* wylewka betonowa gr. 10cm

* piasek zageszczany warstwami gr. 30cm

* grunt rodzimy (po usunieciu humusu)

E

obrzeze betonowe o wym. 6x20x100cm

CHODNIK/OPASKA

* kostka betonowa gr. 6cm

* podsypka piaskowo-cementowa gr. 3-5cm

* podbudowa z mieszanki kamienia famanego 0/31.5
gr. 15cm zageszczona mechanicznie

* pioasek sredni gr. 12cm

* grunt rodzimy
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
e roboty ziemne,
e roboty fundamentowe,
e wykonanie scian parteru,
e stropy nad wszystkimi kondygnacjami,
e wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
e wykonanie elewaciji.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgcy budynek ustugowy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Dzwig.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

4.1. PROWADZENIE PRAC NA WYSOKOSCI POWYZEJ 5M, A W SZCZEGOLNOSCI:
Wznoszenie $cian : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.
Wykonywanie stropow: niebezpieczeristwo upadku z rusztowan.
Wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

4.2. WYKONYWANIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O GLEBOKOSCI POWYZE)
5M ORAZ WYKOPOW O BEZPIECZNYM NACHYLENIU SCIAN O GtEBOKOSCI PONAD 3M:
Wykonywanie fundamentéw: niebezpieczefstwo przysypania ziemia.
wykonywanie $cian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem): niebezpieczeristwo przysypania
ziemia.

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczestwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

5.1. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

5.2. Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach , rozdziat 14 - Roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

5.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

5.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia
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techniczne.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

6.1. NA POMIESZCZENIU SOCJALNYM OZNACZONYM NA PLANIE TERENU BUDOWY ( SPORZADZA
KIEROWNIK BUDOWY) UMIESCIC WYKAZ ZAWIERAJACY ADRESY | NUMERY TELEFONOW

najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji

6.2. W POMIESZCZENIU SOCJALNYM OZNACZONYM NA PLANIE JW. UMIESCIC PUNKTY PIERWSZE)
POMOCY OBStUGIWANE PRZEZ WYSZKOLONYCH W TYM ZAKRESIE PRACOWNIKOW.

6.3. TELEFON KOMORKOWY UMIESCIC W POMIESZCZENIU SOCJALNYM OZNACZONYM NA
PLANIE JW.

6.4. KASKI OCHRONNE UMIESCIC W POMIESZCZENIU SOCJALNYM OZNACZONYM NA PLANIE JW.

6.5. PASY | LINKI ZABEZPIECZAJACE PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH UMIESCIC W
POMIESZCZENIU SOCJALNYM OZNACZONYM NA PLANIE JW.

6.6. OGRODZENIE TERENU BUDOWY WYKONAC O WYS. MIN 1,5M OZNAKOWAC NA PLANIE JW.

6.7. BARIERKI WYKONANE Z DESEK !(RAWEiNIKOWYCH o] SZEROKo_Sa 15CM, PORECZY
UMIESZCZONYCH NA WYSOKOSCI 1,1M ORAZ DESKOWANIA AZUROWEGO POMIEDZY
PORECZA A DESKA KRAWEZNIKOWA,

6.8. ROZMIESCIC TABLICE OSTRZEGAWCZE.

6.9. ZAINSTALOWAC OSWIETLENIE EMITUJACE CZERWONE SWIATLO.

6.10.DASZEK OCHRONNY NAD STANOWISKIEM OPERATORA DZWIGU.

6.11.SKARPY WYKOPOW O ODPOWIEDNIM NACHYLENIU.

6.12.WYKONAC SKARPY ZABEZPIECZAJACE WYKOP PRZED WODAMI OPADOWYMI.

6.13. ZEJSCIA DO WYKOPU WYKONAC CO 20M.

6.14.NA TERENIE BUDOWY ZA POMOCA TABLIC INFORMACYJNYCH WYZNACZYC DROGE
EWAKUACYJNA | OZNACZYC NA PLANIE JW.

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
nr upr. UAN VI-f/3/50/90
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