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1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE - OD ZASUWY WODOCIAGOWEJ DO NOWEJ LOKALIZACII
ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W SZAFCE WODOMIERZOWEJ W BUDYNKU

1.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA, SPOSOB WYKONANIA
Projektuje sie przytagcze wodociggowe wody zimnej podtgczone do istniejgcego rozdziatu przytacza
wodociggowego o Srednicy w40 PEHD przebiegajgcej w dziatce inwestora przy budynku.

Projektowane przytagcza dostarcza¢c bedg wode na cele socjalno-gospodarcze dla budynku
Swietlicy.

Przytacze wykonane zostanie z rur polietylenowych PE 100; SDR 17; PN10 o $rednicy De 40-x3,7
mm PEHD SDR17. Wopiecie przytgcza wodociggowego do istniejgcego rozdziatu przytacza
wodociggowego wykonaé poprzez zastosowanie trdjnika PEHD De40. Na przytaczu przewidziano
montaz zasuwy o Srednicy dn32. Obudowe zasuw zamkng¢ skrzynka zeliwng z tabliczkami
informacyjnymi. Przytacza prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku sieci.

Zestaw wodomierzowy zabudowany w pomieszczeniu technicznym w budynku.

ZESTAW WODOMIERZOWY:

w szafce wodomierzowej podtynkowej:

1. zawdr odcinajacy grzybkowy przelotowy dn32
. redukcja dn32/dn20

. prostka dn20

. wodomierz iPER SENSUS dn20

. redukcja dn20/dn32

. zawor odcinajacy grzybkowy przelotowy ze spustem dn32
. filtr siatkowy do wody pitnej dn32

. zawor antyskazeniowy typu BA dn32

. zawor odcinajacy grzybkowy przelotowy dn32

O oONOULLD WN

Do budowy przytagcza wodociggowego wykonuje sie wykopy liniowe, wasko przestrzenne, o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych lub scianach skarpowanych bez obudowy zgodnie
z normga. Wykop mechaniczny na odkfad z pdzniejszym zasypaniem wodociggu. Roboty reczne
stanowig 10% catosciowych prac zwigzanych z wykopami. W miejscu zblizedn do istniejacego
uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy
zebrac i zabezpieczy¢ warstwe ziemi urodzajnej, ktérg po zakorczeniu robdt nalezy ponownie
rozplantowad. Zasypywanie wykopdw przewidziano jako reczne w 30%, a plantowanie terenu jako
mechanicznie. Przytgcza wodociggowe po zmontowaniu nalezy obsypac warstwa piasku minimum
20 cm ponad wierzch rury, nastepnie przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Tasme ostrzegawczo
lokalizacyjng niebiesky z wktadka z drutu miedzianego utozy¢ 40 cm nad rurg. Rury stosowane do
budowy wodociggu muszg posiadaé aktualny atest wytrzymatosciowy, decyzje o stosowaniu
ich w budownictwie oraz opinie PHZ o dopuszczeniu ich do przesytu wody dla celdw pitnych.
Przed zasypaniem wykonanego przytgcza nalezy zrobi¢ pomiar geodezyjny powykonawczy.

Do budynku nalezy wprowadzi¢ przytgcze rurg De40 PEHD, 1,0 MPa, przejScie przez Sciane
fundamentowg wykonac¢ w rurach ochronnych dn 63 mm oraz zastosowaniem przejscia $Sciennego
szczelnego.

1.2. PROWADZENIE PRZEWODOW
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokos¢ minimum 1,40-1,60 m
p.p.t. liczac od dna wykopu do terenu.



Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potgczen rur do czasu wykonania préby
cis$nieniowej. Pozostata cze$¢ przewoddw winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch
rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzgcych z wykopu. Préby cisnieniowe wykonac
okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.

1.3. SPOSOB WYKONANIA

Wykopy pod przytacze nalezy wykonac:

- mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

- w miejscach kolizji odkrywke wykonadé recznie

- Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736
»Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

- Warunki techniczne wykonania.

Trasowanie przytgcza wodociggowego:
Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wytyczyé o$ przewodu zgodnie z niniejszg
dokumentacja.

Lokalizacja przytacza wodociggowego:
Szczegétowy lokalizacje projektowanego przytagcza przedstawiono graficznie na mapie
zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

Oznakowanie przytagcza wodociggowego:

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego, lecz przed oddaniem do eksploatacji, nalezy oznakowadé
specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw).
Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewodoéw sieci
wodociggowej na scianach zewnetrznych budynkéw, trwatych parkanach.

Préby i odbidr przytacza wodociggowego:
Préby cisnieniowe wykonac okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.
Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb Technicznych.

2. KANALIZACJA SANITARNA — PRZYtACZE DO ISTNIEJACEGO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie podigczone do istniejagcego zbiornika
bezodptywowego. Istniejgcy zbiornik bezodptywowy nalezy wyposazyé w sygnalizator stanu
napetnienia zbiornika. Szambo nalezy wyposazy¢ w kominy wtazowe oraz piyty wtazowe z
otworami inspekcyjnymi do wyciggania nieczystosci, przykryte wtazami zeliwnymi D400. Pokrywy
wilazowe nalezy wyposazy¢ w zamkniecia ( rygle ) przed niepozgdanym otwarciem majace za
zadanie uniemozliwi¢ otwarcie pokrywy wtazu bez specjalnego klucza, a tym samym
zabezpieczenie studni przed dostepem oséb niepowotanych. Wlot do szamba nalezy wykonac o
Srednicy 160 mm. Zbiorniki komoér zbiornika bezodptywowego nalezy wyposazy¢ w kominy
wentylacyjne o $rednicy 110 mm, zakonczone daszkiem, wykonane z stali kwasoodporne;.

Przed wpieciem do zbiornika przewidziano montaz studni rewizyjnej wykonanej z PVC o $rednicy
$425 mm. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kielichowych typu PVC-
U klasy min SN8; SDR 34; PN 8 o Srednicy Dy = 160 mm, uszczelnionych na uszczelki gumowe —
trasowanie jak na zatgczonym rys. PZT.

Na instalacji kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne $425 wykonane z PVC.

Przykrycie studzienki rewizyjnej, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem Zzeliwnym klasy C 250
mm w wykonaniu szczelnym dla ciggu pieszych oraz klasy D 400 dla ruchu pojazdéw.



Wykopy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, a na odcinku uniemozliwiajgcym prace sprzetu
mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegaé przepisow ogdélnych BHP,
oraz postanowienn normy BN-83/8936-02 ”“Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i
wodociggowe” i zalecen instytucji uzgadniajacych.

W przypadku prowadzenia prac w gruncie z wysokim poziomem waéd gruntowych lub w gruncie
niespoistym wykopy nalezy odpowiednio oszalowac¢ oraz zabezpieczy¢ przed osunieciem sie mas
ziemnych. Wykopach z wysokim poziomem wdd gruntowych nalezy odwodni¢ na czas
prowadzenia prac montazowych zgodnie z zachowaniem przepiséw BHP oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej 10-20 cm. W przypadku wystepowania gruntéw
piaszczystych jako podsypke wykorzysta¢ grunt rodzimy. Zasypka przewodu powinna by¢
wykonana do wysokosci minimum 20 cm nad rurg piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie
wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie drewnianymi ubijakami.

Prace budowlane wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym, $ciany wykopu zabezpieczyé
obudowag poziomg luzna.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze geodezyjne pomiary trasy przewoddéw kanalizacyjnych
przed jej zasypaniem.

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenie siatkg Hmin=1,5 m wokdt zbiornika bezodptywowego z
furtkq zamykang na klucz, z napisem na furtce "OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP
WZBRONIONY".

3. KANALIZACJA DESZCZOWA — DO ISTNIEJACEJ STUDNI CHtONNE)J

Odprowadzenie wéd opadowych realizowane jest do istniejgcej studni chtonnej - odprowadzenie
wod deszczowych do zagospodarowania na terenie inwestora. Istniejgca kanalizacja deszczowa —
do przebudowy.

Przykrycie istniejgcej studni chtonnej, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy
D 400.

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonacé z rur i ksztattek kielichowych PVC klasy S; SDR 34;
SN 8 o srednicy Dy = 160 mm, uszczelnionych na uszczelki gumowe — prowadzonych jak na rys.
PZT — po trasie istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wdéd opadowych z odwodnienia rur spustowych z dachu do studni inspekcyjnych
systemowych PVC o s$rednicy wewnetrznej min. @ 425 mm wyposazone w rure teleskopows,
pierscien odcigzajacy i pokrywe Zzeliwng klasy C250 w ciggach pieszych i terenach zielonych oraz
klasy D400 w ciggach jezdnych oraz poprzez studnie rewizyjne o $rednicy 1000 mm i studnie
betonowa osadnikowa wyposazong w osadnik denny o pojemnosci 1,0 m®. Przykrycie studzienek
rewizyjnych, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy C 250 (na terenie
przeznaczonym dla ruchu pieszych ) oraz D400 ( na terenie z przeznaczeniem dla ruchu
samochodowego ) o $rednicy dn = 600 mm w wykonaniu szczelnym. Studnie wykonane z PVC
nalezy docigzy¢ pierscieniem docigzajgcym, zabezpieczajgcym przed obcigzeniami pojazdami.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA CIEPLE) | ZIMNEJ WODY UZYTKOWE)

Istniejgcg instalacje wodng z rur stalowych ocynkowanych tgczong ksztattkami
gwintowanymi, czesciowo wykonang z rur miedzianych — do demontazu i utylizacji.
Istniejgce przybory instalacji sanitarnych — do demontazu i utylizacji.

Instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur typu PEX/AL./PEX tgczonych
ksztattkami zaprasowywanymi.



Przejscia przez stropy i sSciany konstrukcyjne wykonaé w ochronnych rurach stalowych
wypetnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji. Zabezpieczenie przejsc
przewoddw niepalnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé¢ masg
ogniochronng. Przejscia przewoddéw palnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi (Sciana-po 1 opasce z kazdej strony, strop-1 opaska
od dotu). Przed przyborami sanitarnymi przewidziano montaz zawordw odcinajgcych
instalacje wodna.

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej p=0,25-0,4 MPa.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w lokalnych elektrycznych podgrzewaczach
e podgrzewacz elektryczny zbiornikowy do c.w.u. V=150 dm?®/; P=2,0 kW, U=230 V z
systemem antyzamrozeniowym +10°C
* podgrzewacz pojemnoséciowy ciénieniowy do c.w.u. V=10 dm?/; P=2,2 kW, U=230 V
z systemem antyzamrozeniowym t/min=9°C
* podgrzewacz pojemnosciowy ciénieniowy do c.w.u. V=5 dm?/; P=2,2 kW, U=230 V
z systemem antyzamrozeniowym t/min=9°C

Rurociaggi wodociggowe magistralne uktadac¢ pod stropem pomieszczern w zabudowie G-K
oraz w bruzdach wewnetrznych $cian budynku. Pionowe odcinki rurociggdw oraz podejscia
do przyborédw prowadzi¢ w bruzdach lub w obudowach z ptyt G-K oraz w bruzdach

sciennych.

Projektowana instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode zimng i cieptg do
przyborédw sanitarnych - umywalek, zlewozmywakdw, brodzikéw, pisuaréw, misek
ustepowych.

Na rurociggach wodociggowych wody zimnej i cieptej jako armature odcinajgcg stosowacd
zawory odcinajgce grzybkowe, mufowe przeznaczone do wody zimnej i cieptej. Na instalacji
zimnej wody i cieptej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce pion wody, dodatkowo na
odgatezieniach pionédw wody cyrkulacyjnej zawory termostatyczne. Wszystkie zawory
montowac w przestrzeniach ogdélnodostepnych.

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone w budynku izolowa¢ izolacja
przeciwkondensacyjng nie rozprzestrzeniajgcg ognia spetniajgcg wymagania par. 267 ust. 8
WT oraz zatgcznika nr 3 ust. 3 o grubosci 9 mm dla srednicy do DN40 i grubosci 13 mm dla
$rednic wiekszych. Instalacje wodng prowadzong w pomieszczeniach piwnicznych izolowad
z przeciwkondensacyjng nie rozprzestrzeniajgcg ognia w_ ptaszczu ochronnym PVC
spetniajgcg wymagania par. 267 ust. 8 WT oraz zatgcznika nr 3 ust. 3 o grubosci 9 mm dla
srednicy do DN40 i grubosci 13 mm dla $rednic wiekszych.

Instalacje wody zimnej i cieptej oraz zamontowang na niej armature nalezy izolowa¢d
cieplnie zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie), otulinami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia
spetniajgcymi wymagania par. 267 ust. 8 WT oraz zatgcznika nr 3 ust. 3, lub z kauczuku o
min. grubosciach izolacji jak podano nizej.

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm




2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzace przez

S $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw 72 wymagaf z pozycji 1 - 4
Przewody ogrzewar centralnych wg pozycji 1 — 4, utozone

6 w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi %, wymagan z pozycji 1 — 4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podiodze 6 mm

Zapotrzebowanie wody zimnej do celdw sanitarno-higienicznej wyliczono zgodnie z norma
PN-92/B-01706/Az1:1999 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. (Dz. U.
Nr 8 poz. 70).

Badania szczelnosci przewoddéw instalacji wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ na catej
instalacji wodociggowej przed zakryciem bruzd i po napetnieniu woda. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci przy podwyzszonym
cis$nieniu - nie mniejszym jak 0,9 MPa oraz zdezynfekowad. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia (PN-81/B—10700/00
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze).
Wykonaé oddzielnie prébe cisnieniowg dla rur stalowych i rur z tworzyw. Wszystkie
przejscia przewoddw przez sciany przylegte do gruntu wykonac jako wodo i gazoszczelne.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przywrdci¢ sSciany do stanu pierwotnego poprzez
wykonanie odpowiednich zabudéw z ptyt G-K oraz wykonanie obrébek tynkarskich oraz
posadzki poprzez odtworzenie posadzek do stanu pierwotnego. Po wykonaniu zabudowy
lub tynkéw s$ciany na catej powierzchni nalezy pomalowac¢ farbg w kolorze S$cian
pomieszczenia.

Przejscia przewodéw wodociggowych przez przegrody wydzielenia pozarowego oraz
przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej wynosi EI60 lub REI6O i
wiecej wykona¢ z zachowaniem odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
danej przegrody (El).

5. INSTALACIA KANALIZACIJI SANITARNEJ

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej — do demontazu i utylizacji.

Przejscia kanatéw przez $ciany zewnetrzne wykonac jako wodo i gazoszczelne.
Zaprojektowano instalacje w systemie grawitacyjnym ze wspomaganiem mechanicznym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac :

- przewody zbiorcze, poziomy z rur PP SN8

- piony z rur PVC oraz z rur kanalizacyjnych grubosciennych niskoszumowych lub
izolowanych izolacjg typu Tubolit AR

- przewody rozprowadzajgce i podejscia pod przybory z rur PP

- przewody cisnieniowe z rur PEHD

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg systemem przewodéw odptywowych z
urzadzen do pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w szachtach oraz bruzdach $ciennych.
Piony kanalizacyjne nalezy zakoriczyé rurami wywiewnymi $110/160 mm wyprowadzonymi



ponad potaé¢ dachowg (przejscie dachowe rury wywiewnej nalezy zaizolowaé termicznie
matami z wetny mineralnej w otulinie paroszczelnej). Na przewodach poziomych montowa¢
rewizje w odstepach nie wiekszych niz 15 m. Przewody zbiorcze prowadzi¢ pod stropem
garazu ze spadkiem min. 1,5%. Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyborow
sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%. Srednice podej$¢ wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegdlnych rodzajéw przybordw sanitarnych.

Przy wysokosci pionu spustowego wiekszej niz 10 m, na odcinku ostatnich 2 m przed
przytagczeniem pionu do przewodu odptywowego, nie wolno wykonywac¢ podtaczen
bezpoérednio do pionu. Scieki z przyboréw na parterze nalezy odprowadza¢ do obejicia
kanalizacyjnego.

Przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ jako przewody wentylujgce
ponad dach, a takze powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi znajdujgcych sie w odlegtosci
poziomej mniejszej niz 4 m od wylotéw tych przewoddw.

Instalacje podposadzkowa wykonac z rur i ksztattek PVC SN8 litych lub PEHD uktadanych na
podsypce piaskowej. Rury instalacji podposadzkowej zasypac piaskiem powyzej goérnej
krawedzi rury. Na instalacji kanalizacji podposadzkowej wykonaé rewizje min co 15 m.
Rewizje instalacji zamkngé¢ np. wpustami rewizyjnymi szczelnymi.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podac¢ badaniom szczelnosci.

Przejscia przewodow kanalizacji sanitarnej przez przegrody wydzielenia pozarowego oraz
przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej wynosi EI60 lub REI6O i
wiecej wykonaé z zachowaniem odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
danej przegrody (El).

Przejscia przewodéw przez $ciane budynku ponizej poziomu gruntu oraz przez strop garazu
wykona¢ jako wodo i gazoszczelne z zastosowaniem przejsé taricuchowych lub kotnierzy
uszczelniajgcych z uwzglednieniem rodzaju izolacji przewidzianej do wykonania na $cianach.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przywrdci¢ Sciany do stanu pierwotnego poprzez
wykonanie odpowiednich zabudéw z ptyt G-K oraz wykonanie obrébek tynkarskich oraz
posadzki poprzez odtworzenie posadzek do stanu pierwotnego. Po wykonaniu zabudowy
lub tynkéw s$ciany na catej powierzchni nalezy pomalowac¢ farbg w kolorze $cian
pomieszczenia.

6. INSTALACJIA OGRZEWCZA — PROMIENNIKIE ELEKTRYCZNE HYBRYDOWE ORAZ PROMIENNIKI
NA PODCZERWIEN SUFITOWE

Istniejgce instalacje ogrzewcze — promienniki elektryczne — do demontazu.

Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania pomieszczent beda nascienne elektryczne grzejniki
hybrydowe ( ogrzewanie konwekcyjne + promieniowanie podczerwone ) o mocach w
zakresie 0,5-1,4 kW.

Grzejniki wyposazone w mozliwoéé pracy w trybie ,dyzurnym” do 7-9°C gdy temperatury
zewnetrzne sg ujemne.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak tazienki, nalezy zamontowac
grzejniki elektryczne posiadajgce obudowe bryzgoszczelng badZz przeciwbryzgows
pozwalajgcag na zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach (pod warunkiem zachowania
stref bezpieczenistwa).



Montaz grzejnikdw pod oknami oraz w miejscach wskazanych zgodnie z czescig rysunkowsg
dokumentacji projektowej.

Automatyka regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach wg asortymentu
dostepnego u dostawcy grzejnikdw elektrycznych. Grzejniki elektryczne wyposazone w
termostat oraz mozliwo$¢ automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach.
Grzejniki wyposazone w ptynnie regulowany, kapilarny termostat, ktory umozliwia regulacje
temperatury pomieszczenia od +5°C do +28°C. Sterowanie sterownikiem wbudowanym do
grzejnika lub ze sterownika centralnego.

W pomieszczeniach kuchni oraz szatni przewidziano montaz sufitowych promiennikéw na
podczerwien, IP33; U=230V; 60/120/6 cm; sterowanie z sterownika $ciennego, zgodnie z

dokumentacjg rysunkowa.

7. KLIMATYZACJA KOMFORTU

Chtodzenie w okresie letnim i dogrzewanie w okresie zimowym pomieszczenia sali gtdwnej
realizowane bedzie przez zestaw dwéch klimatyzatoréw typu pompa ciepta z kasetonowymi
jednostkami wewnetrznymi. Projektuje sie system klimatyzatoréw sktadajacy sie z dwdch
uktadéw — agregatéw chtodniczych podtgczonych odpowiednio do jednostek wewnetrznych
obstugujgcych pomieszczenie sali gtéwnej, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Zaprojektowana instalacja bedzie miata mozliwos¢ pracy jednoczesnie w trybie grzania i
chtodzenia.

Zrédto ciepta i chiodu stanowi¢ bedzie zestaw dwdch agregatéw chtodniczych
zewnetrznych.

Jednostka zewnetrzna ze zmienng objetoscia oraz zmienng temperaturg czynnika
chtodniczego wyposazona bedzie w:

- mozliwos¢ ustawienia temperatury odparowana w trybie recznym lub automatycznym,

- funkcje recznego ustawiania niskiej gto$nosci (tryb nocny),

- sprezarke w petni sterowanej inwerterem,

- kompaktowa obudowe,

- przedni (poziomy) wydmuch powietrza,

- zakres pracy od -10°C do +50°C w trybie chtodzenia,

- zakres pracy od -20°C do +24°C w trybie grzania,

- certyfikat Eurovent.

Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie za pomocg klimatyzatorédw kasetonowych z o
parametrach mocy chtodniczej Qch=6,8 kW oraz grzewczej Qg=7,4 kW, P=220 W.
Zastosowane jednostki przystosowane sg do opcji pracy catorocznej. Klimatyzatory beda
pracowaty na powietrzu obiegowym. Jednostki zewnetrzne - agregat skarplajagcy o mocy
chtodniczej Q/ch=6,8 kW, grzewczej Q/g=7,4 kW Pel.=3,3 kW, U=400V, SEER/SCOP:5,9/3,9.

Instalacje czynnika chtodniczego wykonaé z rur miedzianych z atestem dla czynnika
chtodniczego R410A. tgczenia odcinkéw - za pomocg potgczenn mufowych tgczonych lutem
srebrnym na gorgco. Instalacje wykonaé zgodnie ze schematem dostarczanym przez
producenta. Podtgczenia klimatyzatoréow i agregatéw wykonywac za pomocg potaczen
kotnierzykowanych, prefabrykowanych bezposrednio na montazu oraz fabrycznych ztgczy
gwintowanych.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytach instalacyjnych montowanych w bruzdach oraz
szachtach technicznych. Szachty nalezy wyposazy¢ w demontowane pokrywy rewizyjne.
Przejscie do budynku nalezy wykona¢ jako wodoszczelne i przeciwdeszczowe.
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Przejscia przewoddow freonowych przez s$ciany budynku wykonaé z zastosowaniem
stalowych grubosciennych rur ostonowych lub rur ostonowych PVC. Szczeliny wypetnié
wetng mineralng i masg elastyczng. Uzupetni¢ powtoke tynkowa wokdt przepustu. Przejscia
przez Sciany i stropy instalacji freonowej zabezpieczyé masg ( piankg ) o odpornosci
ogniowej przegréd budowlanych zgodnie z wymogami Aprobaty Techniczne;j.

Instalacje chtodnicze spawaé w ostonie azotowej cisnieniem od 0.01 do 0.005 bar, w celu
unikniecia powstawania zgorzeli.

Wykonaé kompensacje wydtuzen termicznych instalacji stosujgc samokompensacje oraz
kompensatory U-ksztattowe. W $rodku dtugosci kompensatorow oraz w srodku odcinkéw
prostych instalowa¢ punkty state. Pozostate podpory instalacyjne zastosowa¢ przesuwne.
Po zakoriczonym montazu wykonac¢ 24 godzinng prébe cisnieniowg napetniajgc instalacje
azotem technicznym do cisnienia 40 bar. Nastepnie wykona¢ dwukrotne osuszanie
prézniowe do cisnienia -785 mbar. Osuszanie prdziniowe przerwa¢ po osiggnieciu
znamionowego podcisnienia napetniajac instalacje azotem technicznym do cisnienia 1 bar.
Po wykonaniu osuszania, instalacje dopetni¢ czynnikiem R410A w ilosciach podanych w
projekcie.

Po udanej prébie cisnieniowej wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowad
termicznie otulinami z pianki chlorokauczukowej o grubosci min 9,5 mm. t3aczenia izolacji
wykona¢ za pomocg tasmy samoprzylepnej chlorokauczukowe;.

8. _SKROPLINY

Zastosowane jednostki kasetonowe wyposazone sg w fabrycznie montowane pompki
kondensatu. Jednostki nascienne klimatyzacji — odptyw grawitacyjnych skroplin z tac
ociekowych. W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji grawitacyjnego odprowadzania
skroplin z uwagi na niezawodnos$¢ dziatania tej instalacji.

Instalacje przewoddéw skroplinowych z klimatyzatoréw podtgczone sg do przewodéw
zbiorczych i dalej do pionéw kanalizacyjnych lub do syfonéw umywalkowych, z
zasyfonowaniem w weztach sanitarnych. Przewody poziome prowadzone s3g ze spadkiem 1-
2% w kierunku odptywu. Zejscie pionowe instalacji nalezy wykona¢ w w korycie PVC,
obudowac ptyta GK wodoodporng na ruszcie stalowym i pokry¢ farbg w kolorze scian
pomieszczenia lub zabudowad instalacje odprowadzania skroplin poprzez wykonanie
bruzdowania w $cianach oraz zatynkowanie izolowanej termicznie instalacji skroplin z
pokryciem $ciany farbg w kolorze scian pomieszczenia. Przejscia skroplin w stropie nalezy
wykona¢ poprzez przewierty do $rednicy 50-65 mm. Uzupetni¢ powtoke tynkowg wokot
przepustu. Przejscia przez $ciany i stropy instalacji odprowadzania skroplin zabezpieczy¢
masg i obejmami p. poz. o odpornosci ogniowej przegrody budowlanej wymaganej
przepisami.

Odprowadzanie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych z przewidziano w pionach instalacji
odprowadzania kondensatu prowadzonymi w bruzdach $ciennych lub w zabudowie z ptyt
GK. Instalacje odprowadzania kondensatu nalezy zaizolowac termicznie-zabezpieczenie
przed wykraplaniem sie wody w przegrodach budowlanych. Bruzdowane S$ciany po
wykonaniu instalacji nalezy otynkowac i pomalowac¢ farbg w kolorze $cian pomieszczenia.
Przejscia skroplin w stropach nalezy wykona¢ poprzez przewierty do $rednicy 50-65 mm. W
przypadku obudowania instalacji odprowadzania skroplin ptytami GK, po wykonaniu
zabudowy nalezy pomalowac farbg w kolorze $cian pomieszczenia.

Instalacje przewoddow skroplinowych wykonaé¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
grubosciennych PVC klejonych. Urzadzenia klimatyzacyjne podtgczy¢ do indywidualnych
przewoddow skroplinowych z zastosowaniem grawitacyjnego systemu odprowadzania
kondensatu. W miejscach uzasadnionych technicznie, gdzie wykonanie grawitacyjnego
systemu odprowadzania skroplin bedzie technicznie niemozliwe Ilub kosztowne w
wykonaniu nalezy zamontowa¢ pompke skroplin z odprowadzeniem kondensatu w
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przestrzeni sufitu podwieszanego do systemu grawitacyjnego odprowadzania skroplin lub
do kanalizacji sanitarnej. Grawitacyjng instalacje odprowadzania kondensatu nalezy
sprowadzi¢ do piondw kanalizacji sanitarnej na poszczegdlnych kondygnacjach oraz do
piondw kanalizacji sanitarnej do piwnicy. Wprowadzenie skroplin do pionéw kanalizacji
sanitarnej z zastosowaniem zasyfonowania przewodu skroplinowego gwarantujgcym
utrzymanie wysokosci zamkniecia wodnego minimum 150 mm i mozliwoscig zalewania w
okresie zimowym, z mechanicznym zabezpieczeniem przeciwzapachowym oraz z rewizjg.
Na instalacji odprowadzania skroplin w miejscach uzasadnionych techniczne nalezy
montowac rewizje ( zmiany kierunkdw instalacji, na dtugich odcinkach itp.).

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi oraz zabezpieczenie wycieku freonu

W projektowanej instalacji klimatyzacji przewidziano centralne sterowanie urzadzeniami z
poziomu pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajgcego na etapie wykonawczym oraz
indywidualne sterowanie poprzez zastosowanie w pomieszczeniach nasciennych
sterownikow.

Urzadzenia posiadajg wtasne sterowniki umozliwiajgce wprowadzenie programu dobowego
i tygodniowego dziatania systemu. Okablowanie wykonaé¢ wedtug zgodnie z projektem
automatyki oraz instrukcjg producenta.

Indywidualna regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki nascienne z menu w
jezyku polskim oraz wbudowanym czujnikiem temperatury, montowane bezposrednio w
pomieszczeniu wyposazone w funkcje:

- ograniczenia zakresu temperatur pozwalajgcego unikngé¢ nadmiernego ogrzewania lub
chtodzenia. Oszczednosé energii przez okreslenie dolnej temperatury granicznej dla trybu
chtodzenia i gérnej temperatury granicznej dla trybu ogrzewania.

- wyswietlania liczby kW/h pokazujgcej zuzycie energii elektrycznej w ostatnim
dniu/miesigcu/roku

- funkcje zatrzymania

- podtagczenia czujnika obecnosci i czujnika podtogowego (dostepne w kasecie z nawiewem
obwodowym)

- automatycznego resetowania nastawy temperatury

- programowanego zegara wyltaczenia

- mozliwosci indywidualnego ograniczania funkcji menu

- tatwosé¢ konfiguracji: przejrzysty graficzny interfejs uzytkownika zapewniajgcy
zaawansowane ustawienia menu

- zegara czasu rzeczywistego z funkcjg automatycznej aktualizacji na czas letni

- podtrzymywania zasilania, w przypadku awarii zasilania, wszystkie ustawienia zostang
zachowane przez okres do 48 godzin.

ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Projektowane instalacje nie naruszajg systemow ochrony pozarowej budynku.

WYTYCZNE BRANZOWE
Wytyczne branzy elektrycznej
Wykonaé:
e zasilanie klimatyzatoréw (jednostek wewnetrznych - 230V),

e zasilanie jednostek zewnetrznych (skraplajgcych)— 400V,
e podtaczenie jednostek zewnetrznych do uziemienia
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e uziemienie ram nosnych pod urzadzenia klimatyzacyjne oraz agregaty
Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

Wykonac:

e przekucia na prowadzenie przewoddéw freonowych oraz instalacji elektrycznych i
automatyki (po wykonaniu odkrywek lokalizujgcych elementy nosne konstrukcji
budynku),

¢ wykonanie ram i konstrukcji wsporczej pod agregaty chtodnicze

e wykonanie przebic¢ i przewiertdw w konstrukcji budynku

e wykonanie sufitow podwieszanych G-K i kasetonowych pod zabudowe instalacji
klimatyzacyjnej

Automatyczna regulacja
Okablowanie wykona¢ wedtug instrukcji producenta oraz zgodnie z projektem automatyki.

Lokalizacje sterownikéw ostatecznie wskaze Inwestor.

Wytyczne branzy sanitarnej
Wykonac¢ odprowadzenie skroplin do kanalizacji z zamknieciem wodnym, wg opisu powyzej.

9. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J

Pomieszczenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej stanowig pomieszczenia sali
gtéwnej, kuchni, sanitariatéw, zapleczy oraz pomieszczen gospodarczych i magazynowych.
Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne
prostokatne typu A/l wg. KB1-37.5.(9) i okragte typu B/l wg KB1-37.5.(8) z blachy stalowej
ocynkowanej tgczone profilami typu ,,Gebhardt”, na uszczelke gumowa na catej szerokosci
kotnierza. Kotnierze nalezy taczy¢ na sruby kadmowe. Mocowanie kanatéw do $cian i
stropoéw wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpdr wykonanych z katownikéw stalowych o
szerokos$ci 20 mm i podwieszen tzw. gwinsztagéw o @8mm. Mocowania rozmieszczone
muszg by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1000 mm. W kanatach nalezy stosowac takze
otwory rewizyjne w miejscach uzasadnionych technicznie. Wszystkie przewody znajdujgce
sie wewnatrz budynku nalezy obudowac¢ ptytami kartonowo-gipsowymi lub prowadzi¢ w
przestrzeni miedzystropowej, wg PT architektury. Kanaty nalezy wykona¢ w klasie
szczelnosci A wedtug Rozporzadzenia MI (Dz.U. 02.75.690). Natomiast centrale
rekuperacyjne muszg posiadac , Certyfikat szczelnosci TUV EN-1886".

W celu ochrony akustycznej wywiewne przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami
lamelowymi z wetny szklanej pokrytej jednostronnie folig aluminiowg, o grubosci 30 mm, a
jako elastyczne przewody okrggte typu flex nalezy stosowac te, w otulinach z wtdkien
szklanych grubosci 25mm.

Projektowane urzadzenia stosowane w przedstawionym rozwigzaniu na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane (obowigzujgce na dzier sporzadzenia dokumentacji)
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz
posiadaé odpowiednie atesty higieniczne.

Wyposazenie wentylatorow w automatyke realizuje wykonawca. Razem z wentylatorami
oraz centralami wentylacyjnymi nalezy dostarczy¢ wytgczniki serwisowe.

Lokalizacja urzadzen

Wentylatory tazienkowe wywiewne umiesci¢ w przestrzeni w stropie podwieszanym w
pomieszczeniach sanitariatéw. Wywietrzaki dachowe zintegrowane umiesci¢ na cokotach o
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wysokosci min. 0,4 m na podstawach dachowych na dachu budynku, zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Organizacja wymiany powietrza

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej dziatajg w uktadzie wywiewu powietrza, w
uktadzie otwartym i majg zapewni¢ w wentylowanych pomieszczeniach odpowiednig,
zgodng z wymogami: krotno$¢ wymian, czystosé, oraz w okresie zimowym odpowiednig
temperature powietrza nawiewanego, z zachowaniem odpowiedniego uktadu cisnien w
pomieszczeniach.

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
projektuje sie uktady wywiewne oraz wywiewne z organizacjg wymiany powietrza typu gora
—gobra, z uwzglednieniem wydajnosci i zasiegu dziatania nawiewnikow.

Ochrona p. pozarowa
Nie przewiduje sie stosowania klap p. pozarowych — na przejsciach pomiedzy oddzielnymi
strefami ogniowymi.

Wyrzutnia
Przewidziano zastosowanie dachowych wyrzutni powietrza dla ukfadéw wentylacji
wywiewnej typu B.

WYTYCZNE BRANZOWE
Wytyczne branzy elektrycznej

Wykonaé:
e zasilanie wentylatoréw tazienkowych i dachowych (230 V)

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

Wykonaé:

e przekucia na prowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji
elektrycznych i automatyki (po wykonaniu odkrywek lokalizujgcych elementy nosne
konstrukcji budynku),

e wykonanie ram i konstrukcji wsporczej - zawiesi pod wentylatory i instalacje
wentylacji mechanicznej

Automatyczna regulacja
Okablowanie wykonac¢ wedtug instrukcji producenta oraz zgodnie z wytycznymi automatyki.

Wytyczne branzy sanitarnej
Nie dotyczy

Zabezpieczenia p.poz.
Nie dotyczy

UWAGA!

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza sie uzywanie innych materiatéw i urzadzen niz
ujete w niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych. Wszelkie ewentualne zmiany i odstepstwa od opracowania projektowego
wymagajg uzgodnienia z biurem projektowym.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
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OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021.2351) z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt
techniczny " PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

W WITKOWIE " zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ADRES INWESTYCII:

Wojewddztwo: dolnoslgskie, Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slgska;
Miejscowos¢: Witkow

Jednostka ewidencyjna: 021904 _5, Jaworzyna Slagska - obszar wiejski
Obreb: 0012 Witkow

Nr ewidencyjny dziatek: 91/12

INWESTOR : Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricdw 3, 58-140 Jaworzyna Slaska
PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Krawczynski
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
DOS/0419/PWBS/17
Projektant/brania mgr inz. UPRAWNIENIA W SPECIALNOSCI INSTALACYINEJS W
. I . . ZAKRESIE SIECI, INSTALACII | URZADZEN CIEPLNYCH,
/4 H WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH
InSta aCJe Sanltarne Jacek KrawczynSkl | KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA | DO
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN
118/D0S/13
; ; mgr inz.
SpraWdzaJacy/branza g UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W
. I . . ZAKRESIE SIECI, INSTALAC)I | URZADZEN CIEPLNYCH,
Insta acje sanitarne Marek Malesza WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN

15




P

“empIuMOpNg
moRwAzul Agz) PmoB3an0 fampse wainig z 3is dkinpeiuoy gnj d3i0°qud mmm empdiumopng moudiuAzu) Agz| fapisiod aluoas
U eluazpeImsez o3aulfoeyyAiam niswnu Bxowod ez Jizpmesds euzow nif s UL M ydAuep & sbeygliam o

(n wesidpod yoAumesd MOXaNys WIp3|3zm pod UZemoumol

bs mexyyAud oSauemoxyijemy o3auzem Adowod Azid RM wasidpod i 3uoznedo
pesod m 3uep (0spT zod OET N TOOZ N 20) wAuDuoNR isidpod o a TO0Z BIUSIZIM ST IUP Z AMRISN Z 15N § “ue o_..vouN-

“empoiumopng mouaiuAzu| Aqz) Bmo3anio |

soujoq Apey Adkzol 1d ‘pjsuedazazs zsnuer

:zozud myjos TE- m?NNON :Eu m nejuAuso oSauemoxyijemy oSsuzem Adsowod Azid wAuemoxyhiam

BVCIEY 1d; Buozijedo | IUZIIUOIPRIS dueMoI3U3ZAM 0}e)S0Z IIUIZOPEIMSEZ

"TE-T0-€Z0T OP T0-70-ZOT PO duzem 1s3f ajuazopeimsez zsfa1uiN

‘laumAd psoujeizpaimodpo po aluazaaidzagn

aueSewAm epeisod | empiumopng moialuAzul Aqz| famo8auyQ [apjsejsoujoq wiapyuoyzo 1saf
e1UPIMS 00T-8S ‘¥/TT BZ2]21Zpjods *|n eluByZS3IWeZ Saipe

8T/Lt00/51/S0Q wAulAsuapima aziawinu o pjsuAzomesy yader ued

* dN1-£34-9NS-S00
‘wAuloeyAsam azswWNU 0
aluazopeimsez

YMLDINMOONE %
MOYIINAZNI

v 8 7 |

¥YX¥S$S170d @

22| euoss

oejuer
‘zul Jbw ¢

eey
oBsueimopng niozpeN
Jopjadsu) Aumoin) ¢
emjolumopng mosaiukzu| Aqz|
O [episejsouloq epey 63140 2
EDIUPIMG 00L-85
/L1 e2021ZPiods “IN
»isukzomery| yeoer ued |
‘elnwAzno

-eysmaleoNi ee:

oNAZSE

fexozio pepis

‘eusowomeld | euzoaje}so 3is afejs efzAoep ‘elueiompo
ejus|isalum op emeid 3is nNjUSZoSZIZ O BIUSZOPEIMSO eMOlUMOpPNg MoualuAzul Aqz) femoBaiQ feysklsoujog
faulfoexuyiiemy| 1fsiwoy femoBaiyQ eluazodiop walup 7 “3(zAosp pepAm Aigpj ‘nuebio dagom ejueompo
elualisalum op emeld 3is 09ziz SZOW BUOJS EBIUBJOMPO EIUBISIIUM Op Nnuiwis) nbalq aioen m (£6Z) zod
“120L0Z Z ‘N°'zq Apoupsl jsxyej) obsulkoensiuiupe ejuemoddisod syepoy Amelsn ezl ‘We z aiupobz

“eluazodlop [ef A1ep po 1up 7} SluIwIS) M eMJOIUMOPNG MousIuAzu| Agz|
fomoBa13j0 [epskisoujoq foulkoesyiiemy) ifsiwoy femoba0 wemiolupaisod Bz ‘aimezsiepy M BMIOIUMOPNG
moualuAzul Agz| feiysjod [eulkoexyiemy) Ilsiwoy femolely op siuejompo Aznjs ifzkosp [ezsfeiuu po

aluazonog

“izAoap a1001mpo BU ouezessm ydsAueimopng usiumesdn yoAuepeu saiez ‘IizAosp elusiupesezn po
dis alnddspo VdM ¥ § L0l ‘He amejspod eu ‘Auoss eluepez 10sofedo m waluslupd|Bzmn z nyzeImMz Ap

FINIINAVYSVZN

uazoluelbo zaq |[wAuemopnq 1Wej0qos BlueMoaD] op | eluemopiafosd op
yakulkoezijeuey | yoAmoberoopom ‘Yohmozeb ‘Yyokulhoejfyuam ‘yoAujdalo
uazpkezin | 1foejeysul ‘19a1s aisanjez m [aulhoeesul 1osoujeloads m

LLISEMd/I6170/$0Q Aulfouapima sawnu
INVIMOAN VINIINMVYCN

alnwAzno

NIMEJOOIAN ®M "I €861 BIUZOA}S 9| elup Auozpoin
eysIMOpoIs eudlukzul nyuniany z Jejukzul Jeisibew

pisukzomery yooer ued

wAumhifzod waiuAm z sueimopnq ejusiumeldn
Beu nuiwezbe nuszozod zeio obemopomez eiuemojobAzid siseniezm puniem auolueds  Areysoz
9z ‘niusjelsn od ‘(gzzL zod “J $L0Z Z 'N°Zg) dMDIUMoOpng m YyoAuzoluyoa) 1foxuny yoAujsizpowes simelds m
‘1102 BIUS9ZIM || Blup Z nfomzoy | Aunpinisenu| ensiuly eluszpeziodzos ¢ jsn ¢ § zelo (zgg)L ‘zod
“I/10Z Z 'N°2Q Aujoupal Jsxs}) sueimopng omeld I #661 Bodl| L elup z Amessn g My d | Isn p) pe
‘e Pid o IsN ‘g "IN 1 Z 18N ZL'We | (6224 “zod “I9L0Z Z 11’2 Ajoupal 1$:48}) BMDIUMOPNG MOIBIUAZUI ZBIO
MOPIaNYoIe YoAmopomez yoepkziowes O ‘1 000Z BIUPNIG G| elup z Amesn Z id | Isn iz ‘e simerspod eN

vrzAado3ad

LL/ELOT/SE-CELLLELLIANO
"J 10z elupnib g| elup ‘MeoIp eulfoeyyiiemy| elsiuoy emoBanio

VMLOINMOANg
MOYIINAZNI
v 8 z |
YMO93UNO
WISYISONIOQ

16



“empIUMOpNg
mosewAzul Agzi famoS3ni0 fampsepm wainiq z 35 dkinpeucy gnj (dSioqud'mmam empdiumopng mosRuAzul Agzl fangsiod awons
eu ewsppewmsez oZaulloeyyiam niswnu xowod ez Jzpmesds euzow niuszpemsez wAzsiuiu m (phuep dsoumesdod Sbeyghiam o

( wesidpod phumesd moinys waps) 3uzemoumol
wmgugxﬁgﬂégaga n.. Eﬁ.&oﬂ_ d o“)bu““n : y

pesod m suep (0SpT “zod OET IN TO0Z N 20) wAuDwORNR(R Asidpod o 1 1002 n__.muuz. 8T ewp 2 Ame3sn 7 0 § e awpolz)

“empIUMOPNg MoI31uAzu| Aqz] lamo33.140 fapiskisoujog Apey Adkzol g 25 Zsnuef

zazid nyoJ 8T-70-ZZOZ MUP M meyyAuad oSsuemodynemy o3auzem Adowod Azd wAuemoyyiiam
wAuDIuo3? wasidpod wAuzd3idzaq 3uozinedo | IUIUONNIS 3UBMOIUIAM 0jRISOZ 3IUIZIPRIMSEZ

"82-T0-ETOT OP TO-E0-TZOZ PO duzem 3saf aiuazopeimsez azslaiuiN

“[aupmAd psoujeizpaimodpo po 3iuazaaidzagn

aueSewAm epeisod | empiumopng mosaluAzul Agz) [emo33n|0 [apjskjsoujoq wanjuozd 3sal
0IMOURIBN HZT-8S ‘9 08anjsuAzoeg )"y "IN BIUBYZSDIWEZ SAIPE

T1/9600/51/50Q wAulkouapima azsawnu o ezs3|e| d3Je ued

+« HEX-VEd-M3A-SOA
‘whulloexylsam azawnu o
aluazopeimsez

YMLDINMOONS

MOYIINAZNI

v 8 7 |1
YXS104d @

‘yoAufhoezijeuey |
yokmoBeipopom  ‘yohmozeB  ‘yoAulhoejfjuam ‘yohuidero  uszpezin | Ifoejeisul  ‘109IS  SISBINEZ M
faulkoejeysur osoujefoads aisaiiez M nuals) gn| Bielzp eluemosepodsobez mopialold eluezpeziods op
elelumerdn ozsfelulu elusiumesdn - SIMPOIUMOPNG M yoAuzoluyosy 1fosjuny  yoAujaizpowes aimelds m
"1900Z BIUIRIMY 8Z BIUp Z Eemjpolumopng | npodsuel] ensIUIN eluszpeziodzol mm Gl § ameispod BN

‘losoujefoads m/m aisaiiez m uszojueibo zeq
AMEISN G ‘1SN Z9 "He Waluszazlisez z Yokuemopng mopeiqo eluewAzin [euzoluyosy [j0uoy eluemomelds (¢
‘oBaIysio)ne niozpeu eluemomelds | yokuemopng mopjelold eluezpmelds (2

‘wAuemopng a1oxafoid m uazpezin YoAmiosem walogop z ‘aulfoezijeuey | amobeIOOpPOM
‘omozeb ‘sulkoelfiuem ‘suidasio afoejeisul | 1081s el oBanie) oBauemopng npjelqo  eluemopiefod (|
:0p - BIMOIUMOPNG M YoAUZoIUYR) Ifoxuny YoAulaIzpowes aimeids m "1900Z BILIBIMY 82
elup z empjumopng | nuodsuel] ensiuly eluszpkziodzol | i1sn £z §z myZeimz m ‘sueimopnq omeld
Amejsn » 1sn ¢} uel L pid | isn g ‘ue amejspod eu - yoaAulhoezijeuey | yokmobeioopom ‘yakmozeb
‘yokulkoejfyuem ‘yoAuidald uszpezin | ifoeejsul ‘103lS dISANEZ M foulAoejejsur  1osoujefosds M
:Auolumeldn jsaf ezss|e|y yaielN ued

uazolueiBo zaq eluemopiafoid op
yoAulkoezijeuey | yakmobeioopom ‘yakmozeb ‘yoAuflhoejfyuom
‘yoAujdalo uazpezin | ifoejejsul ‘193IS dlSAHEZ M foufAoejejsul 1osoujefoads m

[ :mogm wﬂ%:?o:oEBw Jawinu
- 3NYIMOANE, VINIINMV¥dN

>o_:w_§m, >>..._\®n,.m‘ﬂ eodi| |¢ elup Auozpoin
©)SIMOPOUS BLISIUAZUI NYUNISIY Z Jslukzul Js)siBew

ezss|e YoJel ued

wAumAhzod wenyiuAm z suepmopng elusiumeldn eu nuiwezBe niuszogz od
ze10 oBamopomez eiuemolobAzid eisesyez m pjuniem suolupeds Ateisoz oz ‘nius|eisn od ‘(wz ‘uzodz
'9/G zod ‘g IN ‘11°'ZQ) SMPIUMOPNG M YoAuZoluyos) Ifosuny yoAujsizpowes aimelds m “I900T BIUIRIMY 8T
elup Z emjolumopng | nuodsuel | ejsiuliN eluazpeziodzos | yd | isn L} § 1 (wz uzod z ‘€294 'zod ‘e¥Z IN
0L0Z Z '1°2Q) BUBIMOPN] OMEld 1p66 Bodi L BIUP Z AMElSN 1 1id | ISN 1| “Ue T 1SN | Lpd | Isn gL pe
‘e )sn zL'Me ‘(wz uzodz ‘zp zod ‘G UN 4L00Z Z 11'Z0) MOISIUBGIN ZEIO EMolUMOPNg mouslukzul
‘MOP{BYUDIE UOAMOPOMEZ YOBPEZIOWES O J000T elupnib G| elup z Amejsn z pid | isn 2 ‘We aimejspod eN

vrzAo3a

"1 €107 BOMISZO || BIUP ‘MBO0IM €LIELOT/BLLLELLMNO

YNFAOYXIZIIYMM VISINOM YMODIUNO
YMLOINMOGNEG By
MOYIINAZNI
v 8 Z |
YMO9IYNO
WHSYISONTO0 ©

17



