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UWAGI:

1. Miejsca przejs¢ kanatdw przez Sciany nalezy uszczelni¢ pozostawiajgc

szczeling dylatacyjng.

2. Przed zaméwieniem ksztaftek i kanatéw wymiary sprawdzi¢ na budowie
3. Kanaty i ksztattki fgczqce urzqdzenia z instalacjq zamawiag

po sprawdzeniu wymiardw na budowie.

4. Kanafy wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukcji budynku stosujgc
standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami

technicznymi.

9. Nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep
do przepustnic requlacyjnych, mechanizméw (sifownikéw) oraz
wentylatordw umieszczonych w zabudowie stafej (np. ptyty G—K)

lub w przestrzeni stropu kasetonowego /rastrowego.

6. W miejscach uzasadnionych technicznie na kanafach nalezy wykona¢

otwory rewizyjne.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ STROPY | SCIANY O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ CO NAMNIEJ £130 LUB EI60 NALEZY WYKONAC W KLASIE

ODPORNOSCI OGNIOWEJEI TYCH ELEMENTOW.

lNVE NT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inz. Jacek Krawczynski

ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

adres inwestycji:

Witkéw, Gmina Jaworzyna SI., dz. nr 91/12 obreb 0012 Witkéw

inwestor:

Gmina Jaworzyna Slgska, ul. Powstancéw 3, 58-140 Jaworzyna SI.
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INST. SANITARNE
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