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kandlizacja sanitarna
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I s Piony i poziome odcinki rozprowadzajace wody wykonaé 1. Zabezpieczenie przejs¢ przewodow nlepalnp/ch przez cow Zawdr zimnej wody
| g z rur z tlenowo  sieciowanego polietylenu (PE-Xa) przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ masq bl Pluczka todletowa
LUJSZSZ*O”OWO z wktadkg aluminiowg. ogniochronng dla instalacji z tworzyw sz%ucznych > Im Zmywarka
= : | : | Przewody wody izolowat termicznie. w klasie odpornosci ogniowe] przegrody budowlane;j. A 2z Wylewka zlewozmywakowa
i i = 1 Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ ochronnych 2. Instalacjg kandlizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC. A um Wylewka umywalkowa (w sanitariatach czasowa)
rurach stalowych wypefnionych szczeliwem plastycznym 3. Instalacje kanalizacj sanitarne] podposudFkowq wykona¢ R Rewizja / K
‘ x N niepowodujacym korozji o z rur PVC Klasy SN8, SOR34, - ewizja / czyszcza
czyszerak 8160 & 1 Zabezpieczenie przejs¢ przewoddw niepalnych przez 4. Na instalacji kanalizacji sanitarnej zomon‘kowaé rewizje. RW Rura wywiewna
[POM.1/9 | 1= rzegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ mas 5. Rury wywiewne RW kandlizaji sanitarnej wyprowadzié . . . .
8,082 m/? ‘ L ggnigchrgnng dia instoﬁacji z tV(aOI’Zszk sztucznyc% Ve p@r%lod ygoch budynku. . : yp Srednice pojedyficzych podejs¢ wody do przybor6w sanitarnych:
w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlane]. 6 B\Ia instalacji kandlizacji sanitarnej nalezy\wykonaé (§rednice nominalne, wewnetrzne):
‘ D Na przewodach magistralnych i ogafezieniach do czyszczakl podposadzkowe oraz na piondch —Umywalka, podejscia w.z. i w.c. #15, 15
||| - pos;tczegolnych podejg(: instalacyjnych do przyborow [kanallzacyjnych do rur wywiewnych zgodhle z —~Zlewozmywak podejscia w.z. i w.c. 920, 915
VT S P2 R, U=T30V sani amyph nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce. dokumentacjq projektowq ‘ deis J o "
podarzevacz elektryczny zbiomikowy do ch.u. ‘ 20x2.05 N antyzamrozeniowym 4,,=9C Przed kazdym punktem poboru wody przewidziano | ‘ Fz)r% eJaﬁ': wody zimnej z mozliwosciq podiqczenia
Z:t1y522 n?&énﬁi’g %‘g:m V z systemem B el J montaz zawordw odcinajqcych instalacje wodng. \ | P’fugka bodeiécia vz 915
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\\l //%@OQT/C /1 ~ 1 i 2tV Zwﬁiﬁ _ L | | ﬁl ‘ 1. Przed prz yst]plemem do realizacj zapozna¢ sie pozostalymi prOJektuml mstalocyjnyml oraz sprawdzi¢ wymiary z natury.
)MO < == PCEG | ‘ x| * Wszelkie rozbieznosci zgtosi¢ projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.
RRW L 2,05 hoos T~ — Roboty budowlno—instalacyjne muszq byt prowadzone z réwnolegtq koordynacjq migdzybranzowg.
MU20x2,25 Lz H  PVCS0 o 2. Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego oraz przegrody ( Sciany i stropy), dia ktdrych wymgana Klasa
cHu20x2,25 LPYES0 3¢ N—=——C¥p odpornoéci ogniowej wynosi EI60 i wiecej, wykonaé z zachowaniem odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
puCs0, /[yl PGS0 ) —HIANAL — danej przegrody (EI).
~IiZm & ‘ Przejscia przewddow przez strop i Sciany ponizej terenu wykona¢ jako wodo i —gazoszczelne.
22,80 m? /1 PUG50 & | | szystkie instalacje rurowe zaizolowa¢ izolacjg wedfug wytycznych zawartych w opisie technicznym.
[22.80m? | oveso I Wszystkie instalacj izolowac izolacjq wedfug wytycznych zawartych w opisie technicznym
PVCS0 Mo 212,25 Wytyczne w uwagach oraz oznaczenia w czgsci rysunkowej traktowaé fgcznie.
‘ 3. Przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem:
WIk30 — przewody gféwne kanalizacji sanitarnej — 1,5% w kierunku od pionéw i przyboréw,
- ‘ — przewody instalacji wodnych — 0,3% (minimum 0,1%) w kierunku piondw lub przyboréw.
16x2,0 \ Mt 4. Przewody mocowa¢ do konstrukcji stropdw lub §cian przy pomocy zawiesi systemowych, w rozstawach zgodnie z
e — wytycznymi producenta.
281 m i ‘ 5. Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ rurami osfonowymi i uszczelni€ szczeliwem migkkim.
POM L7 PVt ™ Aul6x2.0 / 9.Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowq calosciowo. Wszelkie elementy nie ujete
VN0 PiloAJS7 62,0 - na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub
‘ 7 A om L ‘ zestawieniu materiatéw, nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentaciji
. Pt rojektowe;. onawca zobowiqzany jest rowniez szczegblowo zapozna¢ sie z projektami pokrewnymi w tym
e PVCT0 P projektowej. Wyk bowiqzany jest rowni got pozna¢ sig z projektami pokrewnymi w ty
1,60 m? KO0 751" Toe Tb2062 25 ) | z projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegblnych instalacji oraz
N . 2wu20%2,25 ( ‘ granic opracowania, aby zapewni¢ prawidlowe wykonanie okreslonego zakresu prac;
P30 o 0x2,25 Opis| techniczny jest integralng czesciq projektu arch—bud.
?:ig Qrvz::ozz:Sodm; S5 ‘ Dopuszcza sig zastosowanie elementdw i rozwiqzan réwnowaznych, o parametrach nie gorszych niz okreslone
2 systemem antyzamroZeniofym t=9'C w projekcie, po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. Zabrania sig dokonywania nie uzgodnionych zmian
230 \ stosowanych materialéw i wyrobdw. Zamiana wyrobdw uzgodnionych i opisanych podlega kazdorazowo
— ‘ uzgodnieniu. Wykonawca dokonujgcy zmiany bez uzgodnienia z Inwestorem, inspektorem nadzoru
POM.1/3 A inwestorskiego i projektantem, potwierdzonego na pismie, musi liczy¢ si¢ z koniecznosciq rozbidrek lub
o . pvCt| ¢ m demontazu urzqdzen, ,tak aby stan z przyjetq przez Inwestora dokumentacjq oraz Decyzjq Pozwolenia na
istniejgca lokalizacja zestawu ‘ BUdCWQ zostat przywrocony.
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~Zmiang fokalizacyl \ PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
- \\ INVEN mgr inz. Jacek Krawczynski
ZESTAW WODOMIERZOWY (ZWG1) w pom. nr 1/2 >~ 3230 — 1 ul. Spéidzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.p!
w szafce wodomierzowej podtynkowej: /é ) . . . |
1. zawdr odcinajqcy grzybkowy przelotowy dn32 B rura_osfonowa obiekt:
2 redikcio dns2/an20 o Des3 — — 2 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
4. wodomierz PER SENSUS dn20 (2 — | — o e — L — — - — | —{2)
5. redukcja dn20/dn32 N | L — | — — \__/ adres i’nwestycji:. | o
6. zawér odcinajqcy grzybkowy przelotowy ze spustem dn32 e - Witkéw, Gmina Jaworzyna Sl., dz. nr 91/12 obreb 0012 Witkéw
7. filtr siatkowy do wody pitnej dn32 inwestor:
8. zawdr antyskazeniowy typu BA dn32 De40PEHD | ‘ Gmina Jaworzyna Slgska, ul. Powstancéw 3, 58-140 Jaworzyna SI.
9. zawdr odcinajqcy grzybkowy przelotowy dn32 ‘ T faza:
POM.1/2 POM.1/1 POM.1/11 J tl):;E;QJEKT TECHNICZNY
7,54 m? 14,16 m? 115,92 m? N :
. A ; B ) INST. SANITARNE
do wymiany w miejscu przyiqczenia N NS PROJEKTOWAL INST. SANITARNE podpis:
do sieci/rozdziatu przylqeza wodociqgowego mgr inz. Jacek Krawczynski
De40 PEHD DOS/0419/PWBS/17
SPRAWDZAJACY INST. SANITARNE: podpis:

mgr inz. Marek Malesza
118/DOS/13

rysunek: RZUT BUDYNKU - INSTALACJE WOD-KAN
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