K 37a-1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek parkiet drewniany, ptyty m2
0819-05
10,80+5,08+15,60 m2 31,48
RAZEM 31,48
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - fazienka, przedpokéj, |m?2
0811-07 kuchnia.
9,47+6,36+4,03 m2 19,86
RAZEM 19,86
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek - kuchnia, tazienka m2
0819-15
(1,72+2,34)*2*1,50+1,40*1,72+0,6*2,34 m2 15,99
RAZEM 15,99
4/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6/|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 1szt. drzwi szt.
0354-04 wejsciowe
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem - pokdj, kuchnia bez pasa roboczego - $ciany
<Pokéj> (3,42+4,56)*2*2,56-(0,8*2) m2 39,26
<Pokéj> (2,30+2,21)*2*2,56-(0,8*2) m2 21,49
<Pokéj> (4,08*2,59)*2*2,56-(0,8*2) m2 52,50
<kuchnia> (2,46+3,94)*2*2,56-(2,00*2,56) m2 27,65
<przedpokdj> (2,5+2,60)*2*2,56-(0,8*2)*4-(2*2,56) m2 14,59
RAZEM 155,49
8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity
analogia
51,34 m2 51,34
RAZEM 51,34
9|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (foliw  |m?2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw - tazienka,
4,03 m2 4,03
RAZEM 4,03
10|KNR 0-12I1 |[Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
1118-01 foza - tazienka, kuchnia, przedpokdj
19,86 m2 19,86
RAZEM 19,86
11|KNR 0-12Il |[Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metoda zwykig - fa- |m2
1118-06 zienka, kuchnia
15,99 m2 15,99
RAZEM 15,99
12|KNR 0-12I1  [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pltytek uktadane na klej z przecina- |m
1120-01 niem plytek - przygotowanie podioza - kuchnia,
2*(2,34+3,94)-2,0 m 10,56
RAZEM 10,56
13|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - pokoje, wraz z podktadem, grubosc  |m2
202 1136-01 |podkiadu dobraé do nieréwnosci,
31,48 m2 31,48
RAZEM 31,48
14| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
0322-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
11 m 11,00
RAZEM 11,00
16/|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
0,15*(11+5+3)*0,6*2 m2 3,42
RAZEM 3,42
17|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |szt
0320-02 cegiet
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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18/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m2
1017-04 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
tazienka, kuchnia, pokoje (w tazience 1 szt. drzwi jako drzwi fazienkowe z krat-
ka nawiewng lub tulejami wentyl
0,82*4 m2 6,40
RAZEM 6,40
19|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4,00
20|Kalkulacja [Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
wtasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4,00
21|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - 2 szt. wspdtczynnik przenikania ciepta
Umax=0,9 W/m2K, zachowanie isthiejgcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe, k. biaty,
1,50*1,22 m2 1,83
RAZEM 1,83
22|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
0321-01 cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, dt. ok. 1,5 m 2 szt.,
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkdédw wpuszczanych tazienkowych szt.
0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
0920-24
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkdédw wpuszczanych tazienkowych szt.
0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 2-02 Listwy przyscienne z pcv-pokoje+przedpokdj m
1113-08
analogia
(4,56+3,42)*2-(0,8)*2+(4,08+2,59)*2-(0,8)+(2,30+2,21)*2-(0,8)+(2,34+2,60)*2- |m 39,80
(2+0,8*4)
RAZEM 39,80
27 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 4-01 Obsadzenie maskownicy pionu szt.
0322-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrki kpl.
kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
30|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23319




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosée Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek parkiet drewniany, ptyty m2 10,80+5,08+ 43,85 1 380,40
0819-05 15,60 =
31,48
2|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - |m?2 9,47+6,36+ 53,79 1 068,27
07 tazienka, przedpokoj, kuchnia. 4,03 =19,86
3|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek - kuchnia, ta- |m?2 (1,72+2,34)* 80,68 1 290,07
15 zienka 2*1,50+
1,40%1,72+
0,6*2,34 =
15,99
4/KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 3 7,02 21,06
13
5|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 4 67,82 271,28
04 do 2 m2
6|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1 67,82 67,82
04 do 2 m2 - 1szt. drzwi wejsciowe
analogia
7|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 155,49 14,51 2 256,16
03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
pokéj, kuchnia bez pasa roboczego - $ciany
8|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 51,34 14,51 744,94
03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
analogia wszytskie sufity
9|KNR AT-40 Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2 4,03 37,21 149,96
0413-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie - na-
fozenie dwoch warstw - tazienka,
10|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na m2 19,86 18,54 368,20
1118-01 klej - przygotowanie podtoza - tazienka, kuchnia, przed-
pokoj
11|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na m2 15,99 127,50 2 038,73
1118-06 klej metoda zwykia - tazienka, kuchnia
12|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek uktada- |m 2%(2,34+ 2,42 25,56
1120-01 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podto- 3,94)-2,0 =
za - kuchnia, 10,56
13|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych - pokoje, wrazz |m?2 31,48 121,74 3 832,38
1136-01 podkiadem, grubosc podktadu dobra¢ do nieréwnosci,
14| KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet |[szt. 3 67,24 201,72
02
15|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i [m 11 14,17 155,87
28 gazowych
16|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikoéw radiatoro- |m?2 0,15*(11+5+ 79,82 272,98
19 wych 3)*0,6*2 =
3,42
17|KNR 4-01 0320-|Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu  |szt 1 664,58 664,58
02 do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
18/ KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2 0,8*2*4 = 213,18 1 364,35
04 szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po- 6,40
wierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone - ta-
zienka, kuchnia, pokoje (w tazience 1 szt. drzwi jako
drzwi tazienkowe z kratka nawiewna lub tulejami wentyl
19| KNR 4-01 0920-|Zatozenie na nhowym miejscu klamek z szyldami szt. 4 77,45 309,80
20
analogia
20| Kalkulacja wias- |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt. 4 174,31 697,24
na
21|KNR 0-19 0930-|Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2 1,50%1,22 = 1778,53 3 254,71
09 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1,83
- 2 szt. wspbiczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 W/
m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dostoso-
wanego do podziatu okien wystepujgcych w budynku,
trzyszybowe, k. bialy,
22|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych |szt. 2 112,86 225,72
01 do 1.5 m w Scianach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv,
analogia kolor biaty, di. ok. 1,5 m 2 szt.,
23|KNR 4-01 0920- |Zalozenie na howym miejscu zamkoéw wpuszczanych ta- |szt. 1 81,47 81,47
25 zienkowych
24|KNR 4-01 0920-|Zatozenie na howym miejscu zamkéw wpuszczanych szt. 2 113,11 226,22
24 zwyktych
25|KNR 4-01 0920- |Zalozenie na howym miejscu zamkoéw wpuszczanych ta- |szt. 1 81,47 81,47

25

zienkowych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosée Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26|KNR 2-02 1113-|Listwy przyscienne z pcv-pokoje+przedpokdj m (4,56+3,42)* 21,84 869,23
08 2-(0,8)*2+
analogia (4,08+2,59)*
2-(0,8)+
(2,30+2,21)*
2-(0,8)+
(2,34+2,60)*
2-(2+0,8%4)
=39,80
27 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt 1 161,40 161,40
kalk. wtasna
28| KNR 4-01 0322-|Obsadzenie maskownicy pionu szt. 1 67,24 67,24
02
analogia
29 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl. 2 167,67 335,34
kalk. wtasna
30| Kalkulacja wias- | Utylizacja kpl. 2 344,32 688,64
na
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 23 172,81
Podatek VAT 1853,82
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot 25 026,63

Stownie:

dwadziescia piec tysiecy dwadziescia szesé i 63/100 zt
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