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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

2. Program inwestycji
W ramach projektu opracowano:

2.1.dr 108807R

a.budowe chodnika w kilometrze:

- km 2+165,0 — km 2+263,0 — strona prawa

- km 2+229,5 — km 2+263,0 — strona lewa

b.poszerzenie jezdni do szer. 5,0m w:

- km 2+165 — km 2+379- strona prawa

- km 2+165 — km 2+225- strona lewa

- km 2+234- km 2+345— strona lewa

c.przebudowe odwodnienia drogi w:

- km 2+165 - km 2+369,7 - strona prawa

d. remont przepustu 0600 pod korong drogi w km 2+234,
e.remont jezdni w:

-km 2+165 — km 2+395

f. zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg - sieci energetycznej podziemnej i gazowej

2.2.dr 108806R

a.budowe chodnika w kilometrze:

- km 0+278 — km 0+327- strona lewa

- km 0+344,5 — km 0+404- strona lewa

b.poszerzenie jezdni do szer. 5,5m w:

- km 0+287 — km 0+304- strona lewa

- km 0+298 — km 0+327- strona prawa

- km 0+344,5 — km 0+372- strona prawa

- km 0+362 — km 0+402- strona lewa

c.przebudowe/budowe odwodnienia drogi w:

- km 0+292,0- km 0+327 - strona lewa

- km 0+344,5 - km 0+402 - strona lewa

d. remont umocnienia dna rzeki Swierkowiec w obrebie proj. wylotéw WL1, WL2 i WL3,

e. przebudowa umocnienia skarp i podstawy skarp rzeki Swierkowiec w obrebie proj. wylotow WL1, WL2 i WL3
f. remont jezdni w:

- km 0+246 — km 0+404

d. zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg - sieci energetycznej podziemnej

Roboty drogowe prowadzone beda w granicy istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej

3. Podstawa opracowania
-Umowa z Inwestorem
-Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
-Kopia mapy ewidencyjnej,
-Wypis z ewidencji gruntéw,
-Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
-Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,
-Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,
-Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,
-Rozporzadzenie w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r. poz. 124,
-Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,
-Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017r.w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przyrody Dz.U. 2018 poz. 142,
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017r.w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405,)
-Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz 1566)
-Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U.2017 poz.  519)
-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz.U. poz.1800);
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21,
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych; zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
-Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi
Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego
na odcinku dtugosci okoto 400m
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Inwestycja nie wymaga decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego poniewaz bedzie prowadzona zgodnie art. 30 ust. 1 pkt. 2, art.
29 ust. 2 pkt.12, ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2017. poz. 1332 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane)

4. Opis stanu istniejacego
4.1. Podstawowe parametry istniejacej drogi:

a. droga nr 108807R
Podstawowe parametry istniejgcej drogi:
- klasa techniczna drogi: ,,D” — Dojazdowa
- szerokos¢ jezdni: 3,0-5,0m,
- jezdnia dwukierunkowa,
- przekréj drogowy: szlakowy
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
- szerokos¢ poboczy: 0,75m,
- nawierzchnia poboczy: gruntowe.
Droga jest odwadniana powierzchniowo do przydroznej kanalizacji otwarte;j.
Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.
Przepusty pod korpusem drogowym:
- przepust 0600 w km 2+234

b. droga nr 108806R

Podstawowe parametry istniejacej drogi:

- klasa techniczna drogi: ,,L” — Lokalna

- szerokos¢ jezdni: 5,0-5,5m,

- jezdnia dwukierunkowa,

- przekréj drogowy: szlakowy

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

- szerokos¢ poboczy: 0,75m,

- nawierzchnia poboczy: gruntowe.

Droga jest odwadniana powierzchniowo do przydroznej kanalizacji otwarte;j.

Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.
Wody opadowe lub roztopowe na rozpatrywanym odcinku drogi odprowadzone sg powierzchniowo do przydroznej istniejacej kanalizacji
otwarte;j.

4.2. Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 3 otworéw geologicznych przy pomocy sondy penetracyjnej. Otwory
wykonano w pasie zieleni poza rowem.

Zakres wystepowania gruntéw ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierajac skrajne kilometraze dzielagc odlegtos¢
miedzy odwiertami na potowe.

Podtoze gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj gruntéw — glina pylasta. Podtoze zgodnie z
tabela rozporzadzenia dotyczacego drog zaliczono do mato wysadzinowych.

Wéd gruntowych do gtebokosci 2,0m nie nawiercono

W wyniku przeprowadzonych prac okreslono grupe nosnosci podtoza
- warunki wodne wg tab. przecigtne
-grunt podioza wg tab. grunty mato wysadzinowe - grupa nosnosci podtoza G3.

4.3. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

5. Opis stanu projektowanego

5.2. Opis rozwiazan projektowych

W ramach zadania opracowano projekt budowy chodnika oraz przebudowe odwodnienia drogi.
Chodnik zlokalizowany bedzie przy krawedzi jezdni.

Jezdnia drogi 108807 bedzie poszerzona z szer. 3,0 do szer. 5,0m.

Jezdnia drogi 108806 bedzie poszerzona z szer. 5,0 do szer. 5,5m.

Krawedz jezdni po stronie chodnika bedzie ograniczona kraweznikiem drogowym 15x30x100cm na tawie betonowej gr.15cm z betonu C12/15.
Krawedz chodnika bedzie wykonana z obrzeza gr.8cm na tawie betonowej gr.10cm (na zjazdach gr.15cm) z betonu C12/15.

W zwigzku z budowa chodnika zachodzi koniecznos¢ przebudowy odwodnienia drogi.

Wody opadowe lub roztopowe z 1/2 szerokosci jezdni drogi i chodnika beda ujete w szczelny zamknigty system kanalizacyjny, a nastepnie
beda odprowadzone do:

- rowu odplywowego na dz. nr 1763/4 za posrednictwem wylotu oznaczonego na planie sytuacyjnym symbolem WL1

- rzeki Swierkowiec na dz. nr 1511/1 za posrednictwem wylotu oznaczonego na planie sytuacyjnym symbolem WL2

Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego
na odcinku dtugosci okoto 400m



chodnik_Stobierna_ll_etap_22-03-2023.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000582DE)
strona nr: 4

- rzeki Swierkowiec na dz. nr 1511/1 za posrednictwem wylotu oznaczonego na planie sytuacyjnym symbolem WL3

Wszystkie wymienione powyzej parametry zwigzane z przebudowg drogi — budowa chodnika zostaty dobrane w sposéb, ktéry umozliwig
poprawe bezpieczenstwa ruchu przy optymalnych naktadach finansowych.

Catos¢ zaproponowanych parametréw i rozwigzan technicznych jest zgodna z obowigzujagcymi normami, przepisami i wytycznymi.

W ramach przebudowy zostang wykonane roboty towarzyszace:

— zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej —sieci energetycznej podziemnej.

5.3. Parametry techniczne projektowanej przebudowy:
5.3.1.chodnik:

dr 108807R
a. szer. 1,73, (odcinkowo 1,25m), przy prawej krawedzi jezdni, w kilometrze:
- km 2+165,0 — km 2+229,5,
b. szer. 2,23m, przy prawej krawedzi jezdni, w kilometrze:
- km 2+229,5 — km 2+263,0,
- km 2+377,0 — km 2+392,0,
c. szer. 2,23m, przy lewej krawedzi jezdni, w kilometrze:
- km 2+248,0 — km 2+395,0,
d. spadek poprzeczny - jednostronny 2% w kierunku osi jezdni,
e. nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

dr 108806R
a. szer. 2,23, przy lewej krawedzi jezdni, w kilometrze:
- km 0+278,0 — km 0+327,0
- km 0+344,5 — km 0+404,0
b. spadek poprzeczny - jednostronny 2% w kierunku osi jezdni,
c. nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

5.3.2. Warunki ruchu pieszych

Rozwiazania projektowe dla wszystkich przejs¢ dla pieszych przewidujg wykonanie potaczenia jezdni z chodnikami bez progéw — minimalny
najazd wynikajacy ze wzgledow technologicznych moze wynosi¢ maksymalnie:

- +2cm w miejscu przejs¢ dla pieszych

Spadki podtuzne chodnikéw na calych dtugosciach nie przekraczaja pochylenia 5%

5.3.3. jezdnia:

dr 108807R
a. poszerzenie jezdni do szer. 5,0m w:
- km 2+165 — km 2+379- strona prawa
- km 2+165 — km 2+225— strona lewa
- km 2+234— km 2+345- strona lewa
b. spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
c. nawierzchnia poszerzenia jezdni: beton asfaltowy,

Jezdnia drogi na odcinku od km 2+165 — km 2+395 bedzie wyremontowana

dr 108806R
a. poszerzenie jezdni do szer. 5,5m w:
- km 0+287 — km 0+304— strona lewa
- km 0+298 — km 0+327- strona prawa
- km 0+344,5 — km 0+372- strona prawa
- km 0+362 — km 0+402- strona lewa
b. spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
c. nawierzchnia poszerzenia jezdni: beton asfaltowy,

Jezdnia drogi na odcinku od km 0+240 — km 0+404 bedzie wyremontowana
5.4. Konstrukcja nawierzchni

5.4.1. Chodnik - no$nos¢ - pojazdy o masie catkowitej do 1,5T

. 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara.

. 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

. 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
. 10cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 142271
Razem: 34cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.4.2. Poszerzenie jezdni, zjazdy publiczne - beton asfaltowy - kategoria ruchu KR-1

Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego
na odcinku dtugosci okoto 400m
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4cm  warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 5cm  warstwa wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
. 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
. 22cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 51cm

5.4.3. Zjazdy indywidualne - beton asfaltowy

. 4cm  warstwa sScieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 4cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
. 15cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 43cm

5.4.4. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej

. 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

. 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

. 20cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
. 15cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 142271
Razem: 46cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.6. Istniejace zjazdy indywidualne
Przewidziano przebudowe istniejacych zjazdow:
Pod zjazdami istniejgce przepusty rurowe beda rozebrane ze wzgledu na budowe rowu krytego

5.7. Odwodnienie
Istniejace odwodnienie drogi zostanie przebudowane.
Zaprojektowano:

5.7.1. przebudowe istniejgcej kanalizacji otwartej na kanalizacje zamknieta:
dr. 108807strona prawa

- 0300 w km 2+165,0 — km 2+234 (od S1 do S3),

- 0400 w km 2+234,0 — km 2+277,64 (od S3 do S4),

- 0300 w km 2+277,64 — km 2+369,7 (od S4 do S6),

dr 108806R strona lewa
- 0400 w km 0+292,0 — km 0+327 (do WL2),
- 0400 w km 0+344,5 — km 0+402 (od WL3 do WL4),

Na w/w odcinku zaprojektowano chodnik (poszerzenie jezdni) przy krawedzi jezdni. W tym miejscu wczesniej byta kanalizacja otwarta, a
woda opadowa z jezdni sptywaly do KD otwartej powierzchniowo. Ze wzgledu na budowe chodnika i ograniczenie pasa drogowego
zaprojektowano budowe KD zamknigtej

5.7.2. Projektowany wylot WL2 i WL3

Koniec projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem WL2 i WL3 bedzie nawigzany do prawej/lewej skarpy rzeki Swierkowiec

Bedzie to wylot o srednicy 0400 umocniony zelbetowa scianka czotowa ze skrzydetkami bocznymi z betonu klasy minimum C20/25 (B25). Na
wylocie bedzie zamontowana krata z pretéw stalowych, ktéra ma uniemozliwi¢ wejscie malych zwierzat do kanalizacji

Parametry potoku Swierkowiec:

- nachylenie skarp: 1:1,5,

- spadek podtuzny dna cieku: i = 0,2 %,
- szerokos¢ dna: 4,0 m,

- szerokos¢ koryta géra: 10 m,

Na dtugosci 5,0 m w gore biegu cieku i 10 m w dot biegu cieku od osi wylotu beda wykonane nastepujace roboty:

- ubezpieczenie skarpy w formie narzutu z kamienia tamanego w ptotkach faszynowych o wymiarach 1,0x1,0 m.

- podstawa skarpy zabezpieczona bedzie opaska z faszyny lesnej luzem o wymiarach 25x50 cm,

- dno cieku bedzie wyremontowane (odtworzone) w formie narzutu kamiennego luzem, z kamienia tamanego, gruboscig warstwy 30 cm.
- na poczatku i na koncu wykonanego ubezpieczenia prawej skarpy i dna koryta cieku wykonana bedzie palisada z pali nieodrostowych,
drewnianych srednicy 8do10cm, L =1,30m.

5.7.3. spadki
-0,30 - 3,22%

5.7.4. Technologia.
Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w

Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego
na odcinku dtugosci okoto 400m
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Rury przewodowe - srednice i materiaty
Rury przewodowe o srednicy 0300 i 0400, zaprojektowano z rur PP
- SN8 pod chodnikiem,

Montaz rowu krytego

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci rownej srednicy rury przewodowej plus 2x40cm, o scianach
pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaktada sie, ze 85% roboét ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe beda montowane na tawie z piasku gr. 15cm. Montaz rur przewodowych nalezy rozpocza¢ od studni zgodnie z
projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie roboét, obsypke
uzupetnia sie do projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych rowu krytego

zasypka rur przewodowych sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.

Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonaé¢ warstwe ochronna rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztgczach

Etap Il — po prébie szczelnosci ztaczy rur kanalowych, wykonaé warstwe ochronng w miejscach potaczen

Etap Ill - zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiérka deskowan i rozpor scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzic¢
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu.
Zasypke i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3
srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

Studnie rewizyjne i potaczeniowe

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane. Potaczenie kregéw za pomoca uszczelek. Studnie z kregow prefabrykowanych DN1000-1400, z
wodoszczelnego betonu C45/55 o nasigkliwosci mniejszej niz 4% majacego podwyzszong odpornosé na korozje pozwalajgcego pracowac im
bez zadnych zabezpieczen w gruncie nawodnionym o stopniu agresywnosci ma ( sredni) PN-EN 206-1

Studnie wykona¢ z plyta i wtazami, o nosnosci dostosowanej do przewidywanych obciazen.

Wiaz studni z polmerobetonu
Zaleca sie wykonywanie wykopéw w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykona¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji projektowanego chodnika. R6wnomiernie
zageszczac obsypke unikajgc nieréwnomiernego nacisku gruntu na scianki.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie
powierzchni zewnetrznych srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,,R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykonac¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych o srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierscieniem odciazajacym i zeliwnym wpustem sciekowym bocznym klasy D400.

Przykanaliki od wpustow deszczowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki
klasy ,,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o srednicy D=200mm, tagczonych na wcisk. Przej$cia rur przykanalikow przez sciany studni
wykonaé w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o scianach pionowych.

Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sg analogiczne jak dla rur przewodowych

5.7.5. Opis urzadzen stuzacych do oczyszczania wéd deszczowych i roztopowych

Zgodnie § 19 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz.U. nr 137, poz. 984/: wody
opadowe lub roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z drég klasy ,,D” —dojazdowe "L"
-Lokalne nie wymagaja oczyszczenia przed wprowadzeniem do woéd lub do ziemi i wéd powierzchniowych

Nie mniej jednak przed projektowanymi wylotami WL2 i WL3 zaprojektowano osadniki piaskowe (studnia S9 i $10). Réwniez wpusty uliczne
beda wyposazone w osadnik piaskowy

5.8. Remont przepustu pod korong drogi

5.8.1. remont przepustu rurowego w ciggu drogi w km 2+234
Zaprojektowano remont rur przewodowych przepustu. Na koficu przepustu wykonana bedzie scianka czotowa zelbetowa monolityczna. Na
poczatku przepustu studnia prefabrykowana S3 tgczaca przepust z projektowang kanalizacja deszczowa.

5.9. Urzadzenia techniczne drogi- bariery drogowe, kanat technologiczny,

5.9.1. Bariery drogowe i balustrady
W obrebie przepustu pod korong drogi zainstalowana bedzie bariera drogowa.- typ N2 W3
W obrebie wylotéw i wlotow do kanalizacji deszczowej beda zamontowane balustrady U-11a

Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego
na odcinku dtugosci okoto 400m



chodnik_Stobierna_ll_etap_22-03-2023.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000582DE)
strona nr: 7

5.10.2. Urzadzenia techniczne drogi - kanat technologiczny,
Uzyskano zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego. Decyzja Ministra Cyfryzacji, pismo nr DT-WUKE.7110.35.2022(2) z dnia
25.04.2022r w zataczeniu

6. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe polega¢ beda na rozebraniu istniejgcych zjazdow, przepustéow Roboty ziemne beda prowadzone w gruncie kat.I-lll.
Roboty ziemne polegaja na wykonaniu:

- odhumusowaniu terenu pod projektowany chodnik,

- wykopo6w pod projektowane odwodnienie,

- nadsypaniu gruntem kategorii Il (grunt budowlany niespoisty - sypki, pozyskany wykopu lub z dowozu) réznicy pozioméw pomiedzy
projektowanym chodnikiem i przylegtym terenem.

6.1. tereny zielone — trawnik

Po wykonaniu robét drogowych przylegty teren bedzie zniwelowany do projektowanego poziomu i obsiany trawg na warstwie ziemi
urodzajnej
7. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas staty jest przedmiotem odrebnego opracowania.

8. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celow projektowych.
Projektowany chodnik bedzie wykonany w poziomie istniejgcego terenu lub nieco wyzej.

Przed przystapieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

. ustali¢ wstepne potozenie: przewodow na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania préobnych wykopow,

. ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z
zachowaniem srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

. wystapi¢ do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywa¢ roboty
pod nadzorem zainteresowanych stron,

. Wbudowane elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wtasciciela infrastruktury

. Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

8.1. Sie¢ teletechniczna napowietrzna

Proj. chodnik nie koliduje z istniejaca siecia teletechniczng napowietrzna. Odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejacej
sieci beda zachowane

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

8.2. Sie¢ energetyczna napowietrzna

Proj. chodnik nie koliduje z istniejaca siecig energetyczng napowietrzna. Odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejacej
sieci beda zachowane

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

8.3. Sie¢ energetyczna podziemna
- istniejgce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi APS 0110 w kolorze niebieskim w miejscach kolizji z
projektowana budowa chodnika

8.4. Sie¢ wodociggowa

Glebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociggowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od normowej gtebokosci wynoszacej
min. 1,4m.

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

Istniejace pokrywy zaworéw beda wyregulowane do poziomu projektowanego chodnika lub terenu.

8.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Glebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociggowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od normowej gtebokosci wynoszacej
min. 1,4m.

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

8.6. Sie¢ gazowa

Zgodnie z warunkami technicznymi, nr PSGJA.ZMSZ.763B.118.1.22 z dnia 14.06.2022r wydanymi przez Polska Spétke Gazownictwa Sp. z o.0.
/Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle/ Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, w granicy inwestycji wystepuje czynna sie¢ gazowa
Sredniego cisnienia:

- gazociag PEdn25 w rurze ochronnej PEdn90 (odc. 9-10)

- gazociag PEdn63, (odc. 11-12).

Projektuje sie zabezpieczenie gazociggu PEdn63 (odc. 11-12) rurg ostonowg dwudzielng DN150, df. 11m, stosowang do montazu na
gazociggach. Konce rury ostonowej beda wyprowadzone na odl. min. 0,5m liczac prostopadle do projektowanej/istniejacej nawierzchni i
zabezpieczone manszetami.
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Wyzej wymienione gazociagi sq lub bedg zabezpieczone rurami ochronnymi zwiazku z powyzszym nie jest konieczne spetnienie warunkow
w zakresie wykonania, w strefie kontrolnej (szer. 3m) nad gazociagiem, podbudéw bez dodatku cementu i nawierzchni z materiatéw fatwo
rozbieralnych.

Rzedne projektowanej nawierzchni nad gazociagiem beda w poziomie nie nizszym niz dotychczasowe rzedne terenu.
Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej scianki rury ostonowej gazociaggu bedzie nie mniejsza niz:

- 1m od powierzchni jezdni i chodnika,

- nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika,

- nie mniej niz 0,2m od goérnej zewnetrznej scianki projektowanej kanalizacji deszczowej
Krawezniki i obrzeza bedg usytuowane w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 0,5m

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.
Kanalizacja nie bedzie miata potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

W miejscu istniejagcych gazociagéw projektowana kanalizacja bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego.
Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej bedg wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

Catosc¢ robot w obrebie sieci gazowej bedzie wykonywana zgodnie z dotagczonymi do projektu warunkami i pod nadzorem wiasciciela sieci.

9. Wycinka drzew
Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje si¢ wycinki istniejacych drzew

10. Wielkos¢ podstawowych robot
Chodnik i zjazdy kostki brukowej betonowej -852 m2
Jezdnia i zjazdy z betonu asfaltowego -2867 m2

1. Ochrona srodowiska .

Projektowana przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika nie znajduje sie na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z, zm.), wystepowania cennych zbiorowisk roslinnych, a takze siedlisk ptakow i
zwierzat spetniajacych kryteria dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG, i zgloszonych do objecia ochrong w formie obszaréw Sieci Natura 2000,
oraz nie bedzie miato wplywu, na jakos¢ i zdolnos¢ do odtwarzania zasob6éw naturalnych.

Najblizej potozone obszary chronione to:

- rezerwat Bor nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.RP.1203

- obszar natura 2000 - obszar siedliskowy, Mrowle taki - kod PLH180043

Przebudowa drogi nie spowoduje zagrozen dla sSrodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytéw do atmosfery powyzej 20%.
Do prac transportowych i montazowych stosowane beda maszyny i urzgdzenia sprawne technicznie.

Teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec przedostawaniu si¢
zanieczyszczen (szczegolnie substancji ropopochodnych) do srodowiska gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jalowym.

Prace budowlane beda prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie sciekow bytowych w przenosnych urzadzeniach sanitarnych, ktoére beda okresowo oprozniane przez specjalistyczng firme i
wywozone do najblizszej oczyszczalni Sciekow.

Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przeptywajacego cieku, bez narazania wod tego cieku na zanieczyszczenie stosowanymi
materiatami budowlanymi

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw, powstalych w okresie prowadzenia prac budowlanych, przez uprawnionego
odbiorce.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych w wyniku prowadzonych robot ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wlasnych materialow budowlanych tj. kruszywo, beton cementowy, kostka
brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajace odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materialy i surowce poza materiatami niezbednymi do wykonania
planowanej inwestycji .

W fazie budowy nie beda powstawaty odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostang prawidiowo zagospodarowane zgodnie z
wytycznymi zwigzanymi z gospodarka odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wtascicielom sasiednich dziatek i nie pozbawi ich mozliwosci
korzystania z mediow.

Inwestycja nie spowoduje zwigkszenia hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub
gleby.

12. Ochrona konserwatorska
Droga na odcinku projektowanej przebudowy, budowy chodnika, nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong Konserwatora Zabytkéw.

13. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Projektowana przebudowa drogi, budowa chodnika, zlokalizowana jest poza granica terenu gérniczego.

14. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie zasadnicze;j.

Przed przystapieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne polozenie: przewodéw na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopéw,
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- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem
srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystapi¢ do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod
nadzorem zainteresowanych stron.

- Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materialy powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materialy rozbiérkowe nalezy zutylizowa¢. Wykonawca robot przedstawi karte utylizacji materiatéw z rozbiorki.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w Stobiernej z przystosowaniem do
ruchu pieszego na odcinku diugosci okoto 400m
1 Element STWIiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.
1.1 |KNNR 1/111/1  |STWIOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wraz z inwentaryzacjg powykonawcza przyjetg do
zasobu PODGIK
0,185000
0,415000 km 0,42
1.2 |KNNR 1/102/1 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie - zywoptot ha 0,01
1.3 |CJ 11/2001/10 |STWIiOR: D-01.02.04
Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos¢ ciecia 10 cm
Wyliczenie iloscirobot:
wpusty  i(9+By2 28,000000
przykanalki 2%4*4,0 32,000000
przepusty 2)35 7,000000
gazociag (11-12) 2)35 7,000000
Zazd o 10,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .~ 84,000000/m 84
1.4 |KNNR 6/801/8 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie - wraz z utylizacjg
Wyliczenie iloscirobot:
wpustyuliczne  (9+5y2 28,000000
przykanaliki 41,0435 14,000000
przepusty 3,035 e 10,500000
"""" 5,250000
zjazdy z B-A - tab. S
zjazdow 15,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 72,750000|m2 72,8
1.5 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-01.02.04
) Rozebranie nawierzchni zjazdéw, z kostki brukowej wraz z kraweznikami i obrzezami- przez analogie,
wraz z utylizacjg
Wyliczenie iloscirobot:
tabelazjazdow ~ i56+75 . 131,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. _ 131,000000/m2 131
1.6 |KNNR 6/801/2 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, mechanicznie - wraz z utylizacja
Wyliczenie iloscirobot:
wpusty  i(9+By2 28,000000
""" 16,000000
""" 12,000000
"""" 6,000000
. 156,000000
218,000000m2 218,0
1.7 |KNNR 6/605/6 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie przepusty rurowe - wraz z utylizacjg
Wyliczenie iloscirobot:
tab. zjazdéw ~ 67+15 82,000000
istn. przepust f600 : 8,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 90,000000|m 90,0
1.8 |KNR 404/303/5 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie $cianek czotowych - przez analogie, wraz z utylizacjg
: 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 23,000000|m3 23
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.9 |KNR 404/1103/1 |STWIOR: D-01.02.04
Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych - wraz z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
T M2%(72,8%0,12+13170,1+218%0,15+90%0,25+23) ©120,043200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  120,043200|m3 120
1.10 |KNNR 5/705/1 |STWIOR: D-01.03.02
rury ochronne dwudzielne F110
na istn. sieci 12*5+2*4+4+15+6 :
energetycznej 5 43,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 43,000000|m 43,0
1.11 |KNNR 5/705/3 |STWIOR: D-01.03.06
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych systemowych fi 150"’ mm dopuszczalnych do stosowania
w gazownictwie m 11
2 Element STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 |KNNR 6/1301/5 |[STWIOR: D-02.01.01.00
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubos¢ Scinania 10°cm, wraz z utylizacjg
SO aNlOg I e
{140,250000
: 140,250000|m2 140,3
2.2 |KNNR 1/202/6 |STWIOR: D-02.01.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi i utylizacja, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV- przez analogie
tab. robét ziemnych :0,95*749 :
kol.9-95% L 711,550000
dodatkowy gruntna  0,5%67+15)
Zjazdach ? 41,000000
""" 51,000000
""" 52,275000
""" 44,200000
przepusty T 50,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 950,025000/m3 950
2.3 |KNNR 1/301/2 |STWIOR: D-02.01.01.00
(1) Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem wraz z utylizacjg, kategoria gruntu IlI
Wyliczenie ilosci robot:
tab. robot ziemnych  0,05*749
kol.9-5% 37,450000
wpusty-15%  0,15%9+1+5)1,02,02,0 9,000000
"""" 9,225000
"""" 7,800000
63,475000m3 63,5
24 |KNR 201/202/1 |STWIOR: D-02.01.01.00; D-02.03.01
dostarczenie gruntu budowlanego kat.ll (grunt niespoisty, sypki)
Wyliczenie ilosci robot:
tab. robot ziemnych  1,05*592 S
kol.10- 105% 621,600000
wpusty 0,85%9+1+5)*1,02,02,0 51,000000
przepusty 150 50,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  836,100000|m3 836
2.5 |KNNR 1/311/1  |STWIOR: D-02.03.01
Reczne formowanie nasypéw, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu I-11
: L 83,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 83,600000|m3 83,6
2.6 |KNNR 1/214/6 |STWIOR: D-02.03.01
(1) mechaniczne formowanie nasypow wraz z zageszczeniem, grunt z dowozu,kategoria gruntu I-1l- przez
analogie
Wyliczenie ilosci robot:
S og83 ©752,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  752,400000|m3 752,4
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2.7 |KNNR 1/503/5 |STWIOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu I-ll| m2 400
3 Element STWIiOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego
3.1 |KNR 233/601/1 |STWIiOR: D-03.01.01
(1) Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi 60 cm
Wyliczenie iloscirobot:
przepustwkm2+234 g 8,000000
przepustw km 2+234 - 115
odcinek od przepustu do ' :
wylotu do rzeki . 15,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,000000|m 23
3.2 |KNR 233/606/1 |STWiOR: D-03.01.01
(1) Obudowy wylotow prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowy fi60 - wylot WL1
Wyliczenie iloscirobot:
wLt o pee o 3,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,720000|m3 3,7
3.3 |KNNR 4/1413/1 |STWiOR: D-03.02.01
(1) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm
Wyliczenie iloscirobot:
$:1,2,46,8 11,1213 9 9,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,000000|szt 9
3.4 |KNNR 4/1413/5 |STWiOR: D-03.02.01
(1) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1500'mm
""""" 2,000000
2,000000 |szt 2
3.5 |KNNR 4/1413/1 |STWiOR: D-03.02.01
1) Osadnik piaskowy z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, osadnik 1m
Wyliczenie iloscirobot:
osadnik piaskowy studnia 2 T
S9, $10, 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000000|szt 2
3.6 |KNNR 4/1424/2 |STWiOR: D-03.02.01
Studzienki sciekowe uliczne, Fi 500 mm, z prefabrykowanym osadnikiem, bez syfonu, z pierscieniem
odcigzajgcym, wpust zeliwny
Wyliczenie iloscirobot:
BOCZNY k. D400 14 14,000000
"plaski" W3a w ciagu - 1 o
scieku 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,000000|szt 15
3.7 |KNNR 4/1411/2 |STWiOR: D-03.02.01
Podtoza pod kanaty z piasku- przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
f300  i0,15*0,3%(36+326+42+47) e 7,092000
: : 6,150000
13,242000/m3 13,2
3.8 |KNNR 4/1308/3 |STWiOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu PVC SN8 SDR 34 tgczone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki
Wyliczenie iloscirobot:
O (154(B,5+272,5)+3 (T43)+(2,5+2"3,5+2+7)) o 61,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 61,500000|m 62
3.9 STWIOR: D-03.02.01
_|Kanaty z rur PP, Fi 300 mm SN8- przez analogig
""" 157,600000
RAZEM:: 157,600000|m 157,6
3.10 |KNNR 4/1308/6 |STWiOR: D-03.02.01
Kanaty z rur PP, Fi 400 mm SN8- przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
ae(E3me2e241546) i 102,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  102,500000|m 103
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3.11 |KNNR 6/602/3 |STWIiOR: D-03.02.01
Obudowy wylotow/wlotéw kolektoréw, wylot z betonu
Wyliczenie iloscirobot:
wylotWL:2,3 2 2,000000
wotw4 g 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,000000]szt 3
4 Element STWIiOR: D-04.00.00
Podbudowy
4.1 |KNNR 6/103/1 |STWIiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-1V
Wyliczenie iloscirobot:
chodnk i(15%3,7+2,0%(31,3+25+146,5))+(2,0°(49,5+72)) 1 744,150000
minus zjazdy z kostki  -((127,3+14)+(2*1,5°7, 5+2%6,5)) o
bruk.w ciagu chodnika - :
tab. zjazdow i -176,800000
Zjazdy 7 kostki bruk. - tab.(127,3+108)+(14+35)
Zjazdow 5 284,300000
Ziazdy zB-A 444 15,400000
Ziazdy Z B-A.-tab.  1,0670
Zjazdow-KR1 5
Zjazdy 7 kruszywa. - tab. 11,0540
zjazdéw
: 7,500000
1 784,000000|m2 1784,0
4.2 |KNNR 6/1005/7 |STWIiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsjg
zjazdy z B-A. - tab.
zjazdow-KR1
Ziazdy Z B-A. -tab. 214 o
zjazdow | 28,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5 618,000000|m2 5618,0
4.3 |KNNR 6/106/2 |STWIOR: D-04.02.02
(1) w. mrozoochronna z pospotki, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10 cm
Wyliczenie iloscirobot:
Zjazdy z kruszywa. - tab. 11,05%40
zjazdow 42,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 42,000000|m2 42,0
4.4 |KNNR 6/109/3 |STWIOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu
22cm-przez analogie
zjazdy z B-A. - tab. 11,05*70
zjazdow-KR1 5 73,500000
wpusty 7 142 28,000000
poszerzeniejezdni  (300+220%0,45)+(25+62*0,65)+(110+117°0,45)+(8+20%0,45)+(8*20*0,65) . 747,950000
przepustpoddrogg 3,00 18,000000
gazocigg (11-12) 455 e 7,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  874,950000|m2 875,0
4.5 |KNNR 6/109/1 |STWIOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 10cm
Wyliczenie iloscirobot:
chodnik i(15%3,7+2,0%(31,3+25+146,5))+(2,0°(49,5+72)) 1 744,150000
minus zjazdy z kostki  -((127,3+14)+(2*1,5°7, 5+2%6,5)) o
bruk.w ciagu chodnika - ;
tab. zjazdow | -176,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  567,350000|m2 567,4
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4.6 |KNNR6/111/2 |STWIOR: D-04.05.01k
(1) w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 15cm
Wyliczenie ilosci robot:
zjazdy z kostki bruk. - tab. :(127,3+108)+(14+35)
Zjazdow 284,300000
Ziazdy z B-A A 4Ma4 15,400000
poboczejezdni o
............................................................................................................................................................................... 299,700000 m2 299,7
4.7 |KNNR 6/113/5 |STWIOR: D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm
75*(77+(40+70))
Zjazdy z kruszywa. - tab. 40 :
Zjazdow | 40,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  180,250000|m2 180,3
4.8 |KNNR 6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego 0/32, warstwa po zageszczeniu 15cm
-stabilizacjamechaniczna
Wyliczenie ilosci robot:
chodnik ~ (1,5%63,7+2,0%(31,3+25+146 5)+(2,0*(49,5+72)) 744,150000
minus zjazdy z kostki  -((127,3+14)+(2*1,5*7 5+2*6,5))
bruk.w ciagu chodnika - ' :
tab. zjazdow | -176,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  567,350000|m2 567,4
49 |KNNR 6/113/2 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/63, warstwa po zageszczeniu 20cm
-stabilizacjamechaniczna
Wyliczenie ilosci robot:
zjazdy z kostki - tab.  ((127,3+108)+(14+35) e
Zjazdow 5 284,300000
Ziazdy z B-A 4,054 14,700000
Ziazdy z B-A. -tab.  1,0370
zjazdow-KR1 5 72,100000
: 16,440000
891,340000 m2 891,3
5 Element STWIiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia
5.1 |CJ 11/2006/2 STWIOR: D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z wbudowaniem w podbudowe chodnika,
gtebokos¢ frezowania $r.2 cm
zatoka obok szkoty
petlaautobusowa ; : 350,000000
................................................................................................................................................................................... 2 230,000000 m2 2230,0
5.2 |KNNR 6/108/2 |STWIOR: D-05.03.05e
(1) Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia dr. nr 108807- tab.:3*2,5
frez. i profil. 7,500000
jezdnia dr. nr 108806 15*25 37,500000
zatoka obok szkoly  i0,02*150*2,5 7 500000
petlaautobusowa i T ﬁ;ébbbbﬁ
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 70,000000] t 70,0
5.3 |KNNR 6/308/1 |STWIOR: D-05.03.05e
(1) warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm
zjazdy z B-A. - tab. 11,02*14
zjazdow 14,280000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,280000|m2 14,3

Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w
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5.4 |KNNR 6/308/2 |STWIOR: D-05.03.05e
(1) warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
Wyliczenie iloscirobot:
Ziazdy zB-A.-tab. 70
zjazdow-KR1 5 70,000000
jezdniadr. nr 108807 1200 1200,000000
minus nawierzchniana  i-8*5,5 :
moscie | -44,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 309,000000/m2 2309,0
5.5 |KNNR 6/309/2 |STWIOR: D-05.03.05b
(2) Nawierzchnie z BA grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
Wyliczenie iloscirobot:
Ziazdy zB-A.-tab. 14 T
Zjazdow 14,000000
Ziazdy Z B-A. -tab. 70 o
Zjazdow-KR1 70,000000
petlaautobusowa ;350 : 350,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 867,000000/m2 2867,0
6 Element roboty wykonczeniowe
6.1 |KNR 211/401/11 |STWIOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut nadwodny z kamienia
ciezkiego lub sredniego - przed wykonaniem narzutu nalezy pogtebic dno rzeki
Wyliczenie iloscirobot:
wylot WL2 i WL3  14,0%10+5)*0,3+(30+30)*03 36,000000
wylot WL1 ; 36,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  72,000000|m3 72,0
6.2 |KNNR 10/504/6 |STWIOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
(1) Wykonanie opasek z faszyny luzem, miedzy rzedami kotkdw, wysokosci 50 cm, szerokosci 25 cm,
faszynalesna
Wyliczenie iloscirobot:
wylot WL2 i WL3 — H5+15 30,000000
wylot WL1 —ses S 30,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 60,000000/m 60,0
6.3 |KNNR 10/501/2 |STWIOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
(1) Wykonanie ptotkdow faszynowych, wysokosé 30 cm, grunt kategorii I-lll, wykonanie z brzegu
wylot WL1 i2*90 : 180,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  360,000000]m 360,0
6.4 |KNKRB 1/421/3 |STWIOR: D-06.01.01.66
Umocnienie skarp ptytami bet. azurowymi wraz z zahumusowaniem otworéw
Wyliczenie iloscirobot:
wlot WL4 — i3%06+0,4+06) 4,800000
umocnienie skarpy poza 0,650 o
chodnikiem . 30,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  34,800000|m2 34,8
7 Element STWIiOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczenstwa ruchu drogowego
7.1 |KNNR 6/702/1 |STWIiOR: D-07.02.01
demontaz znakéw drogowych z odwiezieniem w m. wskazane przez inwestoraprzez analogie
irobot
4 stupki, 5 znakow ‘ o 5,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  5,000000]szt 5
7.2 |KNNR 6/702/1 |STWIOR: D-07.02.01
(2) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 70 mm szt 13
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7.3 |KNNR 6/702/5 |STWIOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2
Wyliczenie iloscirobot:
A7 2 2,000000
D42 e 1,000000
[ 4 4,000000
o6 2 2,000000
D15 e 1,000000
A7 T e 1,000000
T6 3,000000
B20 e U 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 16,000000 szt 16
7.4 |KNNR 6/705/5 |STWIOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,
malowaniereczne
Wyliczenie ilosci robot:
P-4 i024%20 4,800000
~20,000000
: 2,625000
T 60,145000/m2 60,1
7.5 |KNNR 6/701/4 |STWIOR: D-07.06.02
Balustrada U-11a
WL4 5 7,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: __ 7,500000|m 8
7.6 STWIOR: D-07.06.02
kalk. indywid. regulacja bram zjazdéw indywidualnych mb 10
8 Element STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
8.1 |KNNR 6/403/3 |STWIOR: D-08.01.01
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30 cm, tawa z C12/15 gr.15cm, podsypka
cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robot:
krawedZjezdni ~ 253+210+73 536,000000
zazdypubliczne 74 o 71,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 607,000000|m 607
8.2 |KNNR 6/502/2 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyliczenie ilosci robot:
chodnik ~ (1,5%63,7+2,0%(31,3+25+146 5)+(2,0*(49,5+72)) 744,150000
minus zjazdy z kostki  -((127,3+14)+(2*1,5*7 5+2*6,5))
bruk.w ciagu chodnika - ' :
tab. zjazdow | -176,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  567,350000|m2 5674
8.3 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa
zjazdy z kostki - tab. (127,3+108)+(14+35)
zjazdow 284,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  284,300000|m2 2843
8.4 |KNNR 6/404/5 |STWIOR: D-08.03.01.12
Obrzeza betonowe, 30x8 cm m 396
8.5 |KNNR 6/606/4 |STWIiOR: D-08.05.01
Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, karta kat.01.03 m 25

Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego
na odcinku dtugosci okoto 400m



chodnik_Stobierna_II_etap_22-03-2023.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

(lic. 000582DE)

strona nr: 17
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
8.6 |KNKRB 6/401/4 |[STWIOR: D-08.01.01
(1) tawy z mieszanki betonowej C12/15 B-15
Wyliczenie iloscirobot:
podobrzeza-tawa  10,04%396-54-12)
gr.10cm 13,200000
podobrzeza-tawa  0,07%54+12)
gr.15cm-tab. zjazdéw : 4,620000
podsciek  06%0,4*%25 1,500000
pod plyte azurowa - .0,15*0,2050 o
umocnienie skarpy nasypué 1,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  20,820000|m3 20,8
8.7 |KNNR 1/507/1 |STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie,pas zieleni, humus z odzysku grubosci 5 cm, w tym powierzchnia umocniona azurem m2 400

Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 w
Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego
na odcinku dtugosci okoto 400m



