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Na podstawie art. 17 ust.3, lit. b i ust.4, w zwigzku z art. art.389, pkt 1, pkt 6, art. 407, ust.2,
art.408, art. 389, pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt. 2, w zwigzku z art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 6, art. 401, art.
403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. Z 2018 r,, poz. 2268), a takze art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. z 2018 r., poz. 2096),
w zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, po rozpatrzeniu wniosku Wdéjta Gminy
Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 w oparciu o przedtozony operat wodnoprawny i po
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

orzekam:

I.  Udzielam Wodjtowi Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 pozwolenia
wodnoprawnego na :
1. Wykonanie urzgdzen wodnych, w zakresie:
1) wylotéw wéd opadowych lub roztopowych, o nastepujacych parametrach:
- wylotu WL2 w obudowie prefabrykowanej ze skrzydetkami bocznymi:

- $rednica wylotu: @ 400 mm,

- rzedna dna wylotu: 205,50 m npm.,

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1735, na prawej skarpie, o nastepujacych wspdtrzednych
geodezyjnych: X = 5558818,74 : Y = 7576944,95,

Parametry potoku Swierkowiec:

- nachylenie skarp: 1:1,5,

- spadek podtuzny dna cieku: i = 0,2 %,

- szerokos¢ dna: 4,0 m,

- szerokosc koryta géra: 10 m,

wraz z odcinkowym zabezpieczeniem dna i prawej skarpy potoku Swierkowiec na dtugosci
5,0 m w gére biegu cieku i 10 m w dét biegu cieku od osi wylotu. Ubezpieczenie prawej skarpy
wykona¢ w formie narzutu z kamienia tamanego w ptotkach faszynowych o wymiarach
1,0x1,0 m. Podstawe skarpy prawej zabezpieczy¢ opaska z faszyny lesnej luzem o wymiarach
25x50 cm. Dno cieku odtworzy¢ w formie narzutu kamiennego luzem, z kamienia tamanego,
gruboscia warstwy 30 cm. Na poczatku i na koricu wykonanego ubezpieczenia prawej skarpy
i dna koryta cieku wykona¢ palisade z pali nieodrostowych, drewnianych srednicy 8 do 10 cm,
L=1,30m.

- wylotu WL3 w obudowie prefabrykowanej ze skrzydetkami bocznymi:

- Srednica wylotu: @ 400 mm,

- rzedna dna wylotu: 205,50 m npm,,
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zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 309, na lewej skarpie, o nastepujgcych wspotrzednych
geodezyjnych: X = 5558819,56; Y = 7576927,34,

Parametry potoku Swierkowiec:

- nachylenie skarp: 1:1,5,

- spadek podtuzny dna cieku: i = 0,2 %,

- szerokos¢ dna: 4,0 m,

- szerokos¢ koryta gorg: 10 m,

wraz z odcinkowym zabezpieczeniem dna i lewej skarpy potoku Swierkowiec na dtugosci 5,0 m
w gore biegu cieku i 10 m w dét biegu cieku od osi wylotu. Ubezpieczenie lewej skarpy
wykona¢ w formie narzutu z kamienia tamanego w ptotkach faszynowych o wymiarach
1,0x1,0 m. Podstawe skarpy lewej zabezpieczyc¢ opaskg z faszyny lesnej luzem o wymiarach
25x50 cm. Dno cieku odtworzy¢ w formie narzutu kamiennego luzem, z kamienia tamanego,
gruboscig warstwy 30 ¢cm. Na poczatku i na koricu wykonanego ubezpieczenia lewe] skarpy
i dna koryta cieku wykona¢ palisade z pali nieodrostowych, drewnianych érednicy 8 do 10 cm,
L=1,30m.

2) przebudowy istniejacej kanalizacji otwartej na kanalizacje zamknieta w kilometrze drogi
2+165 do km 2+369,7, strona prawa (od S1 do S6)- nr drogi 108807, na dziatce nr 1761:

- w km 2+165 do km 2+234, dtugosci 68,60 m: (S1 do S3),

- Srednica rurociggu: @ 300 mm,

- rzedna poczatku rurociggu: 206,06m npm.,

- rzedna korica rurociagu: 204,28 m npm.,

- spadek sredni dna rurociggu: i = 2,03 do 3,22 %,

- w km 2+234 do km 2+277,64, dtugosci 44 m:(S3 do S4),
- Srednica rurociggu: @ 400 mm,

- rzedna poczatku rurociagu: 204,28 m npm.,

- rzgdna konca rurociggu: 205,16 m npm.,

- spadek sredni dna rurociggu: i = 2,0 %,

- w km 2+277,64 do km 2+369,7, dtugosci 92 m:(S4 do S6),
- Srednica rurociggu: @ 300 mm,

- rzedna poczatku rurociggu: 205,16 m npm.,

- rzedna korica rurociggu: 207,05 m npm.,

- spadek $redni dna rurociagu: i = 2,90 do 1,34 %,

0 nastgpujacych wspotrzednych geodezyjnych poczatku kanalizacji zamknietej: X = 5558601,90
; Y =7576944,60, korca kanalizacji zamknietej: X = 5558797,76 ; Y = 7577003,01,

3) przebudowy istniejacej kanalizacji otwartej na kanalizacje zamknigta w kilometrze drogi
0+292 do km 0+327 — strona lewa (do WL2)- nr drogi 108806, na dziatce nr 1735:

- dtugosc¢ 35 m; (do WL2),

- $rednica rurociggu: ¢ 400 mm,

- rzedna poczatku rurociggu: 206,58 m npm.,
- rzedna korica rurociggu: 205,50 m npm.,

- spadek Sredni dna rurociagu: i = 3,04 %,

0 nastgpujacych wspotrzednych geodezyjnych poczatku kanalizacji zamknigtej: X = 5558817,48
; Y =7576980,32, konca kanalizacji zamknietej: X = 5558818,74 , Y = 7576944,95,

4) przebudowa istniejacej kanalizacji otwartej na kanalizacje zamknietg w kilometrze drogi
0+344,5 do km 0+402 — strona lewa ( od WL3 do WL4) - nr drogi 108806, na dziatce nr 309:

- dtugos¢ 67 m,

- $rednica rurociggu: @ 400 mm,
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- rzgdna poczatku rurociggu: 205,50 m npm.,

- rzgdna konca rurociggu: 205,68 m npm.,

- spadek $redni dna rurociggu: i = 0,30 %,

0 nastgpujacych wspdtrzednych geodezyjnych poczatku kanalizacji zamknietej: X = 5558819,56
; Y=7576927,34, korica kanalizacji zamknietej: X = 5558829,22 ;Y = 7576862,19.

2) Ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych poprzez
wyloty wymienione w pkt 1.1.1) sentencji decyzji do wdd ptyngcych potoku Swierkowiec (dziatka
nr ewid. 1511/1) oraz wylotu WL1 z istniejgcego przepustu do urzadzenia wodnego, tj. rowu
odptywowego S-5 na dziatce nr ewid. 1763/4:

- wylot WL1 w nastepujacych iloéciach:

- Q max. sek. = 0,0112 m3/sek,

-Q Sr. roczne =724 m3/rok
z powierzchni zlewni rzeczywistej, wynoszgcej: 0,1192 ha,
z powierzchni zlewni zredukowanej, wynoszacej: 0,1034 ha,
0 nastepujgcym stanie i sktadzie:

- zawiesina ogélna ponizej 100 mg/ |,

- weglowodory ropopochodne ponizej 15 mg/ |,
Parametry istniejgcego wylotu WL1:

- Srednica przepustu: @ 600 mm,
- rzgdna dna wylotu z przepustu: 204,18 m npm.,

0 nastgpujgcych wspéirzednych geodezyjnych: X = 5558670,58 ; Y = 7576958,55, zlokalizowany
na dziatce nr ewid. 1761 w km 0+018 biegu rowu.

- wylot WL2 w nastepujgcych ilosciach:
- G max. sek. = 0,0043 m¥/sek,
-QSr.roczne =276 m*/rok
z powierzchni zlewni rzeczywistej, wynoszgcej: 0,0455 ha,
z powierzchni zlewni zredukowane;j, wynoszgcej: 0,0394 ha,
0 nastepujgcym stanie i skfadzie:
- zawiesina ogolna ponizej 100 mg/ |,
- weglowodory ropopochodne ponizej 15 mg/|,
- wylot WL3 w nastepujacych ilosciach:
- Q max. sek. = 0,0029 m3/sek,
-QSr. roczne =189 m3/rok
z powierzchni zlewni rzeczywistej, wynoszgcej: 0,0311 ha,
z powierzchni zlewni zredukowanej, wynoszgcej: 0,0270 ha,
0 nastepujacym stanie i skfadzie:
- zawiesina ogélna ponizej 100 mg/ |,
- weglowodory ropopochodne ponizej 15 mg /1,

Il. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam pod nastepujgcymi warunkami:
1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznaé Wykonawce

robot z trescig operatu i pozwolenia wodnoprawnego.

2. Dno i skarpy brzegowe potoku Swierkowiec w obrebie wylotéw WL2 i WL3 umocnié¢ na
odcinku 5 m w gore biegu cieku i 10 m w dét biegu cieku o osi wylotéw narzutem z kamienia
tamanego, grubosci 30 cm, w ptotkach faszynowych o wymiarach 1,0x1,0 m. Podstawy skarp
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brzegowych zabezpieczy¢ opaska z faszyny lesnej luzem o wymiarach 25x50 cm. Dno cieku
odtworzy¢ w formie narzutu kamiennego luzem, z kamienia tamanego, gruboscig warstwy 30
cm. Na poczatku i na koricu wykonanego ubezpieczenia skarp i dna koryta cieku wykonac
palisade z pali nieodrostowych, drewnianych érednicy 8 do 10 cm, L=1,30 m.

3. Row S-5 nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym, wykaszaé z porostow traw
i odmula¢ z nanoséw dno i skarpy rowu ponizej wylotu z przepustu drogowego o $rednicy
@ 600 mm na odcinku min. 10 m.

4. Zabrania sie odprowadzania do rowu odptywowego S-5 poprzez wylot WL1 oraz do wod
potoku Swierkowiec poprzez wyloty WL2 i WL3 wad innych niz wody opadowe lub roztopowe .
5. Zakazuje sie wykonywania w poblizu wylotow wéd opadowych lub roztopowych do
urzgdzenia wodnego, tj. rowu odptywowego S-5 i do wdd potoku Swierkowiec robét oraz
czynnosci, ktére moga spowodowaé uszkodzenia odcinkéw umocnienia potoku w obrebie
wylotow wymienionych w pkt 1.1).1 sentencji decyzji.

6. Po wykonaniu robdt teren w zasiegu inwestycji nalezy uporzadkowac.

7. Wszelkie szkody spowodowane wykonywaniem robét zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji
bedzie usuwat Inwestor we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

. Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych, zgodnie z art. 400 ust 6 cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U.
22018 r. poz. 2286 ze zm.).

IV. Pozwolenie wodnoprawne mosze by¢ cofniete lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli
Inwestor nie korzysta z uprawnieri wynikajacych z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przez
okres co najmniej 2 lat, zgodnie z (art. 415 pkt 5 Prawa wodnego).

V. Pozwolenia wodnoprawnego, o ktérym mowa w punkcie 1.2 sentencji decyzji udzielam na okres
20 lat liczony od dnia w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

Uzasadnienie:

Wojt Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 wystapit z wnioskiem z dnia
31.12.2018r. do Dyrektora PGW Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Kroénie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych wraz z odcinkowym umocnieniem dna i skarp
potoku Swierkowiec, tj. wylotow WL2 i WL3 odprowadzajacych wody opadowe lub roztopowe,
pochodzgce z odwodnienia istniejacej drogi klasy ,,D” oraz na ustugi wodne polegajace na
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych, pochodzacych z nawierzchni w/w drogi wraz
z chodnikiem do urzgdzenia wodnego — rowu odptywowego na dziatce o nr ewid. 1763/4 oraz do
wod ptynacych — rzeki Swierkowiec, dziatki o nr ewid. 1511/1 w ramach zadnia pn.: ,,Przebudowa
drogi gminnej nr 108806 i 108807 w Stobiernej z przystosowaniem do ruchu pieszego na odcinku
dtugosci okoto 400 m”, na dziatkach o nr ewid. 1761, 1735 i 309, jednostka ewidencyjna 181613 2
Trzebownisko, obreb nr 0005 Stobierna.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny na wykonanie urzadzeri wodnych oraz na ustugi
wodne w w/w zakresie oraz informacje, ze przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana zgodnie
z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01.04.2019 r., znak: BR.6733.43.19,
wydanej przez Wéjta Gminy Trzebownisko.

Po przeanalizowaniu wniosku w $wietle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyzej cyt. ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne, stwierdzono, ze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdéd Polskich w Kroénie jest organem
wiasciwym do rozpatrzenia w/w. Wniosku.
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Wymég uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzer wodnych, okresla
art. 389, pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

Ponadto zgodnie z art. 389, pkt. 1 cyt. wyzej Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest stugi wodne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), planowane
przedsigwzigcie jest zlokalizowane w obrebie Jednolitych Czeéci Wod Powierzchniowych o nazwie:
,Swierkowiec”, o kodzie : PLRW200017226729 o naturalnej czeéci wéd i dobrym potencjale
ekologicznym.

Zgodnie z Planami gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty teren
przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obrebie Jednolitej Cze$ci W6d Podziemnych JCWPd o nr 153
i kodzie: PLGW2000153, ktérej stan ilosciowy i chemiczny okreélono jako dobry i niezagrozony
ryzykiem nieosiggniecia celdw srodowiskowych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu
postgpowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono
przedmiotowy wniosek w opisanym powyzej zakresie.

Whiosek wraz z dokumentacjg do niego zataczong zostat udostepniony do wgladu stronom. Strony
nie wniosty, w przewidzianym przepisami prawa terminie zadnych uwag.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postepowania administracyjnego ustalono:

— Inwestycja objeta wnioskiem nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych,
poniewaz nie dotyczy przedsiewzie¢ wymienionych w przepisach ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziaiywania na srodowiskc (Dz.U. z 2016 r. poz. 353
z p6in. zm.), przy uwzglednieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r. poz. 71) jako mogace wymagac uzyskania decyzji o $érodowiskowych
uwarunkowaniach przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej. Poniewaz
zaden z obiektow objetych wnioskiem nie kwalifikuje inwestycji do przedsiewzie¢ wymagajacych
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, nie byto koniecznosci opracowania oceny

oddziatywania na $rodowisko;

— Teren na ktérym realizowane jest ww. zadanie jest nie objety zasiegiem obszaru szczegolnego
zagrozenia powodzig.

— Inwestycja jest potozona poza obszarowymi formami ochrony przyrody i nie bedzie oddziatywac¢
na zadne formy ochrony przyrody, w szczegolnosci obszary Natura 2000, zatem nie byto
wymagane réwniez przeprowadzanie procedur oceny oddziatywania na obszary Natura 2000.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt. Il niniejszej decyzji zostaty natozone

w oparciu o wnioski zaktadu z uwzglednieniem koniecznoéci zachowania zasad ochrony srodowiska

i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej.

Biorac powyisze pod uwage postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.
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POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ww. Prawa wodnego).

2. 0d niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, za moim poérednictwem, w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

4. Z dniem doreczenia organowi administracji publi | oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do

i prawomocna.

Otrzymujg
@ Wéjt Gminy Trzebownisko.
adres do korespondencji : (36-001 Trzebownisko 976
2. Pan Adam Szczur, Stobierna 743, 36-002 Jasionka
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