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Poprawa kruszywem nawierzchni tłuczniowych
dróg zamiejskich wewnętrznych i gminnych na

terenie gminy Strzyżów

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Poprawa kruszywem nawierzchni tłuczniowych dróg zamiejskich wewnętrznych i gminnych
na terenie gminy Strzyżów

1 Element Dobrzechów (odcinki dróg wskazane przez sołtysa miejscowości)

1.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, średnia grubość warstwy do 10˙cm m3 90

2 Element Brzeżanka (odcinki dróg wskazane przez sołtysa miejscowości)

2.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, średnia grubość warstwy do 10˙cm m3 70

3 Element Żyznów (odcinki dróg wskazane przez sołtysa miejscowości)

3.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, średnia grubość warstwy do 10˙cm m3 65

4 Element Grodzisko (odcinki dróg wskazane przez sołtysa miejscowości)

4.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, średnia grubość warstwy do 10˙cm m3 75

5 Element Glinik Zaborowski (odcinki dróg wskazane przez sołtysa miejscowości)

5.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy 
po zagęszczeniu do 10˙cm m3 25

6 Element Godowa (odcinki dróg wskazane przez sołtysa miejscowości)

6.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, średnia grubość warstwy do 10˙cm m3 93

7 Element Wysoka Strzyżowska (odcinki dróg wskazane przez sołtysa miejscowości)

7.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, średnia grubość warstwy do 10˙cm m3 155

8 Element Żarnowa (odcinki dróg wskazane przez sołtysa miejscowości)

8.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, średnia grubość warstwy do 10˙cm m3 52


