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OBIEKTY I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W 
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCEGO 
WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY – ZAKRES CAŁEGO 
ZAMIERZENIA 
 
Podstawa opracowania: 
 Umowa zawarta z Zamawiającym. 
 Uchwała nr XXXIV/199/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 

r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Murów. 

 Wizja w terenie. 
 Obowiązujące przepisy i normy. 

 
Dane ogólne: 
Obszar objęty inwestycją znajduje się w miejscowości Murów na działce nr 
17/2 k.m.1, obręb Murów. Inwestycja obejmuje projekt budowy infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej. 
 
Przedmiot zamierzenia budowlanego: 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest opracowanie projektu projekt 
budowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowejna działce 
nr 17/2 w Murowie. Przedmiotowa działka zgodnie z Uchwałą nr 
XXXIV/199/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów 
oznaczona jest symbolem 01US2 teren sportu i rekreacji – przeznaczenie 
podstawowe – ogólnodostępne tereny sportu i rekreacji, przeznaczenie 
uzupełniające – budynek zaplecza technicznego, urządzenia sportu i 
rekreacji, obiekty małej architektury związane bezpośrednio z funkcją terenu, 
zieleń urządzona. 
 
Rodzaj obiektu budowlanego: 
Boisko rekreacyjne, wiata, urządzenia sportu i rekreacji. 
 
Kategoria obiektu budowlanego: 
Kategoria obiektu budowlanego: V 
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2.  ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

  
Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego: 
Zamierzony sposób użytkowania to budowę boiska rekreacyjnego (do 
siatkówki) o wymiarach 9,0 x 18,0 m, wiaty o wymiarach 4,0 x 8,0 m, 
urządzeń sportu i rekreacji w postaci: ogrodzenie boiska piłkochwyty, kuchnia 
ogrodowa z wędzarnikiem i grillem + blaty robocze, miejsce na ognisko, 
miejsce rozładunku za sprzęt uczestników zawodów wędkarskich, 
stanowisko treningowe do wędkarstwa rzutowego, barierkę drewnianą, ławki, 
stojaki na rowery, ławko-stoły, tablice edukacyjne oraz kosze na odpady. 
 

Program użytkowy obiektu budowlanego: 
Program funkcjonalno-użytkowy boiska rekreacyjnego (do siatkówki) wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi. 

 

3.  UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMĘ ARCHITEKTONICZNĄ OBIEKTU 
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, 
UWZGLĘDNIAJĄC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY 
WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKĘ ELEWACJI, A TAKŻE SPOSÓB 
JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z 
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI POZWOLEŃ, 
UZGODNIEŃ LUB OPINII INNYCH ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO 
BRAKU – Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWAŁY O USTALENIU 
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI 
TOWARZYSZĄCYCH 

  

Układ przestrzenny obiektu budowlanego 
Układ przestrzenny stanowi boisko rekreacyjnedo gry w siatkówkę. Ponadto 
opracowanie obejmuje ogrodzenie boiska piłkochwyty, kuchnia ogrodowa z 
wędzarnikiem i grillem + blaty robocze, miejsce na ognisko, miejsce 
rozładunku za sprzęt uczestników zawodów wędkarskich, stanowisko 
treningowe do wędkarstwa rzutowego, barierkę drewnianą, ławki, stojaki na 
rowery, ławko-stoły, tablice edukacyjne oraz kosze na odpady. 

 

 Forma architektoniczna obiektu budowlanego 
 Forma architektoniczna wynika z funkcji. Forma wraz z konstrukcją jest 

wynikiem istniejących uwarunkowań materialnych oraz zastosowanych 
rozwiązań funkcjonalnych.  

 

Wygląd zewnętrzny obiektu budowlanego 
 Boisko o kształcie prostokąta o wymiarach 9,00 x 18,00 m. 

Wiata z kuchnią ogrodową z wędzarnikiem o wymiarach 4,00 x 8,00 m. 
Miejsce rozładunku na sprzęt uczestników zawodów wędkarskich 10,00 x 
25,00 m 
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4. OBIEKTY I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
Wiata rekreacyjna drewniana 
 

Drewnianą wiatę zaprojektowano jako wiatę z dwuspadowym dachem 
wykonanym w konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką na 
deskowaniu pełnym. Rzut obiektu zaprojektowano jako prostokąt o 
wymiarach zewnętrznych 4,00 x 8,00 m. Posadowienie wiaty stanowią 
stopy fundamentowe zagłębione poniżej strefy przemarzania 1,0 m p.p.t. 
Konstrukcję zaprojektowano z drewna gatunków iglastych klasy C30. 
Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować dwukrotnie 
środkiem impregnacyjne – grzybobójczym. W obiekcie nie przewidziano 
żadnych przyłączy ani instalacji. Obszar oddziaływania obiektu mieści się 
w całości na dz. nr 17/2. Obiekt zakwalifikowano do I kategorii 
geotechnicznej posadowienia. 
 

Charakterystyczne parametry techniczne: 
 Pow. zabudowy wiaty: 32,00 m2 
 Kubatura wiaty: 116,80 m3 
 Wysokość wiaty: 4,89 m 
 Długość wiaty: 8,00 m 
 Szerokość wiaty: 4,00 m 
 Spadek dachu: 35° 

 

Dane konstrukcyjno– materiałowe: 
 Fundamenty 

Projektuje się posadowienie na stopach fundamentowych z betonu 
C16/20 o wymiarach 30 x 30 cm i zagłębionych poniżej strefy 
przemarzania tj. 1,00 m p.p.t. Pod ławami należy wykonać podkład z 
chudego betonu C8/10 o gr. 10 cm. Strefa przemarzania wynosi 1,00 
m p.p.t. Grunty w dnach wykopów fundamentowych należy chronić 
przed rozmoczeniem, gdyż może pogorszyć to ich nośność. W 
przypadku miejscowego zalegania gruntów nasypowych lub 
humusowych należy je wybrać, a w ich miejsce wylać chudy beton, 
bądź przy większych miąższościach gruntów organicznych lub 
nasypowych wykonać nasyp budowlany z pospółki zagęszczonej 
warstwami do stopnia zagęszczenia ID=0,55. 
 

 Podłoga 
Konstrukcje podłogi stanowić będzie betonowa kostka brukowa gr. 8-
10 cm (szczeliny pomiędzy kostkami wielkości 2÷4 mm wypełnić 
piaskiem frakcji 0÷2 mm). Następnie podłoże (równomiernie 
rozłożony piasek frakcji 0÷2 mm) gr. 3÷5 cm. Następnie podbudowa 
(równomiernie rozłożony i ubity tłuczeń łamany lub żwir) gr. 15 cm. 
Następnie grunt rodzimy po zdjęciu humusu. 
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 Dach 

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej i spadku 
35°, kryty blachodachówką. Elementy konstrukcji dachu: 
blachodachówka, łaty 4 x 5 cm, kontrłaty 6 x 2,5 cm, papa, deski 2,5 
cm, krokwie 8 x 16 cm, płatew kalenicowa 14 x 16 cm, słup 14 x 14 
cm, belka 14 x 16 cm, miecz 14 x 14 cm, płatew skrajna 14 x 14 cm. 
Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować dwukrotnie 
bezbarwnym środkiem impregnacyjno – grzybobójczym. 
 

 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczyć przed grzybami, 
owadami, ogniem i korozja biologiczną środkiem zabezpieczającym 
np. typu FOBOS M-4. Zaleca się impregnowanie elementów w 20% 
roztworze FOBOSU w temperaturze i warunkach ściśle określonych 
w instrukcji środka ochronnego. 

 
Informacje pozostałe: 
 Wiata nie posiada negatywnego oddziaływania na środowisko, 

ponieważ nie emituje ścieków, odpadów, hałasu itp. 
 Teren inwestycji nie jest objęty formą ochrony konserwatorskiej. 
 Odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo na teren własnej 

działki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 Odpadki komunalne gromadzić na terenie własnej działki w 

pojemnikach przystosowanych do czasowego ich przechowywania, a 
następnie przekazywać je podmiotom posiadającym odpowiednie 
zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.  

 Ze względu na otwarty charakter obiektu oraz brak instalacji 
wewnętrznych odstąpiono od wykonania charakterystyki 
energetycznej budynku. 

 
Uwagi końcowe: 
 Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia 

posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 Nadzór nad pracami należy powierzyć osobie z uprawnieniami 
budowlanymi. 

 W okresie prowadzenia prac teren właściwie zabezpieczyć przed 
osobami postronnymi. 

 W razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac 
skonsultować się z autorem opracowania. 

 Należy przestrzegać przepisów BHP. 
 
 
 



 

 
Kuchnia ogrodowa z wędzarnikiem i grillem + blaty robocze
 
Przyjęto kuchnie ogrodową z wędzarnikiem + blat wykonane z cegły i 
kamienia na zaprawie.Poniżej propozycja wykonania, element gotowy 
model Pablo firmy Grillmax Centrum Kamienia, możliwość wyboru 
elementów gotowych. Podczas montażu wybranego elementu komin 
należy wyprowadzić ponad dach zgodnie w warunkami technicznymi. 
Posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta. 
wytycznymi producenta. 
Wyposażenie kuchni ogrodowej:
 Grill, 
 Wędzarnik, 
 Blatyrobocze.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło obrazków i producenta: 
https://grillmurowany.pl/pablo/
Data publikacji: 27.01.2022 r.
(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach)
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Kuchnia ogrodowa z wędzarnikiem i grillem + blaty robocze

kuchnie ogrodową z wędzarnikiem + blat wykonane z cegły i 
kamienia na zaprawie.Poniżej propozycja wykonania, element gotowy 
model Pablo firmy Grillmax Centrum Kamienia, możliwość wyboru 
elementów gotowych. Podczas montażu wybranego elementu komin 

leży wyprowadzić ponad dach zgodnie w warunkami technicznymi. 
Posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż zgodnie z 
wytycznymi producenta.  
Wyposażenie kuchni ogrodowej: 

 
Blatyrobocze. 

Źródło obrazków i producenta:  
https://grillmurowany.pl/pablo/ 
Data publikacji: 27.01.2022 r. 
(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach)

r.                                               

Kuchnia ogrodowa z wędzarnikiem i grillem + blaty robocze 

kuchnie ogrodową z wędzarnikiem + blat wykonane z cegły i 
kamienia na zaprawie.Poniżej propozycja wykonania, element gotowy 
model Pablo firmy Grillmax Centrum Kamienia, możliwość wyboru 
elementów gotowych. Podczas montażu wybranego elementu komin 

leży wyprowadzić ponad dach zgodnie w warunkami technicznymi. 
Montaż zgodnie z 

(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach) 



 

 
Miejsce na ognisko
 
Przyjęto miejsce na ognisko w postaci paleniska wymurowanego z kostki 
granitowej. Wokół paleniska wysypany żwirek oraz ustawione łukowe 
ławeczki. 

Ławka wykonana ze stali i drewna. Model 
firmyMasiv. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. 
wyboru innego producenta o parametrach lepszych lub nie gorszych.
 
Ławki łukowe o następujących parametrach:
Długość: 180 cm
Szerokość deski: 9 cm
Grubość deski: 2,5 cm
Głębokość siedziska 40 cm
Wysokość całkowita: 45 cm
Montaż do podłoża: słupki
producenta. 
Kolor: rura – grafitowy RAL 7021, drewno 
Ilość: 5 szt. 

 
Źródło obrazków i producenta: 
https://www.mocnemeble.pl/lawka
Data publikacji: 27.01.2022 r.
(Możliwy wybór innego 
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Miejsce na ognisko 

miejsce na ognisko w postaci paleniska wymurowanego z kostki 
granitowej. Wokół paleniska wysypany żwirek oraz ustawione łukowe 

Ławka wykonana ze stali i drewna. Model ławka ćwierćokrągła Arena 
. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. 

wyboru innego producenta o parametrach lepszych lub nie gorszych.

Ławki łukowe o następujących parametrach: 
Długość: 180 cm 
Szerokość deski: 9 cm 

ość deski: 2,5 cm 
okość siedziska 40 cm 

Wysokość całkowita: 45 cm 
Montaż do podłoża: słupki posadowione w gruncie wg wytycznych 

grafitowy RAL 7021, drewno – palisander 

Źródło obrazków i producenta:  
https://www.mocnemeble.pl/lawka-arena.html  
Data publikacji: 27.01.2022 r. 
(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach)
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miejsce na ognisko w postaci paleniska wymurowanego z kostki 
granitowej. Wokół paleniska wysypany żwirek oraz ustawione łukowe 

ławka ćwierćokrągła Arena 
. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. Możliwość 

wyboru innego producenta o parametrach lepszych lub nie gorszych. 

posadowione w gruncie wg wytycznych 

 

producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach) 
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Boisko rekreacyjne (boisko do siatkówki) 
Pole gry składa się z boiska do gry i wolnej przestrzeni. Boisko do gry 
jest prostokątem o wymiarach 18 x 9 m otoczonym strefą wolną o 
szerokości 3 m z każdej strony. Wolna przestrzeń jest przestrzenią nad 
polem gry, wolną od jakichkolwiek przeszkód. Wysokość wolnej 
przestrzeni powinna wynosić minimum 7 m mierząc od podłoża. 
Powierzchnia musi być płaska, pozioma i jednolita. Powierzchnia nie 
może stwarzać niebezpieczeństwa obrażeń zawodników. Zabrania się 
gry na powierzchniach szorstkich lub śliskich. Spadek boiska na wolnym 
powietrzu w celu odprowadzenia wody wynosi 0,5%.  
 
Wyposażenie: W skład jednego kompletu wchodzą dwa słupki 
aluminiowe wyposażone w mechanizm do naciągania siatki: jeden z 
napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. 
Słupki wykonane z profilu owalnego malowane proszkowo, uniwersalne z 
regulacją wysokości zawieszenia siatki. W skład kompletu wchodzi 
również siatka turniejowa z antenami. Słupki demontowane, osadzane w 
tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym (wg 
zaleceń producenta sprzętu) + zaślepki zamykane na klucz. Montaż 
siatki wraz ze słupkami zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Roboty ziemne: 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowej – 
wymagania Techniczne”. 
Zakłada się, że roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie 
koparkami jako wąsko przestrzenne odeskowane. W pobliżu istniejących 
budynków wykopy należy wykonywać odcinkami tak aby nie naruszyć 
stateczności istniejących obiektów. 
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
należy wykonywać ręcznie. Celem uzyskania wskaźnika zagęszczania 
równego 0,98 wykopy należy zasypywać mechanicznie warstwami 
grubości 20 cm i każdą z warstw ubijając ubijakami mechanicznymi. Po 
zagęszczeniu gruntu należy odtworzyć istniejącą wcześniej 
nawierzchnię. Do odbioru przedstawić badania zagęszczenia gruntu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ogrodzenie boiska piłko
Zaprojektowano piłkochwyty wokół całej nawierzchni boiska o następujących 
parametrach: 
 Wysokość osiatkowania terenu 4,10 m, 

Siatka polipropylenowa PP, 
Wielkość oczka 4,5 x 4,5 mm
Grubość sznurka 5 mm
Kolorystyka stonowana odpowiadająca palecie 
Przyjęto siatkę na piłkochwyty firmy Bagan. Możliwość wyboru innego 
producenta o parametrach lepszych lub nie gorszych.

 Słup stalowy, 60x60x2 mm, dł. 5000 mm
Kolorystyka stonowana odpowi

 Stopy fundamentowe żelbetowe 50x50x105 cm
 Furtka 1,2x2,2 

Furtka wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo 
furtki w konstrukcji zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski 
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2x8 [mm].
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych 45x45 [mm].
Ilość przy ogrodzeniu boiska piłkochwytem: 1 szt.
Kolorystyka stonowana odpowiadająca palecie 

 Stopy fundamentowe 50x50x105 cm z betonu C30/37 należy zazbroić 
pionowo czterema prętami ożebrowanymi Ø 12, poziomo strzemionami z 
prętów gładkich Ø 6 i osadzić na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 
10 cm. Stopy fundamentowe należy zaizolować 
powłoką ABIZOLU.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło obrazków i producenta: 
https://bagan.pl/pilkochwyty/siatki
Data publikacji: 27.01.2022 r.
(Możliwy wybór 
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Ogrodzenie boiska piłko-chwytem wys. 4,10 m 
Zaprojektowano piłkochwyty wokół całej nawierzchni boiska o następujących 

Wysokość osiatkowania terenu 4,10 m,  
Siatka polipropylenowa PP,  
Wielkość oczka 4,5 x 4,5 mm 
Grubość sznurka 5 mm 
Kolorystyka stonowana odpowiadająca palecie RAL 6009 zielony jodłowy.
Przyjęto siatkę na piłkochwyty firmy Bagan. Możliwość wyboru innego 
producenta o parametrach lepszych lub nie gorszych. 
Słup stalowy, 60x60x2 mm, dł. 5000 mm 
Kolorystyka stonowana odpowiadająca palecie RAL 6009 zielony jodłowy.
Stopy fundamentowe żelbetowe 50x50x105 cm 
Furtka 1,2x2,2 – 1 szt. 
Furtka wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło 
furtki w konstrukcji zamkniętej. 
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2x8 [mm]. 
Średnica drutu pionowego: 6 [mm]. 
Wymiar oczek prostych 45x45 [mm]. 
Ilość przy ogrodzeniu boiska piłkochwytem: 1 szt. 
Kolorystyka stonowana odpowiadająca palecie RAL 6009 zielony 
Stopy fundamentowe 50x50x105 cm z betonu C30/37 należy zazbroić 
pionowo czterema prętami ożebrowanymi Ø 12, poziomo strzemionami z 
prętów gładkich Ø 6 i osadzić na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 
10 cm. Stopy fundamentowe należy zaizolować przeciwwilgociowo podwójną 
powłoką ABIZOLU. 

 

Źródło obrazków i producenta:  
https://bagan.pl/pilkochwyty/siatki-na-pilkochwyty 
Data publikacji: 27.01.2022 r. 

ożliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach)
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Zaprojektowano piłkochwyty wokół całej nawierzchni boiska o następujących 

RAL 6009 zielony jodłowy. 
Przyjęto siatkę na piłkochwyty firmy Bagan. Możliwość wyboru innego 

RAL 6009 zielony jodłowy. 

zamkowym. Skrzydło 

(przykręcany do konstrukcji). 

RAL 6009 zielony jodłowy. 
Stopy fundamentowe 50x50x105 cm z betonu C30/37 należy zazbroić 
pionowo czterema prętami ożebrowanymi Ø 12, poziomo strzemionami z 
prętów gładkich Ø 6 i osadzić na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 

przeciwwilgociowo podwójną 

innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach) 
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Miejsce rozładunku na sprzęt uczestników zawodów wędkarskich 
 
Przyjęto miejsce rozładunku na sprzęt uczestników zawodów 
wędkarskich 10,00 m x 25,00 m. Obszar rozładunku pokryty trawą. 
 
Szerokość obszaru: 10,00 m 
Długość obszaru: 25,00 m 
 

 
 
Roboty ziemne: 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowej – 
wymagania Techniczne”. 
Zakłada się, że roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie 
koparkami jako wąsko przestrzenne odeskowane. W pobliżu istniejących 
budynków wykopy należy wykonywać odcinkami tak aby nie naruszyć 
stateczności istniejących obiektów. 
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Stanowisko treningowe, obszar do wędkarstwa rzutowego 
 
Przyjęto stanowisko treningowe, obszar do gry wędkarstwo rzutowe 3,50 
m x 3,50 m. Obszar treningowy pokryty trawą. 
 
Szerokość obszaru: 3,50 m 
Długość obszaru: 3,50 m 
Max zasięg rzutu: 17,5 m 
 

 
 
Roboty ziemne: 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowej – 
wymagania Techniczne”. 
Zakłada się, że roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie 
koparkami jako wąsko przestrzenne odeskowane. W pobliżu istniejących 
budynków wykopy należy wykonywać odcinkami tak aby nie naruszyć 
stateczności istniejących obiektów. 



 

 
Barierka drewniana
Zaprojektowano barierkę drewnianą od zachodniej strony miejsca 
rozładunku na sprzęt uczestników zawodów wędkarskich o 
następujących parametrach:
 Wysokość elementu
 Długość elementu
 Wymiary słupów: 7 x 7 x 100 cm
 Podstawa słupa 7 x 7 
 Stopy fundamentowe żelbetowe: 30x30x70 cm
 Długość odcinka barierki drewnianej: 50,00 m
 Kolor: drewno jodłowe
 
Stopy fundamentowe 30x30x70 
pionowo czterema prętami ożebrowanymi Ø 12, poziomo strzemionami z 
prętów gładkich Ø 6 i osadzić na warstwie chudego betonu C8/10 
grubości 10 cm. Stopy fundamentowe należy zaizolować 
przeciwwilgociowo podwójną powłoką AB
 
Proponowane ogrodzenie zgodnie z systemem firmy Jagram, możliwość 
wyboru innego producenta o parametrach lepszych lub nie gorszych.
 

 

 
Źródło obrazków i producenta: 
https://jagram.com.pl/plot
sprewald.html?gclid=Cj0KCQiAu62QBhC7ARIsALXijXTwbLvRH9V5hzx4QMwJ
aZIV8sEKijFRyRTqZK9DGXnl6Vg
Data publikacji: 27.01.2022 r. 
(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach)
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Barierka drewniana 
Zaprojektowano barierkę drewnianą od zachodniej strony miejsca 
rozładunku na sprzęt uczestników zawodów wędkarskich o 
następujących parametrach: 

elementu: 0,90 m 
elementu: 1,00 m 

Wymiary słupów: 7 x 7 x 100 cm 
Podstawa słupa 7 x 7 – typ kominek na beton 
Stopy fundamentowe żelbetowe: 30x30x70 cm 
Długość odcinka barierki drewnianej: 50,00 m 

drewno jodłowe 

Stopy fundamentowe 30x30x70 cm z betonu C30/37 należy za
pionowo czterema prętami ożebrowanymi Ø 12, poziomo strzemionami z 
prętów gładkich Ø 6 i osadzić na warstwie chudego betonu C8/10 
grubości 10 cm. Stopy fundamentowe należy zaizolować 
przeciwwilgociowo podwójną powłoką ABIZOLU. 

Proponowane ogrodzenie zgodnie z systemem firmy Jagram, możliwość 
wyboru innego producenta o parametrach lepszych lub nie gorszych.

 

Źródło obrazków i producenta:  
https://jagram.com.pl/plot-i-furtka-
sprewald.html?gclid=Cj0KCQiAu62QBhC7ARIsALXijXTwbLvRH9V5hzx4QMwJ
aZIV8sEKijFRyRTqZK9DGXnl6VgLBNxQTRcaAnYdEALw_wcB
Data publikacji: 27.01.2022 r.  
(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach)

r.                                               

Zaprojektowano barierkę drewnianą od zachodniej strony miejsca 
rozładunku na sprzęt uczestników zawodów wędkarskich o 

cm z betonu C30/37 należy za-zbroić 
pionowo czterema prętami ożebrowanymi Ø 12, poziomo strzemionami z 
prętów gładkich Ø 6 i osadzić na warstwie chudego betonu C8/10 
grubości 10 cm. Stopy fundamentowe należy zaizolować 

Proponowane ogrodzenie zgodnie z systemem firmy Jagram, możliwość 
wyboru innego producenta o parametrach lepszych lub nie gorszych. 

 

 

sprewald.html?gclid=Cj0KCQiAu62QBhC7ARIsALXijXTwbLvRH9V5hzx4QMwJ
LBNxQTRcaAnYdEALw_wcB 

(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach) 
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Ławka 3 szt. 
Przyjęto ławki w stonowanej kolorystyce o długość 170-200 cm, 
wysokość całkowita ławki 74 cm, wysokość siedziska 43 cm, głębokość 
siedziska 40 cm. Ławka wykonana ze stali i drewna. Model ławka do 
ogrodu Promyk III firmyKrosstech. Montaż zgodnie z wytycznymi 
producenta. Możliwość wyboru innego producenta o parametrach 
lepszych lub nie gorszych. 
 
Długość ławki: 170-200 cm 
Wysokość całkowita ławki: 74 cm 
Wysokość siedziska: 43 cm 
Głębokość siedziska: 40 cm 
Materiał ławki: profile 45x45, stal ocynkowana i malowana 
Mocowanie: 4 kołki rozporowe Ø12x60 mm na śruby Ø8x80 mm  
Listwy: 150-180 cm, drzewo iglaste 
Ilość listew: 7 
Rozmiar listew: 180 cm 
Konstrukcja: profil stalowy 
Materiał listew (siedzisko, oparcie): drewno 
Podłokietnik: tak 
Montaż do podłoża: słupki posadowione w gruncie wg wytycznych 
producenta. 
Kolor: rura – grafitowy RAL 7021, drewno – palisander 
Ilość: 3 szt. 

 
Źródło obrazków i producenta:  
https://www.stojaknarower.pl/lawki-z-oparciem/560-8385-lawka-do-ogrodu-
promyk-iii.html#/24-kolor-szary_ral_9006/30-mocowanie-do_przykrecenia/62-
dlugosc_listw-180cm/65-wybor_opcji_stali-ocynkowana_i_malowana 
Data publikacji: 27.01.2022 r. 
(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach) 
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Stojak na rowery 2 szt. 
Przyjęto stojak na rowery w stonowanej kolorystyce o szerokości 306 cm, 
8 stanowiskowy. Model stojak na rowery ECHO-8 firmyKrosstech. 
Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. Możliwość wyboru innego 
producenta o parametrach lepszych lub nie gorszych. 
 
Szerokość stojaka/wieszaka: 138 cm 
Wysokość: 33 cm 
Głębokość: 43 cm 
Szerokość stanowiska: 6,5 cm 
Odległość między stanowiskami: 42 cm 
Przekrój rurki: 18 mm 
Grubość rurki: 2 mm 
Profil stojaka: 30x30x1,5 mm 
Materiał: stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna 
Regulacja stanowisk: zakres od 90 do 45 st. 
Sposób mocowania: do podłoża lub ściany 
Metoda montażu: do przykręcenia 
Waga: 8 kg 
Montaż: 4 kołki rozporowe Ø12x60 mm na śruby Ø8x80 mm 
Montaż do podłoża:wg wytycznych producenta. 
Kolor: rura – grafitowy RAL 7021 
Ilość: 2 szt. 

 
Źródło obrazków i producenta:  
https://www.stojaknarower.pl/8-stanowiskowe/35-17770-stojak-na-rowery-echo-
8.html#/36-material-stal_ocynkowana 
Data publikacji: 27.01.2022 r. 
(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach) 
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Ławko - stół 4 szt. 
Przyjęto ławko-stół w stonowanej kolorystyce o długości 170-200 
cm.Model Millo firmyKomserwis. Montaż zgodnie z wytycznymi 
producenta. Możliwość wyboru innego producenta o parametrach 
lepszych lub nie gorszych. 
 
Powłoka stali: ocynkowana i malowana metodą proszkową 
Długość: 180 cm 
Szerokość: 170 cm 
Wysokość: 76 cm 
Montaż do podłoża:wg wytycznych producenta. 
Kolor: rura – grafitowy RAL 7021, drewno – palisander 
Ilość: 4 szt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło obrazków i producenta:  
https://www.komserwis.pl/pl/produkt/zestaw-piknikowy-millo-002204.html 
Data publikacji: 27.01.2022 r. 
(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach) 



 

 
Tablica edukacyjna 4 szt.
Przyjęto tablicę edukacyjną o konstrukcji drewnianej z drewna jodłowego 
zabezpieczonego podkładem głęboko penetrującym oraz farbą 
zewnętrzną do drewna
producenta. Możliwość wyboru innego producenta o parametrach 
lepszych lub nie gorszych.
 
Konstrukcja: drewniana
Oparcie: słupy o wym. 15 x 15 cm
Montaż do podłoża
fundamentowych o wym. 40 x 40 x 60 cm klasa betonu C20/25, 
wytycznych producenta.
Wymiary tablicy: szerokość 40 cm, długość 150 cm, wysokość 220 cm
Kolor: drewno jodłowe
Ilość: 4 szt. 
 
Typ I w ilości 2 szt. z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ II w ilości 2 szt. z pełną nieruchomą planszą
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło obrazków i producenta: 
https://stalum.pl/oferta/tablice
drewniane/alowana/133
czarny_ral_9005
Data publikacji: 27.01.2022 r.
(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach)
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Tablica edukacyjna 4 szt. 
tablicę edukacyjną o konstrukcji drewnianej z drewna jodłowego 

zabezpieczonego podkładem głęboko penetrującym oraz farbą 
zewnętrzną do drewna.ModelfirmyStalum. Montaż zgodnie z wytycznymi 
producenta. Możliwość wyboru innego producenta o parametrach 
lepszych lub nie gorszych. 

Konstrukcja: drewniana 
Oparcie: słupy o wym. 15 x 15 cm 
Montaż do podłoża: za pomocą zabetonowanych kotew na słupach 
fundamentowych o wym. 40 x 40 x 60 cm klasa betonu C20/25, 
wytycznych producenta. 
Wymiary tablicy: szerokość 40 cm, długość 150 cm, wysokość 220 cm
Kolor: drewno jodłowe 

Typ I w ilości 2 szt. z ruchomymi planszami 

Typ II w ilości 2 szt. z pełną nieruchomą planszą 

Źródło obrazków i producenta:  
ttps://stalum.pl/oferta/tablice-informacyjne/tablice-informacyjne

drewniane/alowana/133-kolor_drewna-palisander/135-kolor_stali
czarny_ral_9005 
Data publikacji: 27.01.2022 r. 

ożliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach)

r.                                               

tablicę edukacyjną o konstrukcji drewnianej z drewna jodłowego 
zabezpieczonego podkładem głęboko penetrującym oraz farbą 

. Montaż zgodnie z wytycznymi 
producenta. Możliwość wyboru innego producenta o parametrach 

za pomocą zabetonowanych kotew na słupach 
fundamentowych o wym. 40 x 40 x 60 cm klasa betonu C20/25, wg 

Wymiary tablicy: szerokość 40 cm, długość 150 cm, wysokość 220 cm 

informacyjne-
kolor_stali-

ożliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach) 
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Kosz na odpady 6 szt. 
Przyjęto kosz na odpady w stonowanej kolorystyce o wysokości 82 
cm.Model Ibis I firmyKrosstech. Montaż zgodnie z wytycznymi 
producenta. Możliwość wyboru innego producenta o parametrach 
lepszych lub nie gorszych. 
 
Wysokość kosza: 82 cm 
Szerokość kosza: 48 cm 
Pojemność wsadu: 80 l, ocynkowany 
Materiał kosza: stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana 
Komponenty kosza: blacha 1,5 m; 3 mm; 5 mm; listwy drewniane 
Mocowanie: do przykręcenia 
Listwy: drzewo iglaste 
Ilość pojemników (wsadów): 1 
Rodzaj: drewno + stal 
Popielnica: nie 
Opróżnianie kosza: od góry 
Rodzaj wsadu: stalowy ocynkowany 
Wrzut kosza: od góry 
Daszek: nie 
Kształt: owalny  
Montaż do podłoża:wg wytycznych producenta. 
Kolor: rura – grafitowy RAL 7021, drewno – palisander 
Ilość: 6 szt. 

 
Źródło obrazków i producenta:  
https://www.stojaknarower.pl/bez-daszka/777-12590-kosz-na-odpadki-
ibis-i.html#/58-material-stal_ocynkowana_i_malowana/133-
kolor_drewna-palisander/135-kolor_stali-czarny_ral_9005/143-
material_listw_-drewno 
Data publikacji: 27.01.2022 r. 
(Możliwy wybór innego producenta o nie gorszych lub lepszych parametrach) 
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5.  UWAGI 
 

 Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją pozostałych 
branż i opracowań. 

 Prowadzenie proj. instalacji należy zoptymalizować na budowie. 
 Przed zamówieniem elementów należy je ostatecznie sprawdzić  

i do-wymiarować uwzględniając stan zastany w terenie. 
 Sposób montażu instalacji do konstrukcji uzgodnić z projektantami 

poszczególnych branż. 
 Wszystkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań 

systemowych powinny być wykonane wg technologii określonej przez 
producenta danego systemu. 

 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym 
nadzorem osób uprawnionych. 

 Wszelkie elementy wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na 
podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na 
obiekcie. 

 Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w trakcie realizacji inwestycji. 
 Wszelkie materiały użyte w projekcie muszą odpowiadać normą 

bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty. 
 Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie konsultować z głównym 

projektantem poszczególnych branż. 
 Dodatkowe uwagi jak na rysunkach wchodzących w skład projektu. 
 Wszystkie wymiary podano w [cm]. 

 
 
 
 

 
 

____________________________________ 
     Projektował: mgr inż. arch. Agata Gąsowska 

 


