Minimalne wymagania dla zastępczego sprzętu drukującego
1. Urządzenie wielofunkcyjne:
· praca w sieci LAN
· możliwość podłączenia pod stacje robocze za pomocą złącza USB
· prędkość str./min – minimum 40
· rodzaj druku – laser mono
· wydajność bębna (ilość stron) – minimum 100 000
· podajnik – 2stronny DADF
· duplex
· wydajność tonera – minimum 7 200 stron A4
· podajniki – szuflada; podajnik ręczny
· rozdzielczość: do 1 200 dpi
· czas pierwszego wydruku/kopii – max 7 sekund
· możliwość drukowania dokumentów o rozmiarach: 100 mm/210 mm
· możliwość skanowania do SMB
· [bookmark: _GoBack]możliwość wysyłki skanowanego dokumentu na e-mail bezpośrednio z urządzenia
· wymiary maksymalne: wys.: 500 mm; szer.: 450 mm; gł.: 450 mm
· waga maksymalna: 25 kg

2. Urządzenie drukujące:
· praca w sieci LAN
· możliwość podłączenia pod stacje robocze za pomocą złącza USB
· prędkość str./min – minimum 40
· rodzaj druku – laser mono
· wydajność bębna (ilość stron) – minimum 250 000
· duplex
· wydajność tonera – minimum 12 000 stron A4
· podajniki – szuflada; podajnik ręczny
· czas pierwszego wydruku – max 7 sekund
· możliwość drukowania dokumentów o rozmiarach: 100 mm/210 mm
· wymiary maksymalne: wys.: 500 mm; szer.: 450 mm; gł.: 450 mm
· waga maksymalna: 25 kg

