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Dla inwestycji: Remont toalety w budynku szkoty w Stargardzie
dz. nr 437/4, obreb Stargard, miasto Stargard

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

inwentaryzacje i podktady architektoniczne
obowigzujgce normy i przepisy

projekty archiwalne

katalogi techniczne

1.2. DANE OBIEKTU

Obiekt posiada istniejgcg instalacje wody zimnej i cieptej. Budynek ogrzewany systemem
grzejnikowym wodnym zamknietym dwururowym. System kanalizacji sanitarnej w catosci wymieniany.

Dla przedmiotowej realizacji brak bylo mozliwosci prowadzenia inwentaryzacji wymuszajgcej
rozbidrki zabuddéw, szachtéw, zamurowan z uwagi na czynny obiekt — dla wybranych elementdw stan
istniejgcy okreslano na podstawie kierunkéw odptywdw, map zasadniczych i gradacji srednic. Na etapie
prac wykonawczych nalezy kazdorazowo prowadzi¢ je odcinkami z domiarem wszystkich odstanianych
elementdw instalacyjnych dla potwierdzenia zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje na potrzeby inwestycji:
"Remont toalety w budynku szkoty w Stargardzie." Dz. nr 437/4, obreb Stargard, miasto Stargard.

Na podstawie uzgodnien z Zamawiajagcym w odniesieniu do branzy sanitarnej przyjeto realizacje:
e Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie przedmiotowego pomieszczenia
e Wymiana fragmentu instalacji c.0. ogrzewajgcej przedmiotowe pomieszczenie
e Usprawnienie wentylacji pomieszczenia poprzez zamontowanie wentylatora wyciggowego

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA GRZEWCZA
Ze wzgledu na zty stan techniczny instalacji istniejgcej oraz wymagania zakresu zlecenia
przewiduje sie demontaz istniejgcego grzejnika wraz z podejsciem i budowe nowej instalacji. Projektowe
zapotrzebowanie na ciepto nie ulega zmianie a instalacja zasilana bedzie z istniejgcego Zrddta ciepta nie
wymagajacego zmian.

INSTALACJA GRZEWCZA

Projektowane odejscie od istniejgcej instalacji rozprowadzajgcej pod stropem zaprojektowano z rur
stalowych cienkosciennych galwanizowanych o pofaczeniach zaprasowywanych — UWAGA: w czesci
rysunkowej wskazano wymiarowanie instalacji grzewczej jako DN w odniesieniu do nominalnej $rednicy
wewnetrznej, po wyborze systemodawcy dostosowac jego asortyment rur z zachowaniem nie mniejszych
srednic wewnetrznych. Potaczenia z armaturg i urzadzeniami wykonaé na srubunki roztgczne. Nalezy
przestrzega¢ zachowania roztgcznosci potgczen umozliwiajgcych demontaz wszystkich urzadzen.

Cate istniejgce podejscie so grzejnika podlega rozbidrce i utylizacji. Grzejnik istniejacy
przewidziano do demontazu. Jako nowy element grzejny zaprojektowano grzejnik stalowy ptytowy
(typu konwektorowego) z podejsSciem bocznym, ocynkowany. Dla grzejnikdw ptytowych nalezy
przewidzie¢ spetnienie nastepujacych kryteriow minimalnych: Walcowana na zimno blacha stalowa
zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia z krokiem co 40 mm, malowanie: powtoka gruntujaca
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wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900, Produkt fabrycznie
jest dostarczany tgcznie z gérng pokrywg i ostonami bocznymi, Wydajnosé cieplna weryfikowana przez
producenta zgodnie z EN 442-2.

Na przewodzie zasilajgcym, bezposrednio przed grzejnikiem zaprojektowano zawér
termostatyczny, prosty, z nastawg wstepng. Warto$¢ nastawy wstepnej podano w czesci rysunkowej.

Na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z projektantem typ zastosowanego grzejnika i zaworu
termostatycznego w zakresie przedstawionej w dokumentacji nastawy gdyz ta moze sie rézni¢ zaleznie
od producenta.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikédw przy grzejniku
(grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz , korek”).

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Projekt obejmuje instalacje wody zimnej i cieptej, w zakresie wymiany wszystkich instalacji
rurowych do nowo projektowanych przyboréw. Budynek jest zasilany w wode z istniejgcych przytaczy
wodociggowych bez zmian.

Rury prowadzone pod stropem pomieszczenia i w bruzdach $ciennych nad posadzka. Instalacje
wody bytowej zaprojektowano w systemie mieszanych. W gtéwnych przebiegach pozioméw z rur
stalowych ocynkowanych, podejscia do przybordw z rur tworzywowych wielowarstwowych w klasie co
najmniej PN16, o potaczeniach tulejowych typu Push lub zaprasowywanych. UWAGA: na rysunkach rury
stalowe ocynkowane oznaczono zapisem DNxx gdzie xx odnosi sie do srednicy nominalnej (wewnetrznej),
dla rur tworzywowych oznaczono S$rednice zewnetrzng i grubosé scianki np. 20x2,0 — zapewnic
zachowanie rzeczywistej srednicy wewnetrznej po wyborze systemodawcy. Wykonanie instalacji zgodnie
z wytycznymi producenta.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw zastosowano zawory odcinajgce. Kazdy z przyboréw
takich jak umywalka dodatkowo zabezpieczony katowym zaworem nasciennym i podtgczeniem armatury
wezem elastycznym (nie dotyczy armatury $ciennej). Dla misek ustepowych odciecie kagtowym zaworem
kulowym zabudowanym w konsoli nasciennej. Potgczenia z armaturg za pomoca systemowych ksztattek
przejsciowych. Typy i standard wylewek ustali¢ z projektem architektury.

Préba szczelnodci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do préby ci$nieniowej
nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktécic prébe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody CW zaizolowaé termicznie izolacjg o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej
temperaturze +40°C réwnym 0,035 W/mK - Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238.:

- odcinek do przyboréw w pomieszczeniu dla cieptej wody zaizolowaé termicznie otuling wykonang z
pianki polietylenowej klejonej,

- gtdwne rurociagi wody cieptej izolowane wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowe;j

- dla wody zimnej jako zabezpieczenie przeciwroszeniowe przewidziano izolacje z pianki polietylenowej
spetniajgcej wymagania WT w zakresie niepalno$ci, niekapigce, nierozprzestrzeniajgce ognia.

Grubos¢ izolacji przewodow CW i CCW dla Dw<22mm grubos¢ 20mm, dla $rednic 22-35mm grubosc
30mm. Dla przewoddéw wody zimnej izolacja przeciwroszeniowa 13mm.

W miejscach skrzyzowan, przejsé przez sciany lub stropy izolacja jako % ww wymagan, przewody wody
zimnej z uwagi na mozliwe roszenie 9mm.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Catg instalacje projektuje sie w jednym systemie rur i ztgczek PVC lub PP lub inne réwnowazne.
Przejscia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Na pionach
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ rewizje kanalizacyjne.
Projektowane piony kanalizacyjne prowadzi¢é w szachtach, wykonane jako obudowa z
wodoodpornej ptyty GK. Projektowane piony kanalizacyjne zakoriczone zaworami napowietrzajgcymi.
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Ze wzgledu na brak mozliwosci prowadzenia inwentaryzacji wymuszajgcej rozbiérki zabudoéw, szachtow,
stan istniejacy okreslano szacunkowo. Na etapie prac wykonawczych nalezy kazdorazowo prowadzié je
odcinkami z domiarem wszystkich odstanianych elementéw instalacyjnych dla potwierdzenia zgodnosci z
zatozeniami_projektowymi oraz sprawdzi¢ mozliwos¢ odpowietrzenia projektowanych pdtpiondw
zakoniczonych zaworami napowietrzajgcymi poprzez wigczenie ich do istniejgcych piondw kanalizacyjnych
nieujetych w inwentaryzacji.

Przewody odptywowe poszczegdlnych przybordw sanitarnych taczy¢é za pomoca ksztattek PCV, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Kratki sciekowe fi50 z kotnierzem
uszczelniajgcym, z rusztem ze stali nierdzewnej.

Do wykonania instalacji sanitarnej zastosowac rury z PCV:

+ dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PCV klasy S (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych z PVC niespienionego, litego)
+ dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PCV i PP (kolor
popielaty)
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

3. PRACE ODTWORZENIOWE
Wszystkie ubytki spowodowane modernizacjg instalacji — wykonywania przepustéw
instalacyjnych | bruzd, nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego poprzez zaprawienie bruzd, otynkowanie i
zagipsowanie ubytkow.
Przy ukfadaniu instalacji kanalizacji podposadzkowej, co wigze sie z wykuciami istniejgcych posadzek
nalezy przywrdci¢ do stanu istniejgcego poprzez zaprawienie posadzek, izolacje wodng i cieplng, warstwe
wykonczeniowg w postaci ptytek gresowych antyposlizgowych.

4 UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac nalezy wykonacd zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséow
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumied sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Czesc opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie catos¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z :

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych Czes¢ I - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe",

Sztukg budowlang,

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B
lub CE)

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta
rur i ksztattek, prace montazowe moga prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w
technologii okreslonej w projekcie.

Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z

5
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z

dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)
Szczegdlnie nalezy uwzglednié roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich urzadzen

prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektant : Adam Krupinski
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. ZACHODNIOPOMORSKA
| O KREGOWA
; I Z B A
INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak ......7.7 :. , ..........

A

3. Daria Kozakowska

za zgodnosc¢ z oryginatem
drinz. Adam Krupinski
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
Syen. akt ZAPOKK-TI31,7132251s10 Seorecin, dnia 15 gradnia 2000 rakuy

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst, | pkt 2 wstawy 2 dmia |5 grudnia 2000 r, o samoresdach zewodowych
architektdow, indyniendw budownictwa oraz urbanistdw (D, U z 2008 r. Nr 5, poz. 42 z pdidn. zm.),
art. 12 ust. 3, ari. 13 wst. 1 pkt 112 oraz art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnda 7 lipea 1994 r. Prawo budowiane
(1. Dz UL z 2006 r. Mr 156, poz. 1118 z podn. zm.), § 11 use @ phkt 11§ 23 ust. | rozporzadzenia Mindstra
Transparty i Budewnictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnyveh funkcji technicznych
w budowmnictwie (Dz, U, z 2006 r. Nr §3, poz. 578 z poén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnis 14 czerwes
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1, Dz U, 2 2000 r, Me 98, poz. 1071 2 pdén. 2m.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
uradzone] dnia 149 lotego 1983 row Walcrn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPO2IZZ/PWOS/10

do projektowania i kKierowania robotami budowlanvmi bex ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowyeh | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W ozwinzku z uwwzglednieniem w calosel dadama strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnepe odstepuje sie od urasadmanie deeyzji, Zaknes nadanych uprawnien
budowlamyeh wekazano na odwrocie decyvai.

Poucreme
Od ninigjsze decyzji shuty odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyinei Polskic] Izby Infynicrdw
Budowmictes w Warszawie, za podredmictwem Zachodmopomorskie) Okrggowey Izby Indymuerdoer
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skind orzekajyey
%I\ OKK ZOIB
e N

Otrrymula: g L mgrins s En%‘:*;}q
1. Pani Agnieszka Agata Cichocka e, R
ul, Krucza [0, TH-600 Walcz ; | pert ik, Andree) Gatkiewio:

2. Ghéwmy Inspebaor Nadzom Budovdanego ; f | : —

3. Rada Okrggowa ZO11E e ] Wl AR

4, OKK ZO1B - 0 i profl dr hab, i Wiadvsiaw Szaflik

za zgodno$¢ z oryginatem
drinz. Adam Krupinski
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POLSKA
| 1 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

= \*,

Zaswiadczenie
o nurnerze wenyfikaogjnym:
ZAP-DAF-5XN-DRI *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSK] o numearze ewidencyjnym ZAP/15/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowsej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostzfo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstu w dniv 2023-08-03 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomeorskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictea.

[EZgodnie art. 5 ust ¥ ustawy z dniz 18 wrzesnia 3001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 3004 Nr 130 poz. 1450} dane w pastac
eiekironiczne] opatrzone begpiecznym podpisem slektroricznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfkowanego certyfilkatu s
rownawaine pod wrgledem shutkow prawnych dokumentom oostreonym podpisami whasnoreczaymil)

* WeryFiage poprawnosc danych w niniejszym zaswisdoenivc moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego mswisdcenia na
stronie Polskiej by Inéynierow Budownictws www.piborg.pl lub kortaktujgc sie ¢ biurem whaidwej Okrggowej lzhy Indynierow
Budownictws.

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski




PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE
Dla inwestycji: Remont toalety w budynku szkoty w Stargardzie
dz. nr437/4, obreb Stargard, miasto Stargard

® POLSKA
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= INZYMNIEROW

N
=

P supownicwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

ZAP-795-UYW-1P2 *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostzto wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
ikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Preewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Feodnie art. 5 st 2 wstawy z dnia 16 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D= U, 2004 Mr 13D poz. 1450} dane w postaci
elelironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem shutkow prawnydh dokumentom opatrzonym podpisami whsnorgozrymi )

* Weryfikagjg poprawnosc danych w niniejszym raswiadcreniv moina sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnego raswizdoeenia na
stronie Poiskiej lzby Indynierow Budownicowa www.piiborg.pl lub kontaktujgec sig z biurem wiaicwe] Ohregowej by InZynierow
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem
drinz. Adam Krupinski
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