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glazura

P1 P2

projektowana ściana murowana gr. 12 cm
projektowana zabudowa z płyt gipsowo-
kartonowych
projektowana ściana HPL; wysokość brutto 2,65m,
z prześwitem nad podłogą 15cm

istniejąca ściana przewidziana do pozostawienia

Legenda:

grzejnik wymieniany

Projektuje się okładzinę z glazury hmin= 200 cm.

K odpływ w posadzce

czujka dymu papierosowego zasilana bateriami

Przekrój A-AP1 Podłoga na gruncie - obniżenie posadzki:

- posadzka - gres
- powłokowa izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa
- wylewka betonowa gr. 7 cm
- folia przeciwwilgociowa
- styropian twardy EPS100 15 cm λ=0,036 W/mk
- folia przeciwwilgociowa
- chudy beton gr. 10 cm
- piasek zagęszczony warstwami gr. 30 cm
- grunt rodzimy

P2 Podłoga na gruncie:

- posadzka - gres
- powłokowa izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa
- wylewka betonowa gr. 17 cm
- folia przeciwwilgociowa
- styropian twardy EPS100 15 cm λ=0,036 W/mk
- folia przeciwwilgociowa
- chudy beton gr. 10 cm
- piasek zagęszczony warstwami gr. 30 cm
- grunt rodzimy
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Umywalnia
1

P:7,78 m2

Kabina WC
2

P:1,16 m2

Kabina WC
3

P:1,16 m2

Kabina WC
4

P:1,19 m2

Kabina WC
5

P:1,19 m2

Kabina WC
6

P:1,20 m2

Kabina WC
7

P:1,20 m2

Kabina WC
8

P:1,13 m2

Ustęp
9

P:17,64 m2
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W

zawór czerpalny na klucz

istniejące okno wyposażyć w nawiewnik
higrosterowalny/ zamontować kratki
nawiewne pod oknami

wentylator wywiewny
elektryczny

grzejnik do wymiany

istniejące okno wyposażyć w nawiewnik
higrosterowalny/ zamontować kratki
nawiewne pod oknami

istniejące okno wyposażyć w nawiewnik
higrosterowalny/ zamontować kratki
nawiewne pod oknami

obudowa GK
do sufitu

obudowa GK
do sufitu

zabudowa GK do wys.
parapetu okna

obudowa GK
do sufitu

próg - oznaczenie
kolorystyczne
stopnia i
podstopnicy

drzwi w systemie HPL
z blokadą metalową

przegroda pisuarowa HPL
40x120 cm

K

H=290 H=291

w świelte muru - bez płytek
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