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Przedmiot i zakres opracowania

Projekt techniczny dla nowo projektowanego obiektu:

Remont toalety w budynku szkoty w Stargardzie.

Adres:
dz. nr 437/4, obreb Stargard , miasto Stargard

1. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem
»  koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
»  projekty branzowe instalacji i architektury

»  obowigzujgce normy i przepisy

2. Modernizowana instalacja.

Projektowane obwody o$wietlenia i gniazd nalezy wyposazy¢ w wytgcznik réznicowopradowy. Nastepnie obwody
nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie nadmiarowopradowe, odpowiednio dla o$wietlenia S301B10A oraz dla gniazd
S301B16A.

3. Oswietlenie wnetrz

1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano o$wietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012, zastosowane oprawy o$wietleniowe z
energooszczednym zrodtem Swiatta LED z minimalng trwato$cig zrodta 60,000 godzin.

Do opraw o$wietleniowych nalezy stosowaé przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm w zalezno$ci od potrzeb, czujniki
ruchu montowac na suficie wg rzutu.

Przyjete natezenie oswietlenia dla poszczegdinych pomieszczen zgodnie z norma i przeznaczeniem:

przedsionek 200Ix
wC 200Ix

Wspoéltczynnik rownomiernosci nie moze byé gorszy niz 0,5 - 0,7 w zaleznosci od przeznaczenia

pomieszczenia zgodnie z norma.

4, Demontaze
Istniejace instalacje w pomieszczeniach nalezy zdemontowaé a sprzet przekazaé¢ inwestorowi na stan, za

wyjatkiem przewodéw ktore nalezy zeztomowac.
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5. Instalacje odbiorcze gniazd

1. Instalacja gniazd odbiorczych

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami -YDYp 3x2,5mm? jako wtynkowe uktadajac przewody od gniazda do gniada na
wysokosci 30cm od poziomu podtogi. Zabrania sie podigczania wiecej niz dwoch przewoddw pod zaciski pojedynczego
gniazda. StosowaC osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. Gniazda sitowe
400V wykona¢ przewodem YDYp 5 x2,5mm? jako wtynkowe. Wypusty kablowe zaznaczone na rzutach obiektu wg opisu na
schematach. Obwody gniazd zabezpieczone sg wylacznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA. Obowigzkowo zachowac

strefe ochronng 60cm od krawedzi wanny lub natrysku w ktérej zabrania sie montowania urzadzen elektrycznych.

2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane o$wietlenie awaryjne ma
zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢
uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantéw, urzadzen ppoz.. Przy urzadzeniach ochrony ppoz. w tym hydrantach,
przycisku wytacznika gtéwnego pradu i przyciskow RPO, nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie 5Ix, a oprawa AW
nie moze znajdowac si¢ dalej niz 2m od tego urzadzenia.

W budynku przewiduje si¢ montaz opraw oswietlenia awaryjnego z 1 godz. ukltadem podtrzymania zasilania.
Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na klatce schodowej. Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego

na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ min. 1 Ix.

6. Obliczenia techniczne

»  Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
«  Czasy wytaczenia pradow zwarciowych dla przyjete srednic przewodéw zachowane.

e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.
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Uwagi koncowe

cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.
po wykonaniu instalacji dokonac niezbednych pomiaréw

osprzet elektroinstalacyjny klasy Schneider Electric, UNICA PLUS lub inny zaakceptowany przez inwestora

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0218/POOE/11

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
str. 4



