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PARTERU BUDYNKU W ZAKRESIE WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ
Z DOPROJEKTOWANIEM PODESTU ZEWNETRZNEGO

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
INWESTOR

GMINA CHMIELNO
UL. GRYFA POMORSKIEGO 22
83-333 CHMIELNO

LOKALIZACIA INWESTYCII

OBR. KOZYCZKOWO, GM. CHMIELNO
DZ. NR 110/1 [220501_2.0006.110/1]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Kr. ARCHITEKT Ewelina Kropidtowska
Rynek 5A, 83-300 Kartuzy

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Uchwata Nr XXVII/ 290/2017 z dnia 2017-08-31 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kozyczkowo przyjetego uchwatg
Nr XXVII/267/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 lipca 2006 roku

Mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu, w skali 1:500

Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, BHP oraz przepisy szczegdtowe

Warunki techniczne przytgczeniowe do mediéw

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na funkcje przedszkola oraz przebudowa parteru budynku w zakresie
wybicia otworu drzwiowego wraz z doprojektowaniem podestu zewnetrznego. Niniejsza czes¢
budynku jest parterowa z poddaszem, niepodpiwniczona. Stanowi czes¢ istniejacego zespotu
sportowego w Szkole Podstawowej. Kategoria obiektu budowlanego- IX.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych zelbetowych, $ciany murowane, strop zelbetowy, drewniana wiezba
dachowa. Dach kryty dachédwka ceramiczna.

CEL OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego budynku szkoty
na funkcje przedszkola oraz przebudowa parteru budynku w zakresie wybicia otworu



drzwiowego wraz z doprojektowaniem podestu zewnetrznego na terenie dziatki nr 110/1 obr.
Kozyczkowo, gm. Chmielno.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

W ramach niniejszej dokumentacji nieuzytkowane dotgd poddasze podlega¢ bedzie zmianie
sposobu uzytkowania na funkcje przedszkola.

Poddasze nieuzytkowe jest czesScig zespotu sportowego, ktdry zostat dobudowany do istniejgcej
szkoty. Zespdt sportowy zostat zaprojektowany w taki sposdb aby mégt funkcjonowac niezaleznie
od szkoty. W ramach opracowania nie projektuje sie jakichkolwiek przytgczy. Poddasze bedzie
zasilane z istniejacych instalacji tej czesci budynku.

2.1 TECHNOLOGIA OBIEKTU

Projekt technologiczny przedszkola okresla wzajemne funkcjonowanie nastepujgcych
pomieszczen: sali zabaw i wypoczynku dzieci (przeznaczone dla liczby 25 dzieci), szatni dla dzieci,
toalet dla dzieci, trzech pokoi dla dydaktyki indywidualne;j.

Wszystkie pomieszczenia oddziatu przedszkola zlokalizowane sg na poddaszu istniejgcego
budynku Szkoty Podstawowej w Kozyczkowie. Poddasze stanowi obecnie pomieszczenie
nieuzytkowe. Wysokos¢ poddasza wynosi ponad 3m, jednak jest lokalnie obnizone do 2,75m z
uwagi na potrzebng przestrzen instalacyjna.

2.2 PROGRAM FUNKCJONALNY

Przedszkole prowadzone bedzie w godzinach 8:00 — 16:00 z mozliwoscig indywidualnego ustalania
czasu pobytu dziecka do 5 godzin. Dziecko przyprowadzane jest bezposrednio do szatni, a
nastepnie przez swojego opiekuna odprowadzane jest na sale o czym opiekun informuje
nauczyciela. Wdweczas opieke nad dzieckiem przejmuje nauczyciel. Przewiduje sie dwdch
nauczycieli na 1 grupe dzieci oraz dodatkowy personel w czasie zajec¢ tematycznych oraz obecnos¢
nauczycieli wspomagajgcych jesli zajdzie taka potrzeba.

Szatnia zaprojektowana zostata z wejsciem z klatki schodowej i wyposazona w szafki z siedziskami
dla grupy 25 dzieci. Z szatni dzieci majg dostep do toalety wyposazonej w 2 miski ustepowe, 3
umywalki oraz natrysk. Dzieci przebywajg w grupie wiekowej 4-6 lat w 1 sali. Dostep do toalet
przewidziany jest réwniez z sali dla dzieci. Dla dzieci z trudnosciami w nauce przewidziano 3 pokoje
nauki indywidualnej.

Odzywianie dzieci odbywac sie bedzie w istniejgcej stotdwce szkolne;j.
Nauczyciele korzystac¢ bedg z pomieszczen socjalnych i toalet istniejgcej czesci budynku szkoty.

2.3 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Sala dydaktyczna przewidziana dla grupy 25 dzieci o powierzchni wiekszej niz 2,5m2/ 1 dziecko
wyposazona bedzie w:

- tablice informacyjng

- tablice interaktywnga na kétkach

- dywan do zabawy 250 x 300 cm

- szafe na zabawki i przybory plastyczne 60 x 300 x 220 cm
- 4 stoliki dzieciece 90 x 180 x 46 cm

- 25 krzeset dzieciecych



- kacik nauczycielski (biurko 120 x 60 cm z obrotowym krzestem, szafe na dokumenty 255 x 80 x
85 cm i szafe ubraniowg 60 x 80 x 140 cm)
- szafa na srodki czystosci 94 x 140 cm z umywalka na wysokosci 40 cm

Toalety dla dzieci wyposazone beda w:

- miske ustepowa dla dzieci (2 szt. — 1 szt. na kazde 15 dzieci)

- umywalke (3 szt. — 1 szt. na kazde 10 dzieci)

- kabine prysznicowg (1 szt. na kazde 30 dzieci)

- przewijak sktadany (1 szt. na kazde 30 dzieci)

- dodatkowo: kosz zamykany na pieluchy, kosz na reczniki papierowe, podajnik recznika
papierowego, podajnik mydta w ptynie, pdtka na przybory do mycia zebdéw, lustro Scienne
miedzy ptytkami

Pokoje zajec indywidualnych wyposazone bed3a w:

- stoliki dzieciece 90 x 90 x 46 cm

- 2 krzesta dzieciece

- biurko 120 x 60 cm z obrotowym krzestem,
- szafe na dokumenty 255 x 80 x 85 cm

- tablice sucho scieralng na kétkach

2.4 INSTALACIE

Doswietlenie sali gtdwnej oraz pokoi nauki indywidualnej bedzie zapewnione swiattem dziennym
przez okna potaciowe 75 x 130 cm, tj. 8 szt. w sali gtdwnej i po 2 szt. w pokojach, co gwarantuje
spetnienie stosunku powierzchni okien, liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi co
najmniej 1:8. Dodatkowo wyposazono wszystkie pomieszczenia w instalacje elektryczng, w tym
oswietleniowa. Przewidziano wentylacje mechaniczng pomieszczed. Ogrzewanie pomieszczen
poprzez grzejniki zamontowane na s$cianach kolankowych pod oknami. Instalacja c.o. zasilana z
istniejgcej kottowni znajdujgcej sie w szkole. Instalacja wod-kan zasilana z istniejgcego pionu
znajdujacego sie w obrebie wejscia do sali gtdwne;.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek szkoty stanowi bryte o nieregularnym planie. Budynek w technologii murowanej z dachem
pokrytym dachéwka w kolorze grafitowym. Elewacja budynku stonowana, pokryta tynkiem w
kolorze pastelowym i grafitowym, uzupetniona akcentami z ptytek klinkierowych w kolorze
grafitowym. Caty budynek wykoiAczony wysokiej jakosci materiatami  budowlanymi.
architektoniczna nawigzuje do charakteru miejsca. Budynek spetnia wymagania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1 DANE LICZBOWE

e Powierzchnia zabudowy catego budynku - 1380,20 m?
e Powierzchnia uzytkowa przedmiotowej czesci budynku - 262,69 m?
e Kubatura budynku -9495,34 m?
e Wysokosé budynku -10,63 m

e Liczba kondygnacji budynku -2

e Liczba lokali mieszkalnych -n/d



4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN - strefa ZL Il

PARTER

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. NETTO POW. UZYTK.
0/02 KOMUNIKACIA 28.32 m? 28.32m?
0/03 SALA ZAJEC 56.38 m? 56.38 m?
0/04 SALA ZAJEC 56.46 m? 56.46 m?
RAZEM POWIERZCHNIA [m2] 141.16 m? 141.16 m?
PODDASZE

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. NETTO POW. UZYTK.
1/01 HOL+SCHODY 4.74 m? 3.45 m?

1/02 SALA DLA DZIECI 74.74 m? 63.60 m?
1/03 PRZEDSIONEK 11.05 m? 6.45 m?
1/04a TOALETA DLA DZIECI 14.72 m? 14.72 m?
1/04b TOALETA DLA PERSONELU 1.60 m? 1.60 m?

1/05 GABINET LOGOPEDY 17.69 m? 11.16 m?
1/06 GABINET PSYCHOLOGA 17.69 m? 11.16 m?
1/07 SZATNIA 12.85 m? 9.39 m?
RAZEM POWIERZCHNIA [m2] 155.08 m? 121.53 m?
tACZNA POWIERZCHNIA [m2] 296.24 m? 262.69 m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI POSADOWIENIA

W Swietle przekazanych przez Inwestora zamierzen inwestycyjnych nie zachodzita koniecznosé
wykonania badan geotechnicznych i ustalania warunkéw posadowienia.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz=1,0 m.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W przedmiotowym budynku nie projektuje sie lokali mieszkalnych.

7. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnym w czesci parterowej budynku poprzez
utwardzone dojscie do budynku oraz progi drzwiowe <0,02m.

Parter budynku dostosowano do potrzeb osdb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych
sie na wozkach inwalidzkich poprzez:

- odpowiednie szerokosci korytarzy zapewniajgce dogodne warunki ruchu;

- odpowiednie gabaryty tazienki zapewniajgce dogodne warunki ruchu oraz mozliwos¢
wyposazenia w uchwyty i porecze;



- otwory drzwiowe o szerokosci min. 0,9m w Swietle przejscia;
- jednakowy poziom posadzek, bez schoddw, stopni i progdw;

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przewiduje sie realizacje obiektu przy zastosowaniu technologii i materiatéw budowlanych
przyjaznych srodowisku oraz posiadajgcych wymagane prawem atesty, certyfikaty itp. Rozwigzania
funkcjonalne, przestrzenne i techniczne obiektu nie bedy miaty negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

Zapotrzebowanie wody zimnej:

Obliczenia zapotrzebowania na wode przeprowadzono przy nastepujgcych zatozeniach:
- Przyjeta ilo$¢ osob 30 osdb,

- $rednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 osobe 25 dm 3 /db/os,

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd =1,3

- wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej N h = 9,32*30 224 =4,06

- czas uzytkowania instalacji w ciggu doby t =8 h/db

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku na cele socjalno-bytowe wynosi:
- $Srednie dobowe Q ds$r = 30x25= 750 1/db =0,75 m 3 /db

- maksymalne dobowe Q dmax=0,75x1,3=0,975m 3 /db

- $rednie godzinowe Q hér=0,75/8 =0,094 m 3 /h

- maksymalne godzinowe Q hmax =2,32 x 0,094 =0,218 m 3 /h

Sposdb odprowadzania sciekdw:

Scieki z urzadzen sanitarnych w obrebie nowoprojektowanego wezta sanitarnego na poddaszu
beda odprowadzane za pomocg nowej instalacji utozonej pod posadzka. Odbiornikiem sciekéw
bytowo-gospodarczych bedzie istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej, zakonczone studnia
rewizyjng przy granicy dziatki. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z przytagczem kanalizacyjnym.

Sposéb odprowadzania wéd opadowych:

Wody opadowe z dachu budynku przez system rynien i rur spustowych oraz z terendéw
utwardzonych odprowadzone beda powierzchniowo na teren dziatki inwestora.

W zwigzku z planowang przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na funkcje przedszkola oraz przebudowg parteru budynku w zakresie wybicia otworu
drzwiowego wraz z doprojektowaniem podestu zewnetrznego nie zwiekszy sie przeptyw wad
opadowych.

8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLtOWYCH | PLYNNYCH

Nie przewiduje sie wyzej wymienionych zZrédet emisji podczas uzytkowania projektowanego
budynku.



8.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Odpady state bedg
usuwane do pojemnikéw na odpadki zlokalizowanych na terenie dziatki. Odpady Inwestor
bedzie segregowat i wywozit przy udziale specjalistycznych firm do utylizacji na wysypisko.

8.4 EMISJA HALASOW | DRGAN ORAZ PROMIENIOWANIA

Obiekt, zrealizowany jako budynek szkoty podstawowej wraz z jego wyposazeniem oraz
przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegélnej emisji hataséw i wibracji.
Przegrody oraz drzwi i okna w budynku posiadajg normatywng izolacyjnos¢ akustyczna.
Zastosowana technologia konstrukcyjna Scian, stropéw nie powoduje emisji drgan.

Budynek nie emituje szkodliwego promieniowania ani pdl elektrycznych.

8.5 WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Planowana inwestycja nie bedzie wptywata na przekroczenie dopuszczalnych poziomoéw
okreélonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 18 wrzeénia 2012r. w sprawie
poziomdw niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.z 2012r.0z. 1031);

Planowana inwestycja nie bedzie wptywata na jakos$¢ wdéd i pozwoli na utrzymanie wody
powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z
18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz.U.z 2012r.poz. 145 z pdzn.zmn.)

Planowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standarddéw jakosci ziemi. (Dz.U.nr 165, poz. 1359).

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WYSOKO EFEKTYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO-

9.1 OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACII

Dane wyjsciowe:

e Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci Publicznej

e Strefa klimatyczna: |

e Stacja meteorologiczna: Gdansk — Port Pétnocny

e Powierzchnia zabudowy Az=1325,68 m2

e Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=262,69 m2
e Liczba kondygnacji: 2



9.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej
— Wegiel kamienny 100,0 16943,80

9.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku — Olej opatowy 100,0 16943,80

9.2. ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY

9.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QW,nd [kWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej
— Wegiel kamienny 100,0 2209,6

9.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QW,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku -Olej opatowy 100,0 2209,6

9.3 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Brak

9.4 WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE)
e Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

e Systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego



9.5 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW

ZAOPATRZENIA W ENERGIE
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9.6 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

9.6.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne KH,E zt/rok 23652,94 15151,14
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 35,94

Koszty inwestycyjne KH,| zt 0,00 110700,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na

powierzchnie zt/m2rok 90,04 57,68



Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok

Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrddta alternatywne SPBT

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem

0,00

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

9.6.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

421,41
8501,80

13,02

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne KW,E zt/rok 4126,23 2973,94
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych% - 27,93
Koszty inwestycyjne KW, | zt 0,00 6150,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na

powierzchnie zt/m2rok 15,71 11,32
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie

zt/m2 0,00 23,41
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 1152,29
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zzrodta alternatywne

SPBT - 5,34

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i niekorzystne pod wzgledem inwestycyjnym.

9.6.3. Przeprowadzona analiza Srodowiskowo — ekonomiczna dowiodta ze zastosowanie Zrédet
alternatywnych jest niekorzystne pod wzgledem inwestycyjnym i korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym. Stwierdzono, ze optymalnym rozwigzaniem jest wariant projektowany.



10. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN DO AUTOMATYCZNEJ REGULACII
TEMPERATURY ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ

Wszystkie ogrzewane pomieszczenia w budynku wyposazone bedg w urzgdzenia automatycznie
regulujgce temperature.

W zaleznosci od systemu grzewczego:

1. Instalacja ogrzewania grzejnikowego: Grzejniki ptytowe i fazienkowe zostang wyposazone w
gtowice termostatyczne, reagujgce na temperature powietrza otaczajgcego. Zastosowane
zostang gtowice umozliwiajgce ograniczenie temperatury w pomieszczeniu do min. +16 °C.
Uktad grzewczy jest catkowicie zautomatyzowany po wprowadzeniu nastaw na gtowicach
termostatycznych.

2. Instalacja ogrzewania podtogowego: Kazde pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, w ktérych
projektowana jest taka sama temperatura wewnetrzna zostanie wyposazone w termostat
pomieszczeniowy/strefowy. Termostat ten bedzie przekazywat sygnat o potrzebie otwarcia
badz zamkniecia przeptywu do sitownika, zainstalowanego na zaworze regulacyjnym na belce
zasilajgcej rozdzielacza ogrzewania podtogowego. W momencie osiggniecia w pomieszczeniu
nastawionej temperatury dany obieg grzewczy zostanie wytgczony, az do momentu w ktérym
nastgpi potrzeba ponownego jego otwarcia. Uktad regulacji jest catkowicie zautomatyzowany
po wprowadzeniu nastaw do regulatora.

3. Instalacja ogrzewania powietrznego/ nadmuchowego: : Kazde pomieszczenie lub zespét
pomieszczen, w ktérych projektowana jest taka sama temperatura wewnetrzna zostanie
wyposazone w termostat pomieszczeniowy/strefowy. Termostat ten bedzie przekazywat
sygnat do centralnej jednostki grzewczej uktadu o potrzebie zwiekszenia lub zmniejszenia
mocy grzewczej. Tym samym regulacja temperatury w pomieszczeniach oparta bedzie na
regulacji mocy grzewczej jednostki cieplnej z wykorzystaniem elementéw wykonawczych,
jakimi sg np. wymiennik ciepta, pompa ciepta lub nagrzewnica elektryczna. Standardowo
urzadzenia nadmuchowe wyposazone s3 w zabezpieczenia przeciwzamrozeniowe,
wylaczajgce system w przypadku gdy dojdzie uszkodzenia elementu grzewczego i
dostarczania do pomieszczenn zbyt niskiej temperatury. Uktad regulacji jest catkowicie
zautomatyzowany po wprowadzeniu nastaw do regulatora.

11. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla planowanej inwestycji bedzie istniejgce przytacze wodociggowe,
wtaczone do gminnej sieci wodociggowej. Zaktada sie, ze istniejgcy wodomierz na przytgczu
posiada wystarczajgcg przepustowosé, nie ma koniecznosci przeprowadzenia prac zwigzanych z
przytaczem wodociggowym. Projektuje sie wigczenie do istniejgcych przewoddw instalacji wody
zimnej, wody cieptej oraz cyrkulacji, zlokalizowanych w wezle sanitarnym na parterze, w obrebie
pomieszczen przewidzianych do przebudowy. Do podtgczenia projektowanych przyboréw
sanitarnych przewiduje sie wykonanie nowej instalacji zimnej i cieptej wody.

Scieki z urzadzen sanitarnych w obrebie nowoprojektowanego wezta sanitarnego na parterze beda
odprowadzane za pomocg nowej instalacji utozonej pod posadzks. Odbiornikiem sciekéw bytowo-
gospodarczych z nowoprojektowanego budynku bedzie istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej,



zakonczone studnig rewizyjng przy granicy dziatki. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z przytgczem
kanalizacyjnym.

Zrédtem ciepta dla poddasza budynku bedzie istniejagca kottownia znajdujgca sie na parterze
istniejgcej szkoty podstawowej. Przebudowa/rozbudowa kottowni nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania. Projektuje sie wigczenie do istniejacych przewoddw instalacji
zlokalizowanych w wezZle sanitarnym na parterze, w obrebie pomieszczenn przewidzianych do
przebudowy.

Na poddasze budynku doprowadzony byt kabel zasilajacy. Planuje sie wykonanie podrozdzielni
obstugujacej instalacje elektryczng oswietleniows i gniazd wtyczkowych w obrebie poddasza.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
12.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku

Powierzchnia wewnetrzna strefy ZL 11 Pw = 160,04 m?
Wysokos¢: H=10,63 m
Kubatura: V= 766,64 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych K=2,

llo$¢ kondygnacji podziemnych K=0,

kwalifikuje obiekt do grupy wysokosci: N — budynek niski

12.2. Odlegtos¢ od obiektoéw sasiadujgcych

Przy usytuowaniu projektowanego obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, zostaty
zachowane wymagane odlegtosci pomiedzy Scianami zewnetrznymi od sgsiadujgcych budynkéw.
Najmniejsza odlegto$¢ od budynku sasiedniego (na dziatce nr 112/3 w m. Kozyczkowo) wynosi
9,74m, natomiast najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziatki nr 112/3 wynosi 7,87m.

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Substancje palne, ktore bedg wystepowaé w pomieszczeniach nie mogg stwarzaé zagrozenia
pozarowego. W pomieszczeniach przewiduje sie mozliwos¢ wystepowania wyposazenia z nizej
wymienionych materiatéw palnych:

- Drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane w meblach i stolarce budowlanej. Temperatura
zapalenia tych materiatéw wynosi 250-400°C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i
jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz
pochodzenia lisciastego, a ptyty drewnopochodne wyzsze. Szybko$¢ rozwoju ognia zalezy
od grubosci danych elementéw (im mniejszy przekrdj, tym wieksza szybkos¢ spalania) oraz
wiekszy dostep do nich powietrza.

- Tworzywa sztuczne — uzywane w obudowach urzadzen, izolacjach kabli elektrycznych,
oktadzinach meblowych, farbach, wykfadzinach podtogowych, itp. Temperatura zapalenia
tych materiatéw wynosi 200-4000°C, w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru
wiekszos¢ z nich topi sie, tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy
i spalania sg z reguty trujace, badz draznigce. Cze$¢ z nich jest bezbarwna. Szybkos¢ palenia
sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowuja sie jak ciecze
palne, tzn. palg sie rowniez ich palne pary. Spadajace lub ptyngce krople przyczyniajg sie do
szybkiego rozwoju pozaru.

- Tkaniny — uzywane w tekstyliach, ubraniach, itp. Temperatura zapalenia tkanin
bawetnianych wynosi ok. 220°C, a tkanin Inianych i jedwabnych ok. 300°C. Tkaniny



pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajg sie powyzej 200°C. Na podtogach
pomieszczen utozona bedzie wyktadzina dywanowa, ktéra w toku produkcji zostata
zaimpregnowana srodkami ogniochronnymi do stopnia trudno-zapalnosci. Oznacza to, ze
jest materiatem stabo rozprzestrzeniajgcym ogien.

- Papier —uzywany do opakowan, kartony, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 230°C (np.
papier gazetowy) do 300°C (kalki techniczne, tektura). Rozwdj ognia jest utatwiony w
luznych stosach papieru.

- Pianka poliuretanowa. Temperatura zapalenia wynosi ok 400°C. W warunkach pozaru
pianki poliuretanowe wydzielajg znaczne ilosci gazéw toksycznych (np. cyjankéw, tlenek
wegla, chlorowodoréw), powodujgce w krétkim czasie zatrucie i $Smier¢ organizmu. Tworza
rowniez duze ilo$ci ciemnego dymu, wypetniajgcego w krétkim czasie wnetrze obiektu.

12.4. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Poddasze (wydzielone z istniejgcego zespotu sportowego- ZL IIl ) kwalifikuje sie jako ZL II.

12.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takie w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz.

Poddasze (wydzielone z istniejgcego zespotu sportowego- ZL IIl ) kwalifikuje sie jako ZL II.

W strefie ZL Il przewidywana liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacjach bedzie wynosic:

- poddasze- do 30 dzieci

Przewidywalna maksymalna liczba dzieci w kazdym z pomieszczen nie przekroczy 30.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia dla ponad 6 dzieci z drzwiami otwieranymi na zewnatrz.
Pomieszczenia te to: sale zaje¢ 0/03, 0/04 i sala dla dzieci 1/02.

12.6. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Z istniejgcej strefy pozarowej ZL lll w ramach zmiany sposobu uzytkowania zostaje wydzielona
nowa strefa —ZL Il obejmujgca pomieszczenia: 1/02, 1/03, 1/04a, 1/04b, 1/05, 1/06, 1/07 o pow.
160,04 m?

Elementami pozarowymi sa:

- strop miedzy kondygnacyjny o kl. odpornosci ogniowej co najmniej REI60

- wydzielona pozarowo klatka schodowa poprzez sciany o klasie odpornosci ogniowej REI60,
zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI30 + Sm oraz zastosowanie oddymiania

12.7. Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych

Nie dotyczy.

12.8. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla opracowywane]j czesci budynku o dwdch kondygnacjach nadziemnych, jako niski,
klasyfikowany do ZL Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”,

Na tej podstawie ustala sie nastepujgce minimalne klasy odpornosci ogniowej dla
elementéw przedmiotowej czesci, i tak:



Klasa Gtowna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
pozarowej nosna

budynku
»,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 El 15

Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku sg w stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia.

12.9. Ocena zagrozenia wybuchem

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowa¢ wystepowania w
nim stref zagrozenia wybuchem.

12.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Przyjmuje sie, ze w strefie ZL Il moze przebywac do 35 oséb.

Uwzgledniono fakt, iz w budynku beda przebywac dzieci w wieku przedszkolnym (osoby o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie). Maksymalna liczba dzieci to 30 oséb.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce to jest na zewnatrz budynku poprzez wydzielong przeciwpozarowo i zabezpieczong przed
zadymieniem klatke schodowg. Wyjscie z klatki schodowe] prowadzi bezpos$rednio na zewnatrz.
Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, w ktorych przebywac bedzie ponad 6 dzieci otwierac sie beda
na zewnatrz tych pomieszczen.

Dtugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m.
Ewakuacja prowadzona jest tgcznie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia. Szeroko$¢ przejsé
ewakuacyjnych W pomieszczeniach wynosi co najmniej 0,9m. Drzwi z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi prowadzgce bezposrednio na klatke schodowg przewidziang do
ewakuacji - EI30 dymoszczelne. Klatka wyposazona zostanie w urzadzenia do samoczynnego
oddymiania grawitacyjnego z klapami dymowymi w potaci dachu w oparciu o jeden z uznanych
standardow technicznych oddymiania.

Wymagana szerokos¢ uzytkowa klatek schodowych- minimum 1,2m dla biegéw schodowych oraz
minimum 1,3m dla spocznikdw.

Biegi i spoczniki klatki schodowej jako Zzelbetowe z klasg odpornosci ogniowej R60. Wymagana
szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku i z ewakuacyjnej klatki schodowej- minimum 1,2m.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane i bedzie projektowane na klatce schodowej.

12.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

1. Urzadzenia stuizgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu.

Urzadzenie oddymiajgce w klatce schodowej , to przede wszystkim ochrona osdb

przebywajgcych w budynku w przypadku powstania pozaru w trakcie prowadzenia

ewakuacji. Celem stosowania jest ich zabezpieczenie przed zadymieniem co ma umozliwic

bezpieczng ewakuacje i zapewni¢ bezpieczenstwo ekipom ratowniczym.

Klatka schodowa wyposazona zostanie w urzadzenie do samoczynnego oddymiania




grawitacyjnego z klapami dymowymi w potaci dachu i zapewnieniem powietrza
uzupetniajgcego po przez otwdr w drzwiach wyjsciowych z klatki schodowej na zewnatrz
budynku.

W momencie pozaru i przedostania sie dymu na klatke schodowg czujki dymu
zamontowane w jej przestrzeni przekazg alarm do centrali oddymiania. Za jej
posrednictwem, przy pomocy sitownikdw, nastgpi automatycznie otwarcie klap
oddymiajgcych oraz drzwi napowietrzajacych. System moze by¢ uruchamiany recznie
poprzez wcisniecie przycisku oddymiania.

Szczegdty wykonania w odrebnym opracowaniu w oparciu o jeden z uznanych standardéw
technicznych oddymiania na etapie wykonywania projektu technicznego.

2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Klatka schodowa wyposazona bedzie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Ma ono
stworzy¢ warunki widzenia na drogach ewakuacyjnych, ma tez umozliwic¢ identyfikacje
kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych w przypadku zaniku prgdu w tym w czasie opuszczania
miejsc pobytu oséb w sytuacji zagrozenia np. pozaru. Stuzy réwniez tatwemu odnalezieniu
i uzyciu sprzetu pozarowego, a takze sprzetu bezpieczenstwa.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu- 1 szt.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z
wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
a nowe obwody elektryczne w strefie pozarowej ZL Il bedg do niego podtaczone.
Umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do strefy pozarowej ZL Il

12.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuigcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip pozarowych i prowadzacych do
nich dojsciach

1. Drogi pozarowe

W zwigzku z warunkami lokalnymi, w szczegdlnosci architektonicznymi, droga pozarowa do
budynku zostata poprowadzona na terenie dziatki, gdzie konczy sie tzw. Korncowymi
odcinkami o df. do 15m w ksztatcie litery ,L”.

Zapewnia sie przy tym potgczenie drogi z wejsSciem do budynku a dalej przez poziomg i
pionowg droge ewakuacyjng do strefy pozarowej ZL Il utwardzonym dojsciem o szerokosci
min. 1,5m i dtugosci do 30m.

2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Projektowana strefa pozarowa bedzie posiadata wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ramach ilosci wymaganej dla catego budynku.

12.13.Klasa odpornosci pozarowej budynku

Czesc parteru budynku obejmujaca sale zaje¢ ucznidw szkoty podstawowej, pokdj trenera, szatnie
oraz wezet sanitarny zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowej ,C”, natomiast czesé
budynku na poddaszu zawierajgca pomieszczenia przeznaczone na cele przedszkola
zakwalifikowano do klasy ,,D”, zgodnie z § 212 ust. 2 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z



dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawieniami technicznymi
przestrzegajac przepiséw BHP i P.POZ.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robdét wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Opracowata: mgr inz. arch. Ewelina Kropidtowska

Sprawdzita: mgr inz. arch. Oliwia Nadolska-Piotrowska



Kartuzy, 17.05.2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego szkoty podstawowej na funkcje przedszkola na terenie dziatki nr 110/1 w obr.

Kozyczkowo, gm. Chmielno, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. EWELINA KROPIDLOWSKA

uprawnienie do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr 17/POOKK/V/2018

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. OLIWIA NADOLSKA-PIOTROWSKA

uprawnienie do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr 47/POOKK/V/2018



