Kozyczkowo IS kosztorys ETAP |

szldavu"@ A

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. T Poszcz. Razem |
o1 Instalacja centralnego ogrzewania
| 1/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0339-03 mentowo-wapiennej
2*0.2 - m 0.40 |
B - - RAZEM 0.40 |
2|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.1/0207-01
0.40 m 0.40
| - . RAZEM 0.40
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o ér. ze- |m
d.1/0404-01 wnetrznej 16x2 mm.
analogia
30.0 - m 30.00
] RAZEM ~30.00
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o $r. ze- |m
d.1|0404-01 wnetrznej 20x2 mm.
analogia
] 4.0 m 4.00 |
| RAZEM 4.00
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o m
d.1/0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
|analogia Rozbudowa istniejgcego pionu c.o.
| 6.0 m 6.00 =
| RAZEM 6.00
| B8/KNR-W 4-02 |Wstawienie odgalezienia z rur stalowych o $r. 40-50 mm szt.
| d.1/0505-03 Wigczenie do istniejacych przewodow instalacji .c.o.- istniejgcy pion
analogia
2 szt. 2.00
L RAZEM 2.00
7|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt
d.1(0418-07 grzejnik plytowy 22KV 600x800
| 2 . szt. 2.00
{ | 1 RAZEM 2.00
| 8|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe lub systemowe kpl
| d.1/20205-01
analogia
] kpl 200 |
f RAZEM 2.00
| 9|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow stalowych plytowych o potaczeniu |kpl.
d.1{0427-01 |na gwint
analogia
22 kpl. 4.00
| RAZEM 4.00
| 10| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe przytgczeniowe podwdjne 1/2x3/4" ze spustem |szt.
| d.1/0412-02 |
[ analogia
| 2 szt. 2.00 |
' RAZEM 2.00 |
11/KNR 0-35 | Glowice termostatyczne szt. '
d.1/0215-04
2 szt. 2.00 o
RAZEM 2.00
12| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o sr. nominainej 20 mm szt.
d.1/0411-02
| 2 szt. 2.00 ]
| . RAZEM 2.00
13 KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1(0412-07
analogia
| 2 - szt. 2.00
[ [ TRAZEM 2.00
14| KNR-W 2-15 |Dwuzigczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1]0430-02
- 2 szt. 2.00 |
| - RAZEM 2.00
| 15/KNR-W 2-15 |Dwuzigczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1]0430-03
2 |szt. 2.00
— ) RAZEM 2.00
16| KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
' analogia
B 30+4+8 B m 42.00 |
o RAZEM | 42.00
17|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - préba wodna m
d.1/0231-02 ci$nieniowa
42.0 . m 42.00 |
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_— RAZEM 42.00
18|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz. |
d.1/0436-01
2 urz. 2.00
RAZEM 2.00
19/ KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $ér.16 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdluznym gr. |m
d.1/0103-01 6 mm
analogia
20.0 - m 20.00
| | - I RAZEM 20.00
20 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami gr. 20 mm. m
d.1/0103-07
analogia
~[10.0 m 10.00 |
RAZEM | 10.00
21|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr. 20 mm. m |
d.1/0103-07
analogia
4+8 B m 12.00
| - RAZEM 12.00
22|KNR-W 4-01 |Roboty budowlane/towarzyszace- bruzdowanie, otworowanie, rozebranie ist.  |m3
d.1/0212-05 konstrukcji betonowych, uzupetnienia.
analiza indy-
widualna
0.1 \m3 0.10 1
1 | | RAZEM 0.10
23|KNR 2-15/ |Roboty demontazowe istniejacych instalaciji oraz utylizacja materiatow rozbiér- |kpl. |
d.1/GEBERIT kowych.
(0317-01
analiza indy-
widualna
B 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 Zabezpieczenie istniejgcej instalacji wraz z odcieciem na czas wykonywanej  |kpl.
d.1|analiza indy- |przebudowy.
widualna
1 kpl. 1.00
| | o RAZEM 1.00
-3-
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