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IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt techniczny dotyczy instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej na potrzeby adaptacji poddasza
budynku szkolnego na cele przedszkola. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci
Kozyczkowo, gm. Chmielno na dziatce nr 110/1.

2. Podstawa opracowania

— Projekt architektoniczno budowlany

— Wizja lokalna w obiekcie

— Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane
— Ustalenia z Inwestorem

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenie na poddaszu Szkoty Podstawowej w Kozyczkowie, ktore
aktualnie nie jest uzytkowane.

Zakresem niniejszego opracowania w pomieszczeniach j/w sg objete instalacje:
e Instalacja zimnej i cieptej wody
Zaprojektowanie tras rur wodociggowych
Dobor srednic przewoddéw
e Instalacja kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja piondéw kanalizacyjnych
Zaprojektowanie tras i Srednic przewodow kanalizacji sanitarnej
e Instalacja centralnego ogrzewania
Rozmieszczenie i dobdr elementow grzewczych
Dobor srednic przewoddéw
e Instalacja wentylacji mechanicznej
Zaprojektowanie tras przewoddw wentylacyjnych
Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego i dobor urzadzen
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4. Instalacja wody zimnej, cieptej

4.1 Charakterystyka ogdlna

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla planowanej inwestycji bedzie istniejgce przytacze
wodociggowe, wigczone do gminnej sieci wodociggowej. W zwigzku z projektowang adaptacja
poddasza pobdr wody nie ulegnie znaczacej zmianie. Zaktada sie, ze istniejgcy wodomierz na przytaczu
posiada wystarczajgcg przepustowosé¢, nie ma koniecznoSci przeprowadzenia prac zwigzanych z
przytgczem wodociggowym.

Projektuje sie wtaczenie do istniejgcych przewoddw instalacji wody zimnej, wody cieptej oraz
cyrkulacji, zlokalizowanych w wezle sanitarnym na parterze. Przy umywalkach oraz natryskach nalezy
zastosowac baterie termostatyczne z mieszaczem oraz regulowang nastawag temperatury, aby
zapobiec przypadkowemu poparzeniu dzieci. Temperatura cieptej wody na wylocie z punktéw
czerpalnych powinna wynosi¢ 35-40°C. Nowa instalacja bedzie zasilata punkty czerpalne w wezle
sanitarnym przy sali przedszkolnej na poddaszu.

Przewody rozprowadzajgce wode bedy uftozone w przestrzeni sufitu podwieszanego, w

$ciankach systemowych i bruzdach s$ciennych. Przewody nalezy wykona¢ np. z rur wielowarstwowych
typu PE-RT/AI/PE-RT , z aluminiowym rdzeniem gr. 0,2 mm, posiadajgcych termiczna pamie¢ ksztattu
oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar np. system Comap lub rdownowazne. Rury nalezy faczy¢ za
pomocg systemowych ksztattek zaprasowywanych wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Rury
prowadzone bedg w posadzkach do kolejnych odbiornikdw zgodnie z czescig rysunkowa.

Na podejsciach do pionéw oraz przy zejsciach w posadzke nalezy zamontowac¢ zawory kulowe
odcinajgce z obustronnym gwintem wewnetrznym. Lokalizacja armatury odcinajgcej i regulacyjnej-
zgodnie z czescig rysunkowa. W posadzkach przewody prowadzié w izolacji w warstwie styropianu.

Zrédtem cieptej wody w budynku jest pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u., zainstalowany w
pomieszczeniu kottowni. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z istniejgcym uktadem przygotowania
cieptej wody uzytkowej.

Przewody zasilajgce nowg tazienke na poddaszu nalezy wiaczy¢ do istniejgcych przewodow w
obrebie tazienki na parterze- zgodnie z czescig rysunkowa. Minimalne srednice przewoddw, do ktérych
nalezy sie wtgczy¢ to: DN25/20/15 (woda zimna/ woda ciepta/ cyrkulacja). Na wigczeniu nalezy
zastosowa¢ zawory odcinajgce. Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zainstalowaé zawoér
termoregulacyjny z nastawg wstepng. Do armatury nalezy zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki
rewizyjne.

4.2 Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej

4.2.1 Instalacja na cele socjalne

Do podtaczenia projektowanych przyboréw sanitarnych przewiduje sie wykonanie nowej instalacji
zimnej i cieptej wody. Trasy projektowanych przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
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Podejscia do armatury czerpalnej i przyboréw, powinny by¢ umieszczone w posadzce, zakrytych
bruzdach lub w obudowie. Dla umozliwienia odciecia przeptywu wody do poszczegdlnych grup
armatury czerpalnej, przewiduje sie zamontowanie kurkéw kulowych gwintowanych.

taczenie rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Do faczenia stosowacé ksztattki systemowe Comap, zaprasowywane albo inne réwnorzedne z
pierscieniem zabezpieczajgcym potgczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy
wykonaé przez bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce.

Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe
katowe do baterii, ztgczki do weza, montowac nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane.
Potaczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy
stosowac tasme teflonowag lub paste uszczelniajaca.

4.2.2 lzolacja cieplna przewodoéw

Przewody cieptej wody nalezy izolowac termicznie izolacjg np. produkcji Thermaflex
Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnych przewoddéw odniesione do wspdétczynnika przewodzenia
ciepta A=0,035[W/mK] to:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

materiat 0,035 W/(m - K)1)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

rowna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

6 mm

Przewody instalacji wody zimnej prowadzonej natynkowo nalezy zaizolowacd otulinami z pianki

PE, np. Thermaflex o gr. 13 mm, w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wody na powierzchni
zewnetrznej rurociggow.
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Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob  szczelnosci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana bedzie izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemis,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka
antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

4.2.3 Uktadanie przewoddéw

Gtéwne przewody wodociggowe zasilajgce bedg prowadzone w obrebie przestrzenie
pomiedzy stropem, a sufitem podwieszanym. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji
budynku za pomocga podpér statych (uchwytdéw) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw).
Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg byé wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma
zapewnic¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

— Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

— Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny
wynosic¢ 10cm.

— Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow.

— Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur

4.3 Wymagania ogolne dotyczace robét

Instalacja z.w., c.w.u., powinna zapewni¢ obiektowi spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkownika

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb
umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu

+TECH-SAN" Ustugi realizacyjno- projektowe branzy sanitarnej
ul. Koscielna 20, 83-400 Skorzewo, Tel. 692-987-214



Adaptacja poddasza Szkoty Podstawowej
na funkcje przedszkola

dz. nr 110/1, Kozyczkowo, gm. Chmielno Str. 7

uzytkowania, oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisdw techniczno -
budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1 Charakterystyka ogodlna

Scieki z urzadzen sanitarnych w obrebie nowoprojektowanego wezta sanitarnego na poddaszu
beda odprowadzane instalacjg umieszczong pod stropem parteru do istniejacej instalacji
kanalizacyjnej w budynku. Wtgczenie nalezy wykonac do najblizszego pionu o $rednicy min. 110 mm.

Odpowietrzenie nowych pionéw nalezy zebraé¢ wspdlnym przewodem i wtgczy¢ do istniejgcej
instalacji odpowietrzajgcej, zakoriczong wywiewka kanalizacyjng dachowa.

Odbiornikiem $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynku bedzie istniejgce przytacze kanalizacji
sanitarnej, zakonczone studnig rewizyjng przy granicy dziatki. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z
zewnetrzng instalacjg kanalizacyjna.

5.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony i podejscia kanalizacyjne bedg wykonane z rur niskoszumowych PipeLife lub Nicoll.
Stosowaé rury i ksztattki kielichowe niskoszumowe PP o $rednicach 350- @110 SN4 tgczonych na
uszczelki gumowe. Mocowanie przewoddw do $cian i sufitow obejmami wg rozwigzan systemowych
producenta rur.

Piony kanalizacyjne zostang umieszczone w Sciankach dziatowych w systemie suchej zabudowy
lub w osobnych zabudowach.

Podejscia kanalizacyjne do przyborow nalezy prowadzi¢ w $ciankach dziatowych w systemie
suchej zabudowy, bruzdach sciennych lub w osobnych obudowach. Minimalny spadek podejs¢
kanalizacyjnych wynosi 2% w kierunku pionu.

Przewody odpowietrzajgce nalezy prowadzi¢ powyzej sufitu podwieszanego.

Srednice przewodéw instalacji kanalizacyjnej- wg czeéci rysunkowej. Na pionach
kanalizacyjnych, na wys. ok. 40 cm nad posadzkg nalezy zainstalowacd rewizje.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

6.1 Charakterystyka ogodina

Pomieszczenia powstate wskutek przebudowy istniejgcego poddasza bedg ogrzewane za
pomoca grzejnikéw stalowych ptytowych zaworowych, z podejéciem dolnym typu ,V”. Zrédiem ciepta
dla tych pomieszczen bedzie istniejacy kociot grzewczy olejowy, zlokalizowany w pomieszczeniu
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kottowni w piwnicy. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z przebudowg istniejgcej technologii kottowni,
kociot posiada wystarczajgcg moc grzewcza do ogrzania nowych pomieszczen.

Przewiduje sie rozbudowe istniejgcego pionu instalacji c.0. do poziomu poddasza- w miejscu
wskazanym w cze$ci rysunkowej. Od rozbudowanego pionu zostang wykonane przewody
rozprowadzajgce czynnik grzewczy do poszczegdlnych grzejnikdw na poddaszu.

Nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce w miejscu wtgczenia do istniejgcej instalacji.

Ciepto do pomieszczen dostarczane bedzie poprzez grzejniki stalowe ptytowe zaworowe. W
pomieszczeniach ,,mokrych” grzejniki powinny by¢ dodatkowo pokryte warstwg powtoki ocynkowanej.
W tazience przewiduje sie montaz grzejnika drabinkowego tazienkowego z mozliwoscig zainstalowania
grzatki elektrycznej na potrzeby uzytku w okresie letnim. Grzejniki w Sali dla dzieci powinny by¢
wyposazone w ostony, zapobiegajgce przed bezposrednim kontaktem z powierzchnig grzewcza.
Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejnikbw odbywac sie bedzie za pomocg zawordw
termostatycznych z gtowicami, dostarczanych razem z grzejnikami.

6.2 Uktadanie przewodow

Dla instalacji grzejnikowej projektuje sie przewody wykonane z rur PE-RT/AL/PE-RT w systemie
Comap MultiSKIN tgczonych poprzez zaprasowywanie za pomocg ztgczy systemowych SKIN Press
Comap. Gtéowne przewody w obrebie poddasza bedy prowadzone pod stropem, w przestrzenie
sufitow podwieszanych oraz w obudowach. Instalacja prowadzenia orurowania zgodnie z czescig
rysunkowg. Przewody poziome pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Nalezy
stosowac atestowane zawiesia euroklasy A2-S1, d0 wg technologii firmy Hilti lub rownowazne.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Rozstaw podpdr dla przewoddw instalacji c.o.

Srednica rury | Przewdd montowany pionowo | Przewéd montowany poziomo
[mm] [m] [m]
Do DN20 2 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy
wykonaé odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (kompensacja nastepowaé bedzie na zatamaniach tras przewoddéw oraz w miejscach
odgatezien). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

6.3 Przejscia przez przegrody budowlane

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze sie
znajdowac zadne pofaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy wewnetrznej
rury przewodu:

e Cco hajmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa,
e conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych, ktérych
wylot ze sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

6.4 Izolacja cieplna przewodow

Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnatrz nalezy izolowaé otuling z ptaszczem z folii
PCV z samoprzylepng zaktadkg np. ThermaflexPur. Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnych
przewodéw prowadzonych wewnatrz budynkdéw , zgodnie z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami, odniesione do wspdtczynnika przewodzenia ciepta A=0,035[W/mK] to:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w/| 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
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pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
6.5 Obliczenia strat ciepta
Zatozenia do obliczenia strat ciepta:
Parametry powietrza zewnetrznego dla | Strefy Klimatycznej.
Wilgotnos¢ Entalpia llos¢ wilgoci
Okres obliczeniowy | Temperatura [°C]
[%] [ki/ke] [8/ke]
zima -16 100 -13,4 1,1
Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen
Temperatura [°C]
Okres obliczeniowy
lato zima
tazienki, Szatnie Wynikowo +24°C
Pomieszczenia przedszkolne, sale lekcyjne Wynikowo +20°C

Wymagane wartosci zapotrzebowania na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen

przedstawiono w czesci rysunkowej.

6.6 Czyszczenie rurociggow

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukad i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7m/s, az
woda bedzie czysta. Ptukanie rurociggu powinno byé wykonane za pomocg wody o temperaturze
mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koricowq faze
ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajagcg. Pole przekroju prowizorycznego rurociggu
odprowadzajgcego wode nie powinno by¢é mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociggu. W
zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno byé wykonane, co najmniej dwukrotnie
po 15+20min. Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i cisnienia czynnika prébnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.
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6.7 Préba szczelnosci, znakowanie rurociggow

Parametry pracy:

e Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C.
e Cisnienie robocze 1,0 bar.
e Cisnienie prébne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz
spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych
elementow.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej

7.1 Charakterystyka instalacji

Na potrzeby projektowanych pomieszczen przewiduje sie nawiew i wywiew ogdlny powietrza,
ktory bedzie realizowany z pomoca zaprojektowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z

odzyskiem ciepta oraz wentylatora wyciggowego kanatowego.

Centrala NW1 (sala dla dzieci, pokoje, szatnia)

Na potrzeby wentylacji ogdlnej projektuje sie centrale nawiewno-wywiewng, wewnetrzng, lezacy, o
wydajnosci nawiewu Vn = 895 m3/h oraz wydajnosci wywiewu Vw = 630 m3/h i sprezu dyspozycyjnym
250Pa. W linii nawiewu i wywiewu sekcja filtracji z filtrami F5.

Centrala wyposazona w wymiennik ptytowy oraz nagrzewnice elektryczng. Centrale nalezy posadowié
na specjalnej konstrukcji wibro-izolacyjne;j.

Montaz centrali w przestrzeni technicznej nad kondygnacjg poddasza. W pomieszczeniu technicznym
aktualnie zainstalowane sg dwie centrale wentylacyjne nawiewno- wywiewne, obstugujgce sale
gimnastyczng i pomieszczenia na parterze nowej czesci budynku. Centrale NW1 nalezy zlokalizowac
ponizej istniejgcej centrali wentylacyjnej podwieszanej w taki sposéb, aby umozliwi¢ jak najbardziej
optymalny dostep do sekcji kazdej z central. Nalezy zapewni¢ dostep w celach serwisu, wymiany
urzadzen sekcyjnych. Zaproponowano centrale w wykonaniu lezgcym. Alternatywnie, w przypadku
trudnosci montazowych lub braku mozliwosci zapewnienia dostepu serwisowego do centrali,
dopuszcza sie montaz centrali w wykonaniu podwieszanym do konstrukcji stropu w czesci powyzej

zabudowy sufitu podwieszanego nad sanitariatem.
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Centrale zostang wyposazone w komplet automatyki dostarczanej przez producenta. Czerpnie i
wyrzutnie powietrza centrali bedg spetniaty przepisy Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Lokalizacje czerpni oraz wyrzutni przewidziano ponad dachem, w obszarze, w ktérym znajdujg sie

istniejgce elementy tego typu. Przejscia przez dach nalezy wykonac jako szczelne.

Wycigg powietrza z pomieszczen toalet realizowany bedzie poprzez wentylator kanatowy z
regulatorem obrotéw, wspdtpracujacy z centralg wentylacyjng. Nawiew z uktadu wentylacji ogdlnej

poprzez klape zwrotna.

Projektowana centrala wentylacyjna zostanie wyposazona w komplet automatyki dostarczonej przez
producenta :

- zdalne wyfaczanie i wtgczanie z systemu pozarowego

- zdalne kasowanie alarméw, blokad

- sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow central

- ptynna regulacja wydajnosci wentylatora nawiewanego

- Na czerpni centrali zastosowac¢ ostony uniemozliwiajgce wcigganie wody do centrali w czasie opaddw
deszczu / $niegu oraz utrzymywaé predkos¢ w strefie czerpni / wyrzutni nie wieksza niz 2m/s w
powierzchni czynnej

- Wszystkie wentylatory wyciggowe na systemie wentylacji powinny by sprzezone z centrala.

- Wszystkie wentylatory wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe w miejscu dostepnym tylko dla obstugi

Przed kazda kratkg (nawiew i wycigg) nalezy zamontowac przepustnice jednoptaszczyznowa
regulacyjng. Dla zawieszenia kanatéw stosowac typowe zawiesia i wsporniki. Od centrali nalezy
odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej stosujgc blokade antyzapachowa.

Przejscia przez przegrody p-poz budynku nalezy zabezpieczyé klapami p-poz o odpornosci

danej przegrody (klapy).
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7.2 Wymagania dotyczqgce systemu kanatow
wentylacyjnych

System wentylacyjny — przewody okrggte .

e Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu wykonane sg z
fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase szczelnosci minimum C
zgodnie z PN-EN 12237.

e Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.

e Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie potgczona z
ksztattkg przy pomocy tasmy stalowej.

e Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajagcych zawierajgcych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajgce korozje
rozpuszczalniki.

e Dla utatwienia okresowych przeglagddw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci Srub i wkretéw jako elementéw tgczgcych

ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.

e Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klase szczelnosci B
zgodnie z PN-EN 1507.
e Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

e Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

7.3 Otwory rewizyjne

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do fatwego czyszczenia, tatwo
dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.

Zaktada sie, ze czyszczenie kanatéw bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na
kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz kratek nawiewnych i
wywiewnych.

Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodoéw, ktérych zadaniem jest
ufatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogélne wymagania tej normy majg zastosowanie do

wszystkich przewodoéw, elementéw sktadowych sieci przewoddw i urzadzen instalacji wentylacji.
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W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w
otwory rewizyjne w okolicy tukéw i kolan oraz w odcinkach prostych.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w takg liczbe pokryw rewizyjnych, ktdra zapewni, ze zadna czes¢
sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:

a) jedng zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

¢) 7,7 m przewodu, liczagc od pokrywy rewizyjnej.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodédw maksymalny odstep miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czes¢ gdrna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢
wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupetni¢ sztywnymi elementami
rewizyjnymi co najmniej co 6 m.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostepu do

elementéw zamontowanych wewnatrz przewoddéw podano w PN-EN 12097.

Otwory w sztywnych przewodach kofowych

Dostep w celu czyszczenia przewoddw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach podanych w Tabeli 3
i na Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi zaslepkami, o minimalnych $rednicach nominalnych

(EN 1506) zgodnych z Tabelg 3 i Rysunkiem 1.

Tabela 1. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne.

Otwar prostokatny lub owalny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o
minimalnej $rednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworéw w $ciankach przewodu (mm) zakonczenia
D przewodéw (mm) D? wsuwanego wg EN
AxB 1506 lub minimalny
otwor (mm)
d
100< D <200 180 x 80 100 100
200< D<315 200 x 100 125 100
315< D <500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
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400 315
500 400
2630 500

3 W przypadku dodatkowych wielkosci
stosuje sie wymaganie najblizszej

wiekszej wielkosci nominalnej.

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Otwory w gietkich przewodach kofowych

Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe, zdjg¢ do kontroli i czyszczenia, gdy nie mozna ich w
spos6b zadowalajacy oczysci¢ na miejscu. W przypadku czyszczenia przewoddéw gietkich na

miejscu, dostep powinny zapewnic sztywne elementy dostepu.

Otwory w przewodach prostokgtnych

Dostep w celu czyszczenia przewoddéw powinny zapewniaé albo otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 4 i na Rysunku 2, albo trdéjniki z demontowanymi zaslepkami, o
minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 4 i Rysunkiem 2.

Tabela 2. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej srednicy
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Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otwordéw w sciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodéw (mm) zainstalowano pokrywe | wg EN 1506 lub minimalny

rewizyjng (mm) AxB rewizyjng (mm) otwor (mm)
d
$<200 300 x 100 <200 125
200<S <500 400 x 200 <250 160
500 <S 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500
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Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

7.4 Praca instalacji wentylacyjnej

W czasie pracy budynku dla instalacji wentylacyjnej przewiduje sie ciggte dziatanie w wartosciach

nominalnych (100% ilosci powietrza projektowanego).

7.5 Materiaty i wykonanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz

zweryfikowa¢ u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen w szczegdlnosci gabaryty, ciezar i

parametry podtgczen.
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Urzadzenia wentylacyjne (centrale, wentylatory, itp) montowa¢ wg ich instrukcji montazu
producenta. Wszystkie przewody i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako
niskoci$nieniowe z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia przewodow, ksztattek i urzadzen
powinny spetnia¢ klase szczelnosci B wg normy PN-EN 12237:2005 (przewody okragte) oraz PN-EN
1507:2007 (przewody prostokatne). Przewody okragte nalezy wykona¢ z rur ”“spiro” z uszczelkami
przytwierdzonymi mechanicznie, z potgczeniami za pomocg nitéw samozrywalnych montowanych po
przekatnej. Podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikdw - za pomocag przewoddéw elastycznych,
wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek zaciskowych i tasm samoprzylepnych.
Przewody i ksztattki powinny mieé powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi. Przy
przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Nie nalezy dopuscié¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronnej.

Na przewodach powinny by¢é wykonane otwory rewizyjne. Nalezy zapewni¢ dostep do
otworédw rewizyjnych w przewodach, przepustnic regulacyjnych oraz nagrzewnic kanatowych
zamontowanych nad stropem podwieszanym.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddow nalezy stosowac elastyczne podktadki
amortyzacyjne. W celu zachowania szczelnosci i bezpieczeristwa konserwacji kanatéw wentylacyjnych
nie stosowac nitéw, Srub, wkretéw i wkretow samowiercgcych do mocowania kanatéw do obejm i
szyn montazowych.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw przewoddw, elementéw instalacji niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodoéw, ttumikéw i przepustnic zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12236:2003 "Wentylacja
budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe".

Przewody przechodzace przez przegrody budowlane, na catej grubosci przegrody,
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia, otwory nalezy zatynkowad. Wszystkie elementy, ktdre
nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Kanaty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Montaz wentylacji nalezy zleci¢ doswiadczonemu
wykonawcy.
Na przejsciach kanatéw przez granice stref pozarowych bedg zainstalowane klapy pozarowe o klasie

odpornosci ogniowej przegrody.
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Na przejsciach kanatéw przez sciany i stropy (niebedace oddzieleniami pozarowymi) o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz El 60 otwdr miedzy kanatem, a przegroda nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do
odpornosci ogniowej tej przegrody. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez wydzielone pozarowo
pomieszczenia, ktdrych nie obstugujg nalezy obudowad p.poz..
Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen
oraz catosci instalacji.
Catosc robdt wykonacd zgodnie z niniejszym projektem oraz:
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E.
Buczynska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesier 2002 r.
e ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Koztowski. M.
Ptuciennik, A. Rutkiewicz.; Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.
e PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze”.

7.6 lzolacja kanatow wentylacyjnych

Nalezy izolowac kanaty nawiewne izolacjg wetng mineralng grubosci 30mm.

Przewody wentylacyjne w przestrzeni nieogrzewanej nalezy izolowa¢ wetng mineralng grubosci
50mm.

Zaleca sie izolowac przewody wentylacyjne samoprzylepng matg z ptaszczem aluminiowym (lub wetng

o analogicznych witasciwosciach).

7.7 Regulacja instalaciji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej za pomocg zmiany kata ustawienia

przepustnic oraz za pomocg zmiany stopnia otwarcia zaworow powietrznych.

7.8 Ochrona przed hatasem

Projektowane urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacji, wentylatory kanatowe) zabezpieczone s3

przez emisjg hatasu do otoczenia zastosowanymi ttumikami akustycznymi prostymi.
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7.9 Eksploatacja i serwis instalacji wentylacyjnej

Nalezy zapewnié staty serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel.
Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu.

Opisywany powinien by¢ stan sprawnosci technicznej urzadzen, zaistniate usterki, wykonane naprawy,
wymiana filtréw, czyszczenia wymiennikéw ciepfa.

Nalezy okresowo dokonywac czyszczenia kanatdw wentylacyjnych (raz w roku), wentylatoréw (raz w

miesigcu).

7.10 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Tab. 3. Bilans powietrza

Nr pom. Pomieszczenie Pow Kub. H(.)SC H(.)SC Krotnos¢ | Krotnosé
powietrza | powietrza
[m?] [m3] nawiew | wywiew | nawiew | wywiew
[m3/h] [m3/h] 1/h 1/h
PODDASZE
1/02 | Sala dla dzieci 63,60 159,00 485 435 3,1 2,7
wyciag przez
1/03 | Przedsionek 6,45 14,19 115 0 8,1 0,0 |Pom l0%a
tylator
kanatowy W1
wyciag przez
wentylator
1/04a | Toaleta dla dzieci 14,72 36,80 100 215 2,7 5,8 kanatowy W1,
nawiew przez
klapg zwrotng
wyciag przez
1/04p | Foaletadla 1,60 4,00 0 50 0,0 12,5 | wentylator
personelu kanalowy W1
1/05 | Pokdj 11,16 27,90 60 60 2,2 2,2
1/06 | Pokdj 11,16 27,90 60 60 2,2 2,2
1/07 | Szatnia 9,39 18,78 75 75 4,0 4,0

W przypadku Sali przedszkolnej 1/02 przyjeto zatozenie, ze jednoczesnie bedzie w niej
przebywato maksymalnie 25 dzieci oraz 2 opiekunow.

e Strumien powietrza zewnetrznego na jedno dziecko V=15 m3/h

e Strumien powietrza zewnetrznego na jednego pracownika przedszkola V=30 m3/h

e llos¢ niezbednego powietrza wentylacyjnego wyznaczono ze wzoru:

Vn= (25*15)+2*30= 435 m3/h
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8. Uwagi koncowe

- Wszystkie instalacje wykonaé nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogdlnymi i BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll.

- Nalezy stosowac sie do wytycznych podanych w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL.

o Zeszyt 5. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji”

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

- Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych producentéw niz podano
w projekcie o ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen
i elementdw instalacji.

- Instalacje prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej, w przejsciach przez przegrody
budowlane montowaé¢ w tulejach o srednicy uwzgledniajacych grubos¢ izolacji rur. Na
granicach podziatu budynku na strefy pozarowe stosowac przepusty instalacyjne o klasie
odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego.

- Jako przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego stosowaé masy uszczelniajgce CP601s
Hilti lub réwnowazne.

- Na granicach podziatu budynku na strefy pozarowe stosowaé¢ zamocowania przewoddéw
i przepusty instalacyjne (w tym klapy p.poz.) o klasie odpornosci ogniowej elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego.

- Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét - zeszyt nr 5, 6, 7 i 12.

- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej oséb
umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we witasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami
przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektow budowlanych

- Podczas wykonywania robot budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcg koordynacje
miedzybranzowa.

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych
w opisie technicznym .

- Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.

- Podtaczenia urzadzen oraz montaz nalezy skoordynowac z kartami DTR producenta urzadzen

- W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakichkolwiek z czesci
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Opracowat:

mgr inz. Krystian Gtodowski Projektant POM/0303/PBS/16
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Nazwa opracowania

INORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Adaptacja poddasza Szkoty Podstawowej na funkcje przedszkola
dz. nr 110/1, Kozyczkowo, gm. Chmielno

Nazwa opracowania,
ktérego dotyczy
informacja BIOZ

Projekt budowlany branzy sanitarnej

Zawartos$¢ opracowania

Strona tytutowa
Czes¢ opisowa:

1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

INFORMACIA BIOZ 5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6.0 Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Projektowat mgr inz. Krystian Gtodowski

upr. nr POM/0303/PBS/16
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CZESC OPISOWA BIOZ:

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Wykonanie robét zgodnie z czescig rysunkowa

Wykonanie robét instalacji wody cieptej, zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz
wentylacji mechaniczne;.

Wykonanie préb na ci$nienie, montaz urzadzen,

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i izolacji termicznych.

Prace ogdélnobudowlane zwigzane przejsciami przez przegrody budowlane.

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek, dla ktérego wykonywane zostang instalacje to budynek szkolny, istniejacy.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie dodatkowych elementdéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:

Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co
najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach lub drabinach)
Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewoddw, lub postepowaniu pracownika
niezgodnym z zasadami BHP)

Uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)

Teren budowy lub robét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru
wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie ogdlne przeszkolenie z
zakresu BHP. w szczegdélnosci w zakresu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r.,w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” oraz
z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
»W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci obstugi urzadzen, z ktdrych korzystajg, w zakresie
postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie stosowania srodkdw ochrony indywidualnej
oraz w zakresie wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich roboét. Instruktaz pracownikdw powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
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kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robdt i usngé
przyczyne zagrozenia.

6.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzié¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
roboét budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. ,w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy”, Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r. ,,Kodeks Pracy” ze zmianami w szczegdlnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.
Sktadowanie urzadzen i materiatdw powinno odbywaé sie w sposéb nieutrudniajacy ewakuacji w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktdrych
wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami
bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego
pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE!

Przy wykonywaniu robét tego wymagajacych pracownicy powinni korzystaé z specjalistycznych srodkow
ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

Szczegdtowe zasady stosowania Srodkdw ochrony indywidualnej, omoéowione sg min. W obwieszczeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,,w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczeA stanowisk na
wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykonadé przed rozpoczeciem robét w zakresie:

. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

. Wykonania wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych

. Doprowadzenie energii elektrycznej.

. Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

. Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

. Zapewnienia wtasciwej wentylacji

. Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

. Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw

Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych. Wszystkie prace instalacyjne
nalezy wykonaé zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Wszystkie roboty instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepiséw BHP i warunkéw technicznych wykonywania i odbioru roboét budowlano-
montazowych.
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Skorzewo, luty 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami ustawy Prawa Budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 1409 z péin. zm. art. 20
ust.4), niniejszym oswiadczam, ze Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla
projektowanej adaptacji poddasza Szkoty Podstawowej w Kozyczkowie na funkcje
przedszkola- inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Kozyczkowo, gm. Chmielno, dz. nr
110/1 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. Krystian Gtodowski
upr nr POM/0303/PBS/16

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Michat Formela
upr nr POM/0042/PO0S/13
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