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szkota kozyczkowo

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz. Razem
kozyczkowo pom.1,05i 1,06
1 Prace rozbiérkowe
1| KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek m2
d.1/0819-05
4.3*3.51*2 m2 30.19
RAZEM 30.19
2|KNR-W 4-01 Wyciecie otworéw w potaci dachowej m
d.1(0409-01
(0.9+0.9)*2*6 m 21.60
RAZEM 21.60
3|KNR AT-12 Rozebranie oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukciji no$nej m2
d.1/0202-01 demontaz R-0,4, MiS -O
8.6*3.81*1.4 m2 45.87
RAZEM 45.87
2 Okna potaciowe,
4/KNR-W 2-02 Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni 0.5-0.8 m2 m2
d.2{1016-02
0.9*0.9"6 m2 4.86
RAZEM 4.86
3 Oktadziny z plyt gk
5|KNR-W 2-02 Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym poje- |m?
d.3/2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
45.87 m2 45.87
RAZEM 45.87
4 Sciany dziatowe,
6|KNR K-02 0105- | Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m2
d.4(07
(0.88+4.71)/2*3.8+1.2*2.75+(0.88+4.71)/2*4.3*2 m2 37.96
-0.9*2.02 m2 -3.60
RAZEM 34.36
7|KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0132-05
1.22 m 240
RAZEM 2.40
5 Podtogi i posadzki
8|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne poziome m?2
d.5/0609-05
17.69*2 m2 35.38
RAZEM 35.38
9|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowa- |m3
d.5(1101-04 niu pompy do betonu na stropie
35.38%0.04 m3 1.42
RAZEM 1.42
10|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinigciem na $ciany m2
d.5(1123-02
35.38%1.05 m2 37.15
RAZEM 37.15
6 Stolarka okienna i drzwiowa
11|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.6(1025-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykofczone m?2
d.6(1022-01
1.0°2.0*2 m2 4.00
RAZEM 4.00
7 Tynki, malowanie
13/NNRNKB 202 | (z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane recznie na $cianach m2
d.7(0841-01
34.06*2+(4.30+3.31)*2*1.3 m2 87.91
RAZEM 87.91
14|NNRNKB 202 | (z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane recznie na stropach m2
d.7(0841-02
2.21*3.02 m2 13.26
RAZEM 13.26
15|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlo- | m?
d.7(1204-08 waniem nierownosci
<parter $ciany>87.91 m?2 87.91
<parter sufit>3.0*2.21*2 m2 13.26
RAZEM 101.17
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16|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m2
d.7/1511-01
101.17 m2 101.17
RAZEM 101.17
8 Utylizacja odpadéw
17 Kontener na odpady z utylizacjg kpl.
d.8|cena zaktadowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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