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szkota korzyczkowo OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
szkota kozyczkowo
1 Roboty rozbiérkowe w istniejacym budynku
1| KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0353-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR-W 4-01 Wyciecie otworéw w potaci dachowej m
d.1/0409-01
(0.9+0.9)2*13 m 46.80
RAZEM 46.80
3|KNR AT-12 Rozebranie oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukciji no$nej m2
d.1/0202-01 demontaz R-0,4, MiS -O
15.69*8.48*1.2 m2 159.66
RAZEM 159.66
4|KNR-W 4-01 Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- [m3
d.1/0331-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.072.0*2*0.24 m3 0.96
RAZEM 0.96
5|KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku materiatow z rozbidrki m3
d.1/0106-04
<stolarka>2.0*1.0%0.2*4 m3 1.60
<gruz>46.80+159.66*0.01+0.96 m3 49.36
RAZEM 50.96
6 Kontener na odpady budowlane szt
d.1|cena zaktadowa
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 Okna potaciowe, wytaz dachowy
7|KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - pofaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.5-0.8 m2 m2
d.2|1016-02
0.9%0.9*13 m2 10.53
RAZEM 10.53
8/KNR-W 2-02  |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2|1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 Sciany nosne i dziatowe
9|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér-  |m?2
d.3/0188c-01 kowego o dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wyciagiem
(1.6+1.2+3.93)*2.75 m2 18.51
-0.9*2.02 m2 -3.60
RAZEM 14.91
10/NNRNKB 202  |(z.VIII) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o diugoéci 49 cm na | m?
d.3/0190a-02 zaprawie klejowej - transport materiatow wyciggiem
(1.2+1.12)*2.75 m2 6.38
RAZEM 6.38
11|KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05
1.2°2*4 m 9.60
RAZEM 9.60
12|KNR-W 2-02  |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym poje- | m?2
d.3/2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
159.66 m2 159.66
RAZEM 159.66
13|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
d.3|0304-02 bloczkami z betonu komérkowego
1.02.0*0.24*2 m3 0.96
RAZEM 0.96
4 Scianka systemowa do WC
14 Systemowa $cianka do WC z drzwiami kpl.
d.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Stolarka drzwiowa
15|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane m2
d.5/1026-01
1.0°2.0*3 m2 6.00
RAZEM 6.00
16| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne m2
d.5/1026-04
1.0°2.0*3 m2 6.00
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RAZEM 6.00
17|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe EI30SM m2
d.5/1027-02
1.0°2.0*2 m2 4.00
RAZEM 4.00
6 Tynki, oktadziny $cian, malowanie
18| KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych zaprawie cementowej m2
d.6]0839-07
(1.6+1.0)2*2.7-0.9*2.0 m2 12.24
(3.3+3.7)*2*2.7+1.2*4-0.9*2.0 m2 40.80
RAZEM 53.04
19|KNR-W 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakow ceramicz- |m2
d.6|0716-02 nych, gazo- i pianobetondw na $cianach ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
(4.20+2.74)*2*2.7-1.0*2.0 m2 35.48
1.3*17.0+1.3*1.44+3.77*2.7*2+13.52*2.7+8.84*2.7+8.84*1.12*2+2.14+3.0* 2. 7+5.7*2.7*7+(1.4+ |m? 247.23
1.48)*2*2.7-0.92.0*6
1.12°2.7*2 m2 6.05
(1.4+1.48)*2.7 m2 7.78
RAZEM 296.54
20/KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym poje- |m2
d.6/2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
2.74*4.20 m2 11.51
15.69%5.74-1.4*1.2 m2 88.38
3.77*3.32+1.6*1.1+0.9*1.2 m2 15.36
RAZEM 115.25
21| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m2
d.6/1511-01
296.54+115.25 m2 411.79
RAZEM 411.79
7 Podtogi i posadzki
22|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne poziome m?2
d.7]0609-05
<plytki>13.96+1.6+12.85 m2 28.41
<wykfadzina>74.62+11.30 m2 85.92
RAZEM 114.33
23|KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowa- |m3
d.7{1101-04 niu pompy do betonu na stropie
114.33*0.04 m3 4.57
RAZEM 4.57
24| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinigciem na $ciany m2
d.7/1123-02
(74.62+11.30)*1.1 m2 94.51
RAZEM 94.51
25| KNR AT-23 Okfadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztattach na zaprawie klejo- [ m?2
d.7(0206-07 wej cienkowarstwowej klasy C1; ptytki o wym. 30 x 60 cm (standard)
28.41 m2 28.41
RAZEM 28.41
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