
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddsza nieużytkowego Szkoły Podstawowej na funkcję przedszkola i

przebudowy parteru budynku w zakresie wybicia otworu drzwiowego wraz z doprojektowaniem podestu zewnętrzne-
go  

ADRES INWESTYCJI   : Działka nr 110/1 [22501_2.0006.110/1] obr. Kożyczkowo, gm. Chmielno
INWESTOR   : Gmina Chmielno
ADRES INWESTORA   : ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Gizela Bielawska  (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   : 06,2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



szkoła kożyczkowo OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kożyczkowo pom.1,05 i 1,06

1 Prace rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

4.3*3.51*2 m2 30.19
RAZEM 30.19

2
d.1

KNR-W 4-01
0409-01

Wycięcie otworów w połaci dachowej m

(0.9+0.9)*2*6 m 21.60
RAZEM 21.60

3
d.1

KNR AT-12
0202-01

Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej
demontaz R-0,4, MiS -O

m2

8.6*3.81*1.4 m2 45.87
RAZEM 45.87

2 Okna połaciowe,
4

d.2
KNR-W 2-02
1016-02

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m2 m2

0.9*0.9*6 m2 4.86
RAZEM 4.86

3 Okładziny z płyt gk
5

d.3
KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi, na ruszcie metalowym poje-
dynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud

m2

45.87 m2 45.87
RAZEM 45.87

4 Ściany działowe, 
6

d.4
KNR K-02 0105-
07

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m2

(0.88+4.71)/2*3.8+1.2*2.75+(0.88+4.71)/2*4.3*2 m2 37.96
-0.9*2.0*2 m2 -3.60

RAZEM 34.36
7

d.4
KNR-W 2-02
0132-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.2*2 m 2.40
RAZEM 2.40

5 Podłogi i posadzki
8

d.5
KNR-W 2-02
0609-05

Izolacje cieplne poziome m2

17.69*2 m2 35.38
RAZEM 35.38

9
d.5

KNR-W 2-02
1101-04

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowa-
niu pompy do betonu na stropie

m3

35.38*0.04 m3 1.42
RAZEM 1.42

10
d.5

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinięciem na ściany m2

35.38*1.05 m2 37.15
RAZEM 37.15

6 Stolarka okienna i drzwiowa
11

d.6
KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

12
d.6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

1.0*2.0*2 m2 4.00
RAZEM 4.00

7 Tynki,  malowanie
13

d.7
NNRNKB 202
0841-01

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach m2

34.06*2+(4.30+3.31)*2*1.3 m2 87.91
RAZEM 87.91

14
d.7

NNRNKB 202
0841-02

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach m2

2.21*3.0*2 m2 13.26
RAZEM 13.26

15
d.7

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo-
waniem nierówności

m2

<parter ściany>87.91 m2 87.91
<parter sufit>3.0*2.21*2 m2 13.26

RAZEM 101.17
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16

d.7
KNR-W 2-02
1511-01

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich m2

101.17 m2 101.17
RAZEM 101.17

8 Utylizacja odpadów
17

d.8 cena zakładowa
Kontener na odpady z utylizacją kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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