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CZESC OPISOWA

1.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

przygotowanie placu budowy,

prace murarskie,

roboty ciesielskie,

montaz konstrukcji drewnianych,

roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi,
prace na wysokosci,

prace na rusztowaniach budowlanych i drabinach,
roboty malarskie,

roboty elektryczne.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji znajduje sie przedmiotowy budynek szkoty podstawowe;.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu, ktére nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét budowlanych:

sie¢ komunikacyjna obejmujaca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu budowy, zespoty
maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi drogami montazowymi lub
torowiskami),

srodki transportu poziomego, pionowego, pionowo- poziomego,

sktadowiska i magazyny materiatowe z urzagdzeniami zatadunkowo- wytadunkowymi, przyobiektowe
sktadowiska materiatéw i wyrobow,

oswietlenie placu budowy,
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna na potrzeby budowy,
srodki profilaktyki przeciwpozarowej,

ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki,

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W czasie prowadzenia robdt budowlanych przy zmianie sposobu uzytkowania obiektu wystgpig roboty

stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia. Sg to prace na wysokosci
(gtéwnie prace polegajgce na czesciowym demontazu dachu w celu zamontowania okien potaciowych i klapy
dymowej).



6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszelkie prace zlecane s wyspecjalizowanym podmiotom zatrudniajgcym kadre uprawniong do
kierowania poszczegdélnymi pracami. Kierownik budowy zatrudniony bezposrednio przez generalnego
wykonawce petni na budowie funkcje koordynatora prac. Ze wzgledu na powyzszy instruktaz pracownikéw
prowadzony bedzie indywidualnie przez podmioty zatrudnione na budowie. Przedstawiciele poszczegdlnych
wykonawcow podczas przejecia placu budowy zostajg zobligowani do zapoznania sie z niniejszym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przeszkolenia pod-
legtych pracownikéw co potwierdzg podpisem w “Zestawieniu przedstawicieli wykonawcdéw kierujgcych pracami
na budowie, ktérzy odpowiadajg za przestrzeganie przepiséw prawa budowlanego i BHP oraz przeszkolenie
podlegtych im pracownikéw i podmiotéw gospodarczych”. Kazda osoba kierujgca musi jednoczesnie przedstawic
aktualne zaswiadczenie o odbytym szkoleniu BHP dla osdb kierujgcych pracami. Jezeli charakter prac bedzie to
uzasadniat, dodatkowo osoby kierujgce ztozg kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej wraz
dowodem zawarcia stosownego ubezpieczenia OC. Wszelkie prace szczegdlnie niebezpieczne mogg byc
prowadzone tylko w obecnosci uprawnionych osdéb kierujacych z ramienia wykonawcy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Kierownik budowy okresdli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy,
uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw
alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow
w zakresie planu ,BIOZ".

Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (
w tym kaski, rekawice ochronne i okulary ochronne). Stosowaé urzadzenia zabezpieczajace i ochronne ( np.
ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy, z omdwieniem sposobu prowadzenia robdt,
wystepujgcych i mogacych wystgpic¢ zagrozen wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni miec¢ staty
dostep do telefonéw alarmowych, oraz wykaz adreséw do najblizszych punktéw opieki medycznej, strazy
pozarnej, policji. Na budowie powinny znalezé sie podreczne srodki gasnicze.

Nalezy wykonad i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazackiego
oraz karetki pogotowia. Nalezy zadba¢ o to, zeby drogi te byty zawsze dostepne i przejezdne.



