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05.2024r. Wejherowo

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt urzgdzen przeciwpozarowych: Przeciwpozarowy
Wytacznik Prgdu, Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne oraz Instalacja Oddymiania
Klatki Schodowej w projekcie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego szkoty podstawowej na funkcje przedszkola, dz. nr 110/1
[220501_2.0006.110/1], obr. Kozyczkowo, gm. Chmielno jest kompletny oraz zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng.



1.

OPIS TECHNICZNY

UWAGI OGOLNE

1.1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt urzadzen przeciwpozarowych: Przeciwpozarowy Wytgcznik

Pradu,

Awaryjne OSwietlenie Ewakuacyjne oraz Instalacja Oddymiania Klatki Schodowej

w projekcie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego szkoty
podstawowej na funkcje przedszkola, dz. nr 110/1 [220501_2.0006.110/1], obr. Kozyczkowo,
gm. Chmielno.

1.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

Projekt architektoniczno — budowlany budynku

Projekt budowlany

Aktualne normy i przepisy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

OGOLNE WYTYCZNE DLA PROJEKT. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wszystkie obwody odbiorcze posiadajg: przewod(y) fazowy(e), przewéd neutralny oraz
ochronny.

Uktad instalacji TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzgdzenia, osprzet, przewody, oprawy oswietleniowe
itp.) powinny mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE,
aprobate techniczng o ile to konieczne $wiadectwa dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY na napigecie znamionowe (Uo/U) 450/750V
i kablami YKY na napiecie znamionowe (UQ/U) 0,6/1 kV, gdzie Uo oznacza napiecie zyta-
ziemia, a U napiecie zyta-zyta. W zaleznos$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen instalacje
mozna wykonac¢ jako wtynkowg, natynkowa, w korytkach kablowych w przestrzeni miedzy
stropem wiasciwym, a sufitem podwieszanym, sciankach G-K oraz pod posadzka.

Przewody w $ciankach G-K uktadaé w rurach Peschla o srednicy dobranej do $r. przewodu.
Instalacje pod posadzka prowadzi¢ w rurach ochronnych o wytrzymatosci na nacisk > 750N.
Przewody nalezy ukfada¢ w liniach prostopadtych, rownolegtych do $cian i stropu. Instalacje
trasowaé, zwracajgc szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami
innych branz.

Zgodnie z N SEP-E-002 instalacje uktadaé¢ w pasach:

poziomych: SH-d - pas dolny o linii Srodkowej umiejscowionej 30 cm nad powierzchnig gotowej
posadzki. Szeroko$¢ pasa do 30cm,

SH-s - pas srodkowy o linii Srodkowej umiejscowionej 100 cm nad powierzchnig gotowej
posadzki Szerokos$¢ pasa do 30cm,

SH-g - pas goérny o linii Srodkowej umiejscowionej 30 cm pod powierzchnig sufitu. Szerokosé
pasa do 30cm,

pionowych: o szerokosci do 20cm i w oddaleniu 15 cm od futryn badz linii zbiegu $cian.

Kucie wnek, bruzd, otworéw nalezy wykonywac¢ tak, aby nie ostabi¢ elementéow
konstrukcyjnych  budynku. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢, aby nie spowodowaé uszkodzen.

Montowac¢ puszki rozgatezne szczelne w miejscach tatwo dostepnych; kazdg z puszek nalezy
opisa¢ numerem obwodu oraz funkcja.

Elementy instalacji elektrycznych mocowane do stropu betonowego montowaé za pomocg
metalowych kotkéw rozporowych.

W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet elektryczny szczelny.



e Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, aktualng wiedza
techniczng oraz wytycznymi producentdw wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

2.2. ROZDZIAL ENERGII

Projektowang rozdzielnice RP nalezy zasili¢ kablem typu YKY 5x16mm2 z istniejgcej w budynku szkoty
rozdzielnicy gtéwnej. Rozdzielnice projektuje sie jako natynkowa. Calg instalacje elekiryczng
wewnetrzng wykonac¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

2.3. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Budynek szkoty jest wyposazony w istniejgcy Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu PWP. Przy wyjsciu
z klatki schodowej projektuje sie przycisk PWP — urzadzenie uruchamiajgce oraz sygnalizujgce
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Projektowany przycisk PWP nalezy sparowaé z istniejgcymi
elementami systemu PWP.

Przeciwpozarowy Wyltgcznik Prgdu wytgcza napiecie we wszystkich obwodach, z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wylgcznik
oznakowac znakami bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami.

24, INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH | WYPUSTOW

W budynku projektuje sie gniazda wtyczkowe 1-fazowe oraz wypusty techniczne 1-fazowe i 3-fazowe.
Instalacje gniazd wtyczkowych oraz wypustow uktada¢ podtynkowo przewodami typu YDYpzo
450/750V. Cato$¢ wykonaé zgodnie ze schematem zasilania oraz planami instalaciji.

Gniazda montowac¢ na wysokosci:

1,1m -1,2m — gniazda wtyczkowe w pom. wc,

0,3m — gniazda wtyczkowe ogdinego uzytku.

Dopuszcza sie nieznaczne zmiany ilosci oraz miejsca usytuowania gniazd wtyczkowych na etapie
wykonawstwa. Wszystkie gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi
0 pradzie znamionowym 30mA. W pomieszczeniach wyposazonych w brodzik lub wanne nalezy
zachowa¢ wymagane odlegtosci od poszczegdlnych stref ochronnych.

2.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA

Instalacje os$wietleniowg wewnetrzng wykonac¢ podtynkowo przewodami typu YDYpzo 3(4)x1,5mm2
450/750V. Projektowane fgczniki montowa¢ na wysokosci 1,3m w odlegtosci ok. 15 cm od futryn
zgodnie z planami instalacji. tgczniki blisko siebie montowa¢ w pionowych ramkach wielokrotnych.
Stosowac jednolity osprzet typu ramkowego zgodnie z projektem aranzacji wnetrz lub inny
zaakceptowany przez zamawiajgcego. W pomieszczeniach ,mokrych”, zapylonych i na zewnatrz
budynku zastosowaé osprzet i oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne. Oprawy wewnetrzne montowaé
nastropowo za pomocg kotkéw zapewniajgcych pewne mocowanie, dopasowanych do wielkoSci
i ciezaru oprawy oraz w zabudowach z ptyt G-K. Nalezy zastosowal oprawy oswietleniowe
0 parametrach wskazanych na rysunkach oraz projekcie aranzacji wnetrz. Dopuszcza sie zmiane typu
opraw za jednoczesng zgodg inwestora i projektanta instalacji elektryczne.

2.6. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne w oparciu o produkty spetniajgce nastepujgce funkcje:

- wytwarzanie natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi
drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsé. Czas zatgczenia oswietlenia awaryjnego nie
krotszy niz 5 s do wartosci 50% En.

- wytwarzanie natezenia oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy otwarte
na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838. Czas zalgczenia oswietlenia awaryjnego nie krétszy niz 5 s do
warto$ci 50% En.

- wytwarzanie natezenia oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drog
ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.
Czas zatagczenia oswietlenia awaryjnego nie krétszy niz 5 s do warto$ci 50% En.

- oprawy awaryjne zasilane z autonomicznych baterii 0 czasie podtrzymania min 1 godz.

- dobdér akumulatoréw do mocy opraw, dla pracy awaryjnej dobrany z rezerwg min. 25%.



2.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA, INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja czesci czynnych i obudowy. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S wg
PN-IEC 60364. W obwodach odbiorczych ,samoczynne wylgczenie zasilania” realizowane jest przez
wytgczniki nadmiarowoprgdowe. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zastosowano jako
ochrone uzupetniajgcg wytgczniki réznicowo-prgdowe o znamionowym pradzie wyzwalania 30mA.

W rozdzielnicach i pomieszczeniach ,mokrych” wykona¢ miejscowe szyny wyrdwnawcze MSW
minimum 5-cio zaciskowe. Do miejscowych szyn wyrdwnawczych nalezy przytaczyé przewodem
LgY 6mm2 wszystkie przewodzgce czesci dostepne jak instalacja c.o. wraz z grzejnikami (jezeli wystagpi
brak ciggtosci z instalacja w kotlowni) armature tazienkowa, kanaty wentylacyjne, koryta kablowe,
konstrukcje stropéw podwieszanych, konstrukcja wsporcza windy itp. Wszystkie potgczenia
i przytgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciw porazeniowej powinny by¢ wykonane
w sposob pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozjg. Nie dopuszcza sie przerywania tgczenia
przewodu wyréwnawczego. Przewody ochronne PE, uziemiajgce E oraz wyréwnawcze CC powinny by¢
w kolorze zielono-zottym.

2.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej i wytadowan atmosferycznych oraz dla ochrony
ludzi i mienia w czasie pozaru zaprojektowano:

+ Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe.

*  Przewody w izolacji.

* Instalacje odgromowg

*  Przycisk Przeciwpozarowego wytgcznika prgdu sparowany z istniejgcym systemem PWP

* PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EIS) wymagana dla tych elementéw.

* Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI
60, a nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

+ Do wykonania zabezpieczen przepustéw rur niepalnych, przewodow instalacji nalezy zastosowaé
masy peczniejgce w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta.

2.9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa obejmuje instalacje elektryczne zasilane z projektowanych rozdzielni.
W rozdzielnicy RP zaprojektowano stopien Il podstawowej ochrony przed przepieciami poprzez
zastosowanie ogranicznika przepie¢ typu Il 4P TN-S. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage aby
maksymalne dtugosci przewodéw (fazowych, PE i N) nie przekraczaly 0,5m oraz aby nie byty
prowadzone réwnolegle. Zastosowane urzadzenia i aparaty winny posiada¢ odporno$é udarowg izolaciji
1,5kV.

2.10. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
2.10.1. Podstawy i zakres ochrony

Budynek, ktérego dotyczy niniejszy projekt zakwalifikowano jako niski (N). Budynek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Budynek niski wymaga klatki schodowej obudowanej w klasie odpornoéci ogniowej REI 60, zamykanej
drzwiami i wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu.

Droge ewakuacyjng z budynku stanowi obudowana, oddymiana grawitacyjnie klatka schodowa.
Grawitacyjny system oddymiania obudowanej klatki schodowej obejmuje wszystkie kondygnacije klatki
schodowej od poziomu parteru do poziomu poddasza.

Schemat grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej oraz rozmieszczenie wszystkich
elementoéw systemu pokazano na rzutach poszczegoélnych kondygnacji w czesci rysunkowej projektu.



2.10.2. Zasilanie systemu oddymiania klatki schodowej

Projektuje sie zasilanie centrali oddymiajgcej z niezaleznego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wytgcznika prgdu. Centrale nalezy zasili¢ przewodem typu HDGs 3x2,5mm?2.

2.10.3. Elementy sktadowe grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej

W sktad grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej wchodzg nastepujace urzadzenia:
- centrala sterujgca oddymianiem klatki schodowej,
- optyczne czujki dymu, montowane nha stropie poprzez gniazdo,
- reczne przyciski oddymiania,
- reczny przycisk przewietrzania,
- sitowniki drzwiowe dla drzwi stanowigcych otwér napowietrzajacy,
- okno dymowe z deflektorami i sitownikami w komplecie,
- przewody o przekrojach podanych na schemacie systemu ,
- puszki tgczeniowe do systemow pozarowych: PIP 2 A.

2.10.4. Centrala oddymiania

Centrala oddymiania stuzy do uruchomienia urzgadzeh elektrycznego systemu oddymiania klatki
schodowej na podstawie sygnatu alarmowego z czujek dymu lub z recznych przyciskéw oddymiania.
Umozliwia tez reczne przewietrzanie chronionej klatki schodowej przy uzyciu przycisku przewietrzania.
Centrala zasilana jest napieciem przemiennym 230 V AC (sprzed gtéwnego wytgcznika pradu) i
dostarcza napiecie 24 V DC do urzgdzen elektrycznego systemu oddymiania.

Dzieki wyposazeniu centrali w akumulatory, jest ona niewrazliwa na brak napiecia zasilajgcego i moze
pracowac przez 72 godziny po jego zaniku.

Centrala zlokalizowana bedzie na poziomie poddasza.

2.10.5. Klapa oddymiajaca

Nalezy zastosowa¢ klape dymowag certyfikowang wraz z sitownikiem, spetniajgcg wymogi normy
PN — EN 12101-2.

2.10.6. Sitownik drzwiowy

Skrzydta drzwi wejsciowych do oddymianej Kklatki schodowej, petnigce funkcje otworu
napowietrzajacego nalezy wyposazy¢ w naped (sitowniki), ktéry w przypadku zadziatania systemu
oddymiania klatki schodowej spowoduje automatyczne otwarcie drzwi na skutek podania sygnatu
z centrali sterujgcej oddymianiem klatki schodowej.

2.10.7. Reczne przyciski oddymiania

Reczne przyciski oddymiania stosuje sie w celu recznego wyzwolenia systemu podczas pozaru.
Zgodnie z PN — B — 02877 — 4 przyciski do recznego uruchamiania systemu oddymiania klatki
schodowej nalezy przewidywac przy wejsciu do budynku i na najwyzszej kondygnaciji oraz na co trzeciej
kondygnaciji. W budynku, ktérego dotyczy niniejszy projekt reczne przyciski oddymiania zlokalizowane
zostang w klatce schodowej na parterze i poddaszu.

2.10.8. Przycisk przewietrzania

Przycisk przewietrzania stuzy do recznego otwierania i zamykania klapy dymowej w celu przewietrzenia
klatki schodowej bez wywotywania alarmu pozarowego. Zaprojektowano przycisk przewietrzania
z kluczem i sygnalizacjg otwarcia.

2.10.9. Optyczne czujki dymu

Na kazdej kondygnacji klatki schodowej przyjeto montaz optycznych czujek dymowych, montowanych
i przytaczanych do linii dozorowych za pomocg gniazda.



2.10.10. Wyliczenie wielkosci klapy dymowej i otworéw napowietrzajgcych:

Zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta dla klatki schodowej oblicza sie wymagang powierzchnie
czynng oddymiania, ktéra stanowi 5% rzutu powierzchni klatki schodowej po jej obrysie wewnetrznym.

Powierzchnia klatki schodowej w poziomie pietra wynosi . Wobec  powyzszego, wymagana
powierzchni czynna oddymiania wynosi Pcz= ??????x0,05= . Do oddymiania przyjeto klape
oddymiajgcg o wymiarach . ktéra ma powierzchnie czynna

Wymagana powierzchnia napowietrzania jest o0 30% wigksza od faktycznej powierzchni geometrycznej
klapy dymowej. Klapa ma powierzchnie geometryczng Pg=

Wymagana powierzchnia hapowietrzania wynosi Pnap= x30% = . Do napowietrzania
przewidziano drzwi wejsciowe o wymiarach w swietle otworu 0 powierzchni

2.10.11. WARUNKI WYKONANIA | MONTAZU

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy:

e Nalezy zapozna¢ sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ projektantowi,

e Zapoznac sie z dokumentacjami projektowanych w obiekcie instalacji elektrycznych, wodnych,
wentylacyjnych, teletechnicznych i innych w celu unikniecia uszkodzen i kolizji z tymi
instalacjami.

e Zapoznac sie z obiektem i ewentualnymi utrudnieniami.

2. Prace wykonac¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy. Dba¢ o tad i porzgdek w miejscu wykonania prac.

3. Wszystkie odstepstwa nalezy uzgodni¢ z osobg petnigca nadzor.

4. Do wykonania instalacji uzywaé przewodow wyspecyfikowanych w niniejszej dokumentaciji.

5. Nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na zachowanie odlegtosci pomiedzy instalacjami systemu,
a innymi instalacjami, zwtaszcza elektroenergetyczng i odgromowa, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6. Przewody prowadzi¢ podtynkowo,

7. Przejscia przewoddéw systemu przez Sciany i stropy nalezy wykonywaé odrebnymi przebiciami niz
inne instalacje.

8. Wszystkie potgczenia urzadzen systemu wykonaé zgodnie ze schematem i DTR producenta
urzadzenia.

9. Po wyborze sitownika nalezy dokonaé bilansu pradowego i dokona¢ jesli to potrzebne doboru
odpowiedniego modelu centrali oddymiania i akumulatoréw zasilania rezerwowego.

10. Wykonawce realizujgcego budowe niniejszego systemu, obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP
i innych w odniesieniu do wszystkich szczego6téw, ktére w projekcie zostaty oméwione.

11. Zapewni¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami prawa, przepiséw budowlanych, przepiséw przeciw
pozarowych.

12. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych i montazowych nalezy przestrzegaé przepisow norm
krajowych.

2.10.12. UWAGI DO SYSTEMU ODDYMIANIA

e Montaz i uruchomienie instalacji systemu oddymiania powinien by¢é wykonany przez uprawnionego
instalatora,

o Wymaga sie przeprowadzenia testéw dziatania systemu przed oddaniem go do eksploataciji,

e W okresie eksploatacji konieczne jest prowadzenie okresowych konserwacji systemu wedle
przepiséw pozarowych, a takze zalecenh producenta,

e Wymaga sie usuniecia z drogi ewakuacyjnej (klatek schodowych) materiatéw fatwopalnych.

e Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie
elementéw budowlanych przez ktére przechodza,

e Zakazane jest wykonywanie dodatkowych potagczen na drodze od centrali do elementu sterowanego,

e Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz planami i schematami
przedstawionymi na rysunkach.

e Wszystkie urzadzenia instalacji oddymiania klatki schodowej muszg posiada¢ certyfikat

dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydanym przez CNBOP.

W trakcie przekazywania instalacji do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawno$é wykonania



i dziatania systemu. Do dokumentacji dotgczyé wydruki zadymienia i zadziatania wszystkich
elementoéw systemu.
¢ Wykonawca ma obowigzek w trakcie przekazywania instalacji do eksploatacji przeszkoli¢ osobe ze
strony uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen systemu detekcji dymu oraz interpretacji sygnatéw
przekazywanych przez centrale.
¢ Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia uzytkownikowi systemu nastepujgcych dokumentéw
i instrukcji:
- Opis funkcjonowania i obstugi urzadzen,
- skrécona instrukcja obstugi wykonanego systemu detekcji dymu,
- Wskazéwki jak nalezy postepowaé podczas alarmoéw sygnalizowanych przez centrale,
- Ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu, w ktorej nalezy wpisywaé co najmniej:
1. Przeprowadzone konserwacje systemu,
2. Dokonywane naprawy,
3. Zmiany i uzupetnienia instalaciji,
4. Wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wystgpienia i przyczyny wywotania.

e Po odbiorze uzytkownik jest zobowigzany zapewni¢ statg konserwacje systemu oddymiania zgodnie
z normg PKN-CEN/TS 54-14 (Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji) oraz wymaganiami DTR producenta
zabudowanych urzadzen.

2.10.13. ZALECENIA KONSERWACYJNE

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu w ciggtej sprawnosci od chwili protokolarnego
przekazania do uzytkownika. W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadzaé
systematycznie czynnosci konserwacyjne. Nalezy przeszkolic wskazane przez Inwestora osoby
w zakresie uzytkowania i obstugi systemu. Uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke przegladow,
napraw i kontroli systemu oddymiania zainstalowanego zgodnie z normg PKN-CEN/TS 54-14 (System
sygnalizacji pozarowej, Cze$¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.) W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja
powinna by¢ regularnie przeglagdana i poddawana obstudze technicznej. Baterie akumulatoréw powinny
by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen producenta baterii.
Harmonogram konserwacji:
TERMIN ZALECENIA
Codziennie Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzone:
-czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wiasciwy sposdb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje;
- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania;
- czy, jezeli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

Co miesigc Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnié, aby:
- zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla drukarki byty wystarczajace;
Co kwartat Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien

zapewni¢, aby specjalista:

- sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji;

- spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidtowo
odbiera i wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

UWAGA: Nalezy zastosowaé takie metody, ktdére zapewnia, ze nie dojdzie do

niepozgdanych zdarzen.

- sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali funkcjonuje prawidtowo;

- w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie tgcza do 0séb funkcyjnych;

- przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta;




- dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogly wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych;

Co rok Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub witasciciel powinien

zapewnic, aby specjalista:

- przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

- sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta;

UWAGA 1: Chociaz kazda czujka powinna by¢é sprawdzona raz w roku,
dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli
kwartalnej.

- sprawdzit zdatnos¢ centrali do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych;

UWAGA 2: Nalezy zastosowac takie metody, kidére zapewnia, ze nie dojdzie do
niepozgdanych zdarzen.

- sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

- dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastagpity jakie$ zmiany
budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére mogty wptynaé na rozmieszczenie
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana
wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

- sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

2.11. UWAGI KONCOWE

1) Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a szczegdlnosci
z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-88/E-08501. Wszystkie materiaty wprowadzone do robdét winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

2) Roznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie, a proponowanymi normami zamiennymi
muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo rownorzednego
dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;.

3) Wszystkie prace wykonaé nalezy wg przepiséw PBUE i BHP.

4) Po wykonaniu prac montazowych wykonaé nalezy pomiary elektryczne i teletechniczne
w zakresie wymaganymi przepisami prawa.

5) Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do robét kablowych na napiecie 0,4kV.

6) Calg instalacje wewnetrzng wykona¢ podtynkowo oraz w metalowych korytach kablowych

7) W projekcie zastosowano wylgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

8) Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do
eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczg. Odbioru dokonuje Inwestor od
Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy
wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-60364-6-61 i PN-88/E-04300 ,Badania techniczne przy odbiorach”.
W ramach odbioru wykonaé nastepujgce pomiary:

» skutecznosci szybkiego wytgczenia w instalacji,

* rezystancji izolacji w instalacji,

» sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

* sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych,

» sprawdzenie natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego test A i B

9) Dopuszcza sie nieznaczng zmiane lokalizacji gniazd i wypustéw instalacyjnych.



10) Niezbedne zmiany konsultowac¢ nalezy z inspektorem prac elektrycznych.

11) Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania
rébwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosSci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych
wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.

Opracowat: inz. Marcin Lisewski
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12.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku

Powierzchnia wewnetrzna strefy ZL |l Pw = 160,04 m?
Wysoko$¢: H=10,63 m
Kubatura: V= 766,64 m3
llos¢ kondygnacji nadziemnych K=2,

llos¢ kondygnacji podziemnych K=0,

kwalifikuje obiekt do grupy wysoko$ci: N — budynek niski

12.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Przy usytuowaniu projektowanego obiektu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, zostaty
zachowane wymagane odlegtosci pomiedzy $cianami zewnetrznymi od sgsiadujgcych
budynkéw. Najmniejsza odlegtos¢ od budynku sgsiedniego (na dziatce nr 112/3 w m.
Kozyczkowo) wynosi 9,74m, natomiast najmniejsza odlegto$¢ od granicy dziatki nr 112/3
wynosi 7,87m.

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Substancje palne, ktére bedg wystepowaé w pomieszczeniach nie mogg stwarzaé
zagrozenia pozarowego. W pomieszczeniach przewiduje sie mozliwos¢é wystepowania
wyposazenia z nizej wymienionych materiatéw palnych:

Drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane w meblach i stolarce budowlanej.
Temperatura zapalenia tych materiatébw wynosi 250-400°C, w zaleznosci od
rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma
nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego, a ptyty drewnopochodne
wyzsze. Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementéw (im
mniejszy przekrdj, tym wieksza szybkos$¢ spalania) oraz wiekszy dostep do nich
powietrza.

Tworzywa sztuczne - uzywane w obudowach urzgdzen, izolacjach kabli
elektrycznych, oktadzinach meblowych, farbach, wyktadzinach podtogowych, itp.
Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi 200-4000°C, w zaleznosci od
rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszos¢ z nich topi sie, tworzgc krople. Dymy
i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujgce, badz
draznigce. Cze$¢ z nich jest bezbarwna. Szybko$¢ palenia sie tworzyw jest
stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze palne,
tzn. palg sie réwniez ich palne pary. Spadajgce lub ptyngce krople przyczyniajg sie
do szybkiego rozwoju pozaru.

Tkaniny — uzywane w tekstyliach, ubraniach, itp. Temperatura zapalenia tkanin
bawetnianych wynosi ok. 220°C, a tkanin Inianych i jedwabnych ok. 300°C. Tkaniny
pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajg sie powyzej 200°C. Na
podtogach pomieszczen utozona bedzie wykftadzina dywanowa, ktora w toku
produkcji zostata zaimpregnowana Srodkami ogniochronnymi do stopnia trudno-
zapalnosci. Oznacza to, ze jest materiatem stabo rozprzestrzeniajgcym ogien.



- Papier — uzywany do opakowan, kartony, itp. Temperatura zapalenia waha sie od
230°C (np. papier gazetowy) do 300°C (kalki techniczne, tektura). Rozwdj ognia jest
utatwiony w luznych stosach papieru.

- Pianka poliuretanowa. Temperatura zapalenia wynosi ok 400°C. W warunkach
pozaru pianki poliuretanowe wydzielajg znaczne ilosci gazow toksycznych (np.
cyjankow, tlenek wegla, chlorowodoréw), powodujgce w krétkim czasie zatrucie i
Smier¢ organizmu. Tworzg rowniez duze ilosci ciemnego dymu, wypetniajgcego w
krétkim czasie wnetrze obiektu.

12.4. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Poddasze (wydzielone z istniejgcego zespotu sportowego- ZL 1l ) kwalifikuje sie jako
ZL 1l

12.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac¢ sie na zewnatrz.

Poddasze (wydzielone z istniejgcego zespotu sportowego- ZL Il ) kwalifikuje sie jako ZL
Il.

W strefie ZL Il przewidywana liczba osdb na poszczegdlinych kondygnacjach bedzie
wynosic:

- poddasze- do 30 dzieci

Przewidywalna maksymalna liczba dzieci w kazdym z pomieszczen nie przekroczy 30.
W budynku znajdujg sie pomieszczenia dla ponad 6 dzieci z drzwiami otwieranymi na
zewnatrz. Pomieszczenia te to: sale zaje¢ 0/03, 0/04 i sala dla dzieci 1/02.

12.6. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Z istniejgcej strefy pozarowej ZL Il w ramach zmiany sposobu uzytkowania zostaje
wydzielona nowa strefa — ZL Il obejmujgca pomieszczenia: 1/02, 1/03, 1/04a, 1/04b,
1/05, 1/06, 1/07 o pow. 160,04 m?

Elementami pozarowymi sa:

- strop miedzy kondygnacyjny o kl. odpornosci ogniowej co najmniej REIG0

- wydzielona pozarowo klatka schodowa poprzez $ciany o klasie odpornosci ogniowej
REI60, zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI30 + Sm oraz zastosowanie
oddymiania

12.7. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych
Nie dotyczy.

12.8. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane



Dla opracowywanej czesci budynku o dwoéch kondygnacjach nadziemnych, jako
niski, klasyfikowany do ZL Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej budynku
"C”’

Na tej podstawie ustala sie nastepujgce minimalne klasy odpornosci ogniowej dla
elementow przedmiotowej czesci, i tak:

Klasa Gtowna Konstrukcj | Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosc | konstrukcj | a dachu zewnetrzn | wewnetrzna dachu
i a nosna a
pozarowej
budynku
,C” R 60 R 15 REI El 30 El 15 El 15
60

Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku sg w stopniu nierozprzestrzeniajgcym
ognia.
12.9. Ocena zagrozenia wybuchem

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowania w nim stref zagrozenia wybuchem.

12.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych
w obiekcie

Przyjmuje sie, ze w strefie ZL || moze przebywac do 35 0sob.

Uwzgledniono fakt, iz w budynku bedg przebywaé¢ dzieci w wieku przedszkolnym (osoby
0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sig). Maksymalna liczba dzieci to 30 oséb.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce to jest na zewnatrz budynku poprzez wydzielong przeciwpozarowo i
zabezpieczong przed zadymieniem klatke schodowg. Wyjscie z klatki schodowej prowadzi
bezposrednio na zewnatrz. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, w ktorych przebywac
bedzie ponad 6 dzieci otwierac sie bedg na zewnatrz tych pomieszczen.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m.
Ewakuacja prowadzona jest tgcznie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokosc
przejs¢ ewakuacyjnych ~w pomieszczeniach wynosi co najmniej 0,9m. Drzwi z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi prowadzgce bezposrednio na klatke
schodowg przewidziang do ewakuacji - EI30 dymoszczelne. Klatka wyposazona zostanie
w urzgdzenia do samoczynnego oddymiania grawitacyjnego z klapami dymowymi w
potaci dachu w oparciu o jeden z uznanych standardéw technicznych oddymiania.

Wymagana szeroko$¢ uzytkowa klatek schodowych- minimum 1,2m dla biegéw
schodowych oraz minimum 1,3m dla spocznikow.

Biegi i spoczniki klatki schodowej jako Zelbetowe z klasg odpornosci ogniowej RGO.
Wymagana szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku i z ewakuacyjnej klatki schodowej-
minimum 1,2m.



Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane i bedzie projektowane na klatce
schodowe.

12.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania
1. Urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za

pomoca systemu wykrywania dymu.
Urzadzenie oddymiajgce w klatce schodowej , to przede wszystkim ochrona osoéb
przebywajgcych w budynku w przypadku powstania pozaru w trakcie prowadzenia
ewakuacji. Celem stosowania jest ich zabezpieczenie przed zadymieniem co ma
umozliwi¢ bezpieczng ewakuacje i zapewni¢ bezpieczenstwo ekipom ratowniczym.
Klatka schodowa wyposazona zostanie w urzgdzenie do samoczynnego
oddymiania
grawitacyjnego z klapami dymowymi w potaci dachu i zapewnieniem powietrza
uzupetniajgcego po przez otwér w drzwiach wyjsciowych z klatki schodowej na
zewnatrz budynku.
W momencie pozaru i przedostania sie dymu na klatke schodowg czujki dymu
zamontowane W jej przestrzeni przekazg alarm do centrali oddymiania. Za jej
posrednictwem, przy pomocy sitownikow, nastgpi automatycznie otwarcie klap
oddymiajgcych oraz drzwi napowietrzajgcych. System moze by¢ uruchamiany
recznie poprzez wcisniecie przycisku oddymiania.
Szczegdéty wykonania w odrebnym opracowaniu w oparciu 0 jeden z uznanych
standardow
technicznych oddymiania na etapie wykonywania projektu technicznego.

2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyijne

Klatka schodowa wyposazona bedzie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Ma ono
stworzy¢ warunki widzenia na drogach ewakuacyjnych, ma tez umozliwi¢
identyfikacje kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych w przypadku zaniku prgdu w tym w
czasie opuszczania miejsc pobytu oséb w sytuacji zagrozenia np. pozaru. Stuzy
réwniez fatwemu odnalezieniu i uzyciu sprzetu pozarowego, a takze sprzetu
bezpieczenstwa.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu- 1 szt.

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodow z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Budynek jest wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, a nowe obwody elektryczne w strefie pozarowej
ZL 1l bedg do niego podtgczone. Umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do strefy
pozarowej ZL II.

12.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
pozarowych i prowadzacych do nich dojsciach

1. Drogi pozarowe




W zwigzku z warunkami lokalnymi, w szczegolnosci architektonicznymi, droga
pozarowa do budynku zostata poprowadzona na terenie dziatki, gdzie konczy sie
tzw. Koncowymi odcinkami o dt. do 15m w ksztalcie litery ,L”".

Zapewnia sie przy tym potgczenie drogi z wejsciem do budynku a dalej przez
poziomg i pionowg droge ewakuacyjng do strefy pozarowej ZL Il utwardzonym
dojsciem o szerokosci min. 1,5m i dtugosci do 30m.

2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Projektowana strefa pozarowa bedzie posiadata wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ramach ilosci wymaganej dla catego budynku.

12.13. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Czes¢ parteru budynku obejmujgca sale zaje¢ ucznidw szkoty podstawowej, pokdj
trenera, szatnie oraz wezet sanitarny zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowej ,,C”,
natomiast cze$¢ budynku na poddaszu zawierajgca pomieszczenia przeznaczone na cele
przedszkola zakwalifikowano do klasy ,D”, zgodnie z § 212 ust. 2 i 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.



WARUNKI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO

OBIEKT: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza

nieuzytkowego szkoty podstawowej na funkcje przedszkola

LOKALIZACJA: dz. nr 110/1 [220501_2.0006.110/1], obr. Kozyczkowo,
gm. Chmielno

WYKAZ PRZEPISOW:

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz.U. 2020 poz. 961 ze zm.).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

[3] Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719 ze zm.)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).



Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach
i urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji

o Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

o Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

o Instalacja Oddymiania Klatki Schodowej

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,

oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy pomieszczen zamknietych sg zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie

Z przepisami i normami.



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
3] Tel. (0-38) 324-89-77

Fox (0-58) 801-44-98

syg. akt. 127/POM/OKK/03

Gdansk, dnia 22 stycznia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (1. j. Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN LISEWSKI
Inzynier
urodzony dnia 03.10.1976 r. w Plocku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0077/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminic
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Rpszard Kolosa

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Lisewski

84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piasnicy 3/12 Ilkl“"?e Zo';u:j)i lﬁrﬁii::wnnei WICEPRZEWODNICZACY
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Okrgu‘ ofisji Kwalifikacyjngj
4a/a LeszeR Niedostatkiewicz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



POMORSKA GKREGOW/A

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA 3 i i

B80-369 Geafiek, al. Rzecaypospolite] 4/155 Gdaisk, dnax: 14 gradoie 20221,
tel. 58 32“.4 €977

sygn. akt. 247/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt d¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (1. j. Dz. U.z2021 r., poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikicm puzylywuym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Karol Stanislaw Ziemann
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 07.06.1993 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0197/PBE/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Pan Karol Stanislaw Ziemann upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 2351 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

c) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynicrow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskicj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w
Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.
Zgodnie z tresciy ar. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz U. 22022 r. poz. 2000 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strong moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktbry wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania przez
ostalnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

A
Sklad orzekajacy Oqugovr','ej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwaliﬁycyjncj
't'&@'it
drin arek Wesolowski

ZASTEPC PRZEWOD CZACEGO
Okregowej Komisji Kyvalffikacyjnej

mgr inZ. t inowski

SEKRETARZ
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4./

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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’T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3YW-SBL-L76 *

Pan Marcin Lisewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/04

adres zamieszkania Mata Piasnica 11F, 84-106 Le$niewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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’T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KWS-72P-GLL *

Pan Karol Stanistaw Ziemann o numerze ewidencyjnym POM/IE/0394/22

adres zamieszkania ul. Mtyriska 62, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Instalacja elektryczna

OBIEKT: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza

nieuzytkowego szkoty podstawowej na funkcje przedszkola

BRANZA: Elektryczna

ADRES:  dz. nr 110/1 [220501_2.0006.110/1], obr. Kozyczkowo,

gm. Chmielno

OPRACOWAL.:

inz. Marcin Lisewski — upr. bud. POM/0077/POOE/03
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



1. ROBOTY DO WYKONANIA

1) Utozy¢ kable i przewody,

2) zamontowac rozdzielnice i osprzet,

3) podtgczy¢ urzadzenia elektryczne i aparaty w rozdzielniach elektrycznych
4) podtgczy¢ przewdd WLZ w rozdzielniach elektrycznych

2. OBIEKTY BUDOWLANE.
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego szkoly podstawowej na funkcje
przedszkola.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pracownikéw,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Miejsce budowy lub robét powinno by¢é w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich skladowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw
i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢
spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa
niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktdérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

Srednie Por?zgme prgdem przy Rozdzielnica Podiaczame.przewpdc’)w WLZ,
napieciu 0,4kV Wykonywanie pomiaréw ochronnych

Srednia Upadek z drabiny lub Proj. budynek Uktadanie przewodoéw

rusztowania i montaz osprzetu

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do pracy kierownik roboét (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwié
z pracownikami sposob wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowac¢ o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robét w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzic¢
wyposazenie i stan srodkéw ochronnych. W szczegélnosci nalezy oméwi¢ zasady bezpiecznej pracy
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE UMOZLIWIAJACE BEZPIECZNE WYKONANIE
PRACY.

Przed przystgpieniem do prac fgczeniowych nalezy wylgczy¢ napiecie na obiekcie przytgczajgcym,
sprawdzi¢ brak napiecia miernikiem, nastepnie dionia w sposdb zapewniajgcy bezpieczne
samouwolnienie i zabezpieczy¢ obiekt przytaczajgcy przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.
Kable, przewody, osprzet, aparaty i inne urzgdzenia elektryczne podigczaé do sieci w stanie
beznapieciowym. Do prac moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do prac instalacyjnych na napiecie 0,4kV.

Opracowat: inz. Marcin Lisewski
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