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Informacje dla Oferentéw:

1) llosci przedmiarowe sg ilosciami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i
plikow PDF i mogg sie réznic od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania robét

2) Formularz ofertowy robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem w zakresie uwzgledniajgcym specyfike wykonywanych
robét. Uwaza sie, ze Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robot, ktore nalezy wykonac oraz sposobem ich wyko
nania. Catos$¢ robdt ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

3) llosci przedmiarowe zawarte w formularzu ofertowym sg tylko i wytgcznie elementami pomocniczymi przy sktadaniu oferty na wyko
nanie zadania.

OPRACOWAL: INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. | Przedmiar | Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
1 Remont elewacji wschodniej oraz pétnocnej
1 Uporzatkowanie kabli oraz usuniecie hakéw i innych elementéw kpl. 1,00
d.1|analiza indywi-|z elewacji budynku
dualna
2|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2 15,28
d.1/0103-02
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetdéw zewnetrznych m2 2,38
d.1/0545-08
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2 5,28
d.1/0545-08
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 10,92
d.1/0545-06
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 15,83
d.1/0545-04
7/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw (przyjeto m2 105,06
d.1/0101-01 100%)
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatow z robét rozbiérkowych na wysy- m3 3,15
d.1/0109-09 pisko
9 Koszt utylizacji gruzu i materiatow z robét rozbiérkowych na wy- m3 3,15
d.1|analiza indywi-|sypisku
dualna
10|KNR 4-04 Transport ztomu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego kg 118,55
d.1/1107-01
11/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie murowanych z wystrojem architektonicznym m?2 14,76
d.1/0737-03 (gzymsy i opaski okienne i drzwiowe)
12/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni m2 105,06
d.1/0101-04 muru
13/KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet powierzchni do 0.50 szt. 10,00
d.1/0308-05 m2
14 Naprawa uszkodzen (spekan) elewacji kpl. 1,00
d.1|analiza indywi-
dualna
15/KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni scian o powierzchni do 5 m2 przy uzy- m2 10,51
d.1/0619-02 ciu szczotek stalowych (przyjeto 10%)
16/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni do 5 m2 metodg m?2 10,51
d.1/0621-03 smarowania
17/KNR AT-26 Gruntowanie reczne podtoza ceglanego m2 105,06
d.1/0102-01
18/ KNR AT-26 Wyrdwanie $cian - warstwa grubosci 2 cm m?2 105,06
d.1/0101-07
19|KNR AT-31 Warstwa gruntujaca na $cianach m?2 95,65
d.1/0504-01
20/KNR AT-31 Warstwa gruntujgca na osciezach m?2 9,41
d.1/0504-02
21/KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 95,65
d.1/0101-06
22/KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2 9,41
d.1/0102-04
23|/KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu dodatko- m?2 30,94
d.1/0702-03 wej warstwy siatki
24/KNR AT-31 Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowe- m 31,37
d.1/0702-01 go
25/KNR AT-31 Warstwa gruntujaca na $cianach m2 95,65
d.1/0503-01
26/KNR AT-31 Warstwa gruntujgca na osciezach m?2 9,41
d.1/0503-02
27/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykonany recznie m2 93,04
d.1/0503-03 na $cianach
28/ KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykonany recznie m?2 9,41
d.1/0503-04 na osciezach
29/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na $cia- m2 2,61
d.1/0505-03 nach
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. | Przedmiar | Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
30(KNR AT-40 Izolacja z elastycznych szlamdw uszczelniajacych na wyréwna- m2 5,91
d.1/0401-01 nym podtozu - naktadana recznie (zabezpieczenie parapetéw
oraz powierzchni poziomych)
31 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powleka- m 6,79
d.1|analiza indywi-|nej
dualna
32|KNR-W 2-02  |Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk m2 6,38
d.1/0515-02
33|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt. 1,00
d.1/1219-08
34 Renowacja i odtworzenie elementéw architektonicznych (opaski kpl. 1,00
d.1|analiza indywi-| okienne i drzwiowe)
dualna
35/KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm z blachy tytan-cynk m 15,83
d.1/0501-03
36|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy z blachy tytan-cynk szt. 2,00
d.1/0501-06 125/100 mm
37|/KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko rynny fi 125 mm z blachy ty- szt. 4,00
d.1/0501-07 tan-cynk
38|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm z blachy tytan-cynk m 10,92
d.1/0502-02
39/KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko rury spustowej fi 100 mm z szt. 4,00
d.1/0502-03 blachy tytan-cynk
40| KNR K-05 Montaz rur spustowych - wylewka rury spustowe;j fi 100 mm z szt. 2,00
d.1/0502-03 blachy tytan-cynk
41/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe elewacyjne m?2 107,06
d.1/1604-02
42| KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 107,06
d.1{01
43/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan
d.1|z.s2.5.15 (poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2
5,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40)
44 Demontaz i ponowny montaz numeru budynku, opraw oswietle- kpl 1,00
d.1|analiza indywi-| niowych, malowanie elementéw stalowych, demontaz i ponow-
dualna ny montaz tabliczek z nazwa ulicy, reklam itp. prace
Razem dziat: Remont elewacji wschodniej oraz pétnocnej
2 Docieplenie scian elewacji zachodniej i potudniowej
45 Uporzatkowanie kabli oraz usuniecie hakéw i innych elementéw kpl. 1,00
d.2|analiza indywi-|z elewacji budynku
dualna
46/ KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2 2,49
d.2|0103-02
47/KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetow zewnetrznych m?2 0,96
d.2|0545-08
48|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow z elewac;ji bu- m?2 91,66
d.2/0101-01 dynku (przyjeto 100% z elewacji zachodniej)
49|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatow z robét rozbiérkowych na wysy- m3 2,75
d.2|0109-09 pisko
50 Koszt utylizacji gruzu i materiatéw z robét rozbidrkowych na wy- m3 2,75
d.2|analiza indywi-|sypisku
dualna
51/KNR 4-04 Transport ztomu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego kg 4,80
d.2|1107-01
52|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet powierzchni do 0.50 szt. 10,00
d.2|0308-05 m2
53 Naprawa uszkodzen (spekan) elewacji kpl. 1,00
d.2|analiza indywi-
dualna
54/KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian o powierzchni do 5 m2 przy uzy- m?2 14,69
d.2|0619-02 ciu szczotek stalowych (przyjeto 10%)
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Lp. Podstawa Opis Jedn. | Przedmiar | Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
55/KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni do 5 m2 metoda m2 14,69
d.2|0621-03 smarowania
56/ KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni m2 146,88
d.2/0101-04 muru
57/ KNR AT-26 Gruntowanie reczne podtoza ceglanego m2 91,66
d.2/0102-01
58 KNR AT-26 Wyréwanie Scian elewacji pod docieplenie - warstwa grubosci 1 m2 91,66
d.2/0101-07 cm
59/KNR AT-31 Warstwa gruntujgca na $cianach m2 143,55
d.2/0504-01
60(KNR AT-31 Warstwa gruntujgca na osciezach m?2 3,33
d.2/0504-02
61/KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej aluminiowej z kapinosem m 21,95
d.2/0703-01
62|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na Scianach m2 54,04
d.2/0101-03
63|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 18 cm na Scianach m2 89,51
d.2/0101-05
64|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m2 5,01
d.2/0102-01
65/KNR AT-31 Montaz tasmy uszczelniajacej (rozpreznej) przy dociepleniu nad- m 11,08
d.2|0705-01 prozy okiennych i drzwiowych
kalk. wtasna
66|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 m?2 143,55
d.2|0704-03 szt/m2 do podtoza
67|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach m?2 143,55
d.2|0101-06
68|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2 5,01
d.2|0102-04
69|KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu dodatko- m?2 43,90
d.2/0702-03 wej warstwy siatki
70|KNR AT-31 Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowe- m 16,38
d.2|0702-01 go
71/KNR AT-31 Warstwa gruntujgca na Scianach m?2 143,55
d.2|0503-01
72|KNR AT-31 Warstwa gruntujgca na osciezach m?2 5,01
d.2/0503-02
73|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykonany recznie m?2 138,70
d.2/0503-03 na $cianach
74/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykonany recznie m?2 5,01
d.2/0503-04 na osciezach
75/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na scia- m?2 4,85
d.2/0505-03 nach
76|KNR AT-40 Izolacja z elastycznych szlamdw uszczelniajgcych na wyréwna- m?2 1,08
d.2/0401-01 nym podtozu - naktadana recznie (zabezpieczenie parapetéw
oraz powierzchni poziomych)
77 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powleka- m 2,37
d.2|analiza indywi-| nej z montazem tasmy uszczelniajgcej - rozprezne;j
dualna
78| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe elewacyjne m?2 141,19
d.2{1604-02
79|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 141,19
d.2|01
80|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan
d.2|z.sz.5.15 (poz.:
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65
,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77)
Razem dziat: Docieplenie $cian elewacji zachodniej i potudniowej
3 Remont dachu budynku
81|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m?2 101,34
d.3/0519-04 warstwa
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Lp. Podstawa Opis Jedn. | Przedmiar | Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
82|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna m2 101,34
d.3/0519-05 warstwa
Krotnos¢ = 2
83|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do m?2 29,67
d.3/0535-08 uzytku
84|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z m?2 101,34
d.3/0430-02 desek na styk
85/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatdow z robdt rozbiérkowych na wysy- m3 3,04
d.3/0109-09 pisko
86 Koszt utylizacji gruzu i materiatéw z robét rozbidrkowych na wy- m3 3,04
d.3|analiza indywi-|sypisku
dualna
87|/KNR 4-04 Transport ztomu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego kg 148,35
d.3/1107-01
88 Transport papy w miejsce utylizacji wraz z utylizacja kpl. 1,00
d.3|analiza indywi-
dualna
89 Wymiana zniszczonych elementéw konstrukcyjnych drewnianych kpl 1,00
d.3|analiza indywi-|dachu
dualna
90|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek sta- m2 91,07
d.3/0610-01 lowych - pow. odgrzybiana do 2 m2
91|KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza konstrukcji drewnianej m2 3,15
d.3/0627-04
92|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianej dachu m2 91,07
d.3/0631-01
93|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 101,34
d.3/0410-01
94|KNR AT-27 Utozenie ptyt termoizolacyjnych styropianowych grub. 15 cm m2 101,34
d.3/0509-03
95|KNR AT-27 Utozenie ptyt termoizolacyjnych styropianowych grub. 10 cm m2 101,34
d.3/0509-03 jednostronnie laminowanych papa
96/KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 m2 101,34
d.3/0704-03 szt/m2 do podtoza
97|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2 101,34
d.3/0504-01
98|/KNR 0-22 Obroébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy mb ob- 1,80
d.3/0529-03 termozgrzewalnej wodu
99|/KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm mb 59,34
d.3/0529-04 przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
100{KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastoso- mb 59,34
d.3/0529-05 waniu papy termozgrzewalnej - dodatek za kazde 5 cm szer. po-
nad 30 cm
Krotnos¢ = 10
101|KNR 0-22 Obroébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrze- | mb ob- 4,80
d.3/0529-06 walnej wodu
102|KNR-W 2-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ty- m?2 47,48
d.3/0515-02 tan-cynk
103|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt 1,00
d.3/1016-07
Razem dziat: Remont dachu budynku
4 Remont kominéw ponad dachem - komin K1
104|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw z kominow m2 2,40
d.4/0101-01
105|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatéw z robot rozbidrkowych na wysy- m3 0,05
d.4/0109-09 pisko
106 Koszt utylizacji gruzu i materiatow z robét rozbiérkowych na wy- m3 0,05
d.4|analiza indywi-|sypisku
dualna
107|KNR AT-26 Wyrdéwanie $cian elewacji pod docieplenie - warstwa grubosci 1 m?2 2,40
d.4/0101-07 cm
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Lp. Podstawa Opis Jedn. | Przedmiar | Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
108|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na kominach m2 2,40
d.4/0101-06
109|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowe- m 6,88
d.4/0702-01 go
110|KNR AT-31 Warstwa gruntujgca na kominach m2 2,40
d.4/0503-01
111|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykonany recznie m2 2,40
d.4/0503-03 na kominach
112|KNR-W 2-02  |Nakrywy kominow (czapa betonowa) o sredniej grubosci 7 cm m2 0,86
d.4/0220-05
Razem dziat: Remont kominéw ponad dachem - komin K1
5 Docieplenie i izolacja $cian fundamentowych budynku
113|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych typu trylinka m2 16,65
d.5/0811-03
114|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatéw z robot rozbidrkowych na wysy- m3 1,00
d.5/0109-09 pisko
115 Koszt utylizacji gruzu i materiatow z robét rozbiérkowych na wy- m3 1,00
d.5|analiza indywi-|sypisku
dualna
116|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejgcych fun- m3 24,60
d.5/0104-02 damentéw
117|KNR AT-27 Usuniecie starych powtok bitumicznych m?2 41,00
d.5/0102-03
kalk. wiasna
118|KNR AT-27 Oczyszczenie powierzchni ponizej terenu m?2 41,00
d.5/0101-10
119|KNR AT-27 Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm (przy- m?2 41,00
d.5/0104-01 jeto na scianach fundamentowych)
120|KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw m2 41,00
d.5/0402-01 uszczelniajacych na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
121|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt XPS o gr. 10 cm na $cianach fundamentowych m?2 41,00
d.5/0101-03
122|KNR AT-31 Montaz tasmy uszczelniajacej (rozpreznej) m 41,00
d.5/0705-01
kalk. wtasna
123|KNR AT-27 Utozenie folii ochronnej kubetkowej ponizej poziomu terenu m?2 41,00
d.5/0508-02
kalk. wiasna
124|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- m3 20,09
d.5/0105-02 0105- |legtos¢ 10 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
09
125|KNR-W 4-01 |Wyw0z ziemi samochodami na wysypisko m3 4,51
d.5/0109-05 0109-
08
126 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3 4,51
d.5|wycena indy-
widualna
127|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2 16,65
d.5/0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il
128/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2 16,65
d.5/0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
129|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych z m?2 16,65
d.5/0309-03 wypetnieniem spoin zaprawa (przyjeto materiat w 50% z robét
rozbiérkowych)
Razem dziat: Docieplenie i izolacja Scian fundamentowych budynku
6 Opaska budynku z kostki betonowej
130(KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2 12,32
d.6/0101-05 0101- |w gruncie kat. I-1l gtebokosci 30 cm
06
131|KNR-W 4-01 |Wyw0z ziemi samochodami na wysypisko m3 3,70

d.6

0109-05 0109-
08
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132 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3 3,70
d.6|wycena indy-
widualna
133|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 1,97
d.6|0402-04
134/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m 24,63
d.6/0407-01
135/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci m?2 12,32
d.6/0105-01 0105- |warstwy po zageszczeniu
02
136/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm m2 12,32
d.6/0105-05 0105- |grubosci warstwy po zageszczeniu
06
137|KNR 2-31 Opaska budynku z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm m?2 12,32
d.6/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Opaska budynku z kostki betonowej
7 Inne koszty
138 Demontaz oraz ponowny montaz instalacji odgromowej kpl 1,00
d.7|analiza indywi-
dualna

Razem dziat: Inne koszty

Wartosc¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:
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