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REMONT ELEWACII | DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL.
ZAMKOWA 16-16A, 65-086 ZIELONA GORA.

INWESTYCJA:

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. ZJEDNOCZENIA 110,

INWESTOR: 65-120 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany
zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i
zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: . , . .
Zielona Géra 65-140 ul. Braci Gierymskich 69
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data:
PROJEKTANT ARCHITEKT Mer inz. arch.
Juprawnienia w specjalnosci architektonicznej, bez & LOIA/ZG/ZOOS/GW 04.2022

ograniczen/ Klaudia Gruszecka

OPRACOWAL

Btazej Zielinski | = ---m-eee- 04.2022
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IV.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest ,remont elewacji i dachu w budynku mieszkalnym przy placu Jana Matejki 23
65-086 Zielona Gora. Dz. nr 329 obreb 0018, jed, ew. 086201_1.0018.AR_5.329
W sktad opracowywanego zatozenia wchodzié bedzie:
e Remont elewacji z odtworzeniem historycznych opasek
e Wymiana orynnowania
e Demontaz obrébek blacharskich
e Remont dachu
e Qcieplenie dachu
e Wymiana poszycia dachu
Kategoria obiektu budowlanego: XIlIl — pozostate budynki mieszkalne

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy. Istniejgcy bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Plac Matejki 23
Budynek potozony na dziatce 329, wzniesiony na planie litery L. Podpiwniczony jedynie w czesci potudniowe;j.
Okna oraz stolarka drzwiowa zdobiona ozdobnymi opaskami. Detale architektoniczne (opaski) czeSciowo
zatracone w wyniku otynkowania budynku. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji wschodniej w
czesci potudniowe] budynku. Na elewacji zachodniej znajduje sie duzo ubytkéw w tynku. Stolarka okienna
wspotczesna (okna pcv). Stan ogdlny ocenia sie na — pod wzgledem:
Konstrukcyjnym: Dobry
Estetycznym: Wymagajacy odrestaurowania.
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4. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) KUBATURA
Istniejgca bez zmian.
b) ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na ukfad przestrzenny wewnatrz budynku
c) LICZBA KONDYGNACII

Istniejgca, bez zmian = 2 kondygnacje + poddasze nieuzytkowe + piwnica —Zamkowa 16A
2 kondygnacje + piwnica — Zamkowa 16

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opinia geotechniczna nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja odbywac sie bedzie w obrebie
budynku istniejacego. Nie projektuje sie rozbudowy budynku.

a) SPOSOB POSADOWIENIA
Nie dotyczy, budynek istniejgcy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
12 lokali mieszkalnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
brak.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Istniejgce bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY

Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.
b) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.
c) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo po
dziatce Inwestora.

d) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie stwierdzono.
e) RODZAJ11LOS¢ WYTWARZANYCH ODPADOW
Istniejgce bez zmian.
f)  WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA
Nie dotyczy.
g) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie stwierdzono negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody podziemne.

10. PRACE REMONTOWE.
a) PRACE ROZBIORKOWE

1. rozbidrka rynien i rur spustowych w obrebie dachu,
2. demontaz obrébek blacharskich

3. rozebranie pokrycia dachowego z papy,

4. Sciggniecie deskowania z konstrukcji dachu
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5. demontaz wytazéw,

b} PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE:

e Elementy konstrukcyjne: Konstrukcja dachu, dach jednospadowy pulpitowy, po analizie stwierdzono
stan zachowania wiezby dachowej na dobry — przy nieznacznych uszkodzeniach nalezy przeprowadzié
prace naprawcze poprzez uzupetnienie ubytkdw dwusktadnikowa szpachla do drewna, przypadkéw
wystepowania uszkodzen w stanie zawansowanym - nie stwierdzono. Po remoncie czesci konstrukcyjnej
dachu nalezy wykonac¢ nowe petne deskowanie dachu oraz potozy¢ paraizolacje.

e lzolacja termiczna - Miedzy krokwiami nalezy wykonac izolacje termiczna z wetny mineralnej o gr. 10cm.
Wetne uktadac w taki sposdb aby nie wystawata ponad gorng krawedz krokwi. Po zamocowaniu izolacji
termicznej nalezy wykonad poszycie wewnetrzne z ptyt gk na ruszcie aluminiowym.

e impregnacja elementow drewnianych — wszystkie drewniane elementy dachu nalezy zaimpregnowac
srodkiem przeciwgrzybicznym, natomiast nieostonigte elementy drewniane ptytami g-k nalezy pokryé
preparatem ogniochronnym.

e Konserwacja detalu architektonicznego
Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy wyznaczy¢ ozdobne opaski przy stolarce okiennej
oraz drzwiowej w celu pdiniejszego odtworzenia ich. Opaski odtworzy¢ za pomocg wyrycia ich obryséw
w skonczonej warstwie tynku w celu zaznaczenia ich historycznej formy.

e Prace elewacyjne
Sku¢ nalezy tez tynk natozony wtdrnie oraz odparzajacy sie. Powierzchnie w ktérych tynk odpadt
catkowicie przygotowa¢ pod ponowne pokrycie tynkiem. Elewacja potudniowa oraz zachodnia zostang
poddane dociepleniu styropianem o grubosci 18cm. Termomodernizacji ma zosta¢ poddana rowniez
piwnica, grubos¢ docieplenia 10cm.

e Poszycie dachow ptaskich
Dachy pfaskie wieniczgce wystawki na potfaci zachodniej nalezy pokry¢ nowa papa zgrzewanga,

e okna wytazowe
nie dotyczy

e  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
gzymsy (z wyjatkiem gzymsu wiericzacego) oraz parapety — nalezy zdemontowac z nich obrobki
blacharskie
Uszkodzone rynny zdemontowac i wykona¢ jako nowe z blachy cynkowo-tytanowej rynny 120, rury
spustowe w obrebie dachu 100. Rynny w dobrym stanie zamontowac¢ ponownie po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych
Gzyms wienczacy budynek — po zdemontowaniu obrdbek blacharskich nalezy zamontowac¢ nowe z
blachy aluminiowej gr. 0,55 mm.

Z elewacji zdemontowac kable, haki oraz rury

e Kominy
Kominy w dobrym stanie technicznym, nie dotyczy

e UWAGA: W zatozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatéw pochodzacych w wiekszosci
od jednego producenta, aby uzyska¢ petng zgodnos¢ technologiczng. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innego producenta, lecz réwniez dla catego systemu.

11. INSTALACJA ODGROMOWA
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z remontem dachu nalezy istniejgcy instalacje odgromowa
zdemontowad. Po zakoriczeniu prac renowacyjnych nalezy ponownie wykonac¢ instalacje odgromowg stosujac
zalecenia odpowiedniej normy, a nastepnie dokona¢ badania urzadzen piorunochronnych pod wzgledem
sprawdzania ciggtosci potgczen, pomiaru rezystancji, wyniki zaprotokotowac. Instalacje odgromowa prowadzi¢ z
bednarki FeZn 25x4.

12. KOLORYSTKA

Kolorystyka elewacji dobrana po przeanalizowaniu badan stratygraficznych tynkéw. Projektowane kolory
tynkéw dobrane za pomocg wzornika kolorow RAL.

Kolor elewacji — ral 1002
Kolor detalu architektonicznego (opaski oraz gzymsy) — ral 1013

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Cze$ci sktadowe dokumentacii projektowej Strona 7
nalezy rozpatrywac fgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.



BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra o o MPPECA

13. PRZEGRODA DACHU
- Papa zgrzewana
- Paroizolacja
- Deskowanie dachu/membrana dachowa
- krokiew 15cm /wetna mineralna 10
- Ptyta gk na ruszcie

14. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na to, ze jest to budynek istniejgcy, nie dotyczy go spetnienie warunkow wspotczynnika przenikania
ciepta.

Expert Analiza cieplno-wilgotnosciowa

. Ver.45 2022-03-11
Robobat
Wspditczynnik przenikania ciepta (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008)
Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodnia z PN-EN ISO 13788:2003)
Przegroda: Dach kamienica plaski papa
Prezentacja przegrody
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Tabela — prezentacja warstw przegrody
Nr Nazwa materiatu dlcm] | A[W/mK] R [K-m?/W]
Resi 0,10
1 |[Styropapa izolacyjna, gr 4 mm 10,00 0,04 2,50
2 Membrana paroprzepuszczalna 1,00 0,18 0,06
3 |Styropian, gestos¢ 15 - 40 15,00 0,04 3,75
4 |Folia PCV 0,10 0,17 0,01
5 |Drewno twarde 1,00 0,17 0,06
Rse 0,04
¥ 27,10 6,51

Opdr catkowity: RT = Rsi + [JRi + Rse = 6,51 [m?K/W]
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RT = 6,51 [Mm2K/W]

Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008, zatgcznik D) AU [W/(m?K)]
Poprawka z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji AUg 0,00
Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne AUf 0,00
Poprawka z uwagi na wptyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw AUr 0,00

Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U = 1/RT+ AU = 0,15 [W/(m?K)]

U = 0,15 [W/(m2K)]

Expert Analiza cieplno-wilgotnosciowa

. Ver.45 2022-03-11
Robobat
Wspditczynnik przenikania ciepta (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008)
Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodnia z PN-EN ISO 13788:2003)
Przegroda: $ciana zewnetrzna - kamienica
Prezentacja przegrody
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Tabela — prezentacja warstw przegrody
Nr Nazwa materiatu dlcm] | A[W/m-K] R [K-m?/W]
Rsi 0,13

1 [Tynk silikatowy 0,40 0,80 0,01
2  |Styropian, gestosc 15 - 40 18,00 0,04 4,29
3  [Tynk cementowo-wapienny 1,50 0,82 0,02
4  |Cegfa ceramiczna petna 38,00 0,77 0,49
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5 [Tynk cementowo-wapienny 2,00 0,82 0,02
Rse 0,04
¥ 59,90 5,00

Opor catkowity: RT = Rsi + [JRi + Rse = 5,00 [m2K/W]

RT = 5,00 [m?K/W]

Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008, zatacznik D) AU [W/(m2K)]
Poprawka z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji AUg 0,00
Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne AUf 0,00
Poprawka z uwagi na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw AUr 0,00

Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U = 1/RT+ AU = 0,20 [W/(m?K)]

U = 0,20 [W/(m?K)]

Expert Analiza cieplno-wilgotnosciowa

Ver. 4.5 2022-03-11

Robobat’

Wspditczynnik przenikania ciepta (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008)
Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodnia z PN-EN ISO 13788:2003)

Przegroda: $ciana zewnetrzna — kamienica (z istniejacym dociepleniem)

Prezentacja przegrody

Strona zewnetrzna

g2cm
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Tabela — prezentacja warstw przegrody

Nr Nazwa materiatu dcm] | A[W/m-K] R [K:-m%W)]
Rsi 0,13
1 [Tynk cementowo-wapienny 1,50 0,82 0,02
2 |Styropian, gestosc 12 20,00 0,04 4,65
3 |Cegfta ceramiczna petna 38,00 0,77 0,49
4 [Tynk cementowo-wapienny 2,00 0,82 0,02
Rse 0,04
| 61,50 5,36

Opor catkowity: RT = Rsi + [JRi + Rse = 5,36 [m2K/W]

RT = 5,36 [m?K/W]

Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008, zatgcznik D) AU [W/(m2K)]
Poprawka z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji AUg 0,00
Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne AUf 0,00
Poprawka z uwagi na wptyw opadoéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw AUr 0,00

Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U = 1/RT+ AU = 0,19 [W/(m?K)]

U = 0,19 [W/(m?K)]

15. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W

POSZCZEGOLNYCH POM. LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Analiza nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja nie wykracza poza istniejacy budynek.

16. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

Istniejace bez zmian.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Bez zmian. Budynek istniejgcy.
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V. SPIS RYSUNKOW

1. INWENTARYZACJA ELEWACII 1:100 -1
2. INWENTARYZACJA ELEWACII 1:100 -2
3. INWENTARYZACJA ELEWACII 1:100 1-3
4. INWENTARYZACJA ELEWACII 1:100 -4
5. INWENTARYZACJA ELEWACII 1:100 1-5
6. INWENTARYZACJA KONSTRUKCJI 1:100 -6
7. INWENTARYZACJA DACHU 1:100 -7
8. PROJEKT ELEWACII 1:100 A-1
9. PROJEKT ELEWACII 1:100 A-2
10. PROJEKT ELEWACJI 1:100 A-3
11. PROJEKT ELEWACJI 1:100 A-4
12. PROJEKT ELEWACJI 1:100 A-5
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