BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra o o MPPECA

PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OPRACOWANIA:  op|NIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

EGZ. NR

REMONT | TERMOMODERNIZACJA ELEWACII | DACHU BUDYNKU

INWESTYCJA: £
MIESZKALNEGO PRZY PLACU JANA MATEJKI 23 W ZIELONEJ GORZE
INWESTOR: ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. ZJEDNOCZENIA 110,
) 65-120 ZIELONA GORA
JEDNOSTKA Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
PROJEKTOWA: Zielona Géra 65-140 ul. Braci Gierymskich 69

Il.  SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I STRONA TYTULOWA ...ttt e e sssaaas s e s e sssass s s s s s e s e s snassssssnnnenanns 1
Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA .......coueevetrnernenesessessestesessessesessessassssessassessssessassesassases 1
111 OPINIA GEOTECHNICZNA .......ccceiiiiiiiiiieccinn e esssssass e e s e s sssaassssesesessnsnsssssnnnns 2
Iv. INFORMACGIA BIOZ..........coitiiiiiinneiiiiiniieiniiaeieiieisieieisnasssiieissesessssssssiiesseessssssssssessesssssssnes 2
V. UZGODNIENIA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW .......ccceeerurrerenreseeessessesesesseneens 4

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czg$ci sktadowe dokumentaciji projektowej St 1
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski. rona




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra arr C M/, Edis

lll.  OPINIA GEOTECHNICZNA
-Nie dotyczy, budynek istniejgcy
IV. INFORMACIA BIOZ

1. DANE INWESTYCJI

INWESTYCIA: REMONT | TERMOMODERNIZACJA ELEWACIJI | DACHU BUDYNKU
' MIESZKALNEGO PRZY PLACU JANA MATEJKI 23 W ZIELONEJ GORZE
INWESTOR: ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. ZJEDNOCZENIA 110,
) 65-120 ZIELONA GORA
JEDNOSTKA Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
PROJEKTOWA: Zielona Gdra 65-140 ul. Braci Gierymskich 69

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Skucie tynkéw cokotéw

Skucie tynkéw docieplanych elewacji

Docieplenie elewacji zachodniej oraz potudniowej

Renowacja opasek ozdobnych wokét stolarki drzwiowej i okiennej

Odtworzenie tynkéw elewacyjnych w technologii producenta przy uzyciu tynkdw renowacyjnych
Wykonanie obrobki blacharskiej na parapetach i wszystkich elementach wystajgcych elewacji.
Wymiana uszkodzonych rur spustowych.

Docieplenie dachu wetng mineralng

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych moze by¢ uzytkowany przez mieszkancéw. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlna uwage na wiasciwe zabezpieczenie wejscia do budynku, przylegtych do budynku
chodnikéw, dojazdow i parkingdw. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na wystajace poza obrys dachu gzymsy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem robét na wysokosci (pow. 5 m)

b) zwigzane z robotami rozbiérkowymi — mozliwos¢ upadku z wysokosci, mozliwos¢ przewrdcenia —
zawalenia sie fragmentoéw Scian oraz innych elementéw konstrukcyjnych, przed przystgpieniem do
rozbiorki nalezy wydzieli¢ strefy niebezpieczne, oraz dokonaé¢ zabezpieczenia drog
komunikacyjnych,

c) zwigzane z robotami murarskimi

d) zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany w trakcie
wykonywania robot)

e) zwigzane z mozliwoscig wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Ad. a) roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane powyzej 1
pietra (rozbiérkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych robét mogg wystgpic
zagrozenia:

— upadek pracownika,

— upuszczenie narzedzia roboczego,

— upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.
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Ad. b) z uwagi na prace rozbiérkowe nalezy:

— odtaczy¢ prad

— nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkow i

urzadzen gasniczych,

— teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb postronnych,

— nie mozna zastawiac drég ewakuacyjnych ani hydrantow przeciw-pozarowych,
Ad. d) z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robét istnieje mozliwos¢ zagrozenie zdrowia
0s6b przebywajgcych w budynku (zabezpieczenie okien i balkondw), a takze oséb takze oséb wchodzgcych
i wychodzacych z budynku. Ponadto na plac budowy moga wejs¢ osoby niepowotane.
Ad. e) przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z nagtym pogorszeniem sie warunkéw atmosferycznych —
wystgpienie opaddw deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, wiatréw o predkosci powyzej 10 m/s
zaréwno w trakcie wykonywania robét jak i przewidzianych przerw w pracy.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

zwigzane z wykonywaniem robot na wysokosci
— Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z kréotkimi linami umocowanymi do statych
elementdw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac z pomostéw otoczonych
barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg byc¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.

zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy
—  Oznaczyc¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajgc bariery ochronne,
ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz rozmiescié tablice
ostrzegawcze. Wejscia do budynkdw oraz przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢é daszkami
ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajace przedmioty.
Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia, wysoko$¢ daszkdw min.
2,40 m, szerokos$¢, co najmniej o 1 m wieksze od szerokosci przejscia. Przyjgé odpowiedni sposdb
zabezpieczenia balkondéw i okien budynku. Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii poprzez:
— okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia dréog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.
—  posiadac apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.
warunki atmosferyczne
— W przypadku pogorszenia sie warunkdéw atmosferycznych — wystgpienia opadéw deszczu $niegu,
wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty budowlane nalezy
przerwad.

6. UWAGI KONCOWE

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.
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V. UZGODNIENIA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
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