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Instalacja sprężonego powietrza do
celów tech. - panel dystrybucyjny

umożliwiajacy załączanie i
wyłączanie kompresora powietrza
oddechowego, reduktor, zawór,
wąż spiralny z szybkozłączem +

pulpit odbiorczy powietrza
oddechowego

TS
P

Czerpnia powietrza
oddechowego
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ADRES:

0 1m

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

2m 5m
8m

PTIWK-1
DATA: FORMAT: SKALA: NR RYS: KREŚLIŁ:

09.2022 1 : 100594x960 PK

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

PT

REWIZJA:

Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

mgr inż. Jarosław BODNAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych  nr weid. PDK/0093/PWOS/13)

mgr inż. Paweł KUŹNIAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  nr weid. PDK/0272/PWOS/13)
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RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD - KAN
I SPRĘŻONEGO POWIETRZA

- Instalacja ciepłej wody użytkowej
- Instalacja zimnej wody użytkowej

LEGENDA:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja hydrantowa
- Instalacja cyrkulacji

- Instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej

W5W5

H5H5

- pion instalacji wody
- pion instalacji hydrantowej
- pion kanalizacji sanitarnej
- rura spustowa kanalizacji deszczowej

- Instalacja kanalizacji technologicnej
(odwodnienie posadzek)

- Instalacja sprężonego powietrza

KS8'

RS1

- Instalacja kanalizacji technologicznej tłocznej
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Zawór zwrotny

Zbiornik powietrza 1500l
Airpol KP-1500-11
masa: 280kg
wymiary(DxH): 910x2765mm

Sprężarka śrubowa np. Airpol 5
zasilanie:400 V 5500W
masa: 280kg
wymiary(SxDxH): 650x850x1380mm

Separator oleju UFSP05
masa:8,5kg
wymiary(SxDxH): 345x320x555mm

Filtr powietrza końcowy FP078P
masa:1,1kg
wymiary:88x270mm

Osuszacz chłodniczy powietrza OP20
zasilanie: 230V 0,26kW
masa: 25kg
wymiary (SxDxH): 350x500x450mm

Filtr powietrza wstępny FP078Q
masa:1,1kg
wymiary:88x270mm

Bank powietrza
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Zestaw wodomierzowy - zgodnie z rysunkeim:
Schemat zestawu pomiarowego

UWAGA: PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW:

ZW Ø16 x 2,2
CW Ø16 x 2,2

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi

- umywalka 0,75m - 0,80m
- zlewozmywak  0,50m - 0,90m
- pisuar 0,65m
- miska ustępowa wisząca 0,4m

 do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca:

Umywalka, zlewozmywak, miska ustępowa

ZW Ø25 x 3,5
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Nasada ppoż Ø75

Armatura zewnętrzna mrozoodporna DN15:
-gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie
-automatyczne napowietrzanie przewodu
wewnętrznego przy każdym zakmnięciu zaworu
-korpus z głowicią na klucz nasadowy i pokrętłem
rurchaniającym

Zawór antyskażeniowy typ EA DN15

Zawór odcinający DN15

Wysokość montażu
+0,9m nad terenem

osobne opomiarowanie
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Kompresor np. AUER LW 280 ES II
zasilanie: 400 V - 50 Hz
masa: 330 kg
wymiary(SxDxH): 1030x760x1630mm
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25 x 3,5ZW

16 x 2,2ZW

Armatura zewnętrzna mrozoodporna DN15:
-gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie
-automatyczne napowietrzanie przewodu
wewnętrznego przy każdym zakmnięciu zaworu
-korpus z głowicią na klucz nasadowy i
pokrętłem rurchaniającym

Wysokość montażu
+0,9m nad terenem

16 x 2,2ZW

Myjka ciśnieniowa typu: Karscher; średnica
przyłącza wody 3/4"; dostawa urządzenia i

osprzętu po stronie dostawcy urządzenia
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Zawór odcinający DN15

Zawór antyskażeniowy typ EA DN15

Armatura zewnętrzna mrozoodporna DN15:
-gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie
-automatyczne napowietrzanie przewodu
wewnętrznego przy każdym zakmnięciu zaworu
-korpus z głowicią na klucz nasadowy i
pokrętłem rurchaniającym 50
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