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PRZEBUDOWA UL. DLUGOSZA W GORZOWIE WLKP

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa, przedmiot i cel opracowania.

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Przedmiot cel i zakres opracowania.

1.3. Stan istniejgcy gospodarki wodno-éciekowej na terenie objetym opracowaniem.
2.0. Opis technicznych rozwigzan projektowych.

3.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyZzowania, kolizje.

4.0. Wymiana gruntu zasypowego oraz wzmocnienie podioza pod kanaty sanitarne.
5.0. Odwodnienie wykopow.

6.0. Odtworzenie nawierzchni.

7.0. Wytyczne realizacyjne.

7.1 Roboty przygotowawcze.

7.2 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

7.3 Inwentaryzacja istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu.
7.4 Wykopy.

7.5 Zalecenia zwiazane z podiozem gruntowym.

7.6 Roboty montazowe.

7.7 Proby szczelnosci przewodu.

7.8 Zasypka wykopu i prace wykornczeniowe.

7.9 Prace wykoriczeniowe.

7.10. Warunki BHP.

8. Uwagi koncowe.

ZESTAWIENIE DLUGOSCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ.

ZESTAWIENIE STUDNI, WPUSTOW KANALIZACYJINYCH | WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH.

ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH-SIEC WODOCIAGOWA.
ZALACZNIK] :

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

2. UPRAWNIENIA | WPIS DO IZBY PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.
RYSUNKI :

RYS NR 1. PLAN SYTUACYJNY.SKALA 1 :500.

RYS NR 2. PROFIL PODLUZNY-KANALIZACJA DESZCZOWA.SKALA 1:100/500.
RYS NR 3. PROFIL PODLUZNY- SIEC WODOCIAGOWA.SKALA 1:100/500.

RYS NR 4. WEZLY POLACZENIOWE - SIEG WODOCIAGOWA.SKALA 1:100/500.
RYS NR 5. STUDNIA BETONOWA §1,0m.SKALA SCHEMAT.

RYS NR 6. WPUST ULICZNY $0,5m.SKALA SCHEMAT.

RYS NR 7. PODWIESZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.SKALA SCHEMAT.
RYS NR 8. PRZEKROJ WYKOPU.SKALA SCHEMAT.
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PRZEBUDOWA UL. DLUGOSZA W GORZOWIE WLKP 3

OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa, przedmiot i cel opracowania.

1.1. Podstawa opracowania :

Projekt realizowany jest na podstawie :

s umowy pomedzy Inwestorem {j. Miasto Gorzéw Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400
Gorzow Wikp, a Wykonawcg 1. Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz ul.
Marcinkowskiego 7D/6 66-400 Gorzow Wikp. , dla zadania inwestycyjnego pt.
»Przebudowa ul. Diugosza w Gorzowie Wikp.".

e mapy sytuacyjno-wysokogciowe w skali 1:500,

s wstepne uzgodnienia z inwestorem,

e uzgodnienia branzowe,

s warunki techniczne wigczenia,

e normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,

e Wwizja lokalna w terenie,

1.2. Przedmiot cel i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, na budowe przykanalikéw kanalizacji
deszczowej do projektowanych wpustéw deszczowych oraz usuniecia kolizji z istniejgcym wodocig-
giem Dn300 i Dn80 stal w ul.Dlugosza w Gorzowie Wikp w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa ul.Diugosza w Gorzowie Wikp.".

Zakres projektu obejmuje:

e Przykanaliki kanalizacji deszczowej @ 0,2m PVYC SN8 SDR34 litych.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur @ 0,2m PVC SN8 SDR34 litych.
Wiaczenie przykanalikéw do istniejgcego kolektora @ 0,6m za pomocg weinki (nabudowanie studni)
oraz do istniejgcych studni. Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej przebiegajg w granicach
pasa drogowego ul. Dtugosza, {j. w projektowanej jezdni.

e Sie¢ wodociggowg @315, @90 PE100SDR17 RC
Projektowany wodocigg umoZzliwi wymiane istniejgcej sieci wodociggowej ze wzgledu na jej zty
stan techniczny ktory uniemozliwia realizacje robét drogowych

1.3. Stan istniejacy gospodarki wodno-$ciekowej na terenie objetym opracowaniem.
Teren objety opracowaniem uzbrojony w sie¢ kanalizacyjng sanitarng i deszczows, teleko-

munikacyjng ,elektroenergetyczng, gazowg oraz sie¢ wodociggowa.

2.0. Opis technicznych rozwiazan projektowych.
2.1. Kanalizacja deszczowa.

Bilans wéd opadowych

Zlewnia — ul. Dlugosza

Powierzchnia :
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PRZEBUDOWA UL. DLUGOSZA W GORZOWIE WLKP 4

powierzchnie jezdni chodnikéw i zjazdéw — 4900,00m?
Bilans wéd opadowych i roztopowych
Wielkosc¢ sptywu okreslono za pomoca wzoru:
Q =q*F*¥*p, dm’/s
gdzie :
Q - objetos¢ wéd opadu, dm/s
W — wspolczynnik sptywu jednostkowego,
g — miarodajne natezenie deszczu, dm3/s-ha
F - powierzchnia odwadniana, ha
@ — wspdfczynnik opbZnienia
Zatozono:
s wspdtczynniki sptywu dla jezdni bitumicznej - ¥ = 0,85
e natezenie obliczeniowe deszczu inom = 15 dm®sha, iuax = 131 dm3/sha, co odpowiada
deszczowi o prawdopodobieristwie pojawienia sie 20% i czasie trwania ok.15 min. (wg
Blaszczykowskiego.)
e wspdfczynnik opéZnienia — ¢ = 1,00
Qnom= 15%0,49%0,85*1,00 = 6,25 dm/s
Qmax = 131%0,49*0,85%*1,00 = 54,56 dm®/s
Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U @02m klasy SN8
kielichowych taczonych na uszczelke. Rury te gwarantujg wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg
przed infiltracjg wody gruntowej i Sciekbw oraz spetniajg wymogi dla $redniego ruchu ulicznego.
System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada peiny asortyment ksztaftek (tréjniki, tuki,
nasuwki), przefs¢ szczelnych oraz tgczniki z innymi materiatami. Nalezy stosowac caly system z rur i
ksztaftek z nieplastyfikowanego poiichlorku winylu PVC-U. Zamawiajacy nie dopuszcza, w ramach
zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i
ksztaftek wyprodukowanych przez wigcej niz jednego producenta. Kazda rura powinna by¢ fabrycznie
oznakowana zewnelrznie, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:
e nazwa producenta;
e rodzaj materiatu;
* oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
o grubosé Scianki w mm;
* data produkcji: rok -miesigc-dzien;
e obowigzujgcg norme.
Kazda ksztaftka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych podsta-
wowych danych:
e pazwa producenta;
e rodzaj materiatu;
* oznaczenie szeregu i $rednica zewnetrzna w mm;
e obowigzujgcg norme.
Whasciwosci rur i ksztattek:
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PRZEBUDOWA UL. DLUGOSZA W GORZOWIE WLKP 5

* pofgczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwafe plastycznie) -
uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

o powierzchnia zewnetrzna rur gladka;

o struktura ,lita” (jednorodna struktura Scianki w catej grubodci);

e sztywnosc obwodowa nie mnigjsza niz SN=8 kN/m2

e szereqg wymiarowy SDR 34;

s spefniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

e rury i ksztaftki odporne na dichlorometan (odpornoé¢ potwierdzona przez laboratorium certyfi-
kowane) potwierdzajgce odpowiedni stopieri zzelowania (przetworzenia) PVC-U;

s materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornosé na cisnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik festu badania odpornodci na cisnienie wewnetrzne - testu 1000 godzinnego
potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat);

Studnie D1 do D10 ze wzgledu na duzg ilo$¢ uzbrojenia zaprojektowano jako studzienki
betonowe @1000mm, prefabrykowane, z osadnikiem o poj. 0,5m?, przejsciami szczelnymi i stopniami
ztazowymi zgodnie z normg PN-13-1 0729. Studnie betonowe muszg odpowiadac nastgpujgcym wy-
maganiom :

- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- 8zeroko8c¢ rozwarcia rys 0,1 mm;

- wskaZnik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartosc chlorkéw 1 % w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw ) we wszystkich elementach betonowych
studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1

- zastosowanie uszczelek Wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spefniajgcych wymagania EN
681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe Zeliwne

- minimalna sifa wyrywajgca stopieri > 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego dogesz-
czenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, p6tzwartym i twardoplastycznym wymaga pogfe-
bienia wykopu 0 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu 2wirem, pospétka-lub dobrze zageszczanym
piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych ( grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznyni,
grunty organiczne ) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki ( wskaz-
nik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaZnika L nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpie-
nie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem posadowienie studni na fundamencie zmniej-
szajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy sfabego
gruntu zastosowania mikropalowania; '
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PRZEBUDOWA UL. DLUGOSZA W GORZOWIE WLKP 6

Whazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min C35/45 niewentylowane zgodne z norma PN-
EN-1916/2005, typu ciezkiego o no$nosci P=40 ton z wktadkg gumowa, o wysokosci min. 14 cm. Na
whazach umiescic napis ,KANALIZACJA DESZCZOWA — GORZOW’”. Ponadto zaprojektowano
wymiane wszystkich wtazow na studniach kanalizacji deszczowej na nowe whazy zgodnie z w/w wy-
tycznymi.

Studnie zabudowac na istniejgcym kolektorze Dn600 za pomocg wcinki. Istniejacy kolektor
wigczy¢ do projektowanych studni za pomocg przejs¢ szczelnych dostosowanych do srednicy i mate-
riafu istniejgcego kolektora. W pozostafych przypadkach wykorzystano istniejgce studnie kanalizacyj-
ne.

Dla odprowadzenia wéd z powierzchni przebudowywanej drogi zaprojektowano dwa rodzaje
wpustéw :

* wpusty deszczowe (W1 do W11) zaprojektowano jako zeliwne z wktadkg zeliwng i zawiasem
600 x 400 mm klasy D400 osadzone na betonowsj studzience osadnikowej Dn500 z
pierscieniem odcigzajgcym 960x250mm, pierscieniem utrzymujgcym 960x160mm. Wpusty
deszczowe w wykonaniu z zawiasem i ryglem, bez koszy.

o Wpusty W1.12 do W1.17 zaprojektowano jako wpusty kraweznikowo-jezdniowe, wysoko$é
korpusu H-220 wysokoSc lica kraweznikowego H-120, uchylna krata, uchylna pokrywa
kraweznika - L 500/195, kotnierz @-650 klasa D-400, krata i korpus obrabiane skrawaniem,
materiaf-Zeliwo szare, malowane lakierem bitumicznym
W przypadku wpustu W1.15, zaprojektowano jedynie regulacje wysokosciowa istniejgcego

wpustu zgodnie z projektem branzy drogowey.

Rozmieszczenie wpustéw, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach.
Wigczenie rur odprowadzajgcych wody deszczowe z wpustéw zaréwno do studni jak i do wpustu
wykonac jako szczeine.

Pod rurociggi wykonac podsypke piaskowg o gr 0,10m. Po ufoZeniu rurociggu wykonaé
obsybke o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-B-
11113:1996 [21].

Przed oddaniem do eksploatacji oraz na miesigc przed zakoriczeniem okresu gwarancji nale-
zy dokonac wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych przykanalikéw w obecnosci Zamawiajgce-
go i Uzytkownika. Rury muszg posiada¢ wewnetrzne oznaczenia umozliwiajgce jednoznaczne okre-
Slenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu inspekcji . Po dokonaniu inspekcji nalezy prze-
kazac Uzytkownikowi nastepujace materiaty jako zatacznik do protokofu odbioru :

e plyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem miejsca
inspekgji, z zapisem spadkéw chwilowych, odlegfosci oraz daty i godziny wykonania

e komplet raportéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w
formie uproszczonej i graficznejf

s wykres poziomy rurociggu

Inspekcje nalezy wykonaé po zakoriczeniu robét. -

BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wlkp.

@ 600481 971, (< t.romankiewicz@wp.pl



PRZEBUDOWA UL. DLUGOSZA W GORZOWIE WLKP 7

Istniejgce przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy rozebraé. Materiat powstafy w trakcie
rozbiérki nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zdemontowane wifazy wraz z pier-
Scieniami oraz wpusty Zeliwne bedgce w stanie umozliwiajgcym ich p6Zniejsze wykorzystanie protoko-
larnie przekaza¢ w obecno$ci przedstawiciela Inwestora uzytkownikowi kanalizacji deszczowej. Otwo-
ry pozostate po istniejgcych przykanalikach nalezy wypeini¢ zaprawg do wypefniania ubytkéw.

2.2, Sie¢ wodociagowa.

Ze wzgledu zly stan techniczny i mozliwo$¢ awarii podczas robét drogowych zachodzi ko-
nieczno8¢ przebudowy istniefacej sieci wodociggowej Dn300 i Dn80 stal.

Sie¢ wodociggowg zaprojekfowano w projekfowanej jezdni po trasie istniejacej sieci wodocig-
gowej . Sie¢ projektuje sie z rur cisnieniowych @315, @90 PE100 RC SDR17PN10, fgczonych za
pomocyg zgrzewow doczofowych; co pigty zgrzew stosowac zlgcze elektrooporowe, armature zasuw,
hydranty fgczy¢ kofnierzowo.

Gfebokosci posadowienia rurociggu zgodnie z profilami podtuznymi. Sie¢ wodociggowa
ukfadana jest po trasie istniejgcego wodociggu na gteboko$ci min. 1,5 m (liczgc od osi rurociggu),
wraz z zachowaniem minimalnych odlegfos$ci od istniejgcego uzbrojenia, jedynie w przypadku
ominiecia kolizji z istniejacycm uzbrojeniem jest zagfebiany lub wyplycany.

Miejsce wigczenia :

s PWL1—stniejgca siec wodociggowa @250 PE100 w ulicy Diugosza

o PWL2 - istnigjaca siec wodociggowa Dn300 stal w ulicy Diugosza

e PWt3 - istniejgca siec wodociggowa Dn80 stal w ulicy Cieszkowskiego

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy potaczy¢ z istniejcym wodociggiem zgodnie z rysunkiem
nr4.
RUROCIAG TYMCZASOWY (by-pass).

Ze wzgledu na to Ze projektowany wodocigg ukiadany jest po trasie istniejgcej sieci wodocig-

gowej, w celu zapewnienia ciggtosci dostawy wody na czas prowadzenia robdt wykonaé nalezy
rurocigg tymczasowy ktory zapewni dostawy wody dla poszczegébinych odbiorcéw.
Rurocigg tymczasowy zaprojektowano z rur ciS$nieniowych :
s (@63 PE100 SDR17 PN10
faczony za pomocg zgrzewow doczofowych; co pigty zgrzew stosowac ztgcze elektrooporowe,
Rurocigg tymczasowy ukfadac w migjscu nie kolidujacym z robotami drogowymi oraz na
terenie.
Do rurociggu tymczasowego @63 PE przepigé wszystkie sieci wodociggowe i przytgcza
bedgce zasilane z istniejgcego wodociggu przeznaczonego do demontazu.
UWAGA!!! Przed wigczeniem do istniejgcego rurociggu, tymczasowe przewody wodociggowe
wyplukaé i przeprowadzi¢ badanie laboratoryjne wody.
UWAGA!!! Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowa sieci wodociggowej nalezy
uzgodnié z zarzadca sieci tj. PWIK sp. z 0.0. harmonogram robét.
Rury i ksztaftki. Wymagania ogéine
Rury i ksztaltki muszg spefnia¢ wymagania:

BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wikp.

@ 600 481 971, X t.romankiewicz@wp.pl



PRZEBUDOWA UL. DLUGOSZA W GORZOWIE WLKP 8

Posiadad Atest Higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopusz-
czenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,

muszg posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz
spetnia¢ wymogi szczelnosci i wytrzymaltosci na cisnienie 1,0 MPa,

muszg spefnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych parametréw danych ty-
pow rur. W szczegdinosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-
3:2004

Ksztaitki z zeliwa

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztaftek

materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

zabezpieczenie antykorozyjne - powfoka epoksydowa na zewnatrz i wewnalrz 0 min grubosci
250um;

owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

cisnienie nominalne PN16;

korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg
pitng;

pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

Sruby nierdzewne;

potaczenie wytrzymate na rozcigganie.

Wymagania dla rur i ksztattek ukfadanych w wykopie z obsypka i podsypka piaskowg zgrzewanych

elektrooporowo lub doczofowo.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczolowo nalezy:

stosowac rury PE 100 SDR 17 PN 10;

uzywac ksztaftek wtryskowych noWych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

nie dopuszcza sie zastosowania ksztattek segmentowych;

posiadacé aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;
przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystos$¢ rur;

operator winien posiadac¢ aktualne uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie pofgczen
zgrzewanych;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzegac procedury zgrzewania doczofowego wlacznie z czyteinym oznakowaniem kazdej
zgrzeiny;

kazde polgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk pro-

tokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztaftek PE {gczonych elektrooporowo nalezy:

stosowad rury PE 100 SDR 17 PN 10,

uzywacé ksztaftek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
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uzywac ksztaftek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie
ksztaftki;

uzywac ksztaftek, ktore posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzej-
nej, osadzone w korpusie ksztaftki: .

uzywac ksztattek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaftki zawieraja-
cy w sobie partie towaru i kod towaru; ,

dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;
posiadac aktualne Swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewoéw;
uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzegac procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;
kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwafe oznakowanie oraz wydruk pro-
fokotu zgrzewu;

ksztaftki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem tempe-
ratury otoczenia;

przestrzegac¢ aby byta zachowana odpowiednia czystos$¢ rur;

zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napiecie wedlug instrukcji obstugi zgrze-
warki;

zachowac aby znakowanie gniazda pofgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po

Jednej stronie;

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane na-

stepujgce podstawowe dane:

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
grubosé scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

Wymagania dla rur i ksztaftek PE ukiadanych bez obsypki i podsypki piaskowej.

Nalezy stosowac rury o nastepujacych parametrach:

Rury PE100 RC SDR17 PN10 zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo;

Rury wykonane z materiatu o najwyZzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknieé,
podlegajgcemu stafej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimaine >8760h );

Rury odporne na skutki zarysowari i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badari
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

Rura PE 100 RC zgodna z PAS 1075 Typ 1 lub 2;

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane na-

stepujgce podstawowe dane:

nazwa producenta;
rodzaj materiatu;
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oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
grubos¢ Scianki w mm;
data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce

podstawowe dane:

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
grubosc¢ Scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

Jednorodnos¢ materiafowa :

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu za-
pewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych $rednicy zewnetrznej DE i odpowied-
niej wspdipracy pofgczern przy wysokich cinieniach.

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwafly zgodnie z PN-EN 545:
2010.

Uzbrojenie sieci wodociggowej:

Zasuwy koinierzowe, Zzeliwne spefniajace nastepujgce parametry

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;
cisnienie nominalne min PN10;
zasuwa musi mie¢ mozliwosc zabudowy bezposrednio w ziemi
gfadki petny przelot bez gniazda;
klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu
z wodg pitng;
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i we-
wnatrz powtokg epoksydowg o min grubos$ci 250um;
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;
wrzeciono odizolowane na catej diugosci od kontaktu z Zeliwem pokrywy;
uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;
uszczelka pofgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokry-
wy;
Sruby z them walcowym fgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i za-
bezpieczone przed korozja masg zalewows;
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzZszonej wytrzymatosci;
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s kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.
UWAGA!!! Zasuwy, skrzynki uliczne i obudowy teleskopowe do zasuw muszg byé dostarczane

Jjako komplet, ti. przez jednego producenta.

Hydranty zewnetrzne podziemne musza speinia¢ wymagania:

e ciSnienie nominalne min PN10;

e glowica, uchwyt kfowy i kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte
zewnagtrz i wewnatrz powfokg epoksydowg o min grubosci 250°m;

s dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

e owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

s wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

¢ uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

» zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu,

o flok uszczelniajgcy z Zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 Jub mosigdzu utwardzanego z
nawulkanizowang powfokg elastomerowg;

 catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym, odwodnienie hydrantu nalezy obudo-
wac stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwag zwiru o granulacji 216mm o
wymiarach obsypki 0,5

o gfeboko$¢ zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy :

W wezle PW19 zaprojektowano zawdr napowietrzajgco — odpowietrzajacy do bezposredniej
zabudowy w ziemi. Po przeanalizowaniu przebiegu sieci, uksztaltowania terenu, dobrano zawér o
nastepujgcych parametrach :

- Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej — studzienka;

- Zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;

- Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajaca ,porywa-
niu” ptywaka i ,zamykanie zaworu powietrzem”);

- Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;

- Zawor wyposazony w samoczyszczgcy mechanizm zamykajacy;

- Korpus studzienki wykonany z PCV;

- Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;

- Studzienka zaopalrzona w przytgcze gwinfowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym, umozliwiajg-
cym wyjecie zaworu - powietrznego do serwisowania;

- Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztaczke do rury
odwodnieniowsj z PE;

- Zawor roboczy umieszczony na drgzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajagcym jego wy-
Jecie ze studzienki z poziomu gruntu;

- Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;

- Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego wiéknem szklanym;

BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wikp.
@ 600 481 971, B t.romankiewicz@wp.pl



PRZEBUDOWA UL. DLUGOSZA W GORZOWIE WLKP 12

- Plywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadni-
cach;
- Potgczenie korpusu zaworu roboczego z podstaws: gwintowe, umozliwiajgce prosta obstuge ser-
wisowg i ewentualng wymiane czesci wewnetrznych;
e Zakres ci$nien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 Mpa;
» Pole powierzchni otworéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny - min.
800 mm2;
Charakterystyka pracy:
Faza kinetyczna (napefnianie lub opréznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 380 m3/ h /0,08 Mpa;
- napowietrzanie — min. 230 m3/ h /-0,05 Mpa;
Faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym) :
- odpowietrzanie — min. 160 m3/h /1,6 Mpa;
- napowietrzanie — ,$ladowe”;
- Srednica nominalna : DN 50;
- Waga studzienki: do 15,0 kg,

Skrzynka uliczna musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- muszg by¢ dopasowane do elementu, ktory sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedhig zaleceri
producenta,

- korpus wykonany z tworzywa PEHD Iub PA+;

- pokrywa wykonana z Zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymafa na obciaZzenie ruchem qucz-

nym

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Charakterystyka obudowy:

o Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

o feb do klucza wykonany z Zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

e trzpiefi o pefnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynko-
wanej ogniowo;

» przejScie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajace przed przedo-
stawaniem sie zanieczyszczen;

e rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

» pofgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej

lub Sruby.

Skrzynki uliczne muszg spefnia¢ nastepujace wymagania:

e muszg by¢ dopasowane do elementu, ktory sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedfug za-
lecen producenta,

e korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
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s pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym,

e pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw i oznaczeniem "HYDRANT" dla hydrantéw.

s Skrzynka wyposazona w podktadke PEHD umozliwiajgcy stabilizacje skrzynki na gruncie

Pozostate po likwidacji istnigjgcej sieci wodociggowej materialy z rozbiérki oraz elementy
uszkodzone, w sposéb uniemozliwiajacy ich wykorzystanie nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami
prawa.
Uwaga: Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami branzowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione

podczas robét ziemnych.

Ogdine wytyczne PWIK dla realizowanej inwestycji.
Ponadto nalezy stosowaé sie szczegéfowych wytycznych PWIK sp. z o.0. tj.
Sieci wodociggowe :

1. Elementy sieci wodociggowej (nawiertki, hydranty podziemne, wezly zasuw) nalezy
wyregulowac i umieszczac w skrzynkach ulicznych zgodnych z nizej opisanymi wymaganiami

a. skrzynki uliczne muszg byc dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje
(zasuwa, hydrant) wedlug zaleceri producenta,

b. korpus skrzynki wykonany z tworzywa Pel-ID lub PA+,

C. pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na
obcigzenie ruchem ulicznym. Pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw i oznaczeniem
JHYDRANT” dla hydrantéw,

d. w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowac
podstawy z tworzywa sztucznego (ptyty odcigzajace)

2. Hydranty nadziemne nalezy umiescic poza cigg pieszy, badz przebudowac na hydranty
podziemne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3. Nalezy zachowac normatywne przykrycie istnigjacych sieci w przypadku zmiany rzednych
projektowanej przebudowy drogi. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe normatywne
przykrycie rurociggéw nalezy zastosowac rury ochronne oraz ich ocieplenie

4, W przypadku przeniesienia elementéw sieci wodociggowych nalezy rowniez zapewnic
odpowiednie oznakowanie. Tablic informacyjnych uzywac tworzywowych z wymiennymi
cyframi/literkami.

Sieci kanalizacii sanitarnej:

1. Istnigjgce studnie kanalizacyjne, ktére mieszczg sie w zakresie inwestycjfi, nalezy poddac
regulacji wysokosciowej przy uwzglednieniu wymagan :

a. rozbiérce nawierzchni wokdt studni,

b. demontazu istniejgcego wlazu Zeliwnego,

¢. montazu nowych pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego,

d. uszczelnieniu piankg poliuretanowg przestrzeni pomiedzy plytga nastudzienna,
pierscieniem odcigzajgcym i kregami studni,
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e. montazu wilazu zeliwnego, wzér zgodny z wytycznymi PWiK Gorzéw, niewentylowa-
nego, kl. D400, montowanym na zaprawie szybkowigZacey.

3.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysokosciowego, uzgodniert branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody krzyzujg sie na swojej frasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

e siecig wodociggowag

e kanalizacjg sanitarng

s kanalizacjg deszczowg

e siecig elektrenergetyczng

o siecig telekomunikacyjng

Rozmieszczenie uzbrojenia oraz miejsca w kitdrych nalezy je zabezpieczy¢ pokazano na

planie sytuacyjnym | profilach podfuznych. Przed przystapieniem do robdét nalezy wykonaé
kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istnigjgcego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robo6t nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie
do bali drewnianych u}oz'onych poprzecznie na gérze wykopu. Przy zblizeniu rurociagéw do stupoéw
energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowaé odlegfos$¢ 1,5 - 2,0 m od podstawy stupa.
Przy zblizeniu projektowanej kanalizacfi do stupa nalezy zabezpieczy¢ sfupy na czas budowy, np.
przez podparcie balami drewnianymi. Podczas prowadzenia prac poblizu linii energetycznych i
telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. Roboty
wykonywac zgodnie z normg PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonac
przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewo-
déw z kablami NN i SN kable zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng 110 mm;

Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac sie¢ drenarska. W przypadku uszkodzenia
ciggéw drenarskich nalezy je ponownie pofgczy¢ poprzez uzupetnienie uszkodzonych drendw. Rurki
drenarskie nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wiszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegéinym zwrbceniem uwagi na obowigzujgce przepisy
BHP. Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyska¢ od uzytkownikéw informacje o ewentualnych

nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.

Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego z
przed rozpoczeciem prac, fgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i
gruntowych 96%, ,

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow
oraz nadmiar gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na skfadowisko. Zapewnienie terenéw
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na odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane
do zasypywania Sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wfasciwosci geotechnicznych

oraz posiadac¢ akceptacje inwesfora.

4.0. Wymiana gruntu zasypowego oraz wzmochienie podioza pod kanaly sanitarne.

Dla przykanalikow kanalizacji deszczowej D7-W1.12K, Dist. 5-W1.13K,D8-W1.14K,D9-
W1.16K,D10-W1.17K oraz dla sieci wodociggowej na odcinku od PW7 do PWt.2 grunt wydobyty z
wykopow nie moze by¢ przeznaczony do zasypywania wykopow. Zasypywanie wykopdw nalezy
wykonac gruntem dowozonym na plac budowy.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac z piasku $redniego dobrze uziarnionego o grubo$ci
dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Dla pozostafych odcinkéw
zasypywanie wykopow mozna wykonac gruntem rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagesci¢
mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%.

5.0. Odwodnienie wykopow.

Projektowana kanalizacja deszczowa nie bedzie przebiegac ponizej nawierconego w czasie
badan poziomu wody gruntowej, jednak dokumentacja ta przewiduje wachania jej poziomu.

W przypadku gdy poziom wody gruntowej sie podniesiekonieczne jest zastosowanie
odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow pod kolektory sieci sanitarnej
zalecamy zastosowanie igfofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dfugosci Lf =1 m i
Srednicy df = 0,032 m. Igfofiltry nalezy poigczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych ®50 mm z
odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy igfofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igfofiltrow
nalezy podifgczy¢ za pomocg przewodu przytgczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np.
AMP. Odprowadzenie wody z wykopdw do najblizszego odbiornika. Wykonujgc wykopy ponizej
zwierciadfa wody nalezy zwrécic uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym
stopniu objaf sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nierbwnomiernymi osiadaniami.

Podana metoda jest metodg zalecang , przy prowadzeniu robdt ziemnych wykonawca
zobowiazany jest do sporzgdzenia badan geotechnicznych aby okresli¢ poziom wody gruntowej na
dzien wykonywania robdt i sporzadzic projekt odwodnienia i szalowania wykopoéw oraz prowadzenie

dziennika pompowar.

6.0. Odtworzenie nawierzchni.
Projekfowana kanalizacja deszczowa przebiega w pasie nowobudowanej drogi. W zwigzku z

powyzszym nie bedzie wymagane odtworzenie nawierzchnii.

7.0. Wytyczne realizacyjne.
Caftos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.
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7.1 Roboty przygotowawcze

Trasy projektowanych przewoddw wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajgc faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych przekopéw kon-
trolnych. Usytuowanie trasy przewodéw na terenie gdzie brak jest stalych punktéw dowigzania wyma-
ga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o istniejacy siatke kwadratow.

7.2 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach.
Uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robdt oraz docelowo nalezy zabezpieczyé pod nadzorem

przedstawiciela zakfadu uzytkujgcego przewdd znajdujacy sie w sasiedztwie prowadzonych robét.

7.3 Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu.

Przed przystapieniem do rob6t konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokfadne-
go zlokalizowania przewodow podziemnych znajdujgcych sic na trasie projektowanej kanalizacji desz-
czoweyj i gazociggu. Wszystkie roboty w poblizu urzgdzer podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzo-
rem uzytkownika danego uzbrojenia. W przypadku znaczgcych réznic w usytuowaniu poziomym i wy-
SokoSciowym przewodow w stosunku do zatozonych w projekcie moze zaj$é konieczno$é korekty

niwelety projektowanych kanatéw.

7.4 Wykopy.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$c $cian wykopu przez nadanie odpowied-
niego ksztaftu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy win-
ny by¢ wykonywane odcinkami, jako wgskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykonaé w sposéb me-
chaniczny. Na terenach prywatnych wykopy wykonywa¢ mechanicznie wytgcznie za zgodag wtascicieli
posesji. Na skrzyZzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonaé
recznie z odeskowaniem i rozparciem $cian wykopéw balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
zgodnie z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kana-
lizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

Zabezpieczenie wykopéw dla wykonania kanalizacji w gruntach bez wystepowania statego
zwierciadfa wody gruntowej jest mozliwe przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych obu-
dow wykopow ziemnych systemu skrzyniowego,rozporowego z rozparciem brzegowym, maksymalne
parcie ziemi: 46,0 KN/m?,rozstaw plyt: 812-4813 mm.

Roboty ziemne mozna wykonywac sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywa-
hiem wykopow nalezy ustali¢ trasy istniejacych sieci wykonujgc wykopy kontrolne. W przypadku wy-
konywania wykopow przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W
razie nienalezytej ochrony przemarznieta warstwe gruntu nalezy usungg.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopg odkfadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m dla komunika-
cji, kgt nachylenia skarpy odkiadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat jego stoku na-
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turalnego. W przypadku niemozliwosci zachowania warunkow okreslonych powyzej wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na odktad stafy lub przesunigty tak, aby odlegto$¢ podndza nachylonej skar-
py odkfadu tymczasowego od gérnej krawedzi byta réwna glebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5
m.

W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonac
drewniang obudowe wykopu. Do tego celu zastosowac bale (grubosci 50-63 mm) i nakiadki $wierko-
we lub sosnowe oraz rozpory drewniane z okrgglakéw (Srednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkrgcane.
W gruntach zwartych mozna zastosowacé obudowe poziomg azurowg lub peing. Zabezpieczenie
skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem, w
sposéb wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wy-
profilowany teren i wysunietg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopow
dostosowac¢ do lokalnych warunkow hydrogeologicznych.

Drabiny do wejscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia giebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu w odlegfoSciach nie przekraczajgcych 20 m. W migjscach przejsé
i przejazddéw nad wykopem nalezy wykonac klfadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe
umozliwiajgce dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z

poreczami, listwg Srodkows i kraweznikiem.

7.5 Zalecenia zwigzane z podfozem gruntowym.

Zaleca sie na czas prowadzenia robot przestrzegac nastepujgce zasady :

e prace prowadzi¢ w okresie bezopadowym wzglednie o matym ich nasileniu, wytgczajac okres
zimowy,

s unika¢ wykonywania wykopdw na diuzszy okres przed przystgpieniem do wlasciwych robot
montazowych,

e W miejscu prowadzenia robdt wykopy prowadzi¢ krotkimi odcinkami stale monitorujac teren

s chroni¢ wykopy przed dopfywem wéd powierzchniowych, wody opadowe na biezgco usuwac z
wykopow,

s bezposrednio po utozeniu i przeprowadzeniu prob cisnienia przewoddw obsypac je stosujgc

nanoszenie materiatu warstwami o grubosci ok. 0,20 m zageszczonymi mechanicznie.

7.6 Roboty montazowe.

Zaleca sie sprawowanie stafego nadzoru geotechnicznego przez uprawnionego geologa pod-
czas wykonywania prac. Przewody kanalizacyjne monfowac w sposob wfasciwy dla danego rodzaju
materiatu oraz w temperaturze otoczenia zalecanej przez producenta rur. W miejscach fgczenia rur
wyprofilowac podfoze pod kielichami.

Po zamontowaniu przewodow stosowaé obsypke piaskiem do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Po pozytywnym wyniku préby hydraulicznej najpierw zasypuje sie miejsca pofgczen dobrze
ubijajgc ziemie warstwami grubosci 20 cm, nastepnie zasypka moze by¢ wykonana warstwami pozio-
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mymi z ubijaniem na grubosci 1,0 m ponad wierzch rury. Na wszystkich odcinkach wykonywanych
przewodow grunt nalezy ubija¢ do samego wierzchu terenu.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie frasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury
nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanafu. Po przygotowaniu
wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystagpi¢ do uktadania rur. Przy
ukfadaniu kanafu nalezy zachowaé prostoliniowos¢ osi zarébwno w pfaszczyznie poziomej jak i
pionowej. Wiasciwe pofozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyZzem celowniczym. Nalezy codziennie sprawdzaé

niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.
Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocag lin konopnych lub
tworzywowych, lub mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dZzwigiem
samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sig rowniez stosowanie specjalnych hakéw z diugim
ramieniem. Wymiary i wytrzymafto$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur
opuszczanych.

Ukiadanie rur.

Rury nalezy ukfadaé od najnizszego punktu fj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanafu. Przy ukfadaniu rur nalezy
postugiwac sie celownikiem, pionem i KrzyZzem celowniczym. Wiasciwe pofozenie ufozonej rury w
stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw.
krzyzem celowniczym lub fata mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegfo$¢ plaszczyzny wyznaczanej przez fawy
celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w petnych metrach lub
pofmetrach. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie dokfadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wedtug projektowanej niwelety i scisle przylegac do
podfoza na cafej swej dfugosci. Po ufozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez
podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym ufoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$é i
wyregulowaé podfoze przez podsypke z piasku lub Zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie pofozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Przed
zakoniczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice ukfadanego kanatu

przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wiotu do ostatniej rury korkiem.
Pofgczenia rur kanalizacyjnych.

Poftaczenie rur kielichowych uszczelkg gumowa zgodnie z wytycznymi producenta rur.

7.7 Préby szczelnosci przewodu.
UWAGA!!! Préoby szczelnosci wykonaé w obecnosci uzytkownika kanalizacji deszczowej.
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Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatéw. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze szczegofowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych.

Sposréd wymienionych w tej normie wymagar na szczegding uwage zastugujg:
* odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
» nalezy zamknaC wszystkie odgaftezienia,
e przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadio wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej

0,5 m ponizej dna wykopu

e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej pofozonej powinien
miec rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej,

s podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience pofozonej wyzej w czasie:

30 minut na odcinku o dfugosci do 50 m,
60 minut na odcinku o diugosci ponad 50 m.

e podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanafu w trakcie trwania ob-
serwacji jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji oraz na miesigc przed zakoriczeniem okresu gwaran-
cji nalezy dokona¢ wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw i przykanalikéw w obec-
nosci Zamawiajgcego i Uzytkownika. Rury muszg posiada¢ wewnetrzne oznaczenia umozliwiajgce
jednoznaczne okreslenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu inspekcji . Po dokonaniu
inspekcji nalezy przekazac¢ Uzytkownikowi nastgpujace materiaty jako zatacznik do protokotu odbioru :

e plyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem miejsca
inspekcji, z zapisem spadkéw chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania

e komplet raportéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w
formie uproszczonej i graficznej

e wykres poziomy rurociggu

Inspekcje nalezy wykonaé po zakoriczeniu robdét.
Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami
PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach proby:

a) Probe wstepng przy zastosowaniu ci$nienia roboczego — 6 bar. Czas trwania préby 24 h.

b) Probe spadku cidnienia przy ci$nieniu prébnym — 10 bar

¢) Giowng probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy ci$nieniu prébnym — 10 bar metodg ubytku wody

Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa. Préby przeprowadzié przed

zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie pofgczeniami. Probe wstepng nalezy

przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji- nie

mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napefniania wodg. Probe spadku ci$nienia i i gidwng probe ci-
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Snieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwat po 0,5 go-
dziny. Podczas prowadzenia préby nalezy w sposéb ciggly w czasie rejestrowac zmiany temperatury i
ci$nienia czynnika. Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczeinosci nalezy przeprowadzi¢ czysz-
czehie wodociggu polegajgce na przepuszczeniu wody wodociggowe). Czyszczenie nalezy pofgczyc¢ z
procedurg statyczng z uzyciem wody wodociggowej i Srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy prze-
prowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm 3
(jako Cl). Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzielic od wodociggu istniejacego
przegrodg fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji — 2 godziny.
Dezynfekcje nalezy przerwac przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako Srodka neutralizujgcego.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ probki wody wodociggowej do kontroli przez

wiasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng

7.8 Zasyphka wykopu i prace wykonczeniowe.

Po odbicrze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu przewodow piaskiem wraz z za-
geszczeniem nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. Dla przykanalikow kanalizacji deszczowey
D7-W1.12K,Dist.5-W1.13K,D8-W1.14K,D9-W1.16K,D10-W1.17K oraz dla sieci wodociggowej na od-
cinku od PW7 do PWL.2 grunt wydobyty z wykopdw nie moze by¢ przeznaczony do zasypywania
wykopdéw. Zasypywanie wykopow nalezy wykonac gruntem dowozonym na plac budowy.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonac z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubosci
dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Dia pozostafych odcinkow
zasypywanie wykopow mozna wykonac gruntem rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagesci¢ mecha-
nicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowa-
dzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukfadany i zagesz-
czany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w OST.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubos$ci dostoso-
wanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagesci¢ me-

chanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.

7.9 Prace wykonczeniowe.
Po wykonaniu robét zasadniczych nalezy uporzadkowac teren, na ktérym byly wykonywane
roboty doprowadzajgc go do stanu nie gorszego niz pierwotny.

7.10. Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w
o Dz U nr26poz.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy recznych pracach transporfowych
e PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e PN-B-06050 :1999- roboty ziemne —wymagania ogdine

e tymczasowe wytyczne montazu rur z PVC lub PE
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s instrukcja wykonawstwa producenta rur
e wykonywac zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi przy kazdym rodzaju rob6t Szczegdl-
ng ostroznosc nalezy zachowac przy pracach ziemnych i montazowych w sagsiedztwie istnie-

Jjgcego uzbrojenia terenu (zwtaszcza kable i linie energetyczne napowietrzne)

8. Uwagi koricowe.

1. Wytyczenie trasy przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy geodezyj-
nej, istniejgcych obiektéw stafych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o plan zagospodarowa-
nia terenu.

2. Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiofowych przewoddw nalezy wykonac zgodnie z obo-
wigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, Polskg
Normg PN-BN 1610, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP
oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostafych stuzb budowlanych i paristwowych oraz
zgodnie z Planem BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy na podstawie Informacji BIOZ zafs-
czonej do projektu.

3. Prace na terenach prywatnych prowadzi¢ zgodnie z warunkami wiasciciela, zawartymi w porozu-

mieniach bedgcych w posiadaniu i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

4. Prace w istniejgcych drogach nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich admini-
stratorow.

5. W trakcie realizacji inwestycji moze zaistnie¢ koniecznos$c przebudowy istniejgcych kanatow lub
innego uzbrojenia podziemnego. Fakt przebudowy nalezy uzgodni¢ z wlascicielem uzbrojenia oraz

projektantem.
6. Nalezy stosowac nastepujace normy :

® PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontroinych.

o PN-EN 124:2000 Wiazy kanafowe. Ogdbine wymagania i badania.

e PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaze-
nia, Terminologia.

o PN-EN 124:2000 Zwiericzenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w na-
wierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znako-
wanie.

o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

e PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. .

e PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

o PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
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e PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

o PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zel-
betowe. Nazwy i okre$lenia.

e PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

e PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

e PN-C-99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku wi-
nylu) (PVC-U)

e PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smofowe. Metody badan.

o PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.

Inne dokumenty:

e Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29
grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemysfowe.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa
1994 r.

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowa-
nego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

e Podziemne tadmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

e Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — WAVIN.
Przed wykonaniem robét, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzoér
uzytkownika sieci i wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych a nie
uwidocznionych na planie sytuacyjnym.Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac

przedstawiciela uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

Opracowat:

rein yk
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI KANALIZACJI DESZCZOWE..

LP. MATERIAL,SREDNICA DLUGOSC (m)
1. 20,2 PVC SN8 85,90
ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI WODOCIAGOWE..
LP. MATERIAL,SREDNICA DLUGOSC (m)
} ©@315PE RC100SDR17 182,77
2. @90PE RC100SDR17 5,60

ZESTAWIENIE STUDNI, WPUSTOW KANALIZACYJNYCH | WSPOLRZEDNYCH

GEODEZYJNYCH.
LP NUMER | WSPOLRZEDNA | WSPOLRZEDNA RODZAJ MATERIAL | SREDNICA | RZEDNA | RZEDNA | GLEBO-
STUDNI X Y WEZLA TERENU DNA Ko$¢

1 Dist.1 5845459,55 5514710,11 Studnia istniejaca 1,2 52,03 48,63 3,4
2 W11 5845461,96 5514710,1 Wpust Uliczny 0,5 52,09 50,06 2,03
3 W1.2 5845461,53 5514691,46 Wpust Uliczny 0,5 52,11 50,09 2,02
4 D1 5845455,91 5514670,02 Studnia BET.C35/45 1 52,37 49,6 2,77
5 w13 5845461,01 5514669,94 Wpust Uliczny 0,5 52,25 49,63 2,62
6 D2 5845455,38 5514638,08 Studnia BET.C35/45 1 52,82 50,39 2,43
7 W14 5845460,36 5514637,62 Wpust Uliczny 0,5 52,65 50,03 2,62
8 D3 §845455,35 5514610,16 Studnia BET.C35/45 1 53,54 51,06 2,48
9 WA1.5 5845459,78 5514609,76 Wpust Uliczny 0,5 53,4 50,72 2,68
10 D4 5845454,59 5514579,85 Studnia BET.C35/45 1 54,49 52,26 2,23
1 W1.6 5845459,01 5514579,34 Wpust Uliczny 0,5 54,4 51,77 2,63
12 D5 5845453,5 5514550,88 Studnia BET.C35/45 1 55,69 53,34 2,35
13 W17 5845458,34 5514550,45 Wpust Uliczny 0,5 55,55 52,92 2,63
14 Dist.2 5845452,33 5514520,92 Studnia ISTNIEJACA 1,2 57,3 £4,85 2,45
15 W1.8 5845457,61 5514516,64 Wpust Uliczny 0,5 57,44 64,58 2,86
16 D6 5845451,26 5514492,26 Studnia BET.C35/45 1 59,33 57,09 2,24
17 w1.9 5845456,48 5514491,34 Wpust Uliczny 0,5 59,21 56,63 2,58
18 Dist.3 5845449,87 5514461,06 Studnia ISTNIEJACA 1,2 61,72 59,48 2,24
19 W1.10 5845453,87 5514459,22 Wpust Uliczny 0,5 61,67 59,02 2,65
20 Dist.4 §845451,12 5514444,96 Studnia ISTNIEJACA 1,2 62,9 60,46 2,44
21 W11 5845451,84 5514443,04 Wpust Uliczny 0,5 62,87 60,31 2,06
22 D7 5845448,26 5514421,4 Studnia BET.C35/45 1 64,5 62,27 2,23
23 W1.12K 5845443,41 5514422,12 Wpust KRAWEZNI- 0,2 64,43 61,77 2,66
24 Dist.5 5845445,16 5514400,97 Studnia IST};I(I)EV.\JIIY\CA 1,2 66 63,8 2,2
25 W1.13 5845440,65 5514402,62 Wpust KRAWEZNI- 0,2 65,82 63,12 2,7
26 D8 §845440,45 5514368,58 Studnia BE?.C::V:\SI;(MS 1 67,8 65,16 2,64
27 WA1.14 5845435,66 5514368,23 Wpust KRAWEZNI- 0,2 67,71 65,02 2,69
28 D9 5845434,92 5514317,84 Studnia BE?CV:‘:!TM 1 69,8 66,77 3,03
29 W1.16 5845430,58 5514317,58 Wpust KRAWEZNI- 0,2 69,68 66,92 2,76
30 D10 5845432,62 5514287,52 Studnia BE};%V:;(M 1 70,43 67,39 3,04
31 W1.17K 5845429,12 5514287,63 Wpust KR}I(\(\;Vvs\i(Nl- 0,2 70,36 67,62 2,74
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ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH - SIEC WODOCIAGOWA

LP NUMER WEZLA WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
1 PWL.1 5845453,05 5514454,96
2 Pw2 584544891 5514454,64
3 PW3 5845448,67 5514451,52
4 PW4 5845448,59 5514451,08
5 PW5 584544748 5514440,49
6 PW§ 5845444,55 5514421,92
7 PW7 5845444,29 5514415,88
8 PW3 5845440,66 5514392
9 PW9 5845439,44 5514384,4

10 PW10 5845438,81 5514379,99

1" PW11 5845437,04 5514366,41

12 PW12 5845435,85 5514357,99

13 PW13 5845434,62 5514351,15

14 PW14 5845434,27 5514342,41

15 PW15 5845432,77 5514327,63

16 PW16 5845431,97 5514319,72

17 PW17 5845431,29 5514307,09

18 PW18 5845429,48 5514283,46

19 PW13 5845429,49 5514283,06

20 PWL.2 584542891 5514277,29

21 PW20 5845446,07 5514454,42

22 PWL.3 5845443,32 5514454,4
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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623 z

pozn zm) o$wiadczamy, e projekt budowlany dotyczacy budowy

UL. DLUGOSZA W GORZOWIE WLKP.
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych powyzej.

FUNKCJA DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. Waldemar Harasimowicz
Upr. projekt. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 09.07.2019

sieci,instalacji i urzadzen gaz., wodociagowych i
kanalizacyjnych nr LUKG/0010/POOS/05

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Elwira Kramm
Upr. projekt. w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci,instalacji i urzadzen gaz.,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr
LUKG/0034/POOS/03

09.07.2019

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM WSZYSTKICH
KSEROKOPII ZAt ACZONYCH DOKUMENTOW

PROJEKTANT
mgr inz. Waldemar Harasimowicz
Upr. projekt. w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji i urzadzen gaz., wodociggowych i
kanalizacyjnych nr LUKG/0010/POOS/05

09.07.2019
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LEGENDA:

1. MUFA+TULEJA KOLNIERZOWA ¢90PE
2. KOLNIERZ SPECJALNY DO RUR STALOWYCH Dn80
Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZESUNIECIEM

. MUFA+TULEJA KOLNIERZOWA @¢315PE

LACZNIK MONTAZOWY KOLNIERZOWY DO OSIOWEJ KOMPENSACJI
DYSTANSU MONTAZU, STABILIZOWANY, DN 300

. KOULNIERZOWA ZASUWA ODCINAJACA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO Dn300

OBUDOWA DO ZASUW TELESKOPOWA
SKRZYNKA ZELIWNA DO ZASUW

. TROUNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY Dn300

TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY REDUKCYJNY DN300/80

ZWEZKA DWUKOLNIERZOWA REDUKCYJNA ZELIWNA DN300/80
KOLNIERZOWA ZASUWA ODCINAJACA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO Dn80
MUFA+TULEJA KOLNIERZOWA #90PE

KROCIEC ZELIWNY DWUKOLNIERZOWY FF DN8O L=600MM

KOLANO STOPOWE ZELIWNE KOLNIERZOWE DNB8O

HYDRANT PODZIEMNY DN8O

SKRZYNKA ZELIWNA ULICZNA DO HYDRANTU PODZIEMNEGO
FUNDAMENT BETONOWY W FORMIE PLYTY 50x50x15 (BETON B20)
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LEGENDA:

1. NAWIERTKA DO ZGRZEWANIA DO RUR PE SAMONAWIERCAJACA
7 ZAWOREM ODCINAJACYM ®300/63,6300/32
. TRZPIEN W OBUDOWIE TELESKOPOWEJ DO POZIOMU TERENU
. SKRZYNKA ZELIWNA
. PRZEJSCIE PE/STAL 963/32, (#32/25) Z GWINTEM WEWNETRZNYM
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. ZWEZKA ZELIWNA 150/80

KOLANO ZELIWNE KOtNIERZOWE 90° Dng0
KOLNIERZOWA ZASUWA ODCINAJACA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO DN8O
OBUDOWA DO ZASUW TELESKOPOWA

. SKRZYNKA ZELIWNA DO ZASUW
. ZAWOR NAPOWIERTRZAJACO—ODPOWIETRZAJACY Z PRZYLACZEM

KOLNIERZOWYM DN8O
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PRZEKROJ A-A_:

Wlaz zeliwny typu ciezkiego D400 z

wypeinieniem betonowym lub

ruszt wlotowy klasy D400

A AN A A

Lo ALK

PRZEKROJ C-C

Wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 z

wypehieniem betonowym lub

ruszt wlotowy klasy D400
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Pierscienie dystansowe bet.

@625/h (h=6; 8; 10cm)

\\\_Plyta pokrywowa @1740/600/150

Pierscien odcigzajgcy ©@1740/1300

Stopnie ztazowe

B

Kregi zelbetowe @1000/h (h=250;500;750;1000)

wg BN-86/8971-08
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Przejscie szczelne
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Podklad z betonu C12/15 gr. 10cm

20

a a

Podsypka z piasku gr. 10 cm

Przejscie szezelne.. .. - _\
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PRZEKROJ B-B

Przejécie szczelne

STUDNIA BETONOWA
PRZEPLYWOWA

@1000 mm

z betonu B-45(C35/45)
mrozoodpornego (F-150)
wodoszczelnego (W 8)
mato nasigkliwego (nw<4%)

Przejérie szcz

du |
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Wpust uliczny
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Wpust uliczny kraweznikowy
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Sposdb podwieszenia kabli energetycznych/ telekomunikacyjnych
w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym ‘

B-B

A

Drut stalowy gr. 2,0 mm rozstaw co 0,60 m.

1L

Sposéb podwieszania istn. kanalu w wykopie waskoprzestrzennym

Sposob podwieszania istn. kanalu telekom.
w wykopie waskoprzestrzennym

Deski sosnowe gr2 cm

Kantéwka 10x10 cm
L=2,0m

Istniejgcy kabel
energ.

Deski sosnowe
L=10m

N
N

\ Kantowka 10 x 10 ¢m

w wykopie waskoprzestrzennym

Istniejacy kabel

Uwaga:

Bednarka 10 x 1 ¢cm
s Rozstaw co 50 cm

Istniejacy kanat

Sposob podwieszenia istn. wodociggu/gazaciggu

A,

SN

. \ Kantéwka 10 x 10 cm

Przy skrzyzowaniach projekt. kanalizacji i wodociggu z istn. kablami energet. i telekom.
wykonac zabezpieczenie kabli z zastosowaniem dzielonych rur ostonowych AROT dtug. 3m

Bednarka 10 x 1 cm

‘ Rozstaw co 50 cm
. Istniejacy wodociag
G lub gazociag
LN .
LN

A-A Kantéwka 10 x 10 cm
B /
f 71
Bednarka 25 x 3 mm
~
25m
<. Istniejgcy kanat
; telekom.
. R IR
Joaz s ot
B
B-B
£
«
N
™~
o
// A4
Istniejgcy kanat - A
telekom. - 0.9m
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PRZEKROJ WYKOPU

min.200

ANYZZaNN\Y

OBUDOWA WYKOPOW ZIEMNYCH SYSTEMU SKRZYNIOWEGO,

ROZPOROWEGO Z ROZPARCIEM BRZEGOWYM
MAKSYMALNE PARCIE ZIEMI: 46,0 KN/M2
ROZSTAW PLYT: 812—4813 mm

ROZPORY REGULOWANE W ZAKRESIE :812—4813 mm

BETON C-8/10 H=100mm H=100rmm

(a4

NAWIERZCHNIA_ DROGOWA

UWAGA!!!

KRAW

PIASEK SREDNI DOBRZE UZIARNIONY

PODSYPKA PIASKOWA H=100mm

ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY DROGOWEJ

W PRZYPADKU GDY NIE MA KONIECZNOSCI WCHODZENIA POMIEDZY

KRA WEDZ WYKOPU A PROJ. RUROCIAG ODLEGEOSC POMIEDZY
DZIA WYKOPU A PROJ. SIECIA MOZNA ZMNIEJSZY
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