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1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

e Umowa z Inwestorem Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600

Swinoujécie;

Mapa zasadnicza w skali 1:500;

Materiaty wlasne autora opracowania;

Inwentaryzacja stanu istniejacego;

Wizja lokalna w terenie;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.z

dnia 2021.12.20);

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z
dnia 2016.01.29);

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26);

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegdblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t..z
dnia 2017.04.14);

e Katalog typowych elementéw zagospodarowania pasa drogowego — Zaklad
U.H.P >>TRASA<< w Garwolinie.

2 Cel opracowania.

Przedsiewzigcie polega na remoncie drogi powiatowej nr 5710Z ul. Mostowa od
skrzyzowania z ul. Pomorska do skrzyzowania z ul. Wyspowa. Zakres opracowania obejmuje
dziatki nr 111, 161, 162, 200, 201, 219, 220, 221, obreb Ognica 13, m. Swinoujscie.

3 Warunki przyjete do projektu.

1) Klasa drogi powiatowej Z

2) Kategoria ruchu KR3

3) Predkosc¢ projektowa 50 km/h

4) Szerokosci drog istniejacych ~6 m

5) Szeroko$¢ jezdni projektowane;j 6,0 m

6) Odwodnienie: istniejace rowy drogowe,

tereny zielone pasa dr.

4 Fizjologia terenu. Opis stanu istniejgcego.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w m. Swinoujscie w pasie drogi powiatowej
ul. Mostowej od skrzyzowania z drogg krajowa nr 93 ul. Pomorska do skrzyzowania z ul.
Wyspowa. Istniejgca droga ma nawierzchni¢ z mieszanki bitumicznej na podbudowie z thucznia
kamiennego oraz ptyt drogowych betonowych (od 14+573,50 km). Jezdnia glowna ma
szeroko$¢ $rednig 6 m. Nawierzchnie sg w bardzo ztym stanie technicznym — wystepuja wyboje
1 zapadliska $wiadczace o utracie stateczno$ci podbudowy. Niemal na catym odcinku drogi
wzdhuz krawedzi jezdni wbudowany jest kraweznik betonowy. Brak zachowanego profilu drogi
oraz statej geometrii. Pobocza na calym odcinku wymagaja odtworzenia. Brak ciagéw pieszych
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w obszarze opracowania (jedynie krotki odcinek w obrgbie Ognicy — koniec zakresu). W km
0+285 po stronie prawej oraz w km 0+345 po stronie lewej wystepuja zatoki autobusowe z
peronami. Perony wykonane sg z ptyt betonowych chodnikowych — nawierzchnia ich jest
bardzo zdegradowana. Zjazdy do dziatek przyleglych sa nieliczne. Nawierzchnie ich sg
nieutwardzone lub utwardzone gruzem ceglanym i betonowym. Obecnie odwodnienie jezdni
odbywa si¢ poprzez sptyw wod opadowych do rowdw i na tereny zielone pasa drogowego.
Niemal na calej dlugosci trasy wystepuja rowy drogowe. Teren jest zréznicowany, polozony na
rzednych 0-2,2 m n.p.m. Tereny wzdtuz drogi sa nie zabudowane.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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5 Opis trasy w planie.

5.1 Opis przebiegu ciggow komunikacyjnych i elementow koniecznych do
remontu.

Projekt zaklada:
e frezowanie istniejacej jezdni,
e rozbiorke kraweznika betonowego po obu stronach jezdni oraz nawierzchni z ptyt
betonowych,
e uzupelnienie i wzmocnienie poboczy, wymiang gruntu w miejscach zalegania gruntow
organicznych,
e wymian¢ podbudowy drogi w miejscach jej utraty nosnosci,
e przekruszenie rozbidrkowych elementéw betonowych i wbudowanie uzyskanego
przekruszu,
e doziarnienie sfrezowanej nawierzchni i podbudowy z przekruszu kruszywem tamanym
0/31,5 mm (wytworzonym z przekruszenia skaty litej),
e wykonanie podbudowy MCE na catym odcinku trasy,
e wykonanie warstwy wyréwnawcze] z ACI6W (w dwoch warstwach) wraz z
zastosowaniem siatki wzmacniajacej,
e wykonanie warstwy $cieralnej z SMAI11,
e Wykonanie poboczy gruntowych, poboczy utwardzonych na odcinku wzmocnien
skarp,
e remont istniejacych zjazdéw (nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm),
e przestawienie istniejacych, czeSciowa wymiang oraz ustawienie nowych barier
drogowych typu SP-06,
e humusowanie skarp materialem pozyskanym na budowie.

Projekt przewiduje wykorzystanie wszystkich materiatow rozbiorkowych (asfaltowe,
betonowe, kamienne). Na calym odcinku nalezy rozebra¢ krawezniki betonowe
wystepujace po obu stronach jezdni. Na odcinku drogi do 1+573,50 km istniejaca
nawierzchni¢ nalezy sfrezowa¢ z pozostawieniem przekruszonego materiatu, wykonac
poszerzenie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, roztozy¢ kruszywo lamane
0/31,5 mm na catej szerokosci podbudowy wraz z nadaniem wstgpnego profilu. Na
odcinku od 1+573,50 km do konca zakresu nalezy sfrezowac istniejgca nawierzchnie
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bitumiczng z odwozem frezowin, rozebra¢ podbudowe z plyt betonowych i poddaé je
recyclingowi wraz z wczesniej rozebranymi krawe¢znikami betonowymi. Wyprofilowac
koryto pod konstrukcje¢ po rozbidrce ptyt, roztozyé kruszywo pozyskany z recyclingu oraz
frez, doziarni¢ podbudowe kruszywem lamanym 0/31,5 mm. Na calym odcinku drogi
wykona¢ podbudowe¢ w technologii na zimno MCE o tacznej grubos$ci min. 25 cm. Na
podbudowie MCE nalezy wykona¢ warstwe wigzacg w dwoch warstwach z zatopieniem
siatki wzmacniajacej z wiokien szklanych o wytrzymatosci min 120/120 kN/m. Warstwg
Scieralng projektuje si¢ z SMA grubosci 4 cm. Istniejace zjazdy do dziatek przyleglych
planuje si¢ wykona¢ o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo wyprodukowane ze skat litych). Nawierzchni¢ jezdni nie nalezy
ogranicza¢ kraweznikiem. Istnicjgce zatoki autobusowe przewidziano do remontu.
Nawierzchnie zatok nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 13-17 cm na podbudowie
betonowej. Kostka spoinowana zaprawa cementowg. Perony autobusowe projektuje sie z
kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Nie zmienia si¢ geometrii
zatok ani lokalizacji peronow. Nie projektuje si¢ dodatkowych zjazdow do posesji. Tereny
zielone pasa drogowego nalezy uporzadkowac, zahumusowac¢ i obsia¢ trawg. W km 0+913
i 14606 po stronie lewej i prawej przewidziano umocnienie skarp ptytami betonowymi
prefabrykowanymi typu ,,JOMB” na podbudowie z betonu. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie
grobli ziemnej z gruntdw nieprzepuszczalnych oraz odpompowanie wody z wykopu na
czas wykonywania tych rob6t. W km 14903 po str. prawej przewidziano wylot do
remontu, oczyszczenie przepustu oraz réwniez umocnienie skarpy plytami betonowymi
JOMB na podbudowie z betonu. Odwodnienie pasa drogowego odbywaé si¢ bedzie
poprzez splyw wod na pobocza do istniejagcych rowow oraz na tereny zielone pasa
drogowego. Nie projektuje si¢ dodatkowych elementéw odwadniajgcych. Istniejace rowy
drogowe nalezy odmuli¢.

Zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Laczna dlugosé remontowanego odcinka drogi wynosi L=2130 m.

6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu pieszych.

Nie projektuje si¢ dodatkowych elementow bezpieczenstwa ruchu dla pieszych.
Uwzgledniono wymiang lub przestawienie barier energochtonnych:
- regulacja wysokosciowa wraz z wymiang uszkodzonych elementéw istniejacej bariery
drogowej stalowej U-14a w km 0+148 - 0+192 str. L,
- regulacja wysoko$ciowa wraz z wymiang uszkodzonych elementéw istniejacej bariery
drogowej stalowej U-14a w km 1+605 str. L i P.
- ustawienie nowej bariery w km 0+910 str. L i P - 1+900 str. L i P (N2).

7 Opis trasy w przekroju poprzecznym.

1) odwodnienie : tereny zielone pasa dr., istn.
rowy drogowe,

2) spadek poprzeczny jezdni X 2-1%;

3) max. spadek podtuzny jezdni : 10 %;

4) min. spadek podtuzny jezdni : 0,2 %;

5) pochylenie poboczy X 6 %;

6) szeroko$¢ poboczy gruntowych : 1,0 m; 1,8 m (wzdhuz barier
drogowych);

7) szeroko$¢ poboczy utwardzonych : 1,8m

8) pochylenie skarp nieumocnionych X 1:1,5;

9) pochylenie skarp umocnionych : 1:1;
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10) Predkosc¢ projektowa : 50 km/h

Na podstawie KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKCIJI NAWIERZCHNI
PODATNYCH 1 POL SZTYWNYCH okreslono minimalne wymagania konstrukcji
nawierzchni:

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni gléwnej:

4cm - Warstwa $cieralna z SMA11
4cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
- Wzmocnienie siatkg z wiokien szklanych o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 120/120 kN/m

min. 4 cm - Warstwa wigzgco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W
25cm - Podbudowa MCE

Hkx=37cm (min.)

2. Konstrukcja nawierzchni chodnika — peron:

8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j
5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm ér. - Warstwa odsaczajaca z piasku

Hk=23 cm

3. Pobocze gruntowe

15cm - Humus z obsianiem trawg

4. Pobocze utwardzone z kruszywa tamanego

15cm - Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm (Csor30)
- Nasyp z piasku

Hk=15 cm

5. Zjazd utwardzony z kruszywa lamanego

25cm - Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm (Csor30)

Hk=25 cm
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6. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

15-17 cm - Warstwa Scieralna z kostki kamiennej

5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
22 cm - Podbudowa z betonu C16/20

20 cm - Warstwa odcinajaca z piasku

Hk = 60-64 cm

7. Umocnienie skarpy z ptyt wielootworowych JOMB:

125cm - Plyta wielootworowa typu JOMB
10 cm - Podbudowa z betonu C8/10
- Nasyp z piasku

Hk=20cm

8 Zielen.

Po zakonczeniu prac budowlanych na obszarze objetym opracowaniem, nalezy

uporzadkowac teren, zniwelowac go, usunaé resztki budowlane, kamienie, gruz, wytyczy¢ pasy
zieleni pokryte trawa. Pobocza projektuje si¢ jako gruntowe, utwardzone z kruszywa tfamanego.

9 Uwagi koncowe

Prace stanowiace przedmiot niniejszej dokumentacji moga by¢ wykonywane tylko
przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagan
BHP.

Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka 1 wiedza budowlang.

Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni dobdr sprzetu budowlanego, aby zminimalizowaé
wplyw drgan przekazywanych w gruncie na budynki w poblizu miejsca prowadzenia
robot.

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonaé¢ punktowej odkrywki przewodow
wodociggowych, gazowych 1 kanalizacyjnych oraz innej infrastruktury 1 sprawdzic¢
Srednicg oraz rz¢dne posadowienia istniejacego uzbrojenia z zalozonymi danymi w
projekcie. Ponadto nalezy sprawdzi¢ w Zespole Uzgodnien Dokumentacji
Projektowych, czy =zostala zaprojektowana 1 wykonana nowa infrastruktura w
projektowanym pasie drogowym.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.

Poziom wlazéw studzienek, wlazow studni zaworowych, obudowy urzadzen
podziemnych istniejacych nalezy wyréwnaé do poziomu projektowanego terenu.

Przed rozpoczgciem robot nalezy oczysci¢ 1 odmuli€ istniejace urzadzenia

odwadniajgce (jezeli wystepuja).

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw niz zalozone w projekcie nalezy
poinformowac projektanta.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej wylacznie za zgoda
projektanta.
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Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody Projektanta, przenosi odpowiedzialnos¢
za catos¢ konstrukcji na osobg samowolnie wprowadzajaca zmiany.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzié
do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowaé jako czynne,
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow, uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub ich likwidacji.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz uzgodnieniami.
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.  CZESC RYSUNKOWA

RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY
RYS. NR 2 PLAN SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWY
RYS. NR 3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

RYS. NR 4 PROFILE PODLUZNE
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