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Konstrukcja nawierzchni jezdni gtéwnej:

Warstwa Scieralna z SMA11

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

Wzmocnienie siatkg z widkien szklanych o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 120/120 kN/m

Warstwa wiazgco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
Podbudowa MCE

Konstrukcja nawierzchni chodnika - peron:

Warstwa Scieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Warstwa wyréwnawcza z piasku

Pobocze gruntowe:

Humus z obsianiem trawg

Pobocze utwardzone z kruszywa tamanego:

Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm (Csg30)
Nasyp z piasku

-4cm
-4cm

-min. 4 cm
-25cm

Hk = 37cm (min)

-8cm
-5¢cm
-$ér.15cm

Hk = 28cm

-gr.min 15 cm

-15¢cm

Hk = 15cm (min)
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5. Zjazd utwardzony z kruszywa tamanego:

5.1 Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm (Cgq/30)

-25cm

Hk = 25¢cm (min)

6. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

6.1  Warstwa $cieralna z kostki kamennej
6.2 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
6.3 Warstwa podbudowy z betonu C16/20
6.4  Warstwa odcinajgca z piasku

7. Umocnienie skarpy z ptyt JOMB

71 Plyta wielootworowa betonowa typu JOMB
7.2  Podbudowa betonowa z betonu C8/10
7.3  Nasyp z piasku

-15-17 cm
-5¢cm
-22cm
-20cm

Hk = 60-64cm (min)

-12,5cm
-10cm

Hk =22,5cm

8. Obrzeze betonowe 8 x 30 na podsypce

cementowo piaskowej
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Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej

Obrzeze 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em

9. Kraweznik betonowy 20 x 30 na fawie z opo

0,15

0,20

0,40

KRAWEZNTK BETONOWY 20X30cm NA LAWIE Z OPOREM
Kraweznik betonowy 20x30
kawa betonowa z oporem C12/15 (0,094m~2) gr. 20cm

10. Kraweznik betonowy 15 x 22 na tawie z opo

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22c NA EAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x22

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,06m”2) gr. 20cm
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Inwestor

GMINA MIASTO SWINOUJSCIE, uL. WOISKA POLSKIEGO !
72-600 SWINOUJSCIE

Adres budowy

Droga powiatowa nr 5710Z, ul. Mostowa, dz. 111, 161,
200, 201, 219, 220, 221, obreb Ognica 13, m. éwinoujé

Remont drogi powiatowej ul. Mostowej

Obiekt w Swinoujsciu - odcinek od ul. Wyspowej do ul. Pomot
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