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Inwestor       

rysunku / nr
Nazwa 

Adres budowy  

Obiekt

1:500Skala :
Data :

ZAGOSP.
Branża :

 VII 2023

Droga powiatowa nr 5710Z, ul. Mostowa, dz. 111, 161,162,
200, 201, 219, 220, 221, obręb Ognica 13, m. Świnoujście

Remont drogi powiatowej ul. Mostowej
w Świnoujściu - odcinek od ul. Wyspowej do ul. Pomorskiej

2.2

- Krawężnik betonowy  15x22 cm najazdowy

- Krawężnik betonowy 20x30 cm wystający

- Granice ewidencyjne

- Obrzeże betonowe 8x30 cm -  regulacja wysokościowa

LEGENDA:

- Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

- Nawierzchnia jezdni z SMA

- Umocnienie skarpy płytami betonowymi typu Jomb 100x75x12,5cm

- Chodnik z kostki betonowej gr. 8cm

- Zatoka autobusowa z kostki kamiennej gr.13-18cm

- Krawężnik betonowy 15x30 cm - regulacja wysokościowa

- Regulacja wysokościowa chodnika z kostki betonowej

- Obrzeże betonowe 8x30 cm

Projektował :
mgr inż. Michał Dutka
upr nr  ZAP/0196/POOD/12

Projektowała :
arch. Olha Tarasiuk

Plan sytuacyjno - wysokościowy

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE
ul. WOJSKA POLSKIEGO 1/5, 72-600 ŚWINOUJŚCIE
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