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1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

e Umowa z Inwestorem Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600

Swinoujécie;

Mapa zasadnicza w skali 1:500;

Materiaty wlasne autora opracowania;

Inwentaryzacja stanu istniejacego;

Wizja lokalna w terenie;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.z

dnia 2021.12.20);

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z
dnia 2016.01.29);

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26);

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegdblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t..z
dnia 2017.04.14);

e Katalog typowych elementéw zagospodarowania pasa drogowego — Zaklad
U.H.P >>TRASA<< w Garwolinie.

2 Cel opracowania.

Przedsiewzigcie polega na remoncie drogi powiatowej nr 5710Z ul. Mostowa od
skrzyzowania z ul. Pomorska do skrzyzowania z ul. Wyspowa. Zakres opracowania obejmuje
dziatki nr 111, 161, 162, 200, 201, 219, 220, 221, obreb Ognica 13, m. Swinoujscie.

3 Warunki przyjete do projektu.

1) Klasa drogi powiatowej Z

2) Kategoria ruchu KR3

3) Predkosc¢ projektowa 50 km/h

4) Szerokosci drog istniejacych ~6 m

5) Szeroko$¢ jezdni projektowane;j 6,0 m

6) Odwodnienie: istniejace rowy drogowe,

tereny zielone pasa dr.

4 Fizjologia terenu. Opis stanu istniejgcego.

Obszar objety opracowaniem potozony jest W m. Swinoujscie W pasie drogi powiatowej
ul. Mostowej od skrzyzowania z drogg krajowa nr 93 ul. Pomorska do skrzyzowania z ul.
Wyspowa. Istniejagca droga ma nawierzchni¢ z mieszanki bitumicznej na podbudowie z ttucznia
kamiennego oraz ptyt drogowych betonowych (od 1+573,50 km). Jezdnia gltéwna ma
szeroko$¢ srednig 6 m. Nawierzchnie s3 w bardzo ztym stanie technicznym — wystgpuja wyboje
1 zapadliska §wiadczace o utracie statecznosci podbudowy. Niemal na catym odcinku drogi
wzdhuz krawedzi jezdni wbudowany jest kraweznik betonowy. Brak zachowanego profilu drogi
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oraz statej geometrii. Pobocza na calym odcinku wymagaja odtworzenia. Brak ciagdéw pieszych
w obszarze opracowania (jedynie krotki odcinek w obrebie Ognicy — koniec zakresu). W km
0+285 po stronie prawej oraz w km 0+345 po stronie lewej wystepuja zatoki autobusowe z
peronami. Perony wykonane sg z ptyt betonowych chodnikowych — nawierzchnia ich jest
bardzo zdegradowana. Zjazdy do dzialek przyleglych sa nieliczne. Nawierzchnie ich sg
nieutwardzone lub utwardzone gruzem ceglanym i betonowym. Obecnie odwodnienie jezdni
odbywa si¢ poprzez sptyw wod opadowych do rowdw i na tereny zielone pasa drogowego.
Niemal na catej dtugosci trasy wystepuja rowy drogowe. Teren jest zrdznicowany, potozony na
rzednych 0-2,2 m n.p.m. Tereny wzdtuz drogi sa nie zabudowane.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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P

5 Opis trasy w planie.

5.1 Obszar zajmowany pod inwestycje.

Projekt remontu drogi obejmuje dziatki pasa drogowego drogi powiatowej ul. Mostowej

nr 111, 161, 200, 201, 205, 219, ?20, 221. Inwestycja zlokalizowana jest w catosci w obrgbie
geodezyjnym Ognica 13, miasto Swinoujscie.

5.2 Opis przebiegu ciggow komunikacyjnych i elementéw koniecznych do

remontu.

Projekt zaklada:

frezowanie istniejacej jezdni,

rozbiorke kraweznika betonowego po obu stronach jezdni oraz nawierzchni z plyt
betonowych,

uzupelnienie i wzmocnienie poboczy, wymiang gruntu w miejscach zalegania gruntow
organicznych,

wymian¢ podbudowy drogi w miejscach jej utraty nosnosci,

przekruszenie rozbidorkowych elementéw betonowych 1 wbudowanie uzyskanego
przekruszu,

doziarnienie sfrezowanej nawierzchni 1 podbudowy z przekruszu kruszywem tamanym
0/31,5 mm (wytworzonym z przekruszenia skaty litej),

wykonanie podbudowy MCE na calym odcinku trasy,

wykonanie warstwy wyréwnawcze] z ACI6W (w dwodch warstwach) wraz z
zastosowaniem siatki wzmacniajacej,

wykonanie warstwy $cieralnej z SMAI1,

Wykonanie poboczy gruntowych, poboczy utwardzonych na odcinku wzmocnien
skarp,

remont istniejgcych zjazdow (nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm),
przestawienie istniejacych, czeSciowa wymiang oraz ustawienie nowych barier
drogowych typu SP-06,

humusowanie skarp materiatem pozyskanym na budowie.
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Projekt przewiduje wykorzystanie wszystkich materialow rozbidrkowych (asfaltowe,
betonowe, kamienne). Na catym odcinku nalezy rozebra¢ krawezniki betonowe
wystepujace po obu stronach jezdni. Na odcinku drogi do 1+573,50 km istniejaca
nawierzchni¢ nalezy sfrezowa¢ z pozostawieniem przekruszonego materiatu, wykonac
poszerzenie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, roztozy¢ kruszywo tamane
0/31,5 mm na calej szeroko$ci podbudowy wraz z nadaniem wst¢pnego profilu. Na
odcinku od 1+573,50 km do konca zakresu nalezy sfrezowac istniejaca nawierzchnie
bitumiczng z odwozem frezowin, rozebra¢ podbudowe z plyt betonowych i podda¢ je
recyclingowi wraz z wczesniej rozebranymi krawegznikami betonowymi. Wyprofilowac
koryto pod konstrukcjg¢ po rozbidrce ptyt, roztozyé kruszywo pozyskany z recyclingu oraz
frez, doziarni¢ podbudowe kruszywem lamanym 0/31,5 mm. Na calym odcinku drogi
wykona¢ podbudowe w technologii na zimno MCE o tacznej grubos$ci min. 25 cm. Na
podbudowie MCE nalezy wykona¢ warstwe wigzacag w dwoch warstwach z zatopieniem
siatki wzmacniajacej z wiokien szklanych o wytrzymatosci min 120/120 kN/m. Warstwg
Scieralng projektuje si¢ z SMA grubosci 4 cm. Istniejace zjazdy do dziatek przyleglych
planuje si¢ wykona¢ o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo wyprodukowane ze skat litych). Nawierzchni¢ jezdni nie nalezy
ogranicza¢ krawegznikiem. Istniejace zatoki autobusowe przewidziano do remontu.
Nawierzchnie zatok nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 13-17 cm na podbudowie
betonowej. Kostka spoinowana zaprawg cementowa. Perony autobusowe projektuje si¢ z
kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Nie zmienia si¢ geometrii
zatok ani lokalizacji peronow. Nie projektuje si¢ dodatkowych zjazdow do posesji. Tereny
zielone pasa drogowego nalezy uporzadkowaé, zahumusowac i obsia¢ trawa. W km 0+913
i 1+606 po stronie lewej i prawej przewidziano umocnienie skarp plytami betonowymi
prefabrykowanymi typu ,,JOMB” na podbudowie z betonu. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie
grobli ziemnej z gruntdw nieprzepuszczalnych oraz odpompowanie wody z wykopu na
czas wykonywania tych rob6t. W km 14903 po str. prawej przewidziano wylot do
remontu, oczyszczenie przepustu oraz réwniez umocnienie skarpy ptytami betonowymi
JOMB na podbudowie z betonu. Odwodnienie pasa drogowego odbywaé si¢ bedzie
poprzez sptyw wod na pobocza do istniejagcych rowoéw oraz na tereny zielone pasa
drogowego. Nie projektuje si¢ dodatkowych elementow odwadniajacych. Istniejace rowy
drogowe nalezy odmuli¢.

Zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Laczna dtugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi L=2130 m.

6 Plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszaru objetego opracowaniem zostal uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
Uchwata Nr XIII/110/2003 Rady Miasta Swinoujécia z dnia 25 wrzesnia 2003r. w sprawie
zmiany ,,Miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujscia”

7 Przestawienie ogrodzen.
W zakresie opracowania nie przewiduje si¢ przestawiania ogrodzen.

8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu pieszych.

Nie projektuje sie dodatkowych elementéw bezpieczenstwa ruchu dla pieszych.
Uwzgledniono wymiang lub przestawienie barier energochtonnych:

10
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- regulacja wysokosciowa wraz z wymiang uszkodzonych elementdéw istniejacej bariery
drogowej stalowej U-14a w km 0+148 - 0+192 str. L,

- regulacja wysoko$ciowa wraz z wymiang uszkodzonych elementéw istniejacej bariery
drogowej stalowej U-14a w km 1+605 str. L i P.

- ustawienie nowej bariery w km 0+910 str. L i P - 1+900 str. L i P (N2).

9 Odwodnienie.

Projekt nie przewiduje budowy nowych elementow odwadniajacych. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane bgdg powierzchniowo na tereny zielone pasa drogowego oraz do
istniejgcych rowow drogowych.

10 Zielen.

Po zakonczeniu prac budowlanych na obszarze objetym opracowaniem, nalezy
uporzadkowac teren, zniwelowac¢ go, usung¢ resztki budowlane, kamienie, gruz, wytyczy¢ pasy
zieleni pokryte trawg. Pobocza projektuje si¢ jako gruntowe, utwardzone z kruszywa tamanego.

11 Ochrona konserwatorska.

W zakresie inwestycji nie ma obszaréw ani obiektow bedacych pod ochrong
konserwatorska.

12 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu.
Brak natozonych ograniczen oraz zakazow.

13 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.
Nie dotyczy.

14  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany remont drogi bedzie spetnia¢ wymogi drogi pozarowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych.

15 Wycinka drzew.

W opracowaniu nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

16 Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

e Podstawa prawna:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t..z
dnia 2021.12.20) - Art. 3 pkt 20;
o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j. z dnia 2022.03.02);

11
PROJEKT ZAGOPOSDAROWANIA TERENU



Remont drogi powiatowej ul. Mostowej w Swinoujsciu - odcinek od ul. Wyspowej do ul. Pomorskiej

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z
dnia 2020.09.18);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z
dnia 2022.04.28);

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j.z
dnia 2021.12.03).

e Obszar: droga powiatowa - dziatki nr 111, 161, 200, 201, 205, 219, 220, 221, obr¢b Ognica
13, miasto Swinoujscie. Inwestor jest whascicielem ww. dziatek.

e Obszar oddzialtywania projektowanego remontu zamyka si¢ w granicach w/w dziatek na
ktorych planowana jest inwestycja. Inwestycji nie zmienia sposobu zagospodarowania
terendw objetych opracowaniem.

e W trakcie prowadzenia robot wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dost¢pu do
dziatek przylegtych po przeprowadzanej inwestycji.

e Ze¢ wzgledu na charakter przedmiotowego obiektu, zarowno podczas budowy jak i w fazie
eksploatacji nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia negatywnego wpltywu o
charakterze bezposrednim i1 posrednim na obszary sasiednie.

e Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ sytuowania zadnych dodatkowych
obiektow na terenie dziatki inwestora poza elementami infrastruktury drogowej.

e Przedmiotowa inwestycja w fazie budowy i eksploatacji, przy zachowaniu wszelkich
srodkdw niezbednych w celu ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego, nie bedzie
wywierala negatywnego wptywu na stan techniczny wéd ani tereny sgsiednie.

e Prace montazowe beda prowadzone w sposob gwarantujacy ochrong terendéw sasiednich, a
podczas budowy nie bedzie odpaddéw niebezpiecznych.

e Eksploatacja obiektu nie przewiduje przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska,
pogorszenia stanu §rodowiska, pogorszenia stanu srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi.

e Nie nastgpi odprowadzenie wod opadowych poza granice dziatek inwestora wymienionych
na wstepie.

17 Parametry ogolne.

e Nawierzchnia jezdni bitumiczna (SMA11) o szerokos$ci 6m,

e Nawierzchnia zjazdow do dziatek przyleglych z kruszywa tamanego 0/31,5mm,

e Miejscowo umocnienia skarp z ptyt betonowych typu JOMB na podbudowie
betonowej,

e Zatoki autobusowe z kostki kamiennej,

e Perony przy zatokach autobusowych z kostki betonowe;j gr. 8 cm, szerokosci 2 m,

e Pobocza gruntowe oraz utwardzone z kruszywa tamanego 0/31,5 mm wzdtuz umocnien
skarp ptytami betonowymi, szeroko$¢ poboczy 1,0 m i 1,8 m na odcinkach
wystepowania barier drogowych,

e Pobocza gruntowe, skarpy i tereny zielone przewidziano do humusowania i obsiania
trawa,

18 Regulacja granic pasa drogowego.
Na potrzeby inwestycji nie przewiduje si¢ regulacji granic pasa drogowego.

12
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19 Procedury administracyjne.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dn. 4 lipca 1994r. Dz.U. Nr 89, poz. 414
planowana inwestycja nie wymaga zgloszenia w organie administracji architektoniczno-
budowlanym ani pozwolenia na budowe.

20 Informacje srodowiskowe.

20.1 Przewidywana iloS¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow,
paliw oraz energii.

W trakcie realizacji inwestycji beda wykorzystane takie materialy jak woda, surowce,
paliwa oraz energia. W najwigkszym stopniu wykorzystane beda materialy w postaci kruszyw i
cementu. Do celow realizacji zadania wykorzystane bedg rowniez pojazdy i maszyny, ktore
beda zuzywac paliwo.

W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ zuzycia substancji, energii Ww.
wymienionych.

20.2 Rozwigzania chronigce Srodowisko.

W celu minimalizacji wpltywu drogi na odpowiednie komponenty srodowiska w trakcie
trwania prac budowlanych jak i pozniejszej eksploatacji przewiduje si¢ nastepujace Srodki
ochronne:

e Srodowisko przyrodnicze: korony, pnie i korzenie drzew w sasiedztwie robot powinny
by¢ zabezpieczone na czas trwania prac budowlanych (np. poprzez odeskowanie pni,
owini¢gcie matami slomianymi lub trzcinowymi), zdjety humus zostanie ponownie
wykorzystany i roztozony w pasie drogowym.

o Srodowisko gruntowo-wodne: na catym odcinku sptyw $ciekéw - wod opadowych z
drogi bedzie nastgpowal na istniejace tereny zielone.

e Stan aerosanitarny: wykonawca prac budowlanych powinien zapewni¢ jak najmniej
ucigzliwg dla powietrza technologi¢ prac rozbidorkowych 1 budowlanych, przewozone
materialty budowlane oraz grunt powinny by¢ zabezpieczone przed pyleniem np.
poprzez zapewnienie optymalnej wilgotnosci czy uzycie wywrotek z zabezpieczeniami.

e Klimat akustyczny: wykonawca prac budowlanych powinien zapewni¢ jak najmniej
ucigzliwg akustycznie technologi¢ prac rozbiorkowych 1 budowlanych, zaplecze
wykonawstwa nalezy zlokalizowa¢ w mozliwie najwigekszej odlegtosci od zabudowan
mieszkalnych. Prace budowlane na odcinku zabudowy nie nalezy wykonywac¢ w porze
nocnej. Inwestycja wplynie pozytywnie pod wzgledem zmniejszenia ucigzliwosci
halasu powodowanego przez przejezdzajace cig¢zarowki przez odcinek drogi z
wybojami.

e (Gospodarka odpadami: istniejagca nawierzchnia po zdjeciu 1 poddaniu przerobce moze
zosta¢ ponownie wykorzystana do wykonania podbuddéw drogowych (recykling
materiatlow rozbidrkowych), realizacja inwestycji spowoduje powstanie typowych
odpadow z grupy 17 (powstalych w czasie budowy) — gospodarka nimi powinna by¢
racjonalna, a odbiér powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowane firmy
posiadajace uprawnienia i dzialajace w mys$l ustawy o odpadach.

e Wycinka drzew: nie przewiduje sig.
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20.3 Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska
substanciji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

Oddziatywanie drogi pod wzgledem wprowadzania do S$rodowiska substancji lub
energii bedzie wystgpowaé w zakresie emisji halasu oraz emisji zanieczyszczen do atmosfery
zwigzanych z ruchem pojazdow. Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne normy oraz postep
technologiczny w budowie samochodéow nalezy uzna¢, 1z realizacja powyzszego
przedsigwzigcia nie przyczyni si¢ do wzrostu emisji w stosunku do stanu istniejgcego.
Planowane przedsigwziecie nie nalezy do przedsiewzig¢ wymienionych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dn. 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o
zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;.

Ilosci wykorzystywanych podczas prac budowlanych mediéw i1 surowcoOw beda
okreslane zgodnie z technologig prac oraz organizacjg placu budowy.

20.4 Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Brak przestanek wskazujacych na transgraniczne oddzialywanie inwestycji na
srodowisko.

20.5 Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujgce sie w zasiegu
zZnaczgcego oddziatywania przedsiewziecia.

Droga znajduje si¢ w obszarze chronionym NATURA2000:
1) NATURA 2000 — obszary ptasie

« Nazwa: Delta Swiny

e Kod obszaru: PLB320002

e Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia

o Data wyznaczenia w Polsce: 2004-11-05

e Status: obszar specjalnej ochrony ptakow

2) NATURA 2000 — obszary siedliskowe
e Nazwa: Wolin i Uznam
o Kod obszaru: PLH320019
e Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa
o Data wyznaczenia przez KE: 2008-01-15
o Data wyznaczenia w Polsce: 2022-01-11
o Status: specjalny obszar ochrony siedlisk

20.6 Inwentaryzacja przyrodnicza przedmiotowego terenu.

Planowana inwestycja obejmuje wylacznie tereny istniejacego pasa drogowego, w sktad
ktorego wchodzi jezdnia, pobocza rowy oraz plaskie tereny zielone. Inwestycja jest planowana
w taki sposob, aby w stopniu minimalnym ingerowa¢ w tereny naturalne. Na obszarze
przewidzianym pod inwestycje nie stwierdzono wystgpowania fauny i flory podlegajacej
ochronie gatunkowej poniewaz caty obszar inwestycji stanowig tereny zagospodarowane przez
cztlowieka. W zwigzku =z tym nie przeprowadzano inwentaryzacji przyrodniczej
przedmiotowego terenu.
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21 Znaki geodezyjne.

W zakresie inwestycji znajduja si¢ punkty 1 znaki geodezyjne podlegajace ochronie.

Nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku ich uszkodzenia nalez je odtworzy¢ przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

22 Uwagi koncowe

Prace stanowigce przedmiot niniejszej dokumentacji moga by¢ wykonywane tylko
przez osoby posiadajace niezb¢dne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagan
BHP.

Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg 1 wiedzg budowlang.

Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni dobor sprzetu budowlanego, aby zminimalizowac
wptyw drgan przekazywanych w gruncie na budynki w poblizu miejsca prowadzenia
robot.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy dokona¢ punktowej odkrywki przewodow
wodociggowych, gazowych i kanalizacyjnych oraz innej infrastruktury i sprawdzi¢
srednice oraz rzedne posadowienia istniejagcego uzbrojenia z zalozonymi danymi w
projekcie. Ponadto nalezy sprawdzi¢ w Zespole Uzgodnien Dokumentacji
Projektowych, czy =zostala zaprojektowana i1 wykonana nowa infrastruktura w
projektowanym pasie drogowym.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.

Poziom wlazow studzienek, wlazéw studni zaworowych, obudowy urzadzen
podziemnych istniejacych nalezy wyréwnac do poziomu projektowanego terenu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy oczysci¢ 1 odmuli€ istniejgce urzadzenia

odwadniajace (jezeli wystepuja).

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw niz zalozone w projekcie nalezy
poinformowac projektanta.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej wyltacznie za zgoda
projektanta.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody Projektanta, przenosi odpowiedzialnos¢
za calos¢ konstrukcji na osobe samowolnie wprowadzajacg zmiany.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢
do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowaé¢ jako czynne,
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikdw, uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub ich likwidacji.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz uzgodnieniami.
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I1l.  INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi powiatowej ul. Mostowej w S'winoujs'ciu
- odcinek od ul. Wyspowej do ul. Pomorskiej

2. Dane inwestora:

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

3. Projektant:
Michat Dutka

ul. Marii Konopnickiej 10B
72-100 Goleniow
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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢

realizacji poszczegolnych obiektow:
Remont drogi powiatowej ul. Mostowej w Swinoujsciu - odcinek od ul.

Wyspowej do ul. Pomorskiej.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na dziatkach objetych opracowaniem jest zlokalizowane uzbrojenie podziemne:

siec wodociggowa, sie¢ energetyczna niskiego 1 s$redniego napigcia, sieé
telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore

moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) Prace odbywac si¢ bedg w obszarze dzialki pasa drogowego, w ktérym odbywa

si¢ ruch pojazdow samochodowych.
4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
a) Zagrozenie wibracja i hatasem;

b) Potracenia przez maszyny budowlane;

C) Potracenia przez pojazdy nie zwigzane z budows;

d) Zagrozenia utraty statecznosci skarp wykopow i nasypow;

e) Przygniecenia cigzkimi betonowymi elementami do budowy drog;

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
a) Przed przystapieniem do realizacji zadania udzieli¢ pracownikom instruktazu na

stanowisku pracy w tym zapozna¢ pracownika z zasadami postgpowania w
przypadku zagrozenia, wypadkow przy pracy:
- niezwlocznie zglasza¢ bezposredniemu przetozonemu wystepujace zagrozenia
i wypadki,
- omOwi¢ zagrozenia wystgpujace w trakcie robot i pracy urzadzen,
- zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym,
- zapozna¢ pracownika z ryzykiem pozarowym;
b) W przypadku wypadku $miertelnego, cigzkiego lub zbiorowego zawiadomic
niezwlocznie wlasciwego inspektora pracy i prokuratora:
- w razie wypadku zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,
- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe,
- zabezpieczy¢ miejsce wypadku,

- nie dopusci¢ do miejsca wypadku os6b niepowotanych,
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6)

- zabezpieczy¢ dokonanie zmiany potozenia maszyn i innych urzadzen
technicznych, jak rowniez zmiany polozenia innych przedmiotéw, ktore
spowodowaty wypadek lub pozwalajg odtworzy¢ t¢ okolicznos¢;

C) Stosowanie przez pracownikéw odpowiednich $§rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéow lub
przedmiotoéw trudnych do identyfikacji nalezy przerwa¢ wszelkie prace, miejsce
niebezpieczne zabezpieczy¢ 1 oznakowaé oraz powiadomié wiasciwy organ
gminy;

e) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbe¢dne do prawidlowej eksploatacji

maszyn i urzgdzen znajduja si¢ na terenie lub w biurze budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) Podstawowa sprawg powinno by¢ to, iz wszystkie maszyny oraz urzgdzenia

muszg by¢ sprawne i sprawdzone przed ich uzytkowaniem. Budowa musi
posiada¢ ciagly dojazd umozliwiajacy w razie wypadku dojazd shuzbom
ratowniczym;

b) Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster,
stosownie do zakresu obowigzkow;

c) Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy
zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, dba¢ o
sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace,
uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

d) W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow  osoba kierujgca pracownikami  zobowigzana jest do
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9)

h)

)
k)

niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia;

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu);

Z uwagi na mozliwos¢ upadku z wysokos$ci i porazenia pradem elektrycznym
prace zwigzane z pracg na wysoko$ci oraz prace zwigzane z podigczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i1 urzadzen elektrycznych, moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
Pracownikéw montujacych osprzet na stupie nalezy wyposazy¢ w sprzet do
pracy na wysokosciach stanowigcy zabezpieczenie przed upadkiem;

Roboty na wysokosciach ponad 5 metrow wykonywaé z kosza dzwigu
samochodowego;

Wykonywanie robot ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy,
bezpiecznej odleglosci w jakiej moga one by¢ wykonywane od istniejacych sieci
1 sposobu wykonywania tych rob6t. Bezpieczng odlegto$§¢ wykonywania robot,
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ instalacje na terenie budowy;

Miejsce robot nalezy oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi;

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

Prowadzenia robot w poblizu instalacji podziemnych a takze glebienie

wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgcznie;

m) Przy wykonywaniu robot przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP.
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V. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta

2. Uprawnienia projektanta
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U.2020.1333

t.j. z dnia 2020.08.03), zgodnie z art. 34 ust. 3d.

oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
Remont drogi powiatowej ul. Mostowej w Swinouj$ciu - odcinek od ul. Wyspowej do ul.
Pomorskiej

Inwestor:
Gmina Miasto Swinoujscie
Ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

zostal opracowany zgodnie zZ obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego speinia wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztoZonego
o$wiadczenia.

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ. MICHAL DUTKA ZAP/0196/PO0OD/12 /K
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