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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

—  Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i innych elementow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
—  warstw nawierzchni jezdni, zjazdow,
—  kraweznikdw, obrzezy i opornikow,
—  Sciekow,
—  chodnikow,
—  ogrodzen,
—  przepustow,
—  schoddw, barier i porgczy,
—  znakéw drogowych, itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce przepustow mogg by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaci:
—  rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), ndg z
krawedziakow (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
—  rusztowan drabinowych, sktadajacych si¢ z drabin (np. dlugosci 6 m, szeroko$ci 52 cm), usztywnionych stezeniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada si¢ pomsty z desek,
—  przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5
m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i katownikow 45 x 45x Smmi70x 70 x 7
mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,
—  rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tacznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastepujacym normom:
— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
—  gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
—  rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
—  katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka elementow drég, ogrodzen i innych elementéw moze by¢ wykorzystany
sprz¢t podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
—  spycharki,
—  ladowarki,
—  zurawie samochodowe,
—  samochody ci¢zarowe,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Remont drogi powiatowej ul. Mostowej w Swinoujsciu - odcinek od ul. Wyspowej do ul. Pomorskiej

- zrywarki,

—  miloty pneumatyczne,
—  pity mechaniczne,

—  frezarki nawierzchni,
—  koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Materiaty nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania Wykonawca zutylizuje na swoj koszt.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiéorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen i przepustdw obejmuja usuni¢cie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustdow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa begda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST D-02.00.00
,»Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiéorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
—  dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),
—  dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
—  dla schodow i ich elementow - szt. (sztuka).

. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
—  rozKucie i zerwanie nawierzchni,
—  przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, wraz z kosztami przewozu i
sktadowania,
—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
—  rozbidrka istniejgcego opornika kamiennego lub betonowego,
—  wyrdéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
—  utylizacja materiatow rozbidrkowych nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
b) dla rozbidrki kraweznikoéw, obrzezy i opornikdw:
—  odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
—  przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, nadajacego si¢ do ponownego uzycia, wraz z kosztami przewozu i
paletowania,
—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
—  utylizacja materiatow rozbidrkowych nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
—  wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozbiorki $cieku:
—  odstonigcie $cieku,
—  rgczne wyjecie elementow Sciekowych wraz z oczyszczeniem,
—  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na poboczu,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
—  uzupelnienie i wyrdwnanie podioza,
—  przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, nadajacego si¢ do ponownego uzycia, wraz z kosztami przewozu i
paletowania,
—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
—  utylizacja materiatéw rozbiorkowych nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
—  uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbidrki chodnikow:
—  reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
—  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
—  rozbidrka obrzezy, kraweznikow i innych elementow przylegajacych do nawierzchni,
—  przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, nadajacego si¢ do ponownego uzycia, wraz z kosztami przewozu i
paletowania,
—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
—  utylizacja materiatéw rozbiorkowych nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
—  wyrdwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbioérki ogrodzen:
—  demontaz elementéw ogrodzenia,
—  odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,
—  zasypanie dotow po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
—  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na terenie
zabezpieczonym przed kradzieza i dostgpem 0sob trzecich,
—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
—  utylizacja materiatow rozbiorkowych nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
—  uporzadkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbidrki schodéw barier i porgczy:
—  demontaz elementow schodow, bariery, porgczy,
—  odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
—  zasypanie dotow po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
—  zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki — przekazanie Inwestorowi materiatow kamiennych,
—  utylizacja materiatow rozbidorkowych nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
—  uporzadkowanie terenu rozbiorki;
g) dla rozbiorki znakéw drogowych:
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—  demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

—  odkopanie i wydobycie stupkow,

—  zasypanie dotow po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki (tarcze znakoéw, uchwyty, stupki) w miejsce wyznaczone przez
lwestora,

—  utylizacja materiatow rozbidrkowych nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,

—  uporzadkowanie terenu rozbiorki;
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