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1 KARTA UZGODNIEN | OPINII

Remont drogi powiatowej ul. Mostowej w Swinoujsciu - odcinek od ul.
Wyspowej do ul. Pomorskiej
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

 Zlecenie Inwestora;

o Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

« Ustawa z dnia 20.06.1997 r., “Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.2017.1260 t.j. z
dnia 2017.06.27);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14);

o Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r., w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U.2002.170.1393 z dnia 2002.10.12);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach (Dz.U.2003.220.2181 z dnia 2003.12.23);

« Wizja lokalna w terenie;

o Materialy wlasne autora opracowania.

2.2 Cel opracowania

Zaprojektowanie oznakowania statlego w zwiazku z remontem drogi powiatowej nr
5710Z ul. Mostowa od skrzyzowania z ul. Pomorskg do skrzyzowania z ul. Wyspowa.
Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 111, 161, 162, 200, 201, 219, 220, 221, obreb
Ognica 13, m. Swinoujscie.

2.3 Charakterystyka drogi i warunki ruchu

Obszar objety opracowaniem polozony jest W m. Swinoujscie W pasie drogi
powiatowej ul. Mostowej od skrzyzowania z drogg krajowa nr 93 ul. Pomorska do
skrzyzowania z ul. Wyspowa. Istniejagca droga ma nawierzchni¢ z mieszanki bitumicznej na
podbudowie z zuzla wielkopiecowego oraz ptyt drogowych betonowych. Jezdnia gldowna ma
szeroko$¢ srednig 6 m. Nawierzchnie s3 w bardzo zlym stanie technicznym — wystepuja
wyboje 1 zapadliska $wiadczace o utracie statecznosci podbudowy. Niemal na catym
odcinku drogi wzdhiz krawedzi jezdni wbudowany jest kraweznik betonowy. Brak
zachowanego profilu drogi oraz statej geometrii. Pobocza na catym odcinku wymagaja
odtworzenia. Brak ciggow pieszych w obszarze opracowania. W km 0+285 po stronie
prawej oraz w km 0+345 po stronie lewej wystepuja zatoki autobusowe z peronami. Perony
wykonane sa z plyt betonowych chodnikowych — nawierzchnia ich jest bardzo
zdegradowana. Zjazdy do dzialek przyleglych sa nieliczne. Nawierzchnie ich sa
nieutwardzone lub utwardzone gruzem ceglanym i betonowym. Obecnie odwodnienie jezdni
odbywa si¢ poprzez splyw wod opadowych do rowow i na tereny zielone pasa drogowego.
Niemal na calej dlugosci trasy wystepujg rowy drogowe. Teren jest zroznicowany, potozony
na rzednych 0-2,2 m n.p.m. Tereny wzdhuz drogi sa nie zabudowane.
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CHARAKTERYSTYKA RUCHU - SDR

Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych

Pikietaz Pojazdy sam. | _ ek | sam. ciezarowe Ciag

Nr d samochod.. | Moto- | osob. | S@M- cl€za Auto- | niki

rar Dt. ogotem cvkl Mikro- rowe bez z b Ini

ykle ikro usy | rolni

Pocz. | Konc. | (km) Nazwa busy (dziga)w- przycz. | przycz. cze

SDR SDR SDR SDR SDR SDR | SDR | SDR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Droga

5710Z - - powiatowa nr 358 7 317 12 0 0 20 2
5710Z

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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2.4  Opis projektowanych rozwigzan

W opracowaniu przewidziano remont nawierzchni drogi gtdéwnej wraz z remontem
przystankéw i perondw autobusowych. Przewidziano wymiang¢ oznakowania pionowego
oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego.

2.5 Opis projektowanego oznakowania

Na odcinku drogi powiatowej obowiazuje predkos¢ do 90 km/h, z wyjatkiem
odcinka w obszarze zabudowanym ograniczonym znakiem D-42 (obszar Ognicy) —
ograniczenie predkosci do 50 km/h. Na odcinkach kretych drogi wprowadza si¢ lini¢ P-4
oraz ograniczenie predkosci do 50 km/h, na pozostatych odcinkach wprowadza sig
ograniczenie predkosci do 70 km/h:

Opis projektowanych rozwigzan:

- korekta oznakowania poziomego w obrebie skrzyzowania z drogg krajowa - martwe pole
P-21b, linie P-1b,

- wymiana czesci istniejagcego oznakowania (A-3, A-4, A-18a),

- demontaz i ponowne ustawienie stupkéw U-1a,

- Ustawienie dodatkowych znakoéw B-33 50 i 70 km/h, B-25, B-27,

- Regulacja wysoko$ciowa wraz z wymiang uszkodzonych elementow istniejacej bariery
drogowej stalowej U-14a w km 0+148 - 0+192 str. L,

- Regulacja wysoko$ciowa wraz z wymiang uszkodzonych elementow istniejacej bariery
drogowej stalowej U-14a w km 1+605 str. L i P.

- Ustawienie nowej bariery w km 0+910 str. L i P - 1+900 str. L i P (N2).

2.6 Wymagania stawiane znakom oznakowania pionowego

e Znaki pionowe w ciggu projektowanej drogi powinny posiada¢ wymiary jak dla
znakéw z grupy sredniej. Lico znakdéw umieszczanych obok jezdni wykonaé z folii
odblaskowej typu 2.

e Tarcza znaku musi by¢ rowna i gladka, bez odksztalcen plaszczyzny znaku.
Krawedzie tarczy znaku musza by¢ rowne i nieostre. Folie odblaskowe uzyte do
wykonania lica znaku, powinny wykazywaé petne zwigzanie z tarcza znaku. Sposob
faczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odiaczenia od
tarczy bez jej zniszczenia.

STAEA ORGANIZACJA RUCHU
str. 7



Remont drogi powiatowej ul. Mostowej w Swinoujsciu - odcinek od ul. Wyspowej do ul. Pomorskiej

e Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenia narozy, wysokos$¢ liter powinny by¢
zgodne z rozporzadzeniem w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych. Wysoko$¢
ustawienia znakéw, zgodna z zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegoélowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnalow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Odleglo$¢ ustawienia znakow

od krawedzi jezdni powinna zapewnia¢ wlasciwg skrajni¢ pozioma.

e Wysoko$¢ umieszczania tarcz znakéw od nawierzchni do dolnej krawedzi tarczy

powinna wynosi¢ min. 2,2 m.

e Shupki powinny by¢ zastabilizowane np. gruzem betonowym lub ceglanym.

PODSTAWOWE WYMIARY ZNAKOW KATEGORII A, B, CID

(WYMIARY PODANO W MM)

‘ Kategorie znakow
A B C D
Grupy
znakow Symbol ostrzegawcze|[zakazu||nakazu informacyjne
dhugo$¢ boku||  $rednica pccl)itljlig\?\fy (r\:vzs(()) ’kf ’Sg)
wielkie  |w  ][1200 l1000 [1200 [1200+300n |
lduze ID 1050 l900 l900 lo00+225n |
srednie  |S l900 I800 l600 lsoo+150n |
mate IM 750 l600 l600 lsoo+150n |
Imini M1 |600 1400 1400 laoo+100n |

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: pazdziernik 2023 r.
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2.7 Zestawienie znakow
Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Opis Szt.
B-25 Projektowane 4
B-27 Projektowane 3
B-33 Projektowane 7
A-7 Projektowane 1
B-25 Projektowane 1
B-33 Projektowane 1
A-4 Istniejace Do wymiany 2
A-31 Do likwidaciji 2
A-11 Do likwidaciji 3
A-3 Istniejace Do wymiany 2
B-33 Do likwidaciji 2
A-18a Istniejgce Do wymiany 1
Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-21a Projektowane 229.2568 87.10
P-4 Projektowane 866.4062 207.94
P-1b Projektowane 1502.9725 60.13
P-7b Projektowane 201.1679 48.29
P-6 Projektowane 150.7770 12.06
P-le Projektowane 112.3203 13.48
P-8e krotki Projektowane 2.0000 4.38
P-13 Projektowane 3.0000 0.53
Urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan Opis Dt./Szt.
U-14a Projektowane 60.00
U-14a Istniejgce Do przestawienia 76.00
U-3d_3000mm Istniejgce Do regulacji wysokosciowej 1.00
U-3c_3000mm Istniejgce Do regulacji wysokosciowej 1.00
Do demontazu i ponownego
- wienia z wymian
U-1a Istniejace Eztz?(odezoiyc;v};%u;k(?w (ok. 49.00
20%)
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3 CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR 1PIlan orientacyjny
RYS. NR 2.1-2.5 Inwentaryzacja oznakowania istniejqcego

Schemat oznakowania statego
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4 ZALACZNIKI

Wzory ustawienia znakdw na ulicach
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Wzory ustawienia znakdw na drogach
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