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Przed przystąpieniem do realizacji należy

    wykonać pomiary kontrolne rzędnych

  istniejącego uzbrojenia i kanalizacji, do

której zaprojektowano włączenie.

        W przypadku wystąpienia kolizji

     z istniejącym uzbrojeniem zmiany

        należy dokonać w porozumieniu

   z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

  Kanalizację deszczową układać na

warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz

w obsypce 30 cm
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Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

GMINA KRUSZWICA

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Profil podłużny kanalizacji deszczowej

Nr rys.: Ilość:

2

Tomasz Kochanowski

upr. budowlane bez ogranicze ń do proj. w spec . instal.

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr.KUP/0055/POOS/10

Wojciech Kabaciński

upr. budowlane bez ogranicze ń do proj. w spec . instal.

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr.KUP/0173/PWOS/09

            Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką

istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Noteć

w miejscowości Kobylniki


